Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Garbatka Dtuga
(gm. Garbatka Letnisko, pow. kozienicki, woj. mazowieckie)

Tabela nr 1

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych — wg PN-81/B-03020.

© Stan gruntu Moduty
% N Wilgotnosé GSStO§,é Kat tarcia So6inokd edomet- Wskaznik Wspc’)frl;
a0 r Symbol Stopien Stopien naturalna 0 .JQ'[OS- wewne- POJNOSC | pierwotnego ryczny skonso- czynni
= warstwy Rodzaj gruntu (wg zage- plasty- (%] C'wa trznoego [kPa] odksztatcenia | Scisliwosci | |idowania materiatowy
e ge.otech- pkt.1.4.6) | szczenia cznosci [t/m’] [’] pierwotnej (wg pkt. 3.2)
E nicznej [MPa] [MPa]
& ™ 1, w, ™ p o, ¢, E,™ M, B Vi
Qh H
Parametréw nie okreslono: grunty klasyfikowane jako nienosne.
nN
Qhn
nB Przyjeto, ze nasypy budowlane wystepujg w stanie sredniozageszczonym.
IA Gp B - 0,10 12 2,20 20,10 35,48 36,55 48,09 0,75 140,10
IB Gp B - 0,20 12 2,20 18,30 31,54 28,07 36,93 0,75 140,10
Qpfg | Pd - 0,55 - 16 1,75 30,7 - 50,64 67,91 0,80 140,10
bez indeksu - parametry oznaczone metoda B, wg PN-81/B-03020
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