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1. Jaroslaw Kucharczyk




STARLSTWO POWIATOWE
w Kozienicach

SPIS TRESC| \J‘gw.lziuf Budownictwa iArclmitgktury

1. CZESCOGOLNA g A T

1.1, Przedmiot opracowania 3

1.2.  Podstawa opracowania o

1.3, Zakres opracowania D

14. Nomy...... 4
2. OPIS TECHNICZNY

2.1, Kolizje linii kablowej nN 0,40kV oD

2.2.  Przebudowa linii kablowych niskiego napiecia D

2.3.  Przebudowa linii kablowych $redniego napiecia S |

2.4.  Ukladanie linii kablowej nN i SN I ¢

2.5.  Ochrona przeciwporazeniowa RN 1V

2.6. Qchrona przeciwprzepieciowa O

2.7.  Oddzialywanie na srodowisko O

2.8. Uwagi dla wykonawcy......... —— e ——— SRR &

4, ZESTAWIENIA MONTAZOWE MATERIALOW

41. Tabela montazowa linii kablowej nN T .
4.2.  Tabela montazowej linii kablowej SN S—
43. Tabelademontazowa linii kablowej nN, SN ——
5. BIOZ I

6. ZALACZNIKI

1.1, Oéwiadczenia projektanta : 20
1.2, Uprawnienia budowlane projektanta 21
1.3, Przynaleznost do LOIIB 25
14.  Warunki usuniecia kolizji nr 11/K-89/RM/MC/1/10541/2016 z dnia 24.11.2016 .......oocecevrcmrcvsrnn 2l

1.5.  Protokédt nr GKN. 6630.7.2017. z dnia 27.01. 2017. z narady koordynacyjnej
Zespolu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w

Kozienlcach ... T T
7. SPISRYSUNKOW

- zagospodarowanie terenu B | sovsmmmmamns O

plan przebudowy urzadzen energetycznych linia nN R Y. X |

- plan przebudowy urzadzeri energetycznych linia SN N . |

- schemat ideowy przebudowy linii nN E =dniammmmaanimsmn gD

- schemat ideowy przebudowy linii SN 15kV E =5 s 1030

- plan przebudowy urzadzen energetycznych linia nN S SRR |



STARQSTWO POWIATOWE
w Kozienicach
Wydzlat Budownictwa i Architektury
26-900 Kozlenice, ul. J. Kochanowskiego 28
5¢ 0GC tel: 48/ 611-73-60; fax 43/ 611-73-59
1. CZESC OGOLNA .

1.1. Przedmiot opracowania

Ninigjszy projekt obejmuje opracowanie usunigcia kolizji istniejacych linii kablowych SN 15 kV
inN 0,4 kV bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucja SA. Oddziat Skarzysko-Kamienna z projektowang
przebudowa ulic Plazowej oraz Bielawskiego w migjscowosci Garbatka - Letnisko dziatki nr 174; 117,
113; 511. Opracowanie obejmuje przebudowe sieci energetycznej zgodnie z warunkami okreslonymi

przez PGE Dystrybucja S.A..

1.2. Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora

e warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Kozienice nr 11/K-89/RM/MC/1/10541/2016 z dnia 24.11.2016.

e Protokél nr GKN. 6630.7.2017. z dnia 27.01. 2017. z narady koordynacyjnej Zespolu ds.
Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Kozienicach.

e aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1: 500 do celow projektowych

o dokumenty formalno-prawne

e niezbedne czynnosci inwentaryzacyjne wykonane przez projektanta w terenie

e uzgodnienia robocze z inwestorem

o aktualnie obowiazujace przepisy w zakresie montazu i odbioru robot elektrycznych.

o wytyczne budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

1.3. Zakres opracowania
Projekt obejmuije rozwigzanie kolizji z
- liniami kablowymi niskiego napiecia

- liniami kablowymi $redniego napigcia
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1.4. Normy tel: 48/ 611-73-60; fax 48/ 611-73-59

Cale wyposazenie i zastosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ostatnich
wersji odpowiednich norm. W szczegdlnoéci zastosowane powinny byé nastepujgce normy:

Lp. [Norma Opis
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
1 |N SEP-E-003 pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami
niepetnoizolowanymi.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

3 |PN-E-05100-1:1998 Elektroenerggtyczne linie napometlrzne ; Propktowame i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi golymi

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.

Ochrona przeciwporazeniowa

5 |PN-EN 50522:2011 Umgmpme |pstaIaCJ| elektroenergetycznych pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV

6 |PN-E-05115:2002 Insltalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego 0 napigciu
wyzszym od 1kV

2 |N SEP-E-004

4 [N SEP-E-001
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2. OPIS TECHNICZNY

Projekt przebudowy istniejacej sieci energetycznej kolidujacej z projektowang przebudowg ulicy
Plazowej, Dabrowskiego oraz ulicy Bielawskiego wykonano w oparciu o zaktualizowane mapy
geodezyjne do celéw projektowych i inwentaryzacje sieci kablowej SN i nN wykonane i potwierdzone
na rysunkach.
Na zafaczonych rysunkach pokazano przebieg tras projektowanych nowych linii kablowych SN i nN.
Zgodnie ze specyfikacjg materialowa nowe odcinki przebudowywanych linii kablowych SN bedg
wykonane kablem typu HAKnFta 70mm?2 a linie kablowe nN kablami typu YAKY 4x50mm2/1kV.

Pod drogami i na kolizjach z innymi urzadzeniami podziemnymi kable nalezy zabezpieczac
uktadajac je w rurach ochronnych. Pod drogami przewiduje sig ukladanie przepustow rezerwowych.
W przypadku wykonywania prac przy czynnym ruchu na przebudowywanych drogach przepusty pod
drogami nalezy wykonywaé metodq przecisku. Istniejace kable krzyzujace sig z modermizowanymi
ulicami oraz projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu
AROT PS160 i 110 lub odpowiednikami innych firm. W przypadku gdy istniejace kable po zmianie
uksztaltowania terenu nie beda ulozone na normatywnej glebokosci nalezy je przebudowac w
istniejacych trasach.

Na odcinku przebudowywanych ulic na wysokosci ulicy Plazowej w kolizji z konstrukejg trasy
jest kabel nN , ulicy Dabrowskiego kabel SN 15kV . Projektuje sig ulozenie nowych odcinkow linii
kablowych w trasach nie kolidujacych z budowa ulicy wykonujac mufy na istiejgcych kablach. Kable
SN i nN nalezy przebudowaé i zabezpieczyé zgodnie z dolaczonymi rysunkami i schematem

nastepujaco:

2.1. Kolizje linii kablowej nN 0,4 kV

Opracowaniem objeto kolizyjne linie kablowe nN — zasilajace w zwigzku z rozbudowa, ulicy
Plazowej w m. Garbatka - Letnisko .
Miejsce wystepujacej kolizji
- Garbatka - Letnisko ul. Plazowa, gm. Garbatka - Letnisko dziakkinr 174; 117; 113; 511.
Urzadzenia kolidujgce z projektowang rozbudowa bedace wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. :
- elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napigcia zasilana ze stacji "Garbatka - Plazowa"
relacji stup nr 18 do stupanr 19 typ kabla YAKY 4 x 50mm?
- elektroenergetycznalinia kablowa niskiego napigcia "Garbatka Spacerowa relacji stup nr 6/4 - ZKP nr
1/slup 6/4 o przekroju kabla YAKY 4 x 35mm?
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W celu uwolnienia terenu pod inwestycie z istniejacego @5 ?W@l.—‘?’:-l-ﬁﬁ?taﬁlafsrem1—73-—59
elektroenergetycznych nalezy wykona¢ ich zabezpieczenie i przebudowg zgodnie z planem

zagospodarowania rys. nr E-1 i planem przebudowy urzadzen energetycznychrys. E-2 ,E-3,E-6.

2.2. Przebudowa linii kablowych niskiego napigcia nN.

2.1. Linie kablowe nN.

Istniejace kable nN zasilajace objete przebudowa lub zabezpieczeniem nalezy zinwentaryzowac,
Zlokalizowaé, odkopa¢ , oczyécié, poprowadzié nowq trasg lub wyposazy¢ w przepusty z rur
dwudzielnych jak pokazano na planie i schematach. Kable objgte demontazem nalezy zlokalizowac,
odkopa¢ i usuna¢ z wykopu lub unieczynni¢. W miejscach polgczen kabli istniejgcych (ewentualne
skrocenie odcinkow ze wzgledu na brak mozliwosci skompensowania diugosci), przewidziano
zabudowanie muf przelotowych w technologii termokurczliwej typ np. ZRM-2/JLP-XC4 35-70 |

poprowadzenie odcinkow linii trasg jak pokazano na planie.

2.1. Kolizia 1/nN

- istniejaca elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napigcia YAKY 4 x 50mm?2
stup nr 18 - stup nr 19

- demontaz odcinka istniejacego kabla niskiego napiecia 0,40 kV
typ YAKY 4 x 50mm2na dlugoéci - 65,0m

- budowa linii kablowej niskiego napiecia 0,40kV typ YAKY 4x50mm?2
dlugos¢ 1=63,0m

- wykonanie muf kablowej na potaczeniu projektowanego kabla z istniejacym
kablem typ mufy ZRM2/JLP-XC4 35-75 szt. 1

Zalozenie rur ostonowych na istniejacych kablach nN:

- rura ostonowa SRS-110, diugos¢ | = 9,0m
przejscie przez ulice Plazowq

- rura ostonowa PS 110, diugos¢|=3,5m
zjazd na dziatke nr 44

- rura osfonowa PS-110, dlugos¢ | =2,5m
chodnik betonowy
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Zjazd na dzialke nr 43

- rura ostonowa PS -110, dlugosé |=8,0m
przejscie przez ulice Plazowa,

- rura ostonowa PS-110, dlugos¢ | = 2,0+2,0m
chodnik betonowy

- rura ostonowa PS -110, diugo$¢|=8,0m
przejécie przez ulicg Dabrowskiego.

2.2. Kolizia 2/nN

- istniejaca elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napigcia YAKY 4x35mm? - zabezpieczy¢
rurg ochronng;

- rura ostonowa APS-110, diugos¢ | =7,0m
- przejscie przez ul. Bielawskiego

2.3. Przebudowa linii kablowych $redniego napigcia SN.

W zwiazku z rozbudowa ulicy Dabrowskiego, zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacego odcinka
linii kablowej SN 15kV "Slowiki" - odgalezienie Garbatka Plazowa relacji siup nr 1 siup nr 2 typ kabla
HAKnFta 70mm2. W miejscu wystepowania kolizji nalezy wykona¢ nowy odcinek linii kablowe.

W miejscu przejécia linii kablowej w ulicy Drzewiarzy, przewiduje sig ulozenie przepustu
rezerwowego typ SRS-160 o diugosci 10,0m .

Istniejacy kable SN w miejscach wystepujacych kolizji przed zabezpieczeniem nalezy
zinwentaryzowaé, zlokalizowaé, odkopac , oczysci¢ i wyposazy¢ w przepusty z rur dwudzielnych jak
pokazano na planie i schematach. Kable objete demontazem nalezy zlokalizowac, odkopac i usunac

z wykopu lub unieczynnic.

2.3. Kolizja 1/SN.

- demontaz odcinka istniejacego kabla $redniego napiecia 15 kV
typ kabla HAKnFta 70mm2 na  dtugosci - 103,0m

- budowa linii kablowej $redniego napiecia 15kV
typ 3 x XRUHAKXs 1x70mm2 diugo$¢ 1=105,0m
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- wykonanie muf kablowej przejéciowej na potaczeniu istniejacedQ kablas SN73-60; fax 48/ 611-73-59

typ HAKnFta 70mm? z projektowanym kablem typ 3 x XRUHAKXs 1x70mm2
mufa przejéciowa termokurczliwa 70-150mm? 12/20 kV TRAJ-24/70-150-PLO1  kpl. 2

Zatozenie rur ostonowych na istniejacym kablu SN 15kV:

- rura ostonowa DVK-160, dlugos¢|=2,0m
skrzyzowanie z siecig wodociggowq

- rura ostonowa DVK-160, diugo$¢|=2,0m
skrzyzowanie z siecig telefoniczng

- rura ostonowa DVK-160, diugos¢|=6,0m
zjazd na dziatke nr 61/2

- rura ostonowa DVK-160, dlugos¢|=2,0m
skrzyzowanie z sieciq telefoniczng

- rura oslonowa SRS-160, dtugosé | = 3,0m
przejécie przez ulicg Drzewiarzy

- rura oslonowa SRS-160, diugoé¢ | = 10,0m + rura rezerwowa SRS-160, 1=10,0m
przejscie przez ulicg Drzewiarzy

- rura ostonowa PS-160, dtugosé |=5,0m
zjazd na dzialke nr 44

- rura osfonowa PS-160, dlugos¢ | =2,5m
przejécie przez chodnik betonowy

- rura osfonowa PS-160, dlugos¢ | =8,0m
zjazd na dziatke nr 43

- rura ostonowa PS-160, dtugos¢|=2,0m
przejscie przez chodnik betonowy

- rura osfonowa PS-160, dlugos¢|=6,0m
zjazd na dziatke nr 37/4

- rura ostonowa PS-160, dlugos¢ |=6,0m
zjazd na dziatke nr 37/3
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2.4, Ukladanie linii kablowe] nN i SN g ke P

Kabel uktadaé zgodnie z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- glebokos¢ ukladania kabli nN wynosi 1,0m ( w przypadku braku mozliwosci spelnienia
warunku obejciu urzadzen podziemnych - kable chroni¢ rura ochronng typu DVK-110 przy czym
minimalna gtebokosé nie moze by¢ mniejsza niz 0,70m.

- glebokos¢ ukladania kabli nN wynosi 0,70m ( w przypadku braku mozliwosci spelnienia
warunku obejéciu urzadzen podziemnych - kable chronic rurg ochronng typu DVK-110 przy czym
minimalna glebokosé nie moze by¢ mniejsza niz 0,50m

- kable uklada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypat
warstwa piasku grubosci 10cm a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 30cm. Jako ostong
ostrzegawcza przed uszkodzeniami mechanicznymi zastosowa¢ folie kalandrowang koloru
czerwonego hiebieskiego dla kabli nN.

- kable na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu np. woda , gaz, c.o. kanalizacja, kable
telefoniczne uktada¢ w rurze ochronnej AROT DVK-1101i SRS -110 oraz rurami PS-110.

- istniejace kable telefoniczne zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROT PS 110 diugosci 2 m.

- rury ochronne obustronnie uszczelnic

- zachowaé minimalne promienie giecia 1 x $rednica kabla

- kabel w wykopie ukladac linig falista z zapasem 1-3% diugosci wykopu wystarczajacym do

skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntowych

- roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgca norma PN-76/E-05125 i N SEP-E-004.

- pozostajace w gruncie odcinki linii kablowych powinny zostaé naniesione na mapy
geodezyjne jako NIECZYNNE.

Projektuje sie mufe kablowa na kablu nN. Przy mufach i przepustach przewidzie¢ zapasy po ok. 2,5m
z kazdej strony. Dokladne typy muf podano w zestawieniu materialowym. Muf nie nalezy wykonywa¢
w migjscach, gdzie narazone bgdg one na obcigzenia mechaniczne, tj. pod jezdniami, placami
manewrowymi, w miejscach gdzie odbywa sig ruch pojazdow lub podioze narazone jest na
obcigzenie mechaniczne. Miejsce powinno by¢ tatwo dostepne nie przestonigte innymi elementami

o duzych gabarytach oraz masie.

Nawierzchnia w miejscu instalacji muf powinna by¢ wykonana jako zieleniec, trawnik lub fatwo

rozbieralna.
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Ukladanie kabla SN - 15 kY 26-900 Kozienice, ul. J. Kochanowskiego 28

tel: 48/ 611-73-60; fax 48/ 611-73-59
Projektowany kabel SN-15 kV nalezy uklada¢ w rowie na glgbokosci 0,80m. uprzednio
oczyszczonym z gruzu i kamieni, na podsypce z 10 cm. warstwy piasku. Po uloZeniu kabla nalezy
przysypa¢ go 10 cm. warstwg piasku oraz przykry¢ folig igielitowg koloru czerwonego. Przy
skrzyzowaniach z innymi kablami i rurociggami oraz drogami kable ukfada¢ w rurach ochronnych
DVK , SRS 160 mm firmy AROT lub w odpowiednikach innej firmy.
Projektowane przepusty kablowe beda zaznaczone na rysunkach w projekcie

wykonawczym.

Oznaczenie trasy kabli

Przed zasypaniem kable ulozone w ziemi nalezy wyposazy¢ w trwale oznaczniki kablowe
(PCV) w odleglosci nie wigkszej niz 10m, przy mufach kablowych i w miejscach charakterystycznych
tak jak: wejscia do rur ochronnych, do kanalow, skrzyzowaniach. Na oznacznikach identyfikacyjnych
( PCV) umieéci¢ trwalte napisy zawierajace nazwe linii kablowej, relacjg linii, symbol linii, typ kabla,
napigcie, rok budowy oraz wykonawce. Na calej diugosci kabla w ziemi trasg oznaczy¢ folig o
grubosci 0,5mm i trwalym kolorze dla kabli niskiego napiecia 0,40kV - niebieskim dla kabla SN -
czerwonym.

Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace rezystancje izolacji, oraz wykonac
geodezyjne plany powykonawcze. Kable w wykopie podlegajg odbiorowi przez PGE Dystrybucja S.A.
Rejon Energetyczny Kozienice.

Kable wiaczyé do czynnej sieci kablowej pod nadzorem i w porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A.

Rejon Energetyczny Kozienice.

Pomiary
W celu przekazania wybudowanej sieci elektroenergetycznej do PGE Dystrybucja S.A. nalezy
wykona¢ pomiary i badania kabli.
a) ulozenie kabli nalezy zainwentaryzowac w geodezji
b) przed przystapieniem do robot nalezy uzyskaé zgode na zajgcie terenu od
zarzadzajacego.
c) kable wiaczyé do czynnej sieci kablowej pod nadzorem i w porozumieniu z PGE

Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Kozienice
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d) po wykonaniu robot nalezy przekazaé dokumentacje powykon%ﬁdﬂlé’ dﬁ%\%pﬂg%%'“ Ky

Kozienice, u \ skiggogzi
i na majatek PGE Dystrybucja S.A tel: 48/ 611-73-60; fax 48/ 611-73-59

e) calos¢ robot wykonaé zgodnie z wiedza techniczna i warunkami technicznymi ukladania
kabli obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.

f) stosowac sig do uwag zawartych w opiniach ZUD.

2.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

W sieci SN 15 kV projekiuje sie uziemienie ochronne. Zgodnie z wytycznymi i obowigzujacymi
przepisami do ochrony przed porazeniem w sieci SN-15kV uziemieniu ochronnemu podlega
aparatura i urzadzenia elektryczne, konstrukcje metalowe i.t.p., urzadzenia , ktore w przypadku awarii
moga znalez¢ sie pod napigciem. W tym celu dla projektowanego odcinka linii kablowej SN projektuje
sie uziemienie ochronno - robocze 2yt powrotnych kabla SN o wartosci rezystancji wg. istniejacego
uktadu.

W sieci nN - 0,4kV jako ochrong przed dotykiem posrednim pozostawi¢ bez zmian ( istniejaca ).
2.6. Ochrona przeciwprzepigeciowa.

Niniejszym opracowaniem nie wprowadza sie zmian w istniejacy ukiad ochrony

przeciwprzepieciowej.
2.7. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko.

Planowane przedsiewzigcie nie nalezy do przedsigwzigté mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, a jego realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U z
2008 r. nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie
oceny oddziatywania na $rodowisko.

Projektowane rozwigzania technologiczne, funkcjonalne i techniczne opracowano w
ramach obowigzujacych przepisow i nie wywierajg negatywnego wplywu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektow budowlanych znajdujacych sig

w otoczeniu planowanej inwestycji.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kozienicach
Wydziat Budownictwa i Architektury
26-900 Kozienice, ul. 1, Kochanowskiego 28

Projektowane do zabudowy dziatki nie znajdujg si¢ na obszarzéezA8heEj oy idenrotys 1 1-73-59
przyrody. Nie wystepuja tu takze gatunki podlegajace ochronie roslin, zwierzat i grzybow , o

ktorych mowa wiw rozporzadzeniach.

2.8. Uwagi dla wykonawcy.

Trasa przebudowywanych urzadzen energetycznych podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w
terenie przed rozpoczeciem prac, a w trakcie prowadzenia robot geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przed zasypaniem wykopow. Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego
powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonania prac z wlascicielami nieruchomosci i sieci. Jezeli
uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe
zajecie terenu ( np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni ) nalezy zawrzeC stosowng
umowe w siedzibie wiasciciela lub wlasciwego zarzadcy.

Wszelkie prace w poblizu istniejacych sieci i urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jesli
wlasciciel tego wymaga. Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych i linii kablowych
prowadzié recznie z nalezytq ostroznoscia , tak aby nie uszkodzié . Wykonawca powinien stosowac
sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajacych poszczegblnych wihadcicieli / zarzadcow
nieruchomosci.

Wszystkie prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatujacych sie¢. Przed rozpoczeciem prac, w porozumieniu z Wiascicielem
istniejacych sieci i urzadzen elektroenergetycznych nalezy dokona¢ niezbednych wytaczen spod
napiecia i zabezpieczen. Przed rozpoczgciem prac nalezy uzgodni¢ termin wejscia w teren z
wlascicielami  nieruchomosci. Wszystkie prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy
prowadzic zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie tj. przez kwalifikowanych
pracownikéw z waznymi $wiadectwami kwalifikacyjnymi w  zakresie odpowiednim do rodzaju

wykonywanych prac na pisemne polecenie, pod nadzorem pracownikow Dozoru.
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w Kozienicach
Wydziat Budownictwa i Architektury
26-900 Kozienice, ul. J. Kochanowskiego 28

4. ZESTAWIENIA MONTAZOWE MATERIALOW tel: 48/ 611-73-60; fax 48/ 611-73-59

4.1, Tabela montazowa linii kablowej nN i SN

4.1, Zestawienia montazowe i materiatow
Tabela montazowa linii kablowej Tabela
0,4kV nr1
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE OZNACZENIE llosé
jedn. | ilos¢
1 |Kabel - YAKY 4 x 50mm? mb. 78,0
2 | Glowiczki termokurczliwe AK-4 10-50 szt 1
3 |Rury przepustowe i ostonowe AROT SRS-110 m 9,0
4 |Rury przepustowe i ostonowe AROT DVK-110 m 3.5
5 |Rury przepustowe i ostonowe AROT A110PS m 37,0
6 |Rura ostonowa na kabel - stup BE 70 m 3,0
7 |Folia kalandrowa niebieska, szer. 0,40m m 63
8 |Mufa kablowa przelotowa ZRM-2/JLP-XC4 35-70 kpl. 1
9 |Termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca [END-Cap REC110 szt 12
10 |Palczatka AK4 16-50 szt 1
11 |Tabliczka opisowa na stup szt 1
12 |Uchwyt do rury oslonowej UMR(2)-110 szt 3
13 |Uchwyt do mocowania kabla UKB-2/250(z)km szt 5
14 |Ogranicznik przepiec SE 30.150 A 0,5/5kV/kA szt 3
15 |Przewdd izolowany samono$ny AsXSn 1x50 m 3,0
16 |Zacisk SLIP32.2 szt 4
17 |Tasma stalowa ocvnkowana FelZn 25x4 kg 25
18 {Uziom pretowy L=1,5m UPB20 szt 3
19 |Grot stalowy 020 szt. 2
20 |Uchwyt $rubowy krzyzowy ptaski UKU40/2x4 szt. 10
21 |Opaski kablowe szt, 7
22  |Piasek suchy m3 2
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w Kezienicach
Wydziai Budewnictwa i Architektury
26-900 Kozienice, ul. . Kachznowskiego 28
tel: A8/ £11-73-60; ax-48/611-73-59

4.2, Zestawienia montazowe i materiatow
Tabela montazowa linii kablowej Tabela
SN - 15kV nr2
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE OZNACZENIE llosé
jedn. | ilos¢
1 |Kabel 15kV XRUHAKXs 1x70 mm? m 341
2 |Folia kalandrowa czerwona szer, 0,40m m 105
3 |Mufa przejsciowa termokurczliwa 12/20 kV TRAJ-24/70-150-PLO1 kpl. 2
4 |Rury przepustowe i ostonowe AROT SRS-160 m 13,0
5 |Rury przepustowe i ostonowe AROT DVK-160 m 16,0
6 |Rury przepustowe i ostonowe AROT A160PS m 40,0
7 |Opaska kablowa szt 10
8 |Piasek suchy m3 9,0
4,3, Zestawienia demontazowe i materiatow
Tabela montazowa linii kablowej Tabela
nN 0,4kV i SN 15kV nr3
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE OZNACZENIE llosé
jedn. | ilos¢
1 |Kabel - YAKY 4 x 50 mm? mb. 63
2 |Kabel 15kV HAKnFta 70 mm? mb. 103
3 |Rura ostonowa stup m 2,5
4 |Rura oslonowa stup 50 (PCV) m 4
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o Bloz Wydzlal Budawnictwa i Architektury
26-900 Kowienlee, ul. L. an;l‘lnm\owskiﬁzgﬂgo 58
tel; 48/ 611-73-60; fax 48/ 611-73-59

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BI0Z)

_Podniesienie standardu sieci drég gminnych w miejscowosci Garbatka -Letnisko “.

J

Branza:

ELEKTRYCZNA
PRZEBUDOWA URZADZEN ENERGETYCZNYCH

Zlecenioda

GMINA GARBATKA - LETNISKO
UL. SKRZYNSKICH 1

26-930 GARBATKA - LETNISKO

Adres inwestycj: UL. PLAZOWA, DABROWSKIEGO,
BIELAWSKIEGO

26-930 GARBATKA - LETNISKO

Jednostka projektujgca: +AMD” Ustugi Budowlane i Projektowe
MALGORZATA DRON
24-100 PULAWY

ul. Szalkiewiczowej 8
tel. 0603 916 422

NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537

Projektant:




STAROSTWO POWIATOWE

Informacja BIOZ w Kozienicach
Wydziat Budownictwa i Architektury

opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dniai28¢ Zerwoa2003. foklianowskiego 28
tel: 48/ 611-73-60; fax 48/ 611-73-59
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
Zakres zamierzenia budowlanego okresla projekt budowlano-wykonawczy:

_Podniesienie standardu sieci drég gminnych w miejscowosci Garbatka -Letnisko "

Wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pozn. zm.). Rozporzadzenie okresla zakres i forme informacii dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowy zakres rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Kierownik Budowy winien opracowat przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

1. ZAKRES ROBOT

Wykonanie usuniecia kolizji kabla urzadzen energetycznych nN relacji w m. Pionki ul. Sportowa
Zakres prac:
v Identyfikacja linii kablowej niskiego napigcia 0,40 kV
v" Odkopanie linii kablowej niskiego napigcia 0,40 kV
v Identyfikacja linii kablowe] $redniego napigcia 15 kV
v' Odkopanie linii kablowej $redniego napigcia 0,15 kV
v Utozenie linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV i SN po nowej trasie

v Wykonanie muf kablowych na kablu nN i SN

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

v Istniejace obiekty wedlug planu sytuacyjnego
Istniejaca linia kablowa nN 0,40kV

v
v’ Istniejgca linia kablowa SN
v' ztacza kablowe nN

v

Inne urzadzenia podziemne
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3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZKE 3. joiowricfwa | Architekiury

i\l)dl'(ll'( ul. ). Kochanowskicgo 28

PRAC BUDOWLANYCH tel: 48/ 611-73-60; fax 48/ 611-73-59

v" Roboty ziemne

v’ Praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzgtu zmechanizowanego
v" Ruch sprzetu budowlanego na placu budowy

v" Praca zurawia samojezdnego

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

v" Upadek do wykopu
v" Upadek z wysokosci
v' Skaleczenie , stiuczenie

v" Porazenie pradem

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prace budowlane winny byé prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze zatrudniajace

pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP.

Instruktaz pracownikow powinien obejmowac:

v" Imienny podzial pracy

v Kolejno$¢ wykonywania zadan

v' Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach przy wykonywaniu
prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni byc zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401  rozdziat 7 - Maszyny i inne urzadzenia techniczne

v" Przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzeénia 1999r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

v W czasie wykonywania robot ziemnych miejsce pracy nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

v Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, nalezy wykonywac recznie.
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v" Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz prz%@%ﬁ%ﬁﬁ%{i@g?kﬂtmﬁix@ﬂﬂk&mamv
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. tel: 48/ 611-73-60; fax 4“?”?1 j;%fi;g

v Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy i skarp.

v Urobek, materiay i wyroby nalezy sktadowac¢ w odlegloéci nie mniejszej niz 0,6 m

v Przy wykonywaniu wykopéw sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowat. W czasie prac przytaczeniowych wytaczaé i uziemiac
urzadzenia energetyczne, wywieszac tablice ostrzegawcze o tresci, Nie Zatgczac”

v Podiaczenie kabla SN wykonaé przez osoby posiadajace upowaznienia do wykonywania prac pod
napieciem, zgodnie z instrukcja organizacji i wykonywania prac pod napigciem i wg. wiasciwej karty
technologiczne;.

v Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych, przy obstudze i konserwacii
budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatow
budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

7. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

v’ W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza  kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku Policji
v W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikow
v" Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
v" Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiecié w pomieszczeniu socjainym
oznaczonym na planie j/w
v' Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, porgczy umieszczonych na
wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a deska krawgznikowa
v" Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

v/ Zainstalowaé o$wietlenie emitujace czerwone $wiatfo.

18



N NN

STAROSTWO POWIATOWE
w Kozienicach

. & Wydziat Budownictwa i Architektur
a '] ] y

Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu. fﬁ:”ﬂﬁ K:;‘r:u::ngcp, ul,J. Kochanowskiego 28

Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu. ¢ 48/ 611-73-60; fax 48/ 611-73-59

Wykonac skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.
Zejscia do wykopu wykona¢ co 20m.
Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na

planie j/w

(pieczec i podpis projektanta)
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kozienicach
Wydzial Budownictwa i Architektury
26-800 Kozlenlee, ul, J. Kochanowskiego 28

tel: 48/ 61 Putawy; tn. 300120179

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy
przebudowy urzadzen energetycznych — o$wietlenie drogowe, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLNO - WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA URZADZEN ENERGETYCZNYCH
GARBATKA -LETNISKO

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

INWESTOR:

GMINA KARBATKA - LETNISKO

UL. SKRZYNSKICH 1

26-930 GARBATKA - LETNISKO

inZ, Andrzej Majewski

Uprawnienj Jaktowania, kisrowania
| nadzgrawan rase slaci i Instalacji
il Blakt g ;ﬁranlczeﬂ.
il LUB/0000/POOE/0B: #99/Lb/88; 2001/Lb/92

projektant sprawdzajgcy
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kozienicach
Wydziat Budownictwa i Architektury
26-900 Kozienice, ul. ). Kochanowskiego 28
tel: 48/ 611-73-60; fax 48/ 611-73-59

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-77H-V84-DA9 *

Pan Stanistaw Ryczek o humerze ewidencyjnym LUB/IE/2318/01

adres zamieszkania Polna 20, 24-300 Opole Lubelskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-04 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzene bezplecznym podplsem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Werylikacje poprawnoéd danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomocg numeru werylikacyinego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budowniciwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.



STAROSTWO POWIATOWE
w Kozienicach
Wydziat Budownictwa i Architektury
26-900 Kozienice, ul. J. Kochanowskiego 28
tel: 48/ 611-73-60; fax 48/ 611-73-59

INZYNIEROW

BUOOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-Z3B-373-W58 *

Pan Andrzej Piotr Majewski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0152/03

adres zamieszkania Miodowa 10, 24-100 Putawy

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-27 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okrggowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FHA-2YW-23L *

Pan Andrzej Piotr Majewski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0152/03
adres zamieszkania Miodowa 10, 24-100 Putawy
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




STAROSTWO POWIATOWE
w Kozienicach
Wydziat Budownictwa i Architektury
26-900 Kozienice, ul. 1. Kochanowskiego 28

tel: 48/ 611-73-60; fax 434 HHikF59
Kozienice dnia 24.11.2016 r.
Nr 11/K-89/RM/MC/1/ 45 .[2016

Gmina Garbatka- Letnisko
Ul Skrzynskich 1
26-930 Garbatka- Letnisko

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 10.11.2016 nr 11/K- 89/RM/MC/1/6793/2016 okresla sig nastgpujace

warunki przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych
wiasnoécia PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang przebudowa:
Ulic Plazowej oraz Bielawskiego w miejscowoéci Garbatka- Letnisko gm. Garbatka- Letnisko dz. nr 174,

117, 113.
1. Miejsce wystepujacej kolizji:
Garbatka- Letnisko gm. Garbatka- Letnisko dz. nr 174, 117, 113,511.
2.Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wiasnoécig Spotki:
(nalezy okresli¢ parametry obiektéw podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ
linii, przekréj przewodéw oraz inne dane charakteryzujace obiekt)
— elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia ,Garbatka Plazowa” relacji st. nr 18-st. nr19 o
przekroju kabla YAKY 4x50mm’.
— elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napigcia ,Garbatka Spacerowa” relacji st. nr 6/4- ZKP nr
1/st. 6/4 o przekroju kabla YAKY 4x35mm?.
— elektroenergetyczna linia kablowa sredniego napigcia ,Stowiki- odgalezienie Garbatka Plazowa” relacji
st. nr 1- st.nr 2 wybudowana kablem HAKFta 70mm?’.
Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzern oraz celem, dla ktérego maja stuzyé. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.
3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.
(projekt umowy wg wzoru nr 2a).
4. W celu usuniecia wystepujacej kolizji nalezy:

a) przeniesé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do budowy

systemoéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

1. Budowy linii kablowej niskiego napigcia,

2. Istniejace linie wymienione w punkcie 2 przebudowaé i usytuowaé w sposéb nie kolidujgcy 2
projektowanym uktadem budowy drogi oraz parkingu.

b) wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$¢ dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywac koniecznos¢
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej:

Zgodnie z punktem 4a.
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w Kozienicach
Wydzial Budownictwa i Architektury
26-900 Kozlenice, ul. J. Kochanowskiego 28
tel: 48/ 611-73-60; fax 48/ 611-73-59

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko- Kamienna, Rejon Energetyczny Kozienice |
Kozienice ul. Przemystowa 11, 26- 900 Kozienice. ‘

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokona¢ zgtoszenia, o
ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t..
Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z péin.zm.),

e) uzyskaé zgody wiascicieli gruntdw, na ktdérych zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne,
sporzadzone w formie uméw, gdy w wyniku usunigcia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia
zostang umieszczone na nieruchomosci, ktérej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej'— zgody zawarte] z
wiaécicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z trasy)
potwierdzone podpisami stron,

f) Pozyska¢ tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane  zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

"~ pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na ktérych
zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o
gospodarce nieruchomosciami,

- pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany
w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z p6in. zm.);

Tytut prawny, o ktdrym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spétce (facznie z wpisem w
stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to mozliwe) przed dokonaniem
demontazu urzadzen.

g) przediozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przenie$é/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i) zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

j) rozliczyé sie ze Spbtka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem
kolizji,

5. Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce rohét lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarangji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkéw.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzgdzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spdtke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig witasnos¢ Spdtki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktorej zawarte bedzie
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o : s ; . Kazienicach .
istniejace urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w cafosm %%Z\%ﬁﬁ%\g{g;@%y@‘glﬁmgm)q(% ry
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Spotka umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji
wiaze sie z obowigzkiem  wydania Spéice do niezakiéconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu bad# przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia

ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyisze.

9. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspétfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowat
inwestycje w sposob, ktory umozliwi Inwestorowi wydanie Spéice do niezaktoconego posiadania
cze$é sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzenr elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Sp6tka umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznoéci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie tanowia

podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia dp prac na

kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.
PGE Dys rybucja &

Oddziat Skargysio-Komidn
Rajon Energe yc)z:y?cg-;

CenceJewiéz My ( ... Wole 'ﬁ;’éj F}l
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DECYZJA

No podstawie art. 24 ust. ] pki 2 usawy z dnia 15 gudnia 2000 o samorzadach zswodowych architekidw, inZynierdw
budownictwa oraz urbanistéw 0z €L z 2000 r. Nr 5, poz.42, ¢ pdéim zm./, art. 13 wet | pki 1 ,ert. 14 ust | pld 5 uvsiawy
z dnin 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednoliy: Dz U.z 2003 r.Nr 207, poz.}126 z poin. zm./oraz § 12 pkt. 1i § 24
ust 1 rozporzadzenia Ministre Infrastuktory z dois 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowaiciwie

{ Dz U Nr 96, poz. 817

stwierdzamy, ze

Pan Andrzej Piotr MAJEWSKI

inzynier elektryk
urodzony dnia 29 czerwca 19491 w Laskarzewie
otrzymat
' UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/009O/POOE/6
do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calofici zadania strony, na podsiawie art 107 § 4 Kodeksu posigpowania administrocyjnego
{ Dz Uz 2000r. MNr 98, por. 1071 z poin zm. {/ odsigpujc sig od vzassdnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniein budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

) I Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy - Prawo budowlans - podsiawg do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzons Budowlanego oraz wpis dna listg cztonkdw
wiadciwegj why samorzado zawodowego.
2. O ninigjazej decyzji shuzy cdwolnnie do Krajowej Komisji Kwalifikacyingj Polskicj 12by Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za  poéredniciwem Lubelskiej Okrggowej Izby Intynicréw RBudowniciwa w Lublioie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenin.

Sidad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

\ ) Przewgdniczgcy

mgy Tn2 Maria Kosler

Oirzywmgg:

(V) Pan Andracj Majewski
ul. Miodowa 10
24100 Pulawy

2. Gléwny Inspekror
Nadzora Budowlanego
3 ofa
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Szezegdlowy zakres uprawmiefi
de projektowania bez ogramiczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetyczuych

Na mocy art 12 ust.1 pkt. 11 at. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
w/w specjalnoscia , ninigjsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projekiowania, yprawdzania projekidw W specjalnoﬁci objgtej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego, '

- gprawowanis kontroli technitznej ntrzymania obickiéw budewlanych z zastrzeieniern art. 62 ust. 5
ustewy.

Na mocy § 3 ust. 1 i § 24 ust.| rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w

sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/, ninigjsze

uprawnienia uprawniaja, do: ,

- sporzgdzania projekiéw zagospodarowania dziathd lub terenn w zakresie tej specjalnosci,

- projektowania obieltu budowlanego, ‘taldego jak: siect, instalacie 1 urzqdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trelejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzgdzéniami do zasilanie | sterowania.



STAROSTWO POWIATOWE
= Mg w Kozienicach
@mﬁﬂ WOJE'R"mm Wydziat Budownictwa i Architektury

v ...‘=L ¥ bllale 26-900 Kazlenlce, ul. J. Kochanowskiego 28
= tel: 48/ 611-73-60; fax 48/ 611-73-59

(pieczgc) S IAbLAn, nia  1,04,1993r,

...........

Ne, . 2L12/K0093. ...

DECYZIA O STWIERBZEW! s PRIYGOTOWANIA ZAWOROWEGD
do pelnienia samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie

Na podstawie § .5.,9€‘?:!;.§.§,.“.5.t:'.1,1§.?...-‘ 1§ 13 uat,
pkt ..., . 4., 15t, .., .4 _ rozporzgdzenia Minisiras Gosport.:
ki Tervenowej i Qchrnn;f Srodowiska z dnia 20 lutego.w?S r

W sprawie samcdzielnych funkeji technicznyeh w hudo'wnictwia
(Dz.U. nr B poz. 44/ - =ztwicrdza sig, ze:

Obywatel(ka) ... Stenistaw R Y C e e
/imig i nazwiskos
.. megister infynier elektryk ===~~~

(tytuk naukewy - zawodawy)
urodzany(a) dnia ,,,,H, meJe, .., 19.%9 r. w ... Skokowie . . . .

posiada przygotowanie zswodowe upowazniajace do wyknn){wania

samodzielnych Funkeji . KIEROWNIKA BUDQWY I Romdr . ..
!I..Il'.-l.b. IIIII '.'-A'--}i'éaééé-%!;‘:’;;éji}‘ llllll -
instelacyjno-inynieryjnej .

/rodzaj specjalnedci techniczno-budowlanei,

w zakresie gieci i instelacji elektnycsnyeh

“ % 0 &80 awo e oa L R L B TR N A O I A

/specjelizacja zawadows/

LA L I I B



Vi

R

Dbywatel(ka) Stenis¥ew R Y C Z E K . Jest upowaznipny(a)
/imig i nazwisko/

4 [

1/ kierowenis, nadzorowanis i kontrolowanie budowy i robst,
kierowenia i kontrolowanie wytwarzania konstrukeyjnych
elementdw sieci i inestalacji oraz oceniania i badania sta-
nu technicznego.w zekresie sieci i inatalacji elektrycz-
nych - obejmujgcych instelacje elektryczne, napowietrzne
i keblowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elekiro-
energetyczne, '

2/ sporzgdzenia w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym

orez innych budynkéw o kubsturze do 1000 m’ projektéw
inatelacji elektrycznych.

(podpis i plaeczgd)
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Zespdt d/s Koordynacji Usytuowania 26-300 ozle n'.;g, a(',}'fiic‘;;?(éﬂl;}%-g;g
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu tel; 48/ 611-73-60); i
ul. Kochanowskiego 28
26-900 Kozienice
-0DPI5-
PROTOKOL

z narady koordynacyjnej nr GKN.6630.7.2017

Przedmiot uzgodnienia : sie¢ elektroenergetyczna

Dila:
AMD UStLUGI BUDOWLANE | PROJEKTOWE
MALGORZATA DRON
Adres :
24-100 PULAWY
SZALKIEWICZOWEJ 8
Na zlecenie: znak: z dnia:

Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2017-01-24

Zaspdt dfs Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :

Garbatka Pétnoc, dz. 511,174,117 gmina :
GARBATKA-LETNISKO

Forma przeprowadzenia narady koordynacyjnej:
- zebrania zainteresowanych podmiotéw
- za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej

Data posiedzenia : 2017-02-01
Uczesinicy Narady Koordynacyjnej

Jednostka Imig i nazwisko

1.Przewodniczgcy Zespolu Marianna Kowalczyk

3. 2P Koz'enice




Uwagi i zalecenia:

W trakcie budowy inwestor zobowigzany jest do:
a) zapewnienia wytyczenia przez jednostki uprawnoione do wykonywania robét geodezyjnych.
b) wykonania robét wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej na mapie do celéw projektowych i
potwierdzonej przez Zespot ds. KUPSUT,
c) po zakoriczeniu inwestycji zapewni¢ wykonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzgdzenia
zwigzanej z tym dokumentacii.

Podczas wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakéw geodezyjnych , wszelkie roboty nalezy
prowadzié recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne bedg odiworzone na koszt Inwestora.
(Rozporzadzenie MSWiA w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dn. 15
kwietnia 1999r. Dz. U. Nr 45, poz. 454 ze zmianami).

Podstawa prawna:
- Ustawa z dn. 17 maja 1989r. PGIK (tj. z 2010r. Dz: U. Nr 193, poz. 1287 ze zm.),
-Rozp. Min. Administracji i Cyfryzacji z dn 21 marca 2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci

uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 383).
-Zarzadzenie Starosty Powiatu Kozienickiego nr 26 z dn. 28 lipca 2014r.
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