Klasa drogi - D
Kategoria ruchu KR1

Grupa nosnosci podtoza G1

Vp=30 km/h -w terenie zabudowanym
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jezdnia

5, Aro

1,50

>

ey 2,50 2,50

b

SZCZEGOL "A"

-
F
-

SZCZEGOL "A"

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI

8cm-kostka brukowja betonowa
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KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ
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konstrukcja jezdni j.w.
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opornik betonowy 12x25

5 cm-podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm-fawa betonowa z betonu C10/15
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obrzeze betonowe 20x6

5 cm-podsypka piaskowa konstrukcja chodnika j.w.
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PALISADA
palisada hetonowa 12x18x(40-100)

fawa betonowa beton B-20

INWESTYCJA:

PODNIESIENIE STANDARDU SIECI DROG

GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI
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ZESPOt AUTORSKI:

funkeja nazwisko Data

podpis

Projektant mgr inz Adam Droff
branza drogowa | LUB/0211/PO0G/05 1206

Sprawdzaey | 97 in2 Marek Klodzifski

branza drogowa 1B, \%N\Q\%& \Q.m 11.206

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJKT BUDOMANY WKONAWCZY

TYTUL RYSUNKU:
PRZEKROJE NORMALNE
1 KONSTRUKCYJINE " R
ORAZ SZCZEGOLY 12
:M.ESE DATA:
SKALA:
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