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1. Zatozenia ogolne

Projekt zostat opracowany w celu:

- Wprowadzenia oznakowania zwanego z przebudawdrdég gminnych w miejscovioi Garbatka - Letnisko
Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejiria 2 marca 1999r. ( Dz. U. Nr 43, poz 430 z dila
maja 1999r) w sprawie warunkéw technicznych, jagiswinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r, Prawo o ruchu dvggo(tekst jednolity Dz. U. z 2012r poz.1137)

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianiewasta drogach publicznych oraz o zmianie niektérystaw ( Dz. U.
Nr 200, poz. 1953 z 2003r oraz Dz.U. z 2013r pd2)26

Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Westnznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. gDJ. Nr
170, poz. 1393 z dnia 12 jaziernika 2002 r.) w sprawie znakow i sygnatéw danegch.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw gdzania
ruchem na drogach oraz nadzoru nad tymazksamiem ( DZ. U. Nr 177, poz.1729)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 DZ. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 20Q w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dl&awna sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwcal?0 (DZ.U. z dnia 28 czerwca 2011r. Nr 133 poz)772
zmieniapce rozporgdzenie w sprawie szczegétowych warunkéw techniclardla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach

Zakgcznik nr 1: ,, Szczego6towe warunki techniczne dlakaw pionowych i warunki ich umieszczania na drdjac
Zalycznik Nr 2: ,, Szczegétowe warunki techniczne dlakaiw drogowych poziomych i warunki ich umieszczaméa
drogach”.

Zalgcznik Nr 4: ,SzczegoOtowe warunki techniczne dlagdem bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach”.

Wiasna inwentaryzacja istnigjego oznakowania pionowego i poziomego w rejoniestyciji.

2. Parametry techniczne drogi.

Drogi gminne jest ulicami miejskimi.gSo ulice dojazdowe do posesji i przebiegajterenie zabudowanym. Osiedle w

ktérym planowanegdo przebudowy drogi posiada charakter typowo $&tmivy. Przebieg drég jest w zasadzie zgodny z

profilem terenu.

Drogi posiadaj przekréj szlakowy o nawierzchniuzlowej. Szeroké¢ nawierzchni po przebudowie 5,00m, (ul.

Krasickiego — 5,50m). Planowane jest wykonanie ejavawierzchni drég z kostki brukowej betonowejpadhikow, sciezek

rowerowych, utwardzonych poboczy, wykonanie zjazdd@wposesji oraz d&j do poses;ji.

W ulicach brak oznakowania.

Na ulicach wysipuje maty ruch pojazdéw, pomj 200poj./h.



3. Stata organizacja ruchu.

W zakresie oznakowania pionowego projektugezsniare organizacji poprzez :

» Ustawienie znakéw D-1" droga z pierwgsevem” ustawionych w ul. Partyzantéw i ul. Spagezpw odlegitdci
okoto 50m przed skrzpwaniami ( z obu stron) ( wielké znakéw - w grupie znakéw matych),

» Ustawienie znaku pionowego B-20 , stop” przediageniem w ul. Partyzantéw ze znakiem B-44 , korsgefy
ograniczonej grdkosci do 30km/h”

» Ustawienie znakéw pionowych A-7 , ast pierwszéstwa” przy whczeniu ulic Natkowskiej, Bielawskiego i ul.
Krasickiego w ul. Spaceray( z obu stron ul. Spacerowej) , przy czym na zohk&7 przed wgczeniami w/w ulic
po stronie prawej (pétnocno — wschodniej) aglemiesci¢ znaki B-44 ,, koniec strefy ograniczonejedkosci do
30km/h”

» Ustawienie znakow pionowych D-48 z napiserdwaga kierowco! wjezdzasz w streé rownorzednych
skrzyzowan” z znakami B-43 ,strefa ograniczonej¢gkosci do 30km/h” na pocgku ulic Natkowskiej,
Bielawskiego, ul. Krasickiego oraz w ul. Sztobryrrgd skrzyowaniem z ul. Krasickiego i na pagku ul.
Dabrowskiego ( od strony pétnocno — wschodniej). Rakach nie podano terminu wprowadzenie i ustiaiznaku
z uwagi na ich statlokalizacg.

e Ustawienie znakéw pionowych C-13/16 ,droga dla pyeh i roweréw” ustawionych na pagku S$ciezki
rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego (z olon)str ul. Drzewiarzy,

» Ustawienie znakéw pionowych C-13a/16a .koniec drdigi pieszych i rowerow” ustawionych narko sciezki
rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego (z olomyw ul. Drzewiarzy,

» Ustawienie znakéw pionowych C-13 ,droga dla rowerdwstawionych na poetku $ciezki rowerowej w ul.
Krasickiego (z obu stron) oraz za chodnikiem wKuksickiego ( na przedheniu ul. Drzewiarzy),

e Ustawienie znakéw pionowych C-13a ,koniec drogi ddaveréw” ustawionych na Keu sciezki rowerowej w ul.
Krasickiego (z obu stron) oraz przed chodnikienymjezdzie w ul. Drzewiarzy,

e Ustawienie znakéw pionowych A-24 , rowekzy’ ze znakiem A-30 ,inne niebezpiedmdwa” z tabliczlg T-1
.Piesi” w odlegtagci 30m od tuku ul. Drzewiarzy i #browskiego.

» Ustawienie znaku A-24 , rowerzgi” w obrebie tuku (skrzgowania ulic Krasickiego i Grabowej) w odlegtd
50m od fuku

W zakresie oznakowania poziomego projektugezaniare organizacji poprzez :

*  Wykonanie linii bezwzgldnego zatrzymania P12 na krgizi wigczenia ul. Bbrowskiego w ul. Partyzantéw,

*  Wykonanie linii segregacyjnej P-1e w osi ul. Paatytbw,

Wykonanie linii segregacyjnej P-4 przed diP-1le w ul. Partyzantow (po obu stronach linii B-leraz przed
skrzyzowaniem w ul. @browskiego diugéci po 20m,

*  Wykonanie linii segregacyjnej P-6 przed liniami Rv4il. Partyzantéw dtugmi 50m,

*  Wykonanie znakéw poziomych raiezce rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego PF226 umieszczonych

co 50m z obu strofciezki w ul Drzewiarzy, oraz P-23 w ul. Krasickiego,
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W _zakresie urgdzeh BRD projektuje si zmiare organizacji poprzez :

. Ustawienie tablicy kierucej U-3d diugéci 1,20m w ul. Drzewiarzy na pogiku sciezki rowerowej ( od strony ul.
Dabrowskiego) oraz U-3d dtugoi 1,20m w ul. Drzewiarzy dla przeciwnego kierunmkighu,

. Ustawienie tablicy kierucej U-3d dtugéci 1,20m w ul. Krasickiego na kou nawierzchni ulicy ( za opornikiem)
przed sketem w ul. Grabow oraz U-3d dtugéci 1,20m w ul. Krasickiego dla przeciwnego kierunkighu ,

. Ustawienie stupkéw blokagych U-12c¢ na kicu $ciezki rowerowej w ul. Drzewiarzy ( od strony ul.
Dabrowskiego)”,

. Ustawienie pagczy ochronnych sztywnych U-11a w ul. Partyzantowaprzeciw chodnika $ciezki rowerowej)
diugcsci 9,0m.

Z uwagi na oznakowanie catego obszaru osiedla miaka48 ze znakiem strefowym B-43 , strefa ograpicej

predkosci do 30km/h” w ulicach nie stosujecsirzadzer spowalniagcych ruch.

Wszystkie znaki pionowe nalg wykona w technologii folii odblaskowej 1 typu (I genergcWszystkie projektowane
znaki pionowe winny spetndawymagania Rozposrlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakowgnsyow drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach /Dz. U. z 2088220, poz. 2181).

Wszystkie znaki poziome przewidujedd wykonania w technologii oznakowania grubowaostego w technologii
chemoutwardzalnej, zgodnie z wymaganiami Rozgpwenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéwginsyow drogowych oraz usdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2088 220, poz. 2181), przy dodatkowym zadaiu wspétczynnika
odblasku w catym okresie eksploatacyjnym (min.t&8)la min. 300 mcd/Ix m2

Projektowane oznakowanie zaznaczono na rys. Rolbrem czerwonym.

4. Termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia zmiany statej aizgcji ruchu — grudzie2017r.
5. Uwagi koncowe.

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie @zporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wén@éa
2003r w sprawie szczego6towych warunkéw zdeania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzad tym
zarzdzaniem /Dz.U. nr 177 z 2003r. poz. 1729/.



