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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest inwestycjg liniowg , podziemna i nie wymaga trwatego wykupu terenu . Wielko$¢ i parame-
try projektowanej sieci kanalizacyjnej sg nastepujace :
Projektuje sie :

1. Rurociggi grawitacyjne PVC250 - |= 585m

2. Rurociggi grawitacyjne PVC200 - |=5320m

3. Rurociggi grawitacyjne PCV160 - | = 172m

3. Rurociag ttoczny PE90 - 110 - |= 932+ 719 m

4. Zbiornikowe przepompownie $ciekéw - 4 szt
5. Studnie rozprezne dn1200 - 4 szt
6. Studzienki rewizyjne betonowe dn1200 - 11szt
7. Studnie rewizyjne systemowe 425PVC - 171 szt
8. Projektowana ilos¢ przytaczy - okoto - b4szt

Kolektory grawitacyjne wykonane bedg z rur PVC o gtadkich $cianach typu sredniego kielichowe z wbudowang uszczelkg gumowa.
Czasowym zajeciem terenu , na okres budowy kanalizacji , objety jest obszar placu budowy stanowiagcy pas terenu wzdtuz projektowa-
nych ciggéw kanalizacyjnych o szerokosci od 3,0 - 6,0m . W pasie tym miesci sie wykop , pas montazowy oraz miejsce na sktadowanie
ziemi z wykopdow. Wszystkie wykopy dotyczace sieci kanalizacyjnej wykonane zostang w technologii wykopéw waskoprzestrzennych.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej usytuowana bedzie w pasach drogowych drég gminnych i powiatowych oraz na dziatkach pry-
watnych wiascicieli. Po trasie nie ma nasadzonych drzew i krzewdw . Zniszczenia terendw zielonych beda przywracane do stanu pier-
wotnego , zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej. W miejscach wysokiego poziomu waéd
gruntowych wykopy wymagac beda odwodnienia za pomocg igtofiltrow . Woda z odwodnienia wykopéw odprowadzana bedzie do przy-
droznych rowéw odwadniajgcych .Liniowe odwodnienia na czas budowy nie naruszg struktury wéd gruntowych gdyz po krétkotrwatym
odwodnieniu (1 -2 dni) odcinkéw kanalizacji po zasypaniu poziom wad sie ustabilizuje. Skutki kilkudniowego odwodnienia nie bedg
mie¢ wpltywu na przylegte obszary .Sposéb i czas wykonania odwodnienia bedzie ustalony podczas budowy kanalizacji gdyz na powyz-
sze beda mialy wpltyw réwniez warunki pogodowe.

1. Rodzaj technologii.

Planuje sie budowe kanalizacji z zastosowaniem srednic nominalnych rur 200 i 250 PVC dla sieci ora 160PVC dla przytgczy. Do budowy
kanatéw uzyte beda rury w oparciu o jeden z wymienionych materiatéw tj. PVC, PEHD , PP. Wszystkie pozostate elementy na kanaliza-
cji bedg dostosowane dla danej technologii materiatowej. Dla rurociggéw ttocznych planuje sie rury cinieniowe z PEHD . Na kanalizacji
grawitacyjnej znajdowac sie bedg studzienki rewizyjne potaczeniowe lub kaskadowe usytuowane w odlegtosciach od 20m ( rejonie cias-
no zabudowanym budownictwem jednorodzinnym ) do 50m ( wymagana maksymalna odlegtos¢ studzienek na kanalizacji ). Na kanaliza-
cji sanitarnej planuje sie do wykonania studnie rewizyjne przelotowe, potgczeniowe , kaskadowe oraz rozprezne o srednicach 1.2000
mm i 425mm na wigczeniach przytaczy. Przepompownie sieciowe bedg obiektami o wydajnosci i wysokosci podnoszenia zaleznej od
warunkéw technologicznych i lokalizacji w systemie. Rurociggi ttoczne przewiduje sie do wykonania w zakresie srednic dn110PE .Pom-
pownie zbiornikowe bedg obiektami podziemnymi wykonanymi z polimerobetonu wyposazone w co najmniej dwie pompy zatapialne w
uktadzie 1 pracujgca + 1 rezerwowa pracujgce naprzemiennie. Wszystkie elementy stalowe w przepompowni wykonane beda ze stali
nierdzewnej. Wykopy do wybudowania sieci kanalizacyjnej wykonane zostang w technologii wykopéw waskoprzestrzennych. W miejs-
cach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg podziemna i nadziemna roboty wykonane zostang recznie. W miejscach wystepowania wy-
sokiego poziomu zwierciadta wod podziemnych przewiduje sie odwodnienie za pomocg igtofiltrow.

Kanalizacja sanitarna wykonana zostanie jako obiekt szczelny nie powodujgcy przedostawania sie sciekdw sanitarnych do gruntu. Do
budowy kanalizacji zostang uzyte materialy posiadajgce deklaracje zgodnosci z PN lub odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Kosztorys sporzgdzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i pod-
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét bu-
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem, kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajacg na obliczeniu wartosci kosztoryso-
wej robét objetych przedmiarem rob6t jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych i ich cen jednostko-
wych, bez podatku od towaréw i ustug.

Przy ustalaniu cen jednostkowych robét zastosowano ceny jednostkowe rob6t okreslone na podstawie danych rynkowych z Il kwartatu
2012 r. - serwis cenowy Intercenbud

Ustalenia wskaznikéw narzutéw kosztéw posrednich i narzutu zysku przyjeto wielkosci okreslone wedtug danych rynkowych - serwis ce-
nowy Intercenbud
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
Kanalizacja sanitarna wraz przepompowniami  $ciekéw w m. Kamionka-Kolonia gm. Krzeszéw
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggéw w tere-|km
d.1/0113-08 nie réwninnym
analogia
7556/1000 km 7,556
RAZEM 7,556
2|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.1/0109-02
60/10000 ha 0,006
RAZEM 0,006
3/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos- |mz2
d.1/0803-01 ci3cm
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m2
d.1/0803-02 1 cm grubosci
Krotnos¢ =5
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-01 niu 20 cm
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-03 niu 8 cm
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
300, m?2 300,000
RAZEM 300,000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
9/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1/0203-08 60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegtos¢ do 1 km
7860 m3 7860,000
RAZEM 7860,000
10|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- | m3
d.1/0212-04 ktad w gruncie kat. Il
10875,2 m3 10875,200
RAZEM 10875,200
11|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.1/0212-04 z. |ktad w gruncie kat. Il - praca w gruntach oblepiajgcych naczynie robocze
sz.2.3.2
9903-04
9780 m3 9780,000
RAZEM 9780,000
12|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 6.0 m |m?2
d.1/0314-04 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 11I-1V wraz z roz-
biérka (szerokos¢ do 1m)
7200 m?2 7200,000
RAZEM 7200,000
13|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1/0606-02 bokos$¢ do 6 m
400 szt. 400,000
RAZEM 400,000
14|KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z odwodnienia wykopow godz.
d.1/0604-01
analogia
600 godz. 600,000
RAZEM 600,000
15|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/0511-02
1261 m3 1261,000
RAZEM 1261,000
16|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Il1-
\Y
Krotnos¢ = 2
1446.,4 m3 1446,400
RAZEM 1446,400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
17|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
27344,2 m3 27344,200
RAZEM 27344,200
18|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW |mz2
d.1/0225-02 (75 KM) w gruncie kat. 111
3680 m?2 3680,000
RAZEM 3680,000
19|KNR 2-21 Wykonanie gk parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicz- ha
d.1/0407-05 z.0. |nej na gruncie kat. Ill z nawozeniem - obszar mniejszy niz 0.15 ha
2.10.
2100/10000 ha 0,210
RAZEM 0,210
2|45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  ggéw i ruroci agéw do odprowadzania $ciekéw
20/ KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U taczonych kie-|m
d.2|/0101-04 lichowo. Rury diugosci 3 m o ér. 250 mm
585 m 585,000
RAZEM 585,000
21/KNR 9-20 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, tgczonych m
d.2/0101-03 kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 200 mm
5320 m 5320,000
RAZEM 5320,000
22|/KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, taczonych m
d.2|0101-02 kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 160 mm
172 m 172,000
RAZEM 172,000
23|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne ci$nieniowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,|m
d.2/0109-04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
analogia
719 m 719,000
RAZEM 719,000
24|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne cisnieniowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.2|/0110-04 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
719/50 zigcz. 14,380
RAZEM 14,380
25|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne cisnieniowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,|m
d.2/0109-03 PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
analogia
932 m 932,000
RAZEM 932,000
26|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
932/50 zlgcz. 18,640
RAZEM 18,640
27 Zbiornikowe przepompownie $ciekéw z wyposazeniem tgcznie z przytgczem |kpl
d.2|analiza indy- |elektrycznym , szafkg sterowniczg , GPRS
widualna
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-03 gtebok. 3m
15 stud. 15,000
RAZEM 15,000
29|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
68 [0.5m] 68,000
stud.
RAZEM 68,000
30/ KNR 9-20 Montaz ksztaltek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, tgczonych kielichowo |szt.
d.2|/0201-03 0 $r. 200 mm
Tuleja ochronna PS krétka L=110, 200 (kanalizacja zewnetrzna z PVC-u)
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
31/KNR 9-20 Montaz ksztaltek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, tgczonych kielichowo |szt.
d.2|/0201-04 0 $r. 250 mm
Tuleja ochronna PS krétka L=110, 250 (kanalizacja zewnetrzna z PVC-u),
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
32/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 400 |szt.
d.2|0305-01 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - zwienczenie teleskopowe
171 szt. 171,000
RAZEM 171,000
33|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.2|0804-03
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585 m 585,000
RAZEM 585,000
34| KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2|0804-02
5320 m 5320,000
RAZEM 5320,000
35/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2|0804-01
172 m 172,000
RAZEM 172,000
36|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nomi- |200m -
d.2|0704-01 nalnej 90-110 mm 1 préb.
(719+932)/200 200m - 8,255
1 préb.
RAZEM 8,255
37 KNR 9-08 Przeciski sterowane z rur przeciskowych PEHD fi. 355 mm; d. przecisku do 20 |m
d.2|/0203-02 m, grunt kat. IlI-IV
analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
38/ KNR 9-08 Przeciski sterowane z rur przeciskowych PEHD o $r. 315 mm:; dt. przecisku do |m
d.2|0202-02 20 m, grunt kat. lll-1V
analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
39/ KNR 9-08 Przeciski sterowane z rur przeciskowych PEHD o $r. DN 315 mm; dt. przecisku|m
d.2|0201-02 do 20 m, grunt kat. IlI-IV
9 m 9,000
RAZEM 9,000
40|KNR 9-08 Przeciski sterowane z rur przeciskowych PEHD o $r. 160 mm:; dt. przecisku do |m
d.2|0201-02 20 m, grunt kat. llI-1V
9 m 9,000
RAZEM 9,000
41|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 250 mm w rurach m
d.2/0309-01 ochronnych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
42|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.2|0309-01 ochronnych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
43|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 160 mm w rurach m
d.2|/0309-01 ochronnych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
44|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach m
d.2|0309-01 ochronnych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
45|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW AROT o s$rednicy do 110 mm w wykopie m
d.2|0303-02
19*4+10*4 m 116,000
RAZEM 116,000
46| KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PCW, o $r. nom. 315 mm m
d.2|0306-12
22*3+2*5 m 76,000
RAZEM 76,000
47|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PCW, o $r. nom. 160 mm m
d.2|0306-08
3*3 m 9,000
RAZEM 9,000
48|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m w ramach na stupkach stalowych z ksztal- |m
d.2|1802-04 townikéw o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw
9*4 m 36,000
RAZEM 36,000
49|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wysokosci 1.8 m szeroko$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ra- | kpl.
d.2/1808-03 mach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
1*4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
50/KNR 4-051 |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.2|0227-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51 KNR 9-22 Hydranty p.poz. nadziemne o srednicy 80 mm szt.
d.2|0104-03
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