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17. informacja BIOZ

1.    Opis techniczny .

1.1. Przedmiot i zakres opracowania projektu.

Przedmiotem opracowania jest sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej   z przepompowniami ścieków  oraz przyłączami do budynków zlokalizowana na działkach : 1666/4, 1666/3, 1664/3, 1665, 1664/4, 1664/30, 1664/10, 1664/13, 1664/14, 1664/17, 1664/18, 1664/20,1664/26, 1664/27, 1436, 1464, 1465, 1466, 1467, 1480/7 ,1480/8, 1480/9, 1480/10, 1480/11, 1480/12, 1481/2, 1481/4, 1481/5, 1481/6, 1481/7, 1481/9, 1481/10, 1481/11, 1481/12, 1481/15, 1481/16, 1483/1, 1485/1, 1486/1, 1487/1, 1488/1,  1656, 1490/1, 1492/4, 1494/1, 1496/1, 1498/1, 1500/1, 1502, 1650/10, 1649/2, 1649/5, 1649/4, 1414/2, 1930, 1649/8, 1649/7, 1650/2  1671/5,  1672/4, 1672/9, 1672/11, 1673/3, 1673/6, 1673/4, 1931, 1677, 1678/1, 1645/1, 1936, 1641, 1640/1, 1646/8, 1675, 1676, 1687/1,1689/1  

731, 1504/1, 1506/5, 731, 1506/3, 1507/5, 1507/4, 1507/3, 1509/1, 1509/2, 1509/4 , 1510/4, 1922, 1520//5, 1530/1, 1532/1, 1533/12, 1534/2, 1534/3, 1534/10,1534/8, 1534/9, 1534/10., 1536/4, 1536/2, 1536/2, 1536/3, 1938,1939, 1984/51, 1984/52,1984/53, 1984/29, 1984/37, 1927, 1984/22, 1984/19, 1984/16, 1984/15, 1984/14, 1984/10, 1537,1539 1904, 1984/9, 1984/6, 1984/5, 1984/3, 1984/2, 1984/42, 1984/43, 1524, 1522, 1520/3, 1520/4, 1520/1, 1520/5, 1436,1464,1465,1466,1467, 1463/7, 1462/1, 1462/2, 1462/3, 1462/4, 1462/5, 1462/6, 1460/1, 1460/2,1646/7,1646/2  w miejscowości  Kamionka- Kolonia , gm. Krzeszów.
Celem opracowania jest skanalizowanie całości zabudowy w Kamionce –Kolonii stwarzające możliwość podłączenia istniejącej  i powstającej   zabudowy mieszkalnej i usługowej   bez szkody dla środowiska . 

1.2. Podstawa opracowania .

a) umowa  zawarta z Gminą Krzeszów    

b) aktualne podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000

     c) wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ścieków 

     W-wa 1983 rok

     d)  instrukcja projektowania , montażu i układania rur PVC i PE.     

     e)  wizja lokalna w terenie

     f) katalogi  techniczne urządzeń i  aparatury oraz materiałów 

     stosowanych     przy budowie kanalizacji oraz przepompowni   

     ścieków , oferty handlowe   tych urządzeń

      g) normy i literatura fachowa

1.3. Warunki  wodne i geologiczne.

Obszar Kamionki- Kolonii objęty badaniami pod projektowaną kanalizację charakteryzuje się w większości małozmiennymi warunkami geotechnicznymi.   Charakter osadów w  bezpośrednim podłożu wykazuje wyszczególnione strefowości rozprzestrzeniania się . W obszarach wysoczyzn zalegają  utwory piaszczysto-pylaste ,  w strefach dolin  właściwych piaski drobne , przemyte , w strefie brzeżnej  dolin -  piaski gliniaste. Zaleganie wód gruntowych w badanym obszarze   jest płytkie względem powierzchni terenu i układa się w  przedziale  1,50 – 2,0m z możliwością wahań +/- 0,75m. Rzędne zwierciadła wody są zdeterminowane warunkami morfologicznymi.   

1.4. Opis  stanu infrastruktury.

Teren  Kamionki - Kolonii objęty projektowaną  siecią kanalizacyjną  jest  uzbrojony. Na terenie tym  występuje  następujące uzbrojenie podziemne :

     -   sieć wodociągowa  

· sieć gazowa średniego ciśnienia

· sieci elektryczne napowietrzne i kablowe 

· sieć telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa

Wybudowanie sieci kanalizacyjnej według niniejszego rozwiązania technicznego umożliwi podłączenie istniejącej oraz  powstającej zabudowy mieszkalnej i usługowej. 

1.5. Opis  techniczny inwestycji.

1.5.1. Ogólna charakterystyka inwestycji .

Bilans   ścieków :

Bilans ścieków dla zabudowy mieszkalnej określono na podstawie maksymalnego zużycia wody  na 1 mieszkańca  t.j. 160  l/dobę.

W bilansie ścieków  z terenu  objętego niniejszym opracowaniem uwzględniono dwie zlewnie :

Zlewnia nr 1 : 

Projektowana kanalizacja grawitacyjna 250PVC  włączona zostanie do istniejącej kanalizacji sanitarnej 250 za Stacją Paliw na działce 1666/4. W zlewni tej zaprojektowano trzy przepompownie ścieków P2, P3, P4.  Projektowana kanalizacja sanitarna zapewni grawitacyjny  odbiór ścieków z zabudowy mieszkalnej ze Stacji Paliw , ulicy Brzozowej i Sosnowej . Zabudowa Kamionki – Kolonii usytuowana w dolnej części wzdłuż drogi powiatowej  i dróg gminnych ujęta jest w system kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej z trzema przepompowniami ścieków. W bilansie ścieków przepompowni P2 uwzględniono docelowe podłączenie zabudowy mieszkalnej i usługowej Kamionki  Dolnej i Średniej.

Docelowe podłączenie około 200 budynków mieszkalnych :

                                      800 osób x 160l/d   =  128 m3/dobę

Qśrdob  = 128 m3/dobę

Qmax dob = 128 m3/dobę   x  1,4 = 179,2  m3/dobę   przy   Nd=1,4

Qhśr =  5,3 m3/h

Qhmax =  5,3  m3/h  x  1,6  =  8,48 m3 /h przy Nh = 1,6

qmax  =  2,35  l/s

Zlewnia nr2 :

Powyższa zlewnia obejmuje zabudowę ulicy Biłgorajskiej oraz powstającego osiedla . Ścieki projektowaną kanalizacją grawitacyjną z rur kanalizacyjnych PVC200 odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Biłgorajskiej. W najniższej części osiedla usytuowana zostanie przepompownia ścieków P1 , która obsługiwać będzie istniejącą zabudowę oraz docelowo miejscowość Kamionka Górna.

W bilansie ścieków dla zlewni nr 2 uwzględniono podłączenie  około 180 budynków mieszkalnych :

                                         720 osób x 160l/dobę            =    115,2m3/dobę

Qśrdob = 115,2m3/dobę 

Qmaxdob =115,2m3/dobę   x 1,4 = 161,28m3/dobę

Qhśr = 4,8m3/h

Qhmax = 4,8m3/h  x 1,6 = 7,68m3/h  przy     Nh=1,6

qmax= 2,13 l/s 

Całość ścieków   poprzez istniejący system kanalizacyjny   odprowadzana będzie do Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowie. 

Zaprojektowano cztery  przepompowni firmy „MEPROZET”  w  Brzegu.

Doboru przepompowni  dokonano na maksymalną ilość dopływających do niej ścieków. Pompy zostały dobrane tak , aby prędkość w rurociągach tłocznych wynosiła min.0,8m/s. Doboru  przepompowni na podstawie  danych projektowych dokonał przedstawiciel producenta. Zbiornik przepompowni  wykonane  zostanie  w zabudowie szczelnej z polimerobetonu . W każdej przepompowni  zamontowane zostaną po 2 szt   pomp. 

Przepompownie ścieków  dobrane zostały w wykonaniu specjalnym:

· zbiornik z wyposażeniem  -  pion tłoczny  z elementów stali kwasoodpornej , prowadnice ze stali kwasoodpornej , armatura żeliwna , drabinka aluminiowa , pozostałe elementy –stal kwasoodporna

· pompy z przewodami zasilającymi i łańcuchami wyciągowymi kwasoodpornymi 

· skrzynka sterownicza do zabudowy zewnętrznej (IP54) z tworzywa 

· regulatory pływakowe poziomu cieczy wraz z  zawieszeniem mechanicznym

· przepompownię  ponadto należy wyposażyć w żurawik do demontażu i montażu pomp . 

Karty   doboru  przepompowni załączono do niniejszego opracowania.

Dane dotyczące   przepompowni  Nr 1

                       Typ zbiornika   B, D=1500

Rzeczywiste parametry pracy pompy :    

                        Q =  16,32  m3/h

                         H = 10,94m

Typ pompy :  NURT 80 PZM  3,0/SZ-4     -    2szt , swobodny przepływ

Moc  silnika : 3,0 kW

Dane dotyczące   przepompowni  Nr 2

                       Typ  zbiornika  B , D=1500

Rzeczywiste parametry pracy pompy :   

                        Q =  25,89  m3/h

                        H = 23,48m

Typ pompy :  80 PZM 7,5/SZ-2     -    2szt , swobodny przepływ

Moc  silnika : 7,5kW

Dane dotyczące   przepompowni  Nr 3

                       Typ zbiornika  B , D=1200

Rzeczywiste parametry pracy pompy:   

                     Q =  15,63  m3/h

                      H = 14,13m

Typ pompy :  NURT 65 PZM 3,0/SZ-2     -    2szt , swobodny przepływ

Moc  silnika : 3,0kW

Dane dotyczące   przepompowni  Nr 4

                       Typ zbiornika  B , D= 1200

Rzeczywiste parametry pracy pompy:  

                     Q =  16,21  m3/h

Typ pompy :  NURT 65 PZM 3,0/S1Z-2    -    2szt , swobodny przepływ

Moc  silnika : 3,0kW

1.5.2. Wybór materiałów do budowy projektowanej kanalizacji  

           sanitarnej.

Kanalizację sanitarną   grawitacyjną  projektuje się z rur kanalizacyjnych   PVC o średnicy 250 i 200  kielichowych z uszczelką wbudowaną w kielich. Uszczelka gumowa wbudowana w kielich eliminuje w nim luzy , czego efektem jest szczelne i trwałe połączenie. Kanalizacja z rur kanalizacyjnych PVC cechuje się dużą szczelnością , odpornością na działanie wielu substancji  chemicznych , dużą gładkością wewnętrzną powierzchni rur , małym ciężarem , łatwością w montażu. Do budowy kanalizacji zastosowano rury PVC mając na uwadze uzyskanie prawie całkowitej  szczelności układu  kanalizacyjnego tak w zakresie  eksfiltracji ścieków do gruntu zapewniającego ochronę środowiska naturalnego , jak też infiltrację wód gruntowych do wnętrza kanałów co wiąże się z ekonomiką budowy i eksploatacji  sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków . Na podstawie instrukcji projektowania , wykonania i odbioru instalacji rurociągów z PVC ze względów statyczno-wytrzymałościowych dla potrzeb projektowanej  kanalizacji dobrano rury  szereg ciężki np. PVC Wavin (SDR 34)/ lub rury  innych producentów o takich  samych  parametrach wytrzymałościowych/  do układania pod drogami, bez względu na obciążenie.

Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN 1,0MPa  dn=110mm i dn90mm łączonych poprzez zgrzewanie.  

Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej:

kanalizacja grawitacyjna :

-   rury 250 PVC  - 585 m

-   rury 200 PVC  - 5.320m

kanalizacja tłoczna:

· rury  110PE -   719m

· rury 90PE    -  932m

Przyłącza kanalizacyjne do budynków zaprojektowano z rur 160PVC.

Ogólna długość przyłączy wynosi : 1020m

1.5.3. Spadki kanałów.

Przy projektowaniu kanałów dobrano spadki w taki   sposób by uzyskać najmniejsze prędkości zapewniające  t.z.w. „ samooczyszczanie się kanałów” . Teren objęty projektowaną kanalizacją   ze względu na złożoną konfigurację umożliwia zastosowanie spadków  powyżej  minimalnych wynikających  ze spadku naturalnego terenu.

Minimalne spadki  kanałów  dla rur :

PVC160   -  i  =  6

PVC 200  -  i  =  4 – 4,5%o

PVC 250  -  i  =  3 – 3,4%o

Spadki  wszystkich  projektowanych  kanałów są   wyższe od minimalnych.

1.5.4. Obiekty na projektowanej kanalizacji

Głównymi obiektami na projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej  są cztery zbiornikowe przepompownie ścieków i studzienki kanalizacyjne .  Zaprojektowano w systemie tradycyjnym   studnie betonowe:

· cztery studnie rozprężne  SR1  - SR4  z kręgów betonowych o średnicy 1200mm,

· studnie rozgałęźne ; S22 , S25, S31, S38 , S61 , S86, S96, S111 , S136, S138,   S147  z kręgów betonowych o średnicy 1200mm                                                                                                                                                                                                                                                  

Pozostałe studnie przelotowe oraz studnie  z odgałęzieniami pod docelowe podłączenie przyłączy  zaprojektowane zostały  z tworzyw  sztucznych w systemie PVC 425 np. firmy Wavin  w   wariancie rury trzonowej .  Kineta wykonana jest z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo lub poprzez odlewanie odśrodkowe w taki sposób , że dno studni posiada optymalny kształt, łagodne powierzchnie spływu. Uzyskana w ten sposób  charakterystyka hydrauliczna przepływu ścieków zapobiega tworzeniu się osadów. Dobrany materiał do wykonania jest odporny na uderzenia nawet w niskich temperaturach . Kineta wyposażona jest w specjalne uszczelki gumowe montowane fabrycznie w kielichach i w połączeniu kinety z rurą trzonową. Połączenia te z łatwością spełniają warunki próby szczelności wymagającej 5m słupa wody. Studzienka w systemowa z PVC doskonale chroni przed infiltracją wód gruntowych do kanalizacji , eksfiltracją ścieków do gruntu. Trzon studni specjalnie skonstruowany jako karbowany , aby naprężenia spowodowane ruchem drogowym nie przenosiły się na kinetę. Unikalny kształt ścianki powoduje , że impulsy obciążeń zewnętrznych przenoszone są na grunt, a nie na konstrukcję studzienki. Studnie rewizyjne nie wymagają szerokoprzestrzennych wykopów, jak również użycia sprzętu ciężkiego do ich montażu. Kinety należy poziomować na około 15cm podsypce. Kineta jest skonstruowana ze spadkiem około15%o. Strzałka na zewnętrznej powierzchni wskazuje prawidłowy kierunek montażu. Połączenia rury dokonuje się poprzez wciśnięcie rury trzonowej w kinetę. Złącze jest szczelne i elastyczne  połączone uszczelką gumową. Studzienkę podsypać i obsypać gruntem sypkim. Obsypywać należy równomiernie na całym obwodzie . Zagęszczenia gruntu dokonać do poziomu określonego konstrukcją  terenu t.j. jezdnie , teren zielony czy chodnik. Rurę teleskopową wraz z pokrywą zamontować w rurze trzonowej i kilkakrotnie przesunąć tak  aby rozprowadzić środek poślizgowy, którym wcześniej należy posmarować rurę teleskopową. Zamontowana w ten sposób teleskopowo pokrywa może być ustawiona na żądaną wysokość w zależności od poziomu drogi. W przypadku docelowego podłączania  przyłączy powyżej kinety należy w rurze trzonowej za pomocą wyrzynarki wyciąć otwór o wymiarach 177mm ( dla przyłączy o średnicy 160 mm) , usunąć zadziory. W otworze rury trzonowej należy zamontować  gumowe uszczelnienie , które od wewnątrz posmarować środkiem poślizgowym. W uszczelce montuje się kielich PVC 160 . W gotowym przyłączu in-situ możliwe jest podłączenie rury 160PVC . Lokalizacja każdej ze studni rewizyjnej uwzględnia potrzeby podłączenia przyszłego użytkownika.

Lokalizacja zaprojektowanych rewizyjnych spełnia następujące warunki :

    -    zapewnia możliwość dojścia do studni i  dojazd sprzętu

· studzienki nie będą znajdować się pod krawężnikami 

· odległość krawędzi zewnętrznej studni od krzyżujących się elementów infrastruktury nie jest mniejsza niż 1,0m.  

Studnie rewizyjne  z kręgów  betonowych należy posadowić na odpowiednim fundamencie. Dno studni  posiada płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie . Ściany komór roboczych są od wewnątrz gładkie. Złącze kręgów betonowych należy zaspoinować i zatrzeć zaprawą  cementową na gładko. Zewnętrzną powierzchnię ścian  studni należy dwukrotnie pomalować środkami bitumicznymi . Kręgi żelbetowe powinny posiadać domieszkę uszczelniającą beton. Ze względu na wysokość w niektórych rejonach  poziomu wód gruntowych i ich agresywność  w ramach dodatkowego zabezpieczenia od zewnątrz studni  można wykonać izolację pionową i poziomą studni  z papy na lepiku .  Stopnie złazowe w ścianach komory roboczej oraz komina włazowego powinny być zamontowane na przemian w dwóch rzędach  w odległościach pionowych co 30cm i poziomych  co 30cm. Należy stosować stopnie złazowe wg PN-64/H/-74086.Warunkiem szczelności studni jest również szczelność przejść rurami PVC przez ściany betonowe studzienek. W miejscach przejść rurami PVC przez ściany betonowe studni należy stosować przejścia szczelne z uszczelnieniem gumowym wg. typowej produkcji  - przejścia szczelne tulejowe długie ( 240-300 mm). Uszczelnienie przejścia pomiędzy betonem  a rurą PVC  przy pomocy sznura smołowanego jest niedopuszczalne. Każdą studnię należy zabezpieczyć włazem kanałowym zabudowanym na płycie nadstudziennej.  Wszystkie studnie należy wyposażyć we właz typu ciężkiego  wg PN-87/H-74051/02. Poziom górnej powierzchni włazu w terenie utwardzonym powinien być równy z terenem, zaś w trawnikach co najmniej 8 cm  ponad terenem. 

1.5.5. Wytyczne techniczne do budowy sieci kanalizacyjnej.

-warunki ogólne:

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami , przepisami i wytycznymi BHP . Zastosowane wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN. Podane informacje dotyczą prac związanych  z wykonaniem wykopów , kolizji z istniejącym uzbrojeniem  terenu  , odwodnieniem wykopów , zabezpieczeniem wykopów.

Wykonawstwo  kanalizacji  sanitarnej należy realizować według opracowanej dokumentacji technicznej.

Przed  przystąpieniem do budowy wykonawca powinien  :

· przyjąć od inwestora projekt tras kanalizacyjnych oraz usytuowania stałych punktów wysokościowych (reperów wraz ich rzędnymi)

· zabezpieczyć w terenie oś wykopu , zmiany kierunków lokalizacji studni

· wyznaczyć w terenie miejsce składowania materiałów , ich dowozu do strefy montażu

· wyznaczyć  zaplecza budowy

· oznakować drogi wg dokumentacji o organizacji ruchu drogowego na czas budowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami plac budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków drogowych , oświetlenia mostków przejść dla pieszych. Wykonawca musi być wyposażony w niezbędny sprzęt montażowy. Rury PVC w miejscu składowania należy zabezpieczyć przed promieniami słonecznymi . Pomiary geodezyjne w planie, pomiary wysokościowe należą do najistotniejszych czynności przy budowie kanalizacji. Utrzymanie wymaganych spadków kanalizacji określonych w profilach wymaga dokładnych pomiarów. Pomiary wykonuje się w nawiązaniu do reperów sieci państwowej. Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z PVC należy prowadzić zgodnie z zachowaniem przepisów BHP. O rozpoczęciu robót należy powiadomić użytkowników uzbrojenia podziemnego.  Dla potrzeb budowy kanalizacji projektuje się   wykopy ciągłe wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych  z pełnym umocnieniem pionowych ścian wykopów deskowaniem systemowym BOX. Dla  wykopów o ścianach pionowych  przyjęto szerokość wykopu równą  1,2m. Takie wykopy należy zastosować  w terenach , przy ograniczonych warunkach lokalizacyjnych. Szerokość wykopów  powinna być dostosowana do średnicy przewodu i technologii  stosowanej  przy robotach pod wykopy. Przed rozpoczęciem robót należy z powierzchni pod wykop zdjąć warstwę  urodzajnej ziemi , odwieźć ją w miejsce składowania i po częściowej zasypce  odtworzyć nią górną warstwę wykopu.

· odwodnienie wykopu.

Do odwodnienia wykopów należy zastosować igłofiltry. Wodę z odwadnianych wykopów należy wprowadzić do terenowych rowów odwadniających w pobliżu budowanej kanalizacji. Inną metodą odwodnienia może być ułożenie pod strefą kanału drenażu poziomego z odprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych zlokalizowanych obok tras kanału, skąd woda spompowana jest agregatem  pompowym.

· wymagania dotyczące ochrony środowiska :

W czasie trwania robót nie wolno dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizowanymi robotami. W okresie prowadzenia robót wykonawca ma obowiązek utrzymania terenu budowy w należytym stanie, unikania uszkodzeń i uciążliwości wobec osób trzecich. W czasie realizacji inwestycji należy podjąć działania techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przed ewentualnym negatywnym wpływem prowadzonych prac na działki sąsiednie . Przed prowadzeniem wykopów z powierzchni pod przewidziane wykopy  należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej , odwieźć ją do składowania a po zasypaniu wykopów ponownie rozplantować na naruszonej powierzchni w miejscu prowadzonych wykopów. Teren po zakończeniu robót należy uporządkować.

Na trasie projektowanej kanalizacji nie występują  pojedyncze  drobne drzewa ( samosiejki )  i  krzewy. 

KOLIZJE.

- kable energetyczne 

W trakcie wykonywania  robót ziemnych wszystkie napotkane kable energetyczne podziemne krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem , a w razie potrzeby powinny być podwieszone w sposób  zapewniający ich eksploatację. W przedmiotowym terenie na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej   zlokalizowane są kable energetyczne wysokiego  i niskiego napięcia . Przy zbliżeniach projektowanej kanalizacji do kabli zachować odległość minimum 1,0m przy głębokości  kanalizacji do 2,0m , natomiast przy większych głębokościach odległość minimum 1,50m. Przy zbliżeniach  do słupów linii napowietrznych zachować odległość minimum 1,50m. Przy  skrzyżowaniach z kablami należy je zabezpieczyć rurami ochronnymi  z PCW o średnicy 110 dla kabli NN  lub  160 mm dla kabli WN. Wykopy  w rejonie zaznaczonych w planie sytuacyjno-wysokościowych istniejących kabli  prowadzić ręcznie. Należy dokonać tzw. przekopów kontrolnych , w trakcie których należy dokonać odkrycia kabli. W trakcie wykonywanych robót zwrócić należy uwagę na projektowane kable, które mogły być ułożone przed realizacją kanalizacji. Całość robót prowadzić w uzgodnieniu z rejonem Energetycznym w  Stalowej Woli. Kolizje projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi na planach sytuacyjnych  zaznaczono kolorem czerwonym.

· sieć gazowa

Przy zbliżeniach do istniejącej sieci gazowej  średnioprężnej należy zachować odległość min  1,50 m. Przy skrzyżowaniach z siecią  gazową gdy odległość jest mniejsza od 1,50 m należy na kanalizacji zamontować drugą rurę PVC o długości 4,0m i odpowiedniej średnicy.  Skrzyżowania z istniejącym gazociągiem zaznaczono na planie sytuacyjnym i profilach podłużnych kanalizacji. Prace prowadzić pod nadzorem Rejonu Dystrybucji Gazu w Stalowej Woli.

-  sieć  teletechniczna .
Zabezpieczenia sieci teletechnicznej wykonać zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w piśmie TOTTESCU/R.2111-456/683/JD/12 z dnia 31 maja 2012 roku. 

- sieć  wodociągowa 

Przy zbliżeniach projektowanej kanalizacji do istniejącej sieci wodociągowej zachować odległość  minimum 1,0m . W profilach podłużnych uwzględniono , że sieć wodociągowa  ułożona jest na głębokości  1,60m . Kanalizację zaprojektowano w taki sposób by uniknąć kolizji przy skrzyżowaniach . W przypadku ułożenia kanalizacji nad wodociągiem kanał zabezpieczyć rurą ochronną zgodnie z załączonym rysunkiem. Ponadto w rejonie prywatnej drogi działka nr ewid 1507/3 zaprojektowano przebudowę węzła hydrantowego kolidującego z projektowaną kanalizacją. Przebudowę węzła wykonać zgodnie nz rysunkiem nr 23. W przypadkach zaistnienia kolizji podczas budowy kanalizacji  należy jej rozwiązanie uzgodnić w Zakładzie Gospodarki Komunalnej  Sp z o.o.  w  Krzeszowie.

-przejścia pod drogą powiatową

Przejście projektowanej kanalizacji pod w/w drogami należy wykonać

przewiertem sterowanym . Odcinki kanalizacji pod drogami należy wykonać z rur 200 PVC ułożonych w rurach ochronnych zamontowanych przewiertem  poziomym.   

- prowadzenie robót ziemnych 

W  warunkach ruchu drogowego przy rozwijaniu wykopów liniowych wąskoprzestrzennych należy przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla pieszych lub przejazdu. Wykopy na projektowanej kanalizacji zakłada się w  wykonaniu 70% mechanicznie , 30% ręcznie. Prace wykonywane za pomocą koparek mechanicznych należy  tak prowadzić , by nie prowadzić do przekroczenia głębokości – pozostałe prace wykonać ręcznie. Odkład urobku powinien być  wykonany tylko po jednej stronie wykopu w odległości co najmniej 0,6m od krawędzi wykopu. Projektowane wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych podlegają zabezpieczeniu deskowaniem systemowym BOX. Odeskowanie i rozparcie ścian wykopu powinno następować stopniowo w miarę pogłębiania wykopu. Z uwagi na występowanie wód gruntowych istnieje konieczność odwodnienia wykopów w strefie kanałowej na niektórych projektowanych ciągach kanalizacyjnych systemem igłofiltrów . Roboty montażowe wraz z przygotowaniem podłoża muszą być prowadzone w wykopach o podłożu odwodnionym. Odwodniony stan  podłoża pozwala  na właściwe , prawidłowe prowadzenie robót , zachowanie odpowiednich spadków. Jako metodę odwodnienia proponuje się zastosowanie igłofiltrów lub studni wierconych. Inną metodą odwodnienia może być ułożenie pod strefą kanału drenażu poziomego z odprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych zlokalizowanych obok tras kanału, skąd woda spompowana jest agregatem  pompowym.

Zasypka kanału w wykopie składa się z dwóch warstw :

· warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 30cm ponad wierzch przewodu / obsypki/

· warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.             

Bardzo ważne jest zagęszczenie - podbicie gruntu w tzw pachach przewodu , które należy wykonać przy użyciu  podbijaków drewnianych. Wykonanie zasypki należy prowadzić natychmiast po odbiorze posadowienia kanału. Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,3m nad rurą. Dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń pod  rurą. Stopień zagęszczenia zależy od przeznaczenia terenu nad kanałem. Dla kanalizacji umieszczonej pod drogami , chodnikami  stopień zagęszczenia  powinien być nie mniejszy niż  95%  zmodyfikowanej wartości modułu  Proctora , około 90% w przypadku wykopów powyżej 4m głębokości  i około  85% w pozostałych przypadkach. Zaleca się stosowanie sprzętu by jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych bezpośrednio na rurę.

Równolegle przy zasypce warstwy ochronnej i kanału oraz przy zasypce wykopu należy dokonywać rozbiórki deskowań. Następnie należy odtworzyć nawierzchnię dróg  .

1.5.6.  Montaż złączy.

Kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur kanałowych PVC o złączach kielichowych na wcisk  z zastosowaniem uszczelek gumowych. Jest to połączenie bardzo szczelne i trwałe pod warunkiem , że jest fachowo dobrze wykonane. Połączenie wciskowe składa się  z kielicha  z uszczelką gumową i bosego końca. Połączenie to dokonuje się przez wprowadzenie bosego końca jednej rury do kielicha drugiej rury lub kształtki.

Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką , bosy koniec należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym (np . pasta BHP, płyn FF).

Maksymalna głębokość wcisku bosego końca dla rur  PVC szereg ciężki „S” (SDR34) wynosi :

-  dla rur  160 PVC   -   100mm (110)

-  dla rur  200 PVC   -   120mm (230)

-  dla rur 250PVC     -   140mm (250)

W nawiasie podano długości dla rur o wydłużonym kielichu , które należy stosować przy  dużych spadkach terenu powyżej 5%. 

W przypadku potrzeby skrócenia rury należy stosować cięcia poprzeczne. Rura po odcięciu wymaga frezowania bosego końca . Montaż złącza kielichowego należy dokonać przy pomocy urządzenia do wykonania wcisku.

1.5.7. Układanie  przewodów  kanalizacyjnych.

Układanie rur z PVC w przygotowanym wykopie (podłożu) należy prowadzić w temperaturze powyżej 5oC. Budowę kanału prowadzić z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami co 6m. Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Układanie poprzedza przygotowanie podłoża z zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki rury kanalizacyjnej. Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼  długości odwodu.

1.5.8. Przyłącza kanalizacyjne.

W chwili obecnej w m.kamionka – Kolonia ścieki bytowo – gospodarcze odprowadza się do zbiorników bezodpływowych ( szamb) . Rozwiązania przedmiotowych szamb są różne ( dotyczy to  konstrukcji , głębokości , posiadania odpływów z budynków do szamb). Dla potrzeb projektowanych przyłączy kanalizacyjnych dokonano wizji lokalnej w terenie i uzgodnień z każdym właścicielem posesji i obiektów na niej zlokalizowanych. W zakresie  projektowanych  przyłączy kanalizacyjnych zwrócono uwagę na gęstą zabudowę mieszkalną , niezgodność  mieszkańców w zakresie wspólnych rozwiązań technicznych, indywidualne wymogi co do rozwiązania przyłącza i.t.p.

Zaprojektowane przyłącza uzgodniono z właścicielami w terenie  oraz na etapie  przygotowywania Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie Krzeszów. Dotyczy to jak podano powyżej trasy przykanalików , lokalizacji studzienek , podłączeń do szamb istniejących, które z chwilą uruchomienia  wybudowanej kanalizacji muszą być zlikwidowane lub w części adaptowane na studnie rewizyjne( przy małych pojedynczych szambach wykonanych jako  pojedyncza studnia rewizyjna , która musi zostać zasypana do poziomu wyrobionej kinety , odpowiednio wypoziomowana masą betonu , wyrobieniu kinety , montażu stopni włazowych ) .  Wszystkie szamba w trakcie wykonawstwa przykanalika podlegają opróżnieniu z zawartości ścieków i nagromadzonych osadów oraz oczyszczeniu.  Generalnie przyjęto, że przyłącza wykonuje się do studzienek na zewnętrznej sieci kanalizacyjnej ( nie stosuje się trójników). W większości przyłącza kanalizacyjne projektuje się jako indywidualne. Przyłącza włączone będą do studni bezpośrednio w kinetę lub za pomocą kaskad , czy włączeń in-situ do studni PVC . Studzienki na przyłączach projektuje się również z PVC systemu Uponal S.C. Wszystkie przyłącza zaprojektowano z rur PVC o średnicy minimum 160 mm.

1.5.9.Odbiór robót

Odbiory robót związanych z montażem kanałów z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-92/B10735 oraz wytyczne producenta rur. Ze względu na technologię robót w trakcie wykonawstwa należy prowadzić techniczne odbiory częściowe i odbiór końcowy. Odbiory częściowe zanikowe prowadzić należy komisyjnie w poszczególnych fazach robót: podłoże, montaż rur, próba szczelności i obsypka z zasypką , stopień zagęszczenia gruntu, deformacja rury – zgodność odkształcenia początkowego z dopuszczalnym określona na podstawie kamerowania kanalizacji.

Odbiór techniczny końcowy ma miejsce po wykonaniu całkowitym kanalizacji (lub jej części) przed przekazaniem do eksploatacji.

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych  dotyczą:

- próby na eksfiltrację wody z przewodu

- próby na infiltrację wody do przewodu

Próby na eksfiltrację przeprowadzić należy pomiędzy studzienkami. Odcinki przewodu kanalizacyjnego należy zamknąć tymczasowymi zamknięciami( typowe korki kanalizacyjne , worki pneumatyczne).Podczas próby poziom zwierciadła wód gruntowych powinien być obniżony minimum 0,5m poniżej dna wykopu. Badane przewody napełnić wodą . Poziom zwierciadła wody w studzience powyżej powinien mieć rzędną niższą o 0,5m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience po napełnieniu wodą i osiągnięciu poziomu w studzience górnej. Po uzyskaniu poziomu wody na wysokości 0,5m ponad górną krawędź otworu wylotowego należy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez 60 minut w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzience. Po tym czasie nie powinno być ubytku wody w studzience górnej . W trakcie próby na złączach kielichowych nie powinny pokazywać się krople wody. Rurociąg uważa się za szczelny, kiedy dopełniona ilość wody w rurociągu w czasie trwania próby ( 30 minut) nie wynosi więcej niż 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego złącza kanalizacyjnego , należy  odcinki  rur PVC  wymienić na nowe. Czas trwania próby : 30minut – odcinek do 50m , 60 minut – odcinek powyżej 50m 

Próbę szczelności  na infiltrację przeprowadza się dla całkowicie wykonanej na danym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziału na odpowiednie odcinki. Dopuszczalna ilość wody infiltrującej wg PN-92/B-10735.  

Istotnym elementem przy odbiorze końcowym inwestycji jest wykonanie przez uprawnione służby geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacyjnej.

1. 6. Uwagi końcowe.

· należy stosować materiały i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

· należy przestrzegać zaleceń zawartych w protokole ZUD 

· każdy wyrób powinien być oznakowany znakiem budowlanym B, znakiem bezpieczeństwa lub oznakowaniem CE 

· w trakcie budowy należy zlecić uprawnionemu geodecie tyczenie i inwentaryzację powykonawczą sieci kanalizacyjnej.

· przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem odsłonięte uzbrojenie podziemne. Prace prowadzić pod nadzorem właścicieli tego uzbrojenia.

· zawiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego oraz właścicieli działek o przystąpieniu do prac budowlano-montażowych.

· na okres budowy kanalizacji uzyskać zgodę właściciela drogi powiatowej  na zajęcie pasa .

· całość robót prowadzić pod nadzorem właściciela i przyszłego użytkownika sieci kanalizacyjnej – Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z.o.o.  w Krzeszowie.

