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OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane  

(Dz.U. 03 Nr 207 p 2016 tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami) oświadczam,  

że Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami  dla miejscowości 

Podolszynka Ordynacka, gmina Krzeszów, został opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I CZĘŚĆ OPISOWA 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnętrznej sieci kanalizacyjnej z 

przyłączami obejmujący budowę kolektorów głównych, przyłączy oraz rurociągów tłocznych 

i pompowni ścieków. Sieć będzie zbierać ścieki z miejscowości Podolszynka Ordynacka 

przysiółek Podgóra Plebańska oraz będzie siecią tranzytową dla ścieków zbieranych z 

dalszych miejscowości gminy. 

W zakres opracowania wchodzi: 

- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z przykanalikami. 

- rurociągi tłoczne  

- pompownie ścieków. 

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki do biologicznej oczyszczalni 

ścieków zlokalizowanej w miejscowości Krzeszów.  

 

Charakterystyka sieci: 
sieć kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej 1350 m 
sieć kanalizacji tłocznej    275 m 
przyłącza kanalizacji sanitarnej    687 m 
 
w tym: 
rury kanalizacji sanitarnej dn 200 mm    1280 m 
rury kanalizacji sanitarnej dn 160 mm    730 m 
rury kanalizacji sanitarnej tłocznej dn 90 mm 275 m 
przepompownie ścieków Q 7 dm3/s DN 1200 2 szt 
studzienki rewizyjne i przyłączeniowe DN 1000  7 kpl 
studzienki rewizyjne i przyłączeniowe DN 425  48 kpl 
 

1.2 Inwestor, U żytkownik, Jednostka Projektowa 

Inwestorem przedmiotowego zakresu inwestycji oraz Zleceniodawcą 
opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest Gmina Krzeszów, 37-418 
Krzeszów, ul. Rynek 2.  
 
Użytkownikiem będzie Zakład Gospodarki Komunalnej (jednostka budżetowa 
gminy), 37-418 Krzeszów, ul. Biłgorajska 16. 

 
Jednostką Projektową jest  
  EKOPROJEKT Wojciech Kowal, 21-002 Jastków, ul. Smugi 27J 
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2 CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANYCH ROZWI ĄZAŃ  

Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ze strefowymi przepompowniami 

ścieków. Ścieki będą przetłaczane przewodami ciśnieniowymi do studni rozprężnych. 

Odbiornikiem ścieków będzie sieć kanalizacyjna w Krzeszowie. Ścieki będą oczyszczane w 

gminnej oczyszczalni ścieków. Włączenie do studzienki na działce 533/1 o rzędnych 

204,33/202,74 w Krzeszowie. 

Przewiduje się prowadzenie kolektorów głównych przez działki prywatne, równolegle do dróg 

o nawierzchni asfaltowej. Od punktu S5 do S6 rurociąg tłoczny będzie prowadzony metodą 

przewiertu sterowanego, pod rowem melioracyjnym. Przejścia poprzeczne pod 

nawierzchniami asfaltowymi będą wykonane metodą bezwykopową, bez naruszania 

konstrukcji drogi.  

Trasa kolektorów głównych oraz kanałów bocznych projektowanej kanalizacji 

sanitarnej przebiega w większości w pasach drogowych należących do Gminy Krzeszów. 

Biegnie również przez działki prywatnych właścicieli.  

Pompownie ścieków zlokalizowane będą na działkach o nr ew.  

P1 -452/1 - obręb Krzeszów,  

P2 -886 - obręb Podolszynka Ordynacka.  

Wypisy z rejestru gruntów oraz zgody właścicieli załączono w części formalno prawnej 

projektu budowlanego.  

3 SZCZEGÓŁOWY OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

Do zebrania ścieków z posesji w miejscowości Podgóra Plebańska  proponuje się kanalizację 

grawitacyjną z lokalnymi przepompowniami strefowymi.  

 

Kolektory grawitacyjne. 

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych PCV dn 200x5,9 o ściankach litych, 

o sztywności obwodowej 8 kN. Połączenia kielichowe z uszczelką wargową.  

Rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Na tak przygotowanym 

dnie umieścić nie zagęszczoną warstwę wyrównawczą. Spadki i rzędne posadowień kanału 

powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Technologia budowy sieci musi 

gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy przewodów w wykopie 

otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża.  

Montaż złączy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykonać zgodnie z instrukcją 

producenta rur. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy je dokładnie sprawdzić czy nie mają 
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pęknięć lub innych uszkodzeń. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury należy 

układać kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu 

zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do warstwy wyrównawczej na całej długości, 

na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi 

wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. 

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanału należy przeprowadzić hydrauliczną próbę 

szczelności kanału zgodnie z PN-92/B-10735. 

Wytyczenie trasy w terenie należy powierzyć uprawnionej służbie geodezyjnej, a po 

wykonaniu robót dokonać inwentaryzacji powykonawczej.  

Przy realizacji robót, w miejscach spodziewanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym należy wykonać ręczne wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania 

miejsc skrzyżowań bądź zbliżeń.  

Studnie kanalizacyjne. 

Przewiduje się zastosowanie studni włazowych DN 1000 oraz niewłazowych DN 425 

wykonanych z tworzyw sztucznych. Kineta studni powinna być fabrycznie dostosowana do 

materiału rur a rozmieszczenie wlotów dostosowane do ich położenia. 

Rura trzonowa wykonane z jednego odcinka rury karbowanej. 

Zwieńczenie studni DN1000 z żelbetowym pierścieniem odciążającym i żelbetowa płytą 

pokrywową. W pasie drogowym stosować właz żeliwny DN 600 klasy D400 z 

zabezpieczeniem przeciw kradzieżowym.  

Zwieńczenie studzienek DN425 powinni być dostosowane do terenu lokalizacji studzienki:  

- dla dróg i podjazdów zwieńczenie wykonać jako teleskopowe z pokrywą żeliwną D400. 

Korpus właz powinien być połączony z nawierzchnią.  

- dla terenów wykorzystanych rolniczo, pól uprawnych zastosować właz betonowy osadzony 

na żelbetowym stożku. Elementy żelbetowe prefabrykowane. 

- dla terenów ogródków przydomowych, trawników, stosować pokrywy  z tworzyw sztucznych. 

Dla studzienek i włazów zlokalizowanych w jezdni, przed zamówieniem studni, należy 

zweryfikować rzędne jezdni i do nich dostosować wysokość studni. Włazy studni 

zlokalizowanych w drogach gruntowych lub podjazdach obudować trylinką do 1,0 m od włazu. 

Posadowienie studni na zagęszczonej podsypce piaskowo-żwirowej.  

Obsybkę wykonać piaskiem średnim lub grubym starannie zagęszczając do Is = 90%  poza 

jezdnią oraz Is = 95% dla studni zlokalizowanych w jezdni lub podjazdach. 

Stosować studnie kanalizacyjne jednego producenta dla całego zadania. 
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Pompownie strefowe. 

W celu uniknięcia nadmiernego zagłębienia przewodów kanalizacji grawitacyjnej proponuje 

się zastosowanie przepompowni ścieków. Projektuje się przepompownie zlokalizowane w 

miejscach wskazanych na planach sytuacyjnych. Pompy umieszczone będą w studni 

monolitycznej z polimerobetonu ze zwieńczeniem z pierścieniem odciążającym, płytą 

pokrywową i żeliwnym włazem DN 600 klasy D400 zabezpieczonym przed otwarciem przez 

osoby nieuprawnione. Posadowienie pompowni na ławie z chudego betonu B 7,5.  

Pompownia wykonana będzie jako element prefabrykowany.  

Należy stosować pompy zatapialne, kompletne wraz z kolanem sprzęgającym i prowadnicami. 

Prowadnice pomp powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg. PN-EN 10088-1), 

w przypadku prowadnic o długości powyżej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji należy 

stosować łączniki pośrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej, 

Pompy muszą być przeznaczone do pompowania ścieków fekalnych. 

Korpus pompy z żeliwa powinien być zabezpieczony trwałą farbą epoksydową, odporną 

na korozyjne oddziaływanie ścieków, Silniki pomp muszą posiadać obudowę o stopniu 

ochrony IP68, 

Pompy powinny posiadać zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika 

oraz zabezpieczenie sondą wilgoci wbudowaną w komorę olejową pompy. 

Pompy muszą być wyposażone w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej, punkt 

pracy pompy powinien być zgodny z założeniami projektowymi. 

Zastosowane pompy powinny być dostarczone przez producenta z kablem zasilająco 

sterowniczym w osłonie EPDM. 

Wydajności i wysokości ponoszenia jak w tabeli. W każdej pompowni będą zainstalowane 

dwie pompy pracujące w trybie: 1P+1R. Pompa pracująca i pompa rezerwowa będą 

zamieniane co 10 godzin pracy. Przewiduje się pompy zanurzeniowe z wirnikiem otwartym, z 

wolnym przelotem min. 65 mm. 

Pompownie będą wyposażone w przewody hydrauliczne DN 80 ze stali nierdzewnej, stopę 

sprzęgającą, prowadnice rurowe, łańcuch, drabinkę złazową aluminiową, deflektor, 

hydrostatyczny czujnik poziomu ścieków, kominek wentylacyjny, zawór płuczący. Całe 

wyposażenie projektuje się z materiałów odpornych na agresywne działanie ścieków. 

Stosować śruby, łączniki i wsporniki ze stali kwasoodpornej.  

Pompownia wyposażona będzie w szafkę sterowniczą umieszczoną obok szafki złącza 

kablowego przyłącza elektrycznego.  

Układ przeznaczony jest do bezobsługowego przepompowywania ścieków. Obsługa jest 
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ograniczona do okresowych przeglądów konserwacyjnych oraz do reakcji w razie 

wystąpienia awarii. Układ automatyki awarie sygnalizuje lokalnie za pomocą zintegrowanego 

buczka z lampą ostrzegawczą oraz zdalnie przez przekazanie informacji o wystąpieniu awarii do 

centralnej dyspozytorni eksploatatora. Przewiduje się przekazywanie informacji o stanach 

alarmowych: 

- brak zasilania 

- awaria pompy 

- przepełnienie pompowni powyżej stanu „wysoki poziom” 

- nieautoryzowany dostęp do urządzeń pompowni – włamanie. 

Dane o wymienionych stanach alarmowych przekazywane będą za pomocą modemu GPRS. 

Pompownie powinny być ogrodzone. Proponuje się ogrodzenie siatką powlekaną na słupkach 

65 mm z cokołem betonowym z prefabrykatów. Powierzchnia do ogrodzenia to 5,0 x 5,0 m. 

Szerokość bramy 3,0 m. Teren w obrębie ogrodzenia pompowni powinien być utwardzony 

kostką brukową cementową na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem.  

Wydajność pompowni jest dostosowana do planowanego spływu ścieków z Podgóry 

Plebańskiej, Podolszynki Plebańskiej oraz Krzeszowa Górnego. 

 

Zasilanie pompowni. 

Zasilanie pompowni realizowane będzie z istniejącej sieci elektroenergetycznej.  

Przyłącze będzie wykonane za pomocą kabla ułożonego w ziemi. Zakończone będzie złączem 

pomiarowym. Obok szafki złącza pomiarowego będzie zlokalizowana szafka sterowniczo 

zabezpieczająca pompowni. Szafki należy przewidzieć w wykonaniu zabezpieczającym przed 

wandalizmem i kradzieżą.  

W szafce sterowniczej znajduje się gniazdo do podłączenia agregatu. 

 

Przewody tłoczne. 

Do transportu ciśnieniowego ścieków stosować rury PE 100 SDR 17 dn 90 x 5,4 łączone 

przez zgrzewanie doczołowe.  

Przewody układać na zagęszczonej posypce piaskowej. Odcinki przewodów pompowni 

strefowych są krótkie, prowadzone z jednakowym spadkiem w kierunku do pompowni. Nie 

ma konieczności stosowania odpowietrzeń. Odwodnienie będzie realizowane przez armaturę 

wewnątrz pompowni. Armatura odcinająca umieszczona jest wewnątrz pompowni. 

Zakończenie przewodu ciśnieniowego w studni rozprężnej wykonać z włączeniem rurociągu 

ciśnieniowego po stycznej powyżej leja z płyty PE.  
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4 SKRZYŻOWANIE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM  

Projektowana kanalizacja sanitarna będzie prowadzona bezpośrednio w gruncie  

z zachowaniem zaleceń i wytycznych zawartych w uzgodnieniach z poszczególnymi 

użytkownikami uzbrojenia podziemnego. 

 

Skrzyżowania z kablami energetycznymi  

Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego 

dwudzielnymi Dn 100 o długości takiej, aby rury wystawały poza brzegi wykopu minimum 0,5 

m z każdej strony. 

Końce rur należy uszczelnić pianką PU. Odcinki odkopane kabli ułożyć na warstwie 10 cm 

piasku i przykryć taką samą warstwą. Następnie należy ułożyć warstwę cegieł i przykryć 

warstwą ziemi. Wszelkie prace wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika urządzeń  

z zachowaniem wymagań normy PN – 76/E-05125.  

Skrzyżowanie z kablami telefonicznymi 

Prace w obrębie sieci teletechnicznej wykonać ręcznie pod nadzorem użytkownika. Z uwagi na 

głębokość ułożenia kabli teletechnicznych (0,6 – 0,8 m) kanalizacja winna przebiegać pod 

kablami z zachowaniem odległości do góry rury kanalizacyjnej nie mniejszej niż 0,15m. Istniejące 

kable telekomunikacyjne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi Dn 100 o 

długości takiej, aby rury wystawały poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z każdej strony. Należy 

stosować się do warunków określonych przez osobę pełniącą nadzór odnośnie ewentualnego 

zabezpieczenia kabli w miejscu wykopu na czas robót ziemnych. 

Skrzyżowanie z instalacją wodociągową  

W trakcie wykonywania prac, rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. 

Przy zasypie należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury wodociągowej, prace należy 

wykonywać ręcznie. 

Skrzyżowania z gazociągami 

W przypadku skrzyżowań z gazociągami, jeżeli odległość pionowa w świetle pomiędzy 

rurociągami wynosi mniej niż 1,5 m, na kanał założona zostanie rura ochronna zgodnie z 

normą PN-91/M-34501 pkt.9. 

Projektuje się zastosowanie stalowych rur bez szwu, o średnicy o 100 mm większej niż 

zewnętrzna średnica rury kanalizacyjnej. Dla kanałów dn200 - fi 323,9 x 8, dn160 - fi 273 x 8 . 

Obie końcówki rury ochronnej należy wyprowadzić 2,0 m od ścianki gazociągu (licząc w 

płaszczyźnie poziomej, prostopadle do osi gazociągu) i uszczelnić PU.  



Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami dla 
w miejscowości Podolszynka Ordynacka gm. Krzeszów 

 

 

17

 

 
Na odcinku przebiegającym w rurze ochronnej nie może występować łączenie rur 

kanalizacyjnych.  

Ponadto wzdłuż gazociągu należy usunąć grunt rodzimy do górnej ścianki gazociągu, na 

szerokości równej min. jego średnicy, po 2,0 m z każdej strony (licząc od miejsca 

skrzyżowania) oraz zasypać warstwą przepuszczalną (żwir, piasek)  

o grubości 0,4 ÷ 0,5 m nad górną krawędź gazociągu. 

Na profilach podłużnych zaznaczono projektowane rury ochronne, na kanałach. 

Zgodnie z normą PN-91/M-34501 , skrzyżowania gazociągu z rurociągami tłocznymi, 

(przewody ciśnieniowe), jako nie posiadające kontaktu z pomieszczeniami mieszkalnymi i 

gospodarczymi, nie wymagają stosowania zabezpieczeń. 

Przejścia pod drogami 

Przejścia pod drogami wykonać metodą bezwykopową (przeciskiem lub przewiertem) 

zastosowaniem stalowych rur bez szwu, o średnicy o 100 mm większej niż zewnętrzna 

średnica rury kanalizacyjnej. Rura osłonowa powinna być dłuższa o 2,0 m od szerokości 

jezdni. Końce rury osłonowej będą zabezpieczone pianką PU.. 

 

5 WARUNKI GEOLOGICZNO -INŻYNIERSKIE . 

Warunki  geotechniczne przedstawiono w „Dokumentacji Geotechnicznej do projektu 

budowlanego kanalizacji sanitarnej” opracowanej przez HYDROMER 20-089 Lublin, ul. 

Probostwo 4, listopad 2011.  

 

6 WYTYCZNE REALIZACJI I MONTA ŻU. 

6.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy: 

- wytyczyć geodezyjnie usytuowanie kolektorów, zgodnie z trasą podaną na planach 

sytuacyjnych, 

- sprawdzić zgodność rzędnych terenu istniejącego z przyjętymi w projekcie, 

- zlokalizować przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego, w szczególności kabli 

telekomunikacyjnych, kabli energetycznych sieci wodociągowych  

- zlokalizować przebieg napowietrznych linii energetycznych w stosunku do osi budowanych 

kolektorów. 

Na załączonych planach sytuacyjnych w skali 1:1000 pokazano istniejące sieci uzbrojenia 
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podziemnego na trasie kanałów. Informacje te należy traktować orientacyjnie i liczyć się 

z możliwością wystąpienia niezgodności w ich usytuowaniu. 

6.2 Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736 

„Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych” – marzec 1999 r.         Z 

uwagi na lokalizację rurociągów kanalizacyjnych w jezdniach, przyjęto że wykopy 

wykonywane będą sposobem ręcznym i mechanicznym, o ścianach  pionowych, z 

zastosowaniem szalunków pełnych - wyprasek stalowych rozpartych . Wykopy dla 

posadowienia studzienek kanalizacyjnych DN 1000 oraz pompowni, przewiduje się jako 

umocnione wbijanymi ściankami stalowymi typu G62.  

Przy wykopie wykonanym mechanicznie dno wykopu ustala się 20 cm powyżej dna 

projektowanego. Pozostałą część wykopu wykonać ręcznie. 

W obrębie istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. Ponadto w miejscach zbliżeń 

do budynków mieszkalnych, gospodarczych, studni, słupów elektrycznych telefonicznych 

układanie przewodów prowadzić w wykopach wykonywanych ręcznie z pełnym umocnieniem 

ścian wykopu.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub  biegnące  równolegle  z  wykopem  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem,  a  w  

razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. 

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przebiegać będą wzdłuż dróg należy przewidzieć 

barierki o wysokości 1,0 m , w nocy oświetlone, mostki i kładki dla pieszych. Zajęty pod 

realizację kanalizacji pas drogowy powinien być oznakowany w myśl przepisów kodeksu 

drogowego i terenowej służby drogowej.  

Po zakończeniu robot - nawierzchnie i pobocza dróg, oraz ogrodzenia posesji należy 

przywrócić do stanu pierwotnego. 

Rowy przydrożne winny być w całości odbudowane, skarpy ukształtowane, zagęszczone, 

pokryte humusem i umocnione przez obsiew mieszanką traw. 

Wszystkie zniszczone przepusty na rowach /podjazdy do posesji/ winny być odtworzone i 

przywrócone do stanu pierwotnego, zapewniając swobodny przepływ wody w rowie. 

 

 
 
 

6.3 Przewierty sterowane 
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Przejścia przykanalików i odgałęzień a także kanału głównego, pod drogami o 

nawierzchni utwardzonej wykonać metodą przewiertu sterowanego.  

Przy wykonywaniu przewiertów stosować rury trójwarstwowe o powierzchni z materiału o 

podwyższonej odporności na zarysowania. 

Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie 

jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej i 

przewodowej. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4 m do 10 m 

w osi przewiertu i szerokości 2 - 4 m w zależności od klasy wiertnicy. W punkcie wyjścia 

należy zorganizować miejsce składowania rury. Pierwszym etapem przewiertu sterowanego 

jest wykonanie otworu pilotażowego. Do tego celu służy głowica wiercąca zakończona 

specjalną płytką sterującą. Wykonawca powinien sprawdzić i zinwentaryzować istniejące 

uzbrojenie podziemne. Po wykonaniu otworu pilotażowego, głowica wiercąca zostaje 

zdemontowana, a na jej miejsce montuje się odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie może być 

jednokrotne lub wielokrotne. Podczas wykonywania otworu pilotażowego, a następnie przy 

rozwiercaniu powrotnym przez cały czas podawana jest płuczka, której zadaniem jest 

transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chłodzenie głowicy wiercącej i rozwiertaków 

oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przewiert należy rozpocząć z 

poziomu gruntu przed wykonywaniem wykopów otwartych. 

6.4 Odwodnienie wykopów 

Podstawą przyjęcia sposobu wykonywania odwodnienia na danym odcinku robót jest 

dokumentacja hydrotechniczna, stanowiąca integralną część niniejszego projektu.  

 

Ogólnie, na całej długości trasy sieci kanalizacyjnej, układanej w wykopie otwartym, woda 

gruntowa pojawia się w wykopach na całej długości sieci kanalizacyjnej. 

Sposób odwodnienia wykopów musi być dostosowany do warunków lokalnych. W każdym 

wypadku prowadzenie robót liniowych należy prowadzić od najniższego punktu, tak aby 

woda gruntowa i opadowa nie zalewała miejsca prac ale spływała w niższe, już wykonane 

rejony robót.  

Zastosowanie odwodnienia powierzchniowego z dna wykopu przewiduje się na tych 

odcinkach sieci kanalizacyjnej, na których lustro wody gruntowej układa się na poziomie do 

0,5 m ponad dnem wykopu lub pod dnem wykopu. Zastosowanie odwodnienia wgłębnego z 

zastosowaniem igłofiltrów przewiduje się w przypadku wystąpienia wyższego poziomu lustra 

wody gruntowej niż 0,50 m ponad dnem wykopu. Dopuszcza się ograniczenie zakresu 
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obniżenia lustra wody do wewnętrznego pasa wykopu przez zastosowanie szczelnych 

szalunków płytowych, np. Wronki.  

Wody pochodzące z odwodnienia wykopów przewiduje się odprowadzać do lokalnych 

odbiorników wód powierzchniowych, z zastosowaniem przewodów tymczasowych.  

 

 
Odwodnienie wykopów powierzchniowe 

Jako zabezpieczenie przed ewentualnymi wodami opadowymi oraz na odcinkach o małym 

dopływie wód gruntowych, w gruntach spoistych oraz przy niskim poziomie lustra wody nad 

dnem wykopu, przewiduje się odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem studzienek 

zbiorczych z rur betonowych lub PE Dn 600 mm, o głębokości 1,0 m, zlokalizowanych w 

dnie wykopu oraz pomp zanurzeniowych. Przy intensywnym napływie wód gruntowych, 

przewiduje się ewentualne zastosowanie drenażu w dnie wykopu wraz ze studniami 

zbiorczymi i pompami zanurzeniowymi oraz przewodami tłocznymi tymczasowymi 

żeliwnymi Dn 150 mm, o połączeniach kołnierzowych. Przewidywany rozstaw studni 

zbiorczych co ok. 30 m. W przypadku podniesienia się lustra wody (np.: ze względu na 

zwiększone opady atmosferyczne), w razie konieczności należy wykonać odwodnienie 

wgłębne, w zakresie ustalonym na podstawie dokonanej oceny na budowie. 

 

Odwodnienie wgłębne 

Na odcinkach, gdzie poziom lustra wody przekracza 0,50 m ponad dnem wykopu, przewiduje się 

realizację odwodnienia wykopów z zastosowaniem igłofiltrów wpłukiwanych Dn 32-50 mm o 

głębokości do 7 m, wraz z przewodami tymczasowymi Dn 150 mm, ułożonymi na powierzchni 

terenu. Uzupełniająco w miarę potrzeby możliwe jest zastosowanie drenażu w dnie wykopu i 

studni zbiorczych wraz z pompami zanurzeniowymi, rozlokowanych co ok. 30-50 m. 

6.5 Monta ż ruroci ągów 

Rury układać na zagęszczonym dnie wykopu, pozostawiając warstwę 10 cm powyżej 

projektowanego dna wykopu i zagęszczając do uzyskania rzędnej projektowej (stopień 

zagęszczenia Is=98% ). Przewody układać w wykopie na warstwie wyrównawczej piaskowej 

o grubości 0,05 - 0,10 m, nie zagęszczonej, z wyprofilowanym łożyskiem nośnym pod rurą, 

aby zapewnić podparcie na ¼ obwodu, na całej długości przewodu. Przewód obsypać 

piaskiem zagęszczonym grubości 20 cm ponad rurę. Stopień zagęszczenia  Is = 95%. 

Obsypkę wykonać warstwami o grubości 15-20 cm starannie zagęszczając lekkim sprzętem 

tak, aby nie doszło do przemieszczenia rury. Stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić 
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min. 95%. Podczas zasypywania w wykopie nie może znajdować się woda.  

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać piaszczystym gruntem rodzimym, 

warstwami o grubości 20-30 cm z jednoczesnym zagęszczaniem i ewentualną rozbiórką 

umocnień ścian wykopu. Stopień zagęszczenia zasypki powinien wynosić Is = 90%. 

W obrębie jezdni stopień zagęszczenia zasypki od poziomu 1,0 m ppt do istniejącego poziomu 

terenu wykonać z zagęszczeniem Is = 100%, 

6.6  Monta ż studzienek 

Prowadzić prace w gruncie zgodnie z zaleceniami norm PN-ENV 1046 i PN-EN1610. Oraz 

wytycznymi producenta. Studzienki instalować na zagęszczonej ławie żwirowo piaskowej  o 

grubości 15-20 cm (stopień zagęszczenia Is=98% ). Obsypkę studni wykonać warstwami o 

grubości 15-20 cm starannie zagęszczając lekkim sprzętem tak, aby nie doszło do 

przemieszczenia ani odkształcenia rury trzonowej studzienki. Obsypkę wykonać piaskiem 

średnim lub grubym. Stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić min. 95%. Podczas 

zasypywania w wykopie nie może znajdować się woda.  

6.7 Próba szczelno ści  

Próbę przewodów grawitacyjnych wykonać odcinkami do 50 m, pomiędzy studzienkami 

rewizyjnymi. Badany odcinek powinien być obsypany warstwą ochronną z wyłączeniem 

złączy rur i połączeń ze studzienkami. Rurociągi z rur kanalizacyjnych PCV poddaje się 

próbie ciśnienia o wartości 3,0 m.sł.w. Ciśnienie może być mniejsze o ile wynika to z 

zagłębienia przewodu. 

Przewód przed badaniem powinien pozostać przez 1 godz. całkowicie napełniony, po tym 

okresie uzupełnić ubytek wody i przystąpić do próby. Rurociąg uważa się za szczelny, kiedy 

dopełniana ilość wody w czasie 15 min. nie przekroczy 0,02 dm3/m2 powierzchni rur.  

Z przebiegu próby należy sporządzić protokół. Jeżeli odcinek jest nieszczelny, należy 

zlokalizować nieszczelność usunąć ją i próbę powtórzyć.  

Odbiór robót następuje dopiero wówczas, gdy cała sieć wykazuje wymaganą szczelność.  

W związku z występowaniem wysokiego poziomu wody na niektórych odcinkach - po 

ułożeniu kanału - przeprowadzić próbę szczelności kolektora na infiltrację zgodnie z 

zaleceniami producenta rur - patrz Instrukcja j.w. - Rozdział „odbiór robot".  

Przewód  można  zasypać  po  dokonaniu  próby,  sprawdzeniu  geodezyjnym 

prawidłowości  jego  posadowienia. 

 

Z czynności odbiorowych powinien być sporządzony protokół odbioru z dołączeniem 
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inwentaryzacji geodezyjnej, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika robót. 

7 ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE. 

 Po pozytywnej próbie szczelności kanału należy wykonać:  

− Odbudowę i naprawę nawierzchni  

− Odbudowę naruszonego uzbrojenia terenu 

− Uporządkowanie terenu i odbudowę zieleni 

− Oznakowanie sieci i wykonanych obiektów 

8 UWAGI KOŃCOWE 

Projekt wykonany został na aktualnych podkładach geodezyjnych – mapach sytuacyjno-

wysokościowych w skali 1:1000. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wykazanych 

na mapach urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub co do 

których brak jest informacji w instytucjach branżowych (na przykład drenaż melioracyjny).  

Załączona opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i inne opinie, decyzje i 

uzgodnienia stanowią integralną część niniejszej dokumentacji, należy stosować się ściśle do 

zawartych w niej zaleceń. 

Przed przystąpieniem do montażu studzienek wykonawca winien zweryfikować rzedną 

wyjścia przewodów kanalizacyjnych z budynków włączanych do studzienki przyłączeniowej 

w celu określenia możliwości wykonania przyłącza grawitacyjnego z minimalnym spadkiem. 

Po wykonaniu robót przeprowadzić należy inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

Należy stosować materiały posiadające aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Roboty wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz przywołanymi normami i wytycznymi.  

Wykonane wykopy należy bezwzględnie oznaczyć i zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w 

przypadku przejść wykonać je pomostami z poręczami, w godzinach nocnych wykopy 

oznakować lampami świecącymi w kolorze czerwonym. 

Przed rozpoczęciem robót powiadomić właściwe instytucje i użytkowników terenu w 

terminach określonych w uzgodnieniach. 

Do systemu kanalizacji sanitarnej zabrania się odprowadzania: 

− wód deszczowych i gruntowych oraz ścieków pochodzenia zwierzęcego. 

− tłuszczów, olejów, rozpuszczalników organicznych i innych substancji ropopochodnych 

− gruzu, popiołu i śmieci 

− pierza, kości oraz substancji włóknistych 

Ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
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w normach. 

Wszelkie zmiany projektowe powinny być wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego. 

 

      Opis wykonał : 


























