WOIT GMINY

Krzeszéw
woj. podkarpackie Krzeszoéw, dnia 12.01.2012r

L.dz.08.6220.13.2011

Decyzia
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Dzialajac na podstawie:

- art. 63 ust 112 oraz 71 ust. 2 pkt 2, i art. 72 ust. 1 pkt 3, w oparciu o art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz
art. 84 ust. 1 i 2, majac na wzgledzie zapisy art. 85 ust.l i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.
Nr 199 poz. 1227),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.
U. z2000r Nr 98 poz. 1071 ze zm.),

- § 3 ust.1 pkt.79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko /Dz.U.Nr 213, poz.1397 z
pozn.zm./

po rozpatrzeniu wniosku Pana Stanistawa Nowakowskiego — Wéjt Gminy Krzeszow, dziatajacy

w imieniu Gminy Krzeszow w sprawie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsiewzigcia polegajacego na: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej

z preylqczami do budynkéw w miejscowosci Podolszynka Ordynacka, przysidlek Podgora

Plebariska, gm. Krzeszow ”

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na:

budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej 7 priylaczami do
budynkéw w miejscowosci Podolszynka Ordynacka, prysictek Podgira
Plebanska, gm. Krzeszow

Inwestor : Gmina Krzeszow

UZASADNIENIE

Inwestor - Pan Stanistaw Nowakowski — Wéjt Gminy Krzeszéw, dzialajacy w imieniu
Gminy Krzeszéw, wnioskiem z dnia 20.09.2011 r . zwrécit si¢ o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsiewziecia.
Do wniosku dotaczono: Karte Informacyjna Przedsiewzigcia, wypis z rejestru gruntow, wyrys z
mapy ewidencyjne;j.
Biorac pod uwage skalg przedsigwziecia oraz analize zapiséw art.63 ust.1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz.U.Nr 199, poz.1227)
uznano, ze przedsigwzigcie objete wnioskiem, zaliczane jest do przedsiewzie¢ mogacych Znaczaco
oddzialywa¢ na §rodowisko wymienionych w § 3 ust.1 pkt.79 rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
/Dz.UNr 213, poz.1397 z pozn.zm./, dla ktérych obowiazek sporzadzenia raportu ustalany jest w
drodze postanowienia przez organ prowadzacy postepowanie w sprawie o wydanie decyzji
o srodowiskowych warunkowaniach, po uprzednim zasiegnieciu opinii organu ds. ochrony
srodowiska i patistwowego powiatowego inspektora sanitarnego (zgodnie z art.64 ust. 1 ustawy z




dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,udziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz.U.Nr 199,

poz.1227 )

Prowadzacy postgpowanie Wo6jt Gminy Krzeszéw wystapit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o
wyrazenie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, a
tym samym sporzadzenia raportu dla powyzszego przedsiewziecia. W przedtozonych opiniach
w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko a w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
$rodowisko (opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie zawarta
w postanowieniu znak: WOO0S-4240.12.48.2011.AH-2 z dnia 31.10.2011 1. i opinia Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku zawarta w pismie znak: PSNZ. 465-35/11 z dnia
19.10.2011r..) w/w organy nie stwierdzily potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na $rodowisko a tym samym sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia.

Na podstawie art, 63 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U, z 2008r Nr 199, poz. 1227). po zapoznaniu sie z
opiniami i po przeanalizowaniu dokumentéw zgromadzonych w aktach sprawy zostato wydane
postanowienie W6jta Gminy Krzeszow z dnia 14.12.2011r znak: 0S.6220.13.2011 w ktérym organ
odstapit od natozenia obowiazku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia, a tym samym od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko ww przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 63 ust 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227) szczegSlowo
przeanalizowano kryteria zwiazane z kwalifikowaniem przedsigwzigcia mogacego potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko tj.:

1.Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, 7 uwzglednieniem:

- skali przedsiewzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu: Planowana do realizacji
inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- cisnieniowej w
miejscowosci Podolszynka Ordynacka, przysiétek Podgéra Plebanska wraz z przytaczami do
budynk6w i dwiema przepompowniami $ciekéw. Projektowane zadanie o charakterze liniowym,
bedzie stanowi¢ uzbrojenie podziemne terenu umozliwiajace odbiér i transport $ciekéw bytowych
z istniejacej, a takze planowanej zabudowy mieszkaniowej Projektowana kanalizacja wiaczona
zostanie do istniejacej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Krzeszéw, potaczonej z
gminng oczyszczalnia Sciekéw w Krzeszowie. Scieki odprowadzane beda do kanalizacji poprzez
przepompowni¢ sciekow usytuowana w najkorzystniejszym miejscu wzgledem sieci. Eksploatacja
wykonanej kanalizacji nie bedzie wymaga¢ jej stalej obstugi. Trasa kanalizacji sanitarnej
usytuowana bedzie w pasach drég gminnych oraz na dziatkach prywatnych wiadcicieli
stanowigcych grunty rolne i zabudowane. Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania
- istniejacych obszaréw, w zwiazku realizacjq przedsiewzigcia. Zajecie state nastapi wylacznie w
obrebie pokryw studzienek kanalizacyjnych i przepompowni $ciekéw. Szacowana wielkosé terenu
przeznaczonego pod jedng przepompownig $ciekow wynosi ok.10 m* . Podczas budowy sieci nie
bedzie potrzeby dokonania ingerencji w roslinno$é wysoka. W ramach przedsiewziecia zostanie
wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ci$nieniowym o 1acznej diugosci
ok. 2,8 km. Wykonana bedzie z rur z tworzyw sztucznych PVC o $rednicy 0,16 m — 0,20 m.
Kanalizacja sanitarna wykonana bedzie, jako obiekt szczelny bez mozliwosci przedostawania sie
sciekéw do gruntu. Na uzbrojenie sieci kanalizacyjnej sktada¢ sie beda przepompownie $ciekow,
studzienki rewizyjne, o konstrukcji opartej na mozliwosci taczenia ze sobg réznych elementow.




Przewiduje sig ich lokalizacj¢ na tresie sieci w odleglosciach nie przekraczajacych 60 m.
Planowane jest wykonywanie prac ziemnych gléwnie sprzetem mechanicznym. Sieé kanalizacyjna
bedzie zaprojektowana w sposdb wykluczajacy kolizje z istniejacq infrastrukturg techniczng lub
urzadzeniami. Wykopy pod budowe sieci o gtebokosei od 1,50 m do 3,00 m przewidziano do
wykonania metoda waskoprzestrzenna. W przypadku wystapienia w wykopach wody gruntowej,
konieczne bedzie ich odwodnienie za pomocq iglofiltréw i odprowadzenie tych wéd do
najblizszego cieku wodnego za posrednictwem osadnika. Oddziatywanie na srodowisko gruntowo-
wodne zwiazane z odwadnianiem powstatych wykop6w bedzie krétkotrwate i nie bedzie miato
znaczacego wpltywu na poziom zwierciadta wod gruntowych. Przejscia pod drogami utwardzonymi
zostang wykonane metoda bezwykopowa.

Na okres budowy kanalizacji przewiduje si¢ wykonanie jednego tymczasowego zaplecza budowy
wraz z baza materialowg oraz parkingiem maszyn i sprzetu, ktore zlokalizowane bedzie na terenie
Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 0. w Krzeszowie.

- powiqzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddzialywar
przedsiewzie¢ znajdujqcych sie na obszarze, na ktdry bedzie oddzialywaé przedsiewziecie; w trakcie
budowy oraz eksploatacji nie bedzie powigzania z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosdci
kumulowania si¢ oddziatywan z przedsiewzigciami na sgsiadujacych nieruchomosciach;

- wykorzystywania zasoboéw naturalnych: Surowce i materialy wykorzystywane w
toku budowy to m. in.: paliwo wykorzystywany przez sprzet budowlany (koparki, spycharki,
samochody samowyladowcze, ubijaki spalinowe, walec drogowy), woda przy wykonywaniu proby
szczelnosci oraz okresowym plukaniu sieci, energia elektryczna na etapie wykonywania prac
zwigzanych z odwodnianiem wykopdw i na etapie eksploatacji inwestycji,w zwigzku z
funkcjonowaniem przepompowni $ciekdw.

Woda do celéw socjalno -bytowych zaplecza budowy i pracownikéw doprowadzona bedzie z
instalacji wodociggowej, natomiast woda wykorzystywana do préb szczelnosci kanalizacji
cisnieniowo -grawitacyjnej pobierana bedzie ze wskazanych przez dostawce wody hydrantéw
zewngtrznych zlokalizowanych na sieci wodociagowej usytuowanej wzdtuz projektowane;
kanalizacji,

~ emisji i wystepowanie innych uciqzliwosci: W trakcie budowy moze wystepowaé
chwilowy wzrost emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza, powodowany koniecznoscia
dojazdu samochodow dostarczajacych materialy na plac budowy oraz praca sprzetu budowlanego.
Moga wystapi¢ okresowe utrudnienia komunikacyjne na drogach w poblizu miejsca prowadzenia
prac. Ponadto nastapi czasowe zajecie terenu oraz naruszenie wierzchniej warstwy gleby .
Oddziatywanie to bgdzie miato jednak charakter krétkotrwaly / okolo2 miesiace/ i przejsciowy. Po
zakonczeniu prac budowlanych powierzchnia zajetego terenu zostanie splantowana i doprowadzona
do poprzedniej funkcji. Zasi¢g oddzialywania planowanego przedsiewziecia na etapie realizacji
inwestycji ograniczony zostanie do terenu jego realizacji oraz nieruchomosci przylegtych.
Realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie si¢ odbywala z zachowaniem odpowiedniej organizacji
rob6t, przy uzyciu sprawnego sprzetu i spetniajacych normy materiatéw. Powstajace w trakcie
realizacji i eksploatacji odpady przekazywane beda do odzysku lub unieszkodliwiania. Na etapie
eksploatacji kanalizacja nie bedzie si¢ wiazaé z generowaniem znaczacych oddziatywan na
srodowisko,

- ryzyka wystqpienia powaznej awarii przy uwzglednieniu uzywanych substancji

i stosowanej technologii: inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzigé, ktére moga stworzy¢ ryzyko
wystapienia powaznej awarii przemystowej, nie przewiduje sie wystapienia powaznej awarii przy
zastosowaniu stosownej technologii;

2. Usytuowanie przedsiewziecia 7 uwzglednieniem mozliwego zagrotenia dla srodowiska, w
szezegolnosci priy istniejqcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie Srodowiska i
odnawianie si¢ zasobow naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania
miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego uwzgledniajqce:

- obszary wodno- blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych: na




terenie planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja obszary wodno- blotne ani obszary o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych. Eksploatacja przedsigwziecia nie spowoduje pogorszenia warunkéw
korzystania z wéd przez innych uzytkownikéw;

- obszary wybrzezy: przedsiewzigcie nie bedzie realizowane na obszarze wybrzezy;

- obszary lesne lub gdrskie: przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarach
gorskich, lesnych, zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych;

- obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikéw wéd srédlqdowych: na terenie przedsiewzigcia nie ma stref ochronnych ujeé¢ wod i
obszaréw ochronnych zbiornikéw wéd $rédladowych,

- obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
ro$lin i zwierzqt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.
U. Nr 92 poz. 880). Przedmiotowe przedsigwzigcie planowane jest do realizowana poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 1. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pézn. zm.), w tym poza
granicami obszar6w Natura 2000. Najblizszym obszarem Natura 2000 jest
obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty ,,Dolina Dolnego Sanu" (PLHI180020),
zlokalizowany w odlegtosci ok. 1 km od granic miejsca realizacji przedsigwziecia. Majac na uwadze
lokalizacje, zakres i charakter planowanego przedsiewzigcia oraz skale i rodzaj generowanych
oddzialywan, a takze rozwiazania chronigce srodowisko stwierdzono, ze planowane przedsiewzigcie
nie bedzie w spos6b znaczacy oddziatywaé na zasoby, twory i skladniki przyrody, o ktérych mowa w
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na przedmiot i cele
ochrony ww. obszaru Natura 2000, na integralno$¢ tego obszaru i sp6jnos¢ sieci Natura 2000. Stad
po dokonaniu analizy wstgpnej w kontekscie potrzeby przeprowadzenia pelnej oceny oddziatywania
na obszar Natura 2000 stwierdzono, Ze nie ma koniecznosci przeprowadzenia pelnej oceny
oddzialywania wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

- obszary na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone:
Przedsiewzigcie zlokalizowane jest w strefie tarnobrzesko - lezajskiej, ktéra zostata
zakwalifikowana do klasy C, na podstawie pomiar6w pytu PM 10 i benzo(a)pirenu mierzonego w
pyle PM10 wykonanych na stanowisku pomiarowym w Nisku przy ul. Szklarniowej, jednakze ze
wzgledu na odleglo$¢ od stanowiska pomiarowego, lokalny zasieg oddziatywania i charakter
planowanej inwestycji nie bgdzie ona miata negatywnego wplywu na obszar, w ktérym stwierdzono
przekroczenia

-obszary o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
przedsigwzigcie nie bedzie realizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska ;

- gestos¢ zaludnienia: gesto$¢ zaludnienia na przedmiotowym terenie wynosi 71
mieszkancéw na 1 km® Przedsigwzigcie planowane jest na terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej . Dla terenu objetego przedsiewzieciem nie ma ustalonego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ;

- obszary przylegajqce do jezior: na terenie przedsiewziecia nie ma obszaréw
przylegajacych do jezior;

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. przedsiewziecie nie bedzie
realizowane na obszarach uzdrowiskowych. '

3. Rodzaj i skala moiliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajqcych z:

- zuwagi na lokalizacj¢ oraz skalg¢ przedsiewzigcia nie bedzie ono oddziatywaé
transgranicznie.

- po dokonaniu analizy wstepnej w kontekscie potrzeby przeprowadzenia petnej oceny
oddziatywania na obszary Natura 2000 stwierdzono, ze nie ma koniecznosci jej przeprowadzania,




- w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji zastosowane beda rozwiazania chroniace

Srodowisko takie jak:

* dobra organizacja pracy,

» rury z ktorych wykonane beda kolektory gtéwne oraz boczne, charakteryzowad sie beda
trwatoscia, lekkoscia, tatwoscig montazu i odpornoscig na $cieki agresywne,

* szczelno$é zastosowanych rur wyeliminuje ingerencje wod infiltracyjnych,

* w przypadku koniecznosci odwodnien zastosowane zostang igtofiltry lub studnie
depresyjne co nie spowoduje trwalego obnizenia zwierciadta wéd gruntowych,

» projektowana kanalizacja sanitarna wykonana zostanie, jako szczelny obiekt liniowy, co
pozwoli na zabezpieczenie przed przenikaniem $ciekéw do gleby oraz przed infiltracja
wod gruntowych do kanalizacji. W celu sprawdzenia szczelnosci potaczen przewoddéw
przeprowadzone zostang proby szczelnoscei,

* wytworzone w trakcie realizacji inwestycji odpady bedg segregowane, opisywane oraz
magazynowane w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie przekazywane do
odzysku lub unieszkodliwiania,

* podczas realizacji inwestycji uzywany sprzet bedzie sprawny technicznie i posiadat bedzie
odpowiednie certyfikaty,

* w czasie realizacji inwestycji plac budowy zostanie wyposazony w przenosne szczelne
sanitariaty,

* §cieki z sanitariatéw beda wywozone do oczyszczalni $ciekow,

* po realizacji teren inwestycji zostanie uporzadkowany i przywrocony do pierwotnej jego
funkcji,

* po wykonaniu kanalizacji w pasie drég odtworzona zostanie nawierzchnia drogowa,

* wykopy pod budowe sieci o glebokosei od 1,50 m do 3,00 m beda wykonania metodg
waskoprzestrzenna,

* w czasie wykonywania prac krzewy i drzewa zostang zabezpieczone przed
mechanicznymi uszkodzeniami,

* wykopy w strefie korzeniowej drzew zostang wykonane recznie,

» realizacja inwestycji odbywa¢ si¢ bedzie w porze dziennej, w godz. od 6% do 22

* wykopy zabezpieczone zostana przed naptywem wod opadowych poprzez ulozenie z

jednej strony wykopu humusu, a z drugiej glebszych warstw gleby,

» wykopy zabezpieczenie beda przed wpadaniem do nich zwierzat poprzez ustawienie
wzdhuz otwartych wykopow siatek zabezpieczajacych,

* przejscia pod drogami utwardzonymi zostang wykonane metoda bezwykopowa,

* prace zwigzane z usunigciem krzewdw przeprowadzone bedg poza okresem legowym
ptakow,

» wszystkie materialy budowlane beda dostarczane w miare postepu prac,

W trakcie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego ustalono, ze teren

przewidziany pod realizacje inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Zawiadomiono strony o ztozonym wniosku oraz mozliwosci zapoznania sie z dokumentami

Sprawy.

W prowadzonym przez organ postgpowaniu nie wptynety zadne wnioski od stron

postgpowania ani spoleczefistwa, tym samym uznano, ze nikt oraz zadna ze stron nie wnosi uwag i
zastrzezen.

Biezaca eksploatacja nie zmieni w istotny sposob dotychczas istniejacych warunkow w

srodowisku.

Po zapoznaniu si¢ z cato$cig materialu dowodowego w sprawie w tym z uzgodnieniami



innych organéw stwierdzono, ze przedsiewzigcie spetni wymogi stawiane przez przepisy z zakresu
ochrony srodowiska.

Pouczenie
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Zalgcznik Nr 1
Charakterystyka Przedsigwzigcia

Planowana do realizacji inwestycja polegaé bedzie na wykonaniu kanalizacji sanitarne;j
grawitacyjno- ci$nieniowej w miejscowosci Podolszynka Ordynacka, przysiotek Podgoéra
Plebariska wraz z przytaczami do budynkéw i dwiema przepompowniami Sciekdw. Projektowane
zadanie o charakterze linjowym, bedzie stanowi¢ uzbrojenie podziemne terenu umozliwiajgce
odbiér i transport $ciekéw bytowych z istniejacej, a takze planowane; zabudowy mieszkaniowej
Projektowana kanalizacja wlaczona zostanie do istniejacej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w
miejscowosci Krzeszow, polaczonej z gminng oczyszezalnig $ciekéw w Krzeszowie. Scieki
odprowadzane bgda do kanalizacji poprzez przepompownie $ciekdw usytuowang w
najkorzystniejszym miejscu wzgledem sieci. Eksploatacja wykonanej kanalizacji nie bedzie
wymagac jej stalej obstugi. Trasa kanalizacji sanitarnej usytuowana bedzie w pasach drog
gminnych oraz na dziatkach prywatnych wiascicieli stanowiacych grunty rolne i zabudowane. Nie
przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania istniejacych obszaréw, w zwiazku realizacjg
przedsigwzigcia. Zajecie state nastapi wytacznie w obrebie pokryw studzienek kanalizacyjnych i
przepompowni sciekéw. Szacowana wielko§¢ terenu przeznaczonego pod jedna przepompownie
$ciekéw wynosi ok.10 m” . Podczas budowy sieci nie bedzie potrzeby dokonania ingerencji w
roslinnos$¢ wysoka. W ramach przedsiewziecia zostanie wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w
systemie grawitacyjno-cisnieniowym o tacznej dhugosci ok. 2,8 km. Wykonana bedzie z rur z
tworzyw sztucznych PVC o $rednicy 0,16 m — 0,20 m. Kanalizacja sanitarna wykonana bedzie,
jako obiekt szczelny bez mozliwosci przedostawania sie sciekéw do gruntu. Na uzbrojenie sieci
kanalizacyjnej sktada¢ si¢ beda przepompownie $ciekéw, studzienki rewizyjne, o konstrukeji
opartej na mozliwosci taczenia ze soba réznych element6w. Przewiduje si¢ ich lokalizacje na tresie
sieci w odlegtosciach nie przekraczajacych 60 m.

Planowane jest wykonywanie prac ziemnych gtéwnie sprzetem mechanicznym. Sie¢ kanalizacyjna
bedzie zaprojektowana w sposéb wykluczajacy kolizje z istniejacq infrastrukturg techniczna lub
urzadzeniami. Wykopy pod budowe sieci o glebokoscei od 1,50 m do 3,00 m przewidziano do
wykonania metoda waskoprzestrzenng. W przypadku wystapienia w wykopach wody gruntowej,
konieczne bedzie ich odwodnienie za pomoca igtofiltrow i odprowadzenie tych wod do
najblizszego cieku wodnego za posrednictwem osadnika. Oddzialywanie na srodowisko gruntowo-
wodne zwiazane z odwadnianiem powstatych wykopéw bedzie krétkotrwate i nie bedzie miato
znaczacego wptywu na poziom zwierciadla wéd gruntowych. Przejscia pod dro gami utwardzonymi
zostang wykonane metoda bezwykopowa.

Na okres budowy kanalizacji przewiduje si¢ wykonanie jednego tymczasowego zaplecza budowy
wraz z baza materialowg oraz parkingiem maszyn i sprzetu, ktére zlokalizowane bedzie na terenie
Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Krzeszowie.
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