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| CZESC OPISOWA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z¢nenej sieci kanalizacyjnej z
przylaczami obejmujcy budowe kolektoréw gtéwnych, przgtzy oraz ruroeigdw ttocznych
i pompownisciekow. Si€ bedzie zbierd scieki z miejscowséci Podolszynka Ordynacka
przysiolek Podgora Plehska oraz bdzie sieci tranzytow dlasciekOw zbieranych z
dalszych miejscowéei gminy.

W zakres opracowania wchodzi:

- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjnazve przykanalikami.

- rurochgi tloczne

- pompowniesciekow.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowédigdzie scieki do biologicznej oczyszczalni

sciekdéw zlokalizowanej w miejscowoi Krzeszow.

Charakterystyka sieci:

sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j 1350 m
siet kanalizacji ttocznej 275 m
przytacza kanalizacji sanitarnej 687 m

w tym:

rury kanalizacji sanitarnej dn 200 mm 1280 m
rury kanalizacji sanitarnej dn 160 mm 730 m
rury kanalizacji sanitarnej ttocznej dn 90 mm 275m

przepompownigciekdw Q 7 dm3/s DN 1200 2 szt
studzienki rewizyjne i przgbzeniowe DN 1000 7 kpl
studzienki rewizyjne i przgczeniowe DN 425 48 kpl

Nie ma stalego zegia terenu, poniewaprojektowany obiekt jest inwestycja ma charakter
liniowy. W zwigzku z powyszym nie przedstawiagszestawienia powierzchni.
W przypadku pompowni sieciowych stale ¢za¢ terenu zamykask bedzie w granicach

ogrodzenia pompowni. Powierzchnia zagospodarowaaiej pompowni wynosi 25 i,
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1.2 Inwestor, U zytkownik, Jednostka Projektowa

Inwestorem przedmiotowego zakresu inwestycji oraz Zleceniodawca
opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest Gmina Krzeszéw, 37-418
Krzeszow, ul. Rynek 2.

Uzytkownikiem bedzie Zaktad Gospodarki Komunalnej (jednostka budzetowa
gminy), 37-418 Krzeszéw, ul. Bitgorajska 16.

Jednostka Projektowa jest
EKOPROJEKT Wojciech Kowal, 21-002 Jastkéw, ul. Smugi 27

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Gmina wiejska Krzeszowlezy w wojewodztwie podkarpackim, w powiecieaiskim. Jest
usytuowana w Kotlinie Sandomierskiej, na pogranzRiaskowyem Kolbuszowskim,
Ptaskowy:em Tarnogrodzkim i ROwninBitgorajsky. Giowmg rzelg ptynaca przez obszar gminy
jest San, prawy doptyw Wisly. Gmina zajmuje obsnainny w dolinie Sanu - najwigzy punkt
na terenie gminy fg/ na wschéd od Krzeszowa, na wys. 230 m n.p.m.

Gmina KrzeszOw zajmuje powierzchr@2 km2, liczy 4396 mieszkadw. Obejmuje 13 sotectw.

Szczego6towa charakterystyka miejscovéai Podgora Plebaska:

Miejscowas¢ Podgora Plelisska jest przysiotkiem wsi Podolszynka Ordynackadnugiowe
stanowi gospodarstwa rolne. Brak jest obiektow przemystdwiyustugowych.

Domy zlokalizowane wzdiudrég gminnych o nawierzchni asfaltowej. Teren aski,
wznosacy st wzdtuz drogi prowadzcej do kaciofa.

Miejscowas¢ posiada siewodocggows, telekomunikacyja i gazowvs.

W chwili obecnej nie obserwujegslynamicznego rozwoju miejscow. Liczba
mieszkacOw jest stata z niewiedkkendencj rosmca z uwagi na atrakcyjne patenie.
Miejscowai¢ nie posiada zorganizowanego systemu kanalizacgjeieki z budynkow
jednorodzinnych gromadzone w szambach, w wkszdci nieszczelnych, duz tez 3
odprowadzane do rowow melioracyjnych.

Liczbe mieszkacow obliczono mngc liczbe gospodarstw przez &redni liczbe

mieszkacow przypadajcych na jeden dom.

Miejscowos¢ Liczba mieszkacow
Podgoéra Plebeska 72
PodolszynkiPlebaske 554
Krzeszow Gorny
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3 BILANS ILO SCI SCIEKOW

Wskaznik ilosci sciekdw ustalono w oparciu o Rozpgazenie Ministra Infrastruktury z 2002
roku w sprawie okrdenia przegajtnych norm zuaycia wody, przyjmujc wyposaenie

mieszka w fazienk oraz lokalnezrddio cieptej wody.

Norma zuycia wody na jednego miesziGa, a tym samym iké powstajcychsciekdw

wynosi Qdr=100 dni/d/MK, Qdmax=125 driid/MK

llos¢ $ciekdw powstajce w poszczegoinych miejscoseiach powgkszono o 10% ze
wzgldu na pojawienie siniewielkich ilasci wéd gruntowych, opadowych i przypadkowych.
Ze wzgkdu na przygta technologs budowy sieci kanalizacyjnej z tworzyw sztucznyad n

uwzgkdniono waéd infiltracyjnych.

llosci $ciekdw prowadzonych kanalizacganitara w poszczegéinych miejscodmach:

Nazwa Liczba mieszkaow qj Qdr Nd Qmax Nh Qh
docelowgdm3/d/M

miejscowdci 2009 r 2025 K m3/d m3/d m3/h
Podgore [
Plebaiska 72 86 100 8,6 1,25 10,7% 2,0 0,9
Podolszynkz
Plebaska
Krzeszow 554 600 100 60,0 1,2 72,0 1,8 54
Gorny

4 CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANYCH ROZWI AZAN

Zaprojektowano stekanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ze strefowypreepompowniami
sciekow.Scieki beda przetfaczane przewodamigieniowymi do studni rozgenych.
Odbiornikiemsciekow kedzie si€ kanalizacyjna w Krzeszowi&cieki beda oczyszczane w
gminnej oczyszczaldiciekow. Whczenie do studzienki na dzialce 533/1 edreych
204,33/202,74 w Krzeszowie.
Przewiduje si prowadzenie kolektorow gtdéwnych przez dziaki pame, rownolegle do drog
0 nawierzchni asfaltowej. Od punktu S5 do S6 rugptioczny kedzie prowadzony metad
przewiertu sterowanego, pod rowem melioracyjnyraefeia poprzeczne pod
nawierzchniami asfaltowymigola wykonane metoglbezwykopow, bez naruszania
konstrukcji drogi.
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Trasa kolektorow gtéwnych oraz kanatdw bocznychjgktowanej kanalizacji
sanitarnej przebiega w gkszasci w pasach drogowych nalgych do Gminy Krzeszow.
Biegnie réwnie przez dziaki prywatnych wdaicieli.

Pompownieciekow zlokalizowane ¢ilag na dziatkach o nr ew.
P1-452/1- ohyb Krzeszéw,
P2 -791-ob¢b Podolszynka Ordynacka.

Wypisy z rejestru gruntéw oraz zgody wdiieli zahczono w czsci formalno prawnej.

5 SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Do zebranigciekdw z posesji w miejscowoi Podgora Plelisska proponuje sikanalizacg
grawitacyjry z lokalnymi przepompowniami strefowymi.

Kolektory grawitacyjne.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykoka rur kanalizacyjnych PCV dn 200x5,3dankach litych,
o sztywndci obwodowej 8 kN. Pgtzenia kielichowe z uszczelkargows.

Rury ukladé& na zagszczonej podsypce piaskowej o grétid 0 cm. Na tak przygotowanym
dnie umidci¢ nie zagszczon warstwe wyrownawcza. Spadki i redne posadowiekanatu
powinny by zgodne z DokumentacProjektows. Technologia budowy sieci musi
gwarantowa utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budovaeprodéw w wykopie
otwartym mana przysipi¢ po odbiorze wykopu i podia.

Montaz zlgczy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykémrgodnie z instrukej
producenta rur. Przed opuszczeniem rur do wykofeinge dokfadnie sprawd&iczy nie mag
peknie¢ lub innych uszkodze Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopuyRafezy
ukltada kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna ayk. Kada rura po uigzeniu
zgodnie z ogii niweley powinnascisle przylega do warstwy wyréwnawczej na catej diégg
na co najmniej ¥a obwodu, symetrycznie do jej osiplszcza gipod zhczami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu utiwienia wtasciwego uszczelnienia gdzy.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanalwpglezeprowadzi hydrauliczra probe
szczelnéci kanatu zgodnie z PN-92/B-10735.

Wytyczenie trasy w terenie nalepowierzy¢ uprawnionej stiabie geodezyjnej, a po
wykonaniu rob6t dokortainwentaryzacji powykonawczej.

Przy realizacji robét, w miejscach spodziewanyclizh@ istniejacym uzbrojeniem
podziemnym naley wykon& re¢czne wykopy kontrolne celem dokladnego zlokalizoian
miejsc skrzgowan badz zblizen.
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Studnie kanalizacyjne.
Przewiduje si zastosowanie studni wlazowych DN 1000 oraz nieexazh DN 425
wykonanych z tworzyw sztucznych. Kineta studni pava by fabrycznie dostosowana do
materiatu rur a rozmieszczenie wlotéw dostosowanihl potaenia.
Rura trzonowa wykonane z jednego odcinka rury kaere).
Zwienczenie studni DN1000zIbetowym pieicieniem odgjzajacym izelbetowa phy4d
pokrywowy. W pasie drogowym stosowaitaz zeliwny DN 600 klasy D400 z
zabezpieczeniem przeciw kradzevym.
Zwienczenie studzienek DN425 powinnibgiostosowane do terenu lokalizacji studzienki:
- dla drég i podjazdow zwieezenie wykonéjako teleskopowe z pokrnaaxzeliwng D400.
Korpus wiaz powinien bypolkczony z nawierzchai
- dla terenéw wykorzystanych rolniczo, pol uprawinyastosowawtaz betonowy osadzony
nazelbetowym steku. Elementyzelbetowe prefabrykowane.
- dla terenow ogrodkéw przydomowych, trawnikow ssteva pokrywy z tworzyw sztucznych.
Dla studzienek i wkazow zlokalizowanych w jezdnized zamdwieniem studni, naje
zweryfikowa rzedne jezdni i do nich dostosowarysokaé studni. Wiazy studni
zlokalizowanych w drogach gruntowych lub podjazdabbhdowa trylinka do 1,0 m od wiazu.
Posadowienie studni na z&égczonej podsypce piaskowadrowej.
Obsybk wykon& piaskiemsrednim lub grubym starannie zsgczajc do Is = 90% poza
jezdng oraz Is = 95% dla studni zlokalizowanych w jezdni.

Stosowa studnie kanalizacyjne jednego producenta dla oat@gania.

Pompownie strefowe.

W celu unikn¢cia nadmiernego zagdienia przewoddw kanalizacji grawitacyjnej propanuj
sie zastosowanie przepompowiaiekow. Projektuje giprzepompownie zlokalizowane w
miejscach wskazanych na planach sytuacyjnych. Pampgszczonedula w studni
monolitycznej z polimerobetonu ze zwezeniem z pigicieniem odcizajacym, piyt
pokrywows i zeliwnym wiazem DN 600 klasy D400 zabezpieczonyneg@ratwarciem przez
osoby nieuprawnione. Posadowienie pompowni na faveieudego betonu B 7,5.
Pompownia wykonanaghzie jako element prefabrykowany.

Wyposaenie pompowni stanowpompy zanurzeniowe o wydagw i wysokaci ponoszenia
jak w tabeli. W kadej pompowni bda zainstalowane dwie pompy pragcg w trybie:
1P+1R. Pompa praciga i pompa rezerwowatla zamieniane co 10 godzin pracy.

Przewiduje si pompy zanurzeniowe z wirnikiem otwartym, z wolnpmzelotem min. 65 mm.
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Pompownie bda wyposaone w przewody hydrauliczne DN 80 ze stali nierdzeyw

stop sprzgajca, prowadnice rurowe, teeuch, drabink ztazows aluminiows, deflektor,
hydrostatyczny czujnik poziomiciekOw, kominek wentylacyjny, zawor plug. Cale
wyposaenie projektuje giz materialdw odpornych na agresywne dziatdoiekow.
Stosowa sruby, Bczniki | wsporniki ze stali kwasoodpornej.
Pompownia wypos@na lgdzie w szafk sterownicz umieszczog obok szafki zicza
kablowego przycza elektrycznego.
Uklad przeznaczony jest do bezobstugowego przepaywaniasciekéw. Obstuga jest
ograniczona do okresowych przggpw konserwacyjnych oraz do reakcji w razie wpgnia
awarii. Uktad automatyki awarie sygnalizuje lok&lza pomog zintegrowanego buczka z lamp
ostrzegawcz oraz zdalnie przez przekazanie informacji o wy®niu awarii do centralnej
dyspozytorni eksploatatora. Przewiduje mizekazywanie informacji o stanach alarmowych:

- brak zasilania

- awaria pompy

- przepetnienie pompowni povgj stanu ,wysoki poziom”

- nieautoryzowany dogp do uradzer pompowni — wilamanie.

Dane o wymienionych stanach alarmowych przekazyviadgeza pomog modemu GPRS.

Pompownie powinny byogrodzone. Proponujegsigrodzenie siatkpowlekan na stupkach
65 mm z cokotem betonowym z prefabrykatow. Powieniz do ogrodzenia to 5,0 x 5,0 m.
Szerokd¢ bramy 3,0 m. Teren w odfrie ogrodzenia pompowni powinien dytwardzony
kostlg brukowg cementow na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem.

Wydajna¢ pompowni jest dostosowana do planowanego sphgiakdéw z Podgory
Plebaskiej, Podolszynki Pleliakiej oraz Krzeszowa Gornego.

Zasilanie pompowni.

Zasilanie pompowni realizowanedzie z istniejcej sieci elektroenergetyczne.

Przyhcze lzdzie wykonane za pomg&abla ut@onego w ziemi. Zakiczone lgdzie zhczem
pomiarowym. Obok szafki g¢za pomiarowegodalzie zlokalizowana szafka sterowniczo
zabezpieczgra pompowni. Szafki natg przewidzi€é w wykonaniu zabezpieczgym przed
wandalizmem i kradzig.

W szafce sterowniczej znajduje giniazdo do podtzenia agregatu.
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Przewody ttoczne.
Do transportu énieniowegosciekow stosowarury PE 100 SDR 17 dn 90 x 5gttone
przez zgrzewanie doczofowe.
Przewody ukladana zagszczonej posypce piaskowej. Odcinki przewodéw pommpo
strefowych g krotkie, prowadzone z jednakowym spadkiem w kigtudo pompowni. Nie
ma koniecznéci stosowania odpowietraeOdwodnienie Bdzie realizowane przez armagur
wewnmngtrz pompowni. Armatura odcingja umieszczona jest wewtrz pompowni.
Zakoinczenie przewodu @nieniowego w studni rozpinej wykona z wigczeniem ruroaigu

cisnieniowego po stycznej povg| leja z ptyty PE.

6 SKRZYZOWANIE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Projektowana kanalizacja sanitarna¢dbe prowadzona bezp@ednio w gruncie
z zachowaniem zaleiei wytycznych zawartych w uzgodnieniach z poszciegai

uzytkownikami uzbrojenia podziemnego.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Istniejpce kable elektroenergetyczneg¢dh chronione rurami z tworzywa sztucznego
dwudzielnymi Dn 100 o diudgai takiej, aby rury wystawaly poza brzegi wykopunimium 0,5

m z kadej strony.

Konce rur naley uszczelni pianky PU. Odcinki odkopane kabli utg¢ na warstwie 10 cm
piasku i przykry taka sany warstwg. Nastpnie naley utozy¢ warstwe cegiet i przykry

warstwg ziemi. Wszelkie prace wykonywaecznie pod nadzoremzytkownika urzdzea

z zachowaniem wymagaormy PN — 76/E-05125.

Skrzyzowanie z kablami telefonicznymi

Prace w olgbie sieci teletechnicznej wykoéacznie pod nadzoremzytkownika. Z uwagi
na gkbokas¢ utozenia kabli teletechnicznych (0,6 — 0,8 m) kanajgacinna przebiegapod
kablami z zachowaniem odlegd do gory rury kanalizacyjnej nie mniejszejzrd,15m.
Istniegce kable telekomunikacyjne edy chronione rurami z tworzywa sztucznego
dwudzielnymi Dn 100 o diugai takiej, aby rury wystawaty poza brzegi wykopunmum
0,5 m z kadej strony. Nalgy stosowa sie do warunkow okrdonych przez osoppeinigca
nadzér odnénie ewentualnego zabezpieczenia kabli w miejscu opyk na czas robot

ziemnych.
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Skrzyzowanie z instalagjwodocagowa

W trakcie wykonywania prac, rgiivodociggowg nalery zabezpiecz§ przez podwieszenie.
Przy zasypie naly zwréci uwag na dokltadne podbicie rury wodagowej, prace nals
wykonywa& recznie.

Skrzyzowania z gazoggami

W przypadku skrzyowan z gazocigami, jezeli odlegigé pionowa wswietle pomedzy
rurocggami wynosi mniej i 1,5 m, na kanatl zatona zostanie rura ochronna zgodnie z
normg PN-91/M-34501 pkt.9.

Projektuje sj zastosowanie stalowych rur bez szwdremnicy o 100 mm wkszej ni
zewretrznasrednica rury kanalizacyjnej. Dla kanatow dn200328,9 x 8, dn160 - fi 273 x 8 .
Obie kaicowki rury ochronnej naky wyprowadzt 2,0 m odscianki gazocigu (liczac w
ptaszczynie poziomej, prostopadle do osi gazagad) i uszczelrdi PU.

Na odcinku przebiegagcym w rurze ochronnej nie mae wysgpowat taczenie rur
kanalizacyjnych.

Ponadto wzdha gazocigu naley usura¢ grunt rodzimy do gornejcianki gazocigu, na
szerokdci réwnej min. jegosrednicy, po 2,0 m z kaej strony (licac od miejsca
skrzyzowania) oraz zasypa  warstwy przepuszczalp (zwir, piasek)

o grubgci 0,4+ 0,5 m nad gomkrawedz gazocigu.

Na profilach podianych zaznaczono projektowane rury ochronne, natkeima

Zgodnie z normg PN-91/M-34501 , skrzyowania gazoggu z rurocigami ttocznymi,
(przewody dinieniowe), jako nie posiadgje kontaktu z pomieszczeniami mieszkalnymi i
gospodarczymnie wymagap stosowania zabezpiecte

Przegcia pod drogami

Przefcia pod drogami wykorgametody bezwykopowy (przeciskiem lub przewiertem)
zastosowaniem stalowych rur bez szwsreminicy o 100 mm wkszej ni zewrgtrzna
srednica rury kanalizacyjnej. Rura ostonowa powibgéadiuzsza o 2,0 m od szerod@
jezdni. Kace rury ostonowej dlg zabezpieczone piaalPU..
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7 WARUNKI GEOLOGICZNO -INZYNIERSKIE .

Oceny warunkow geotechnicznych dokonano w apao ,Dokumentagj Geotechniczap
do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej” agmwanej przez HYDROMER 20-089
Lublin, ul. Probostwo 4, listopad 2011.

Obszar opracowaniazg w Kotlinie Sandomierskiej, w dolinie Sanu.

Teren jest plaski, lokalnie wznagz st wzdiuwz drogi do kdciofa. Rzdne w zakresie od
200,00 do 215,00 m npm.

Na podstawie wierce wykonanych dla sieci kanalizacyjnej, doglgdkaosci 4,30 m ppt
stwierdzono wysipowanie gruntow piaszczystyctiwirowych oraz gliniastych. Warstwa
gruntéw organicznych — humusowych magisrza¢ 0,5 m. Woda gruntowa wygiuje na
poziomie ok. 1,2-2,5 m ppt.

Warunki inzynierskie okrélono na mailo skomplikowane i proste. Projektogvamwestycg
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

8 INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren na ktorym projektowana jest inwestycja ni yepisany do rejestru zabytkdw.

Nie podlegaj ochronie na podstawie decyzji lokalizacji inwegitgelu publicznego.

9 INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren na ktorym projektowana jest inwestycja jesgozasigiem eksploatacji gorniczej.

10 INFORMACJA O STREFIE ODDZIALYWANIA

10.1 Strefa oddziatywania w trakcie budowy

Przy ukladaniu przewodéw w wykopach wykonanychsspem mechanicznym lub
recznym, o wymiarach B=1,0m, Hma®5 m (zgodnie z profilem), strefa oddziatlywania
konczy st na zewwtrznej kravgdzi umocnienia (Bel,1 m)
Lej depresji przy odwadnianiu wykopow rfige sie na terenach na ktére Inwestor posiada
prawo do dysponowania.
UWAGA: Obszar oddzialywania ¢dzie obejmowat wycznie dzialkki o numerach
okreslonych na stronie 1 niniejszej dokumentacji. Redja inwestycji nie spowoduje
naruszenia nieruchorf@ na dziatkach gsiednich.
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10.2 Strefa oddziatywania po zako nAczeniu budowy
Oddziatywanigsrodowiska na utzony przewdd kanalizacji sanitarnej ograniczadsi
mozliwosci jego zadiniecia przez grube korzenie blisko rasgch (L<1,0m) drzew. Trasa
przewodu wybrana zostata tak, aby nie miato to soj ale jeeli zajdzie konieczn@
przegcia w korzeniach drzew, nale to zrobé w rurze ochronnej zakladanej mejod

bezwykopowy (przewiert lub przecisk).

W przypadku przewiertu poziomego sterowanego, lmidzie oddziatywania na
sagsiadupce obiekty budowlane, w tym budynki i budowle. Wzypadku ukladania
rurocggdéw metod tradycyjrg w wykopie otwartym, obowzkiem Wykonawcy (zgodnie z
Polskimi Normami) jest zasypanie wykopu z odpowigdnzagszczeniem, w Sposob
zapewniajcy bezpieczistwo gsiadupcych obiektow.

Strefa ochronna

Strefa ochronna projektowanego przewodu tlocznegzermostéd zmniejszona w stosunku do
odlegtasci normatywnych do 0,5 m na strpad $cianki przewodu.

W strefie ochronnej nie wolno sadzieleni wysokiej, lokalizowa obiektow budowlanych i
budowli oraz gazoggow ani wodocigdw, a wszelkie roboty ziemne prowadai wyjatkowa
ostraznoscia, po zlokalizowaniu kolektora tlocznego lokalizawr kcznym i/lub po
wykonaniu probnych przekopéwaznych.

11 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW

Projektowana kanalizacja nie wplynie na zagraesrodowiska , lecz przeciwniestzie
mie¢ korzystny wplyw bowiem obecnigcieki odprowadzaneysio rowow lub do gruntu .

Eksploatacja kanalizacji sanitarnej niglbie stanowd zagraenia dla pracownikéw
wykonujcych czynnéci eksploatacyjne , konserwacyjne i remontowe padwkiem
przestrzegania przepisow bhp obgemijacych przy eksploatacji sieci kanalizacyjnej
(Rozporadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 w sprawie BHP mkgploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych , Dz.U. nr 96/39z. 437 ) .

Szczelnie wykonane kanaly i rurggi nie lpda stanowt zagraenia dlasrodowiska.
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Skrzyzowania z elementami uzbrojenia podziemnega (sedocagowa, gazowa,
kabel energetyczny, sietelekomunikacyjna), dmla wykonane zgodnie z oboawiujacymi
normami z zachowaniem odpowiednich odlgégioPrzejcia projektowanych ruroggéw pod

drogami i ciekami wodnymidula zabezpieczone rurami ochronnymi.

12  UWAGIKONCOWE

Projekt wykonany zostat na aktualnych podkladaadgeyjnych — mapach sytuacyjno-
wysokasciowych w skali 1:1000. Nie wykluczaesistnienia w terenie innych nwykazanych
na mapach ugdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwertagyi, lub co do
ktorych brak jest informacji w instytucjach béamvych (na przykiad dredanelioracyjny).
Zalgczona opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Rtojgej i inne opinie, decyzje i
uzgodnienia stanowintegralr czs$¢ niniejszej dokumentacji, natg stosowa sk scisle do
zawartych w niej zalege
Przed przysipieniem do montau studzienek wykonawca winien zweryfikofvaedry
wyjscia przewodow kanalizacyjnych z budynkéwsedanych do studzienki przdzeniowej
w celu okrélenia maliwosci wykonania przygcza grawitacyjnego z minimalnym spadkiem.
Po wykonaniu robot przeprowadzialezy inwentaryzacgj geodezyjn powykonawca.
Nalezy stosowdé materialy posiadage aktualne dopuszczenia do stosowania w budowsictw
Roboty wykona zgodnie z niniejsgdokumentagj oraz przywotanymi normami i wytycznymi.
Wykonane wykopy nalg bezwzgédnie oznaczy i zabezpiecz§ przez ustawienie zapor, a w
przypadku przég wykona je pomostami z peczami, w godzinach nocnych wykopy
oznakowa lampamigwiecacymi w kolorze czerwonym.
Przed rozpocxiem robét powiadontiwtasciwe instytucje i aytkownikow terenu w
terminach okrdonych w uzgodnieniach.
Do systemu kanalizacji sanitarnej zabrangaogiprowadzania:

— wod deszczowych i gruntowych ors@dekéw pochodzenia zwiegzego.

- tluszczéw, olejow, rozpuszczalnikdéw organicznydtmiych substancji ropopochodnych

— gruzu, popiotu smieci

— pierza, kdci oraz substancji widknistych
Scieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej powimapowiadé wymaganiom zawartym
w normach.

Wszelkie zmiany projektowe powinny dwprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego.

Opis wykonat :

50



Smugi dn 22.05.2012

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1894rawo Budowlane

(Dz.U. 03 Nr 207 p 2016 tekst jednolity wraz zZpigjszymi zmianami) éwiadczam,
ze Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnpyzylaczami dla miejscow&ei
Podolszynka Ordynacka, gmina Krzeszow, zostat apvaay zgodnie z obogzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



Nr dziatki

733

734

735
456/6
452/1

443/2
443/4
886
882
532/1
649/3

649/4
772

758
770

769

768/2

768/1

764

763

762

760

779

Wykaz dziatek na ktorych zaprojektowano sie

Obr eb Wiasciciel
Podolszynka Ordynacka Urzad Gminy
Podolszynka Ordynacka Urzad Gminy
Podolszynka Ordynacka Urzad Gminy
Krzeszow Swierszcz Krzysztof
Krzeszow Kowal Robert

Kowal Mariola
Krzeszow Zelazko Olga
Krzeszow Zelazko Olga
Podolszynka Ordynacka Urzad Gminy
Podolszynka Ordynacka Urzad Gminy
Podolszynka Ordynacka
Podolszynka Ordynacka Urzad Gminy
Podolszynka Ordynacka Urzad Gminy

Podolszynka OrdynackaBigos Helena
Bigos Jerzy
Bigos Justyna
Matek Ewa

Podolszynka Ordynackakoguc Tomasz

Podolszynka OrdynackaMucha Barttomiej
Mucha Monika
Mucha Ewa

Mucha Elzbieta
Podolszynka OrdynackaBalicka Katarzyna

Podolszynka Ordynacka piech Sylwiusz
Swita Izabela
Wicher Teresa
Podolszynka Ordynacka piech Sylwiusz
Piech Danuta
Podolszynka Ordynackakotpa Stanistawa
Kotpa Eugeniusz
Podolszynka Ordynackapydo Roman
Pydo Maria
Podolszynka Ordynacka podpora Tadeusz
Podpora Wanda
Podolszynka Ordynackapydo Roman

Pydo Maria
Podolszynka Ordynacka kylig Jézef

¢ ks

Adres zamieszkania

Miejscowosé

Lublin

Krzeszéw

Podolszynka Ordynacka
Podolszynka Ordynacka

Krzeszow

Rudnik

Krzeszow

Rudnik

Podolszynka Ordynacka
Podolszynka Ordynacka

Podolszynka Ordynacka
Stalowa Wola

Ulanéw

Pétsierakow

Stalowa Wola
Podolszynka Ordynacka
Podolszynka Ordynacka
Borki

Podolszynka Ordynacka

Podolszynka Plebanska

ulica nr
Rogera 1/3
Bitgorajska 17A
49
49
Rynek 3
Lesna 17
Rynek 3
Czarneckiego 15
78
76
75
Poniatowskiego 70/24
Bukowina 99
8

Poniatowskiego 70/24

72

71

80

71

41



Nr dziaitki

780
781
792
793
794
795

796
797
798
640/2
638/1
635/1
632/1
630/1
629/1
745

744/2
744/1

Obr eb Wiasciciel

Podolszynka Ordynacka Fysiarz Anna
Podolszynka Ordynackawojtas Leokadia
Podolszynka OrdynackaRyczko Andrzej
Podolszynka Ordynacka Lipianin Bozena
Podolszynka Ordynackamaluga Tomasz
Podolszynka Ordynacka Golec Piotr
Golec Barbara
Podolszynka Ordynacka szczebara Jerzy

Szczebara Irena
Podolszynka Ordynacka szczebara Jerzy

Szczebara Irena
Podolszynka Ordynacka szyszka Marek
Podolszynka Ordynacka Lipianin Eugeniusz
Podolszynka Ordynacka samko Damian
Podolszynka Ordynacka pechnik Jan
Podolszynka OrdynackaKurzanowski Ryszard
Podolszynka Ordynacka Kurzanowski Ryszard
Kurzanowska Dorota
Podolszynka OrdynackaKurzanowski Ryszard
Kurzanowska Dorota
Podolszynka Ordynacka podpora Tadeusz
Podpora Wanda
Podolszynka Ordynacka pokora Grzegorz
Podolszynka Ordynacka Baranska-Kluk Anna

Adres zamieszkania

Miejscowos¢

Krzeszéw
Podolszynka Ordynacka
Podolszynka Ordynacka
Podolszynka Ordynacka
Krzeszéw
Podolszynka Ordynacka

Podolszynka Ordynacka
Podolszynka Ordynacka
Harasiuki

Podolszynka Ordynacka
Podolszynka Ordynacka
Podolszynka Ordynacka
Bystre

Bystre

Bystre

Borki

Krzeszéw

Pysznica Ziarny

ulica

Bilgorajska

Rynek

Hucisko

Koscielna

nr

25
67
71
65
10
64

63

63

32A

68

47

46

141

141

141

80

28A
17



Nr dziatki

456/6
772

758
770

769

768/2

768/1

764

763

762

760

781

792

793

795

797

798

640/2

630/1

629/1

Wykaz dziatek na ktorych zaprojektowano przyt

Obr eb Wiasciciel

Krzeszow Swierszcz Krzysztof

Podolszynka OrdynackaBigos Helena
Bigos Jerzy
Bigos Justyna
Matek Ewa

Podolszynka Ordynackakoguc Tomasz

Podolszynka OrdynackaMucha Barttomiej
Mucha Monika
Mucha Ewa

Mucha Elzbieta
Podolszynka OrdynackaBalicka Katarzyna

Podolszynka Ordynacka piech Sylwiusz
Swita Izabela
Wicher Teresa

Podolszynka Ordynacka piech Sylwiusz

Piech Danuta
Podolszynka Ordynackakotpa Stanistawa

Kotpa Eugeniusz
Podolszynka Ordynackapydo Roman

Pydo Maria
Podolszynka Ordynacka podpora Tadeusz

Podpora Wanda
Podolszynka Ordynackapydo Roman

Pydo Maria
Podolszynka Ordynackawojtas Leokadia
Podolszynka OrdynackaRyczko Andrzej
Podolszynka Ordynacka Lipianin Bozena
Podolszynka Ordynacka Golec Piotr

Golec Barbara
Podolszynka Ordynacka szczebara Jerzy

Szczebara Irena
Podolszynka Ordynacka szyszka Marek
Podolszynka Ordynacka Lipianin Eugeniusz
Podolszynka Ordynackakurzanowski Ryszard

Kurzanowska Dorota
Podolszynka Ordynackakurzanowski Ryszard

Kurzanowska Dorota

acza ks

Adres zamieszkania

Miejscowosé

Lublin

Krzeszow

Rudnik

Krzeszow

Rudnik

Podolszynka Ordynacka
Podolszynka Ordynacka

Podolszynka Ordynacka
Stalowa Wola

Ulanow

Pétsierakow

Stalowa Wola
Podolszynka Ordynacka
Podolszynka Ordynacka
Borki

Podolszynka Ordynacka
Podolszynka Ordynacka
Podolszynka Ordynacka
Podolszynka Ordynacka
Podolszynka Ordynacka
Podolszynka Ordynacka
Harasiuki

Podolszynka Ordynacka

Bystre

Bystre

ulica nr
Rogera 1/3
Rynek 3
Lesna 17
Rynek 3
Czarneckiego 15
78
76
75
Poniatowskiego 70/24
Bukowina 99
8

Poniatowskiego 70/24
72
71
80
71
67
71
65
64
63

32A

68
141

Hucisko

141



STAROSTA NIZANSKI

siedziba organu:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
dla powiatu niZanskiego

kod pocztowy: 37 -400 Nisko, ul. Kosciuszki 7

Oznaczenie organu administracji publicznej

G.6630.179.2012

Znak Sprawy:

Inwestor:
miejsce pobytu:
kod pocztowy:

ATA T AT MYy YSTT AN
‘.I \DOGTW ! VLA

Zespd) Uzgadniania
Dokumentacji Projekiowe]

2 maja 2012

Data wydania opinii

Gmina Krzeszow
ul. Rynek 2
37-418 Krzeszow

OPINIA

W sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, art.27-28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne
( tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz.2027 ze zmianami)
tudziez rozdzial 3 i rozdzial 5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji
projektowej ( Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 455). Zarzadzenie Nr 41/2005 Starosty Nizanskiego z dnia 30 grudnia 2005 r.

oraz po rozpoznaniu wniosku inwestora w sprawie:

Sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej, grawitacyjnej oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej i przylacza

energetycznego N/N.

I. Przedmiot uzgodnienia

zaprojektowany na dzialce
polozonej w miejscowosci
zawierajacej si¢ w Gminie

wg wykazu
Podolszynka Ordynacka
37-418 Krzeszow

2. Zakres uzgodnienia:

ITermin waznosci opinii do 2 maja 2015 - wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania
projektowego wymagaja powtornego uzgodnienia w ZUDP.

2)Integralna czgscia opinii jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczetowana.

3)Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

4)Na siedem dni przed rozpoczeciem robot inwestor zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia
0 terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen uzbrojenia,

5)Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektow z istnicjacym uzbrojeniem prace
ziemne nalezy wykonywac reeznie i pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

6)Istnieje obowiazek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych
(stosownie do przepisow ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne . poz. 163
rozdzial 3 art.15 Dz, U. Nr 30 oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 15 kwietnia 1989r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych , grawimetrycznych

i magnetycznych poz. 454 Dz. U, Nr 45,

YW razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiardw powykonawczych

8)Uzgodnienie nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogow zawartych w branzowych warunkach technicznych

9)Uzgodnienie traci waznosé w przypadku . o ktorym mowa w § 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz U Nr 38, poz. 455).




3.Uzgodnienie w zakresie szczegdlnym zawiera protokoél z posiedzenia Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:

Starostwo Powiatowe w Nisku — Wydzial Architektury i Budownictwa
Uzgodniono bez uwag.
Roman Mlynarski /podpis w protokole/

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku
Uzgodniono bez uwag.
Teresa Ryczko /podpis w protokole/

Zarzad Droég Powiatowych w Nisku
Uzgodniono bez uwag,.
Boguslaw Rybczynski /podpis w protokole/

PGE DYSTRYBUCJA S.A oddzial Rzeszow, Rejon Energetyczny Stalowa Wola
Roboty ziemne sprzetem cigzkim w skrzyzowaniu z istniejaca linig napowietrzng 15kV wykonywa¢ po wylaczeniu linii spod
napigcia. Od istniejacych sfupow energetycznych linii napowietrznej N/N zachowa¢ odleglos¢ min 1.5 m zwymiarowaé na
planie projektowym,

Antoni Kopciuch / podpis w protokole/

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obslugi Klienta w Rzeszowie
Wystapi¢ do TP S.A. o warunki branzowe na zabezpieczenie sieci teletechniczne;.
Janusz Orlowski /podpis w protokole/

Karpacka Spélka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddzial Zaklad Gazowniczy w Sandomierzu
W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci gazowe] zastosowac zabezpieczenia kolizji zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami. Prace reczne w tych rejonach prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika RDG Stalowa Wola.
O terminie rozpoczgcia robét powiadomi¢ RDG Stalowa Wola z 7 — dniowym wyprzedzeniem.

Stanistaw Wo$ /podpis w protokole/

Miejski Zaklad Komunalny w Nisku Sp. z o.0.
Uzgodniono bez uwag.
Tomasz Wasiuta / podpis w protokole/

Urzad Gminy Krzeszow
Uzgodniono bez uwag,
Roman Pydo /podpis w protokole/

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzgdzenn Wodnych w Rzeszowie — Oddzial Tarnobrzeg
Inspektorat w Nisku.
Uzgodniono bez uwag.

Lucyna Podpora / podpis w protokole/

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Nisku.
Uzgodniono bez uwag.
Robert Napieracz /podpis w protokole/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna dla powiatu nizanskiego
Dokumentacje projektowg nalezy zaopiniowac pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.
Bozena Sulisz /podpis w protokole/

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku.
Uzgodniono bez uwag.
Witold Binkowski / podpis w protokole/

Przewodniczacy ZUDP

1./ Prace w poblizu i na skrzyzowaniu z istniejacymi kablami energetycznymi wykona¢ recznie po uprzednim uzgodnieniu
w RE Stalowa Wola terminu wylaczenia napiecia i pod nadzorem pracownika RE Stalowa Wola. W miejscach skrzyzowan
z kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami oslonowymi dwudzielnymi. Zachowaé odleglosci i wymagania
PN-76/E-05125 i BHP.



2./ Na skrzyzowaniach z gazociagiem zalozy¢ rury oslonowe. Rury ostonowe odebraé protokolarnie przed zasypaniem

w obecnosci pracownika RDG Stalowa Wola,

3./ Przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej z telefoniczng siecig doziemng prace wykonywac¢ recznie pod
Scistym nadzorem pracownika TP S.A. w terminie uzgodnionym z 7 — dniowym wyprzedzeniem. Rozpoczecie robot
poprzedzi¢ wyznaczeniem szczegblowego przebiegu trasy kabli telefonicznych w miejscach kolizji i przy udziale
przedstawiciela TP S.A. Rzeszow. Przed zasypaniem miejsc zastosowania rur ostonowych nalezy zglosi¢ do odbioru przez TP
S.A.

4./ W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

5./ Zachowa¢ przepisowe odleglo$ci i zabezpieczenia przy zblizeniu i na skrzyZzowaniu z istniejacg siecia wodociagowa.

6./ Przed przystapieniem do wykonawstwa robot przy budowie kanalizacji sanitarnej powiadomic¢ o ich zakresie prowadzenia
administratora sieci wodociggowej ZGK Sp. z 0. 0. w Krzeszowie.

7./ Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega w poblizu projektowanych inwestycji, dla ktérych projekty uzgodniono
w ZUDP Nisko. Projekty te naniesiono na mapach do celow projektowanych pod kanalizacje sanitarna. Na odcinkach
przebiegow rownoleglych skrzyzowaii oraz w bezposrednim sasiedztwie nalezy przed realizacja wytyczy¢ wszystkie sieci

i obiekty réwnoczesnie oraz zabezpieczy¢ miejsca dla ich bezkolizyjnej realizacji.

8./ Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy potwierdzi¢ u uzytkownikéw urzadzen podziemnych naniesienie tras
oraz uzupehic o zrealizowane w ostatnim okresie sieci, w oparciu o ich geodezyjna inwentaryzacje.

9./ Punkty geodezyjne Rys. nr | (nr punktu 2072) przy dzialce nr 735 oraz punkt geodezyjny Rys. nr (2 nr punktu 2074) przy
dzialce nr 640/2 nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia i nadzor nad pracami

w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
punktéw geodezyjnych inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Uzasadnienie:
Inwestor (dzialajacy z upowaznienia przedstawiciela) zglosit staroscie wniosek w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu (obiekty: urzadzenia niebedace sieciami uzbrojenia ternu),

[Pismo z daty 26.04.2012, doreczone do Starostwa Powiatowego w Nisku w dniu 26.04.2012
(L. dz. 8505/12)]

rozpoznajac sprawe dokonat analizy dokumentéw w $wietle obowiazujacych przepiséw. Czynnosci rozpoznania sprawy
udokumentowano w protokole.

Biorac pod uwage okolicznosci faktyczne i prawne postanowiono orzec jak w sentencji wydajac niniejsza opinie

w ustawowym terminie 14 dni od dnia przedlozenia wniosku.

Otrzymuja:
1. Strony ( inwestor)
2.A/a




Telekomunikacja Polska

Techniczna Obstuga Klienta EkoProjekt
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Krakowie Smugi 27J
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 21-002 Jastkow

Al. Pilsudskiego 35, 35-001 Rzeszow
tel.: 17 878 72 56

Rzeszow, 21 maja 2012 .

Numer pisma; TOTTESCU/R.2111-434/647/JD/12
Temat: techniczne warunki zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowang kanalizacja sanitarna
dla miejscowosci Podolszynka Ordynacka przysiolek Podgara Plabariska.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 08.05.2012 r. uprzejmie informujemy, ze w celu zabezpieczenia istniejacej sieci
telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowang kanalizacjg sanitarng dla miejscowosci Podolszynka Ordynacka
przysictek Podgora Plebariska wedlug zataczonych map nalezy spetnic ponizsze uwarunkowania:

1. Zatozyc rury ochronne na istnigjgcym uzbrojeniu teletechnicznym, krzyzujacym sie z projektowana kanalizacja
sanitarng.

2. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie naniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczyc i powiadomic osoby wyznaczone do nadzoru ze strony TP.

3. Prace ziemne w miejscu kolizji i w poblizu sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywac wytacznie recznie pod
nadzorem przedstawiciela TP S.A.

4. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego
w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego polWierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy
(w 2 egzemplarzach) prosze skladac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci Rzeszow,
Al. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszow.

6. Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona przez osobe posiadajaca uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymogami przepiséw Prawa Budowlanego.

7. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu zostana udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci
Rzeszow przy ul. Sokola 3b w Tarnobrzegu (sprawe prowadzi Janusz Orlowski tel. 15 823 68 59).

8. Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.

9. Koszty projekiu, zabezpieczenia urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian
stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych

Telekomunikaci Polska Spotka Akcyjna @ siedziba i adresem w Warszawie (00 105) przy ubcy Twirdo) 18, wiisana do Hejestru Prredsisbiorcow prowadzonego preez Sad Reponowy dio i st Warszuwy
w1 Wydzal Gospodarcry Krigowego Heyestru go pad DOODOYOGAT: REGON D12100784. NIP 526 02 5095 7 pokrytym w calosci k ik Y Wymanzacym 4 006 947 064 1




i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z tytulu awarii zwigzanych z zabezpieczeniem, pokrywa
naruszajgcy stan istniejacy.

10.Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym; Potwierdzeniem,
ze wykonywane roboty budowlane ocdpowiadajg obowiazujacym normom, lub specyfikacjom technicznym moze
by¢ posiadanie przez wykonawce certyfikatu z serii ISO 9000 lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego
przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie roboét budowlanych.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:
- Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. (61) 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wtasnosc¢ TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych, '
- Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02-683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
- Firma Partnerska RELACOM Sp. z 0.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdansk, tel. (58) 550 10 00),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

1

—

.Przed rozpoczeciem prac przy | na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowiazek pisemnie
wystapic, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela
TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong sieci teletechniczne;.
Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:
Telekomunikacja Polska
Techniczna Obstuga Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Krakowie
Dziat Utrzymania Sieci
35-001 Rzeszdw, Al. Pitsudskiego 35.
Zgloszenie powinno zawierac min.:
- informacje o wykonawcy robot,
- certyfikat jakosci z serii ISO 9000, lub innego rownowaznego dokumentu wydanego przez
podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych,
- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
- harmonogram robot,
- jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez TP S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),
- inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

12.Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

13.Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Operacyjnego Utrzymania Sieci | Ustug
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BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/29/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, Inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2003 r.Nr 207, poz.1126 z poin. zm. [, oraz § 11 ust.1 pkt. 1,

§ 151 §23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U.z 2006 1. Nr 83, poz. 578/ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Wojciech KOWAL
magister inzynier
urodzony dnia 29 kwietnia 1971 1. w Tomaszowie Lubelskim
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0063/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlonek Czlonek

'a.f.,(_.{, Ll e l{]
inz. Andrzej Adamczuk

Otrzymuja;

1., Pan Wojciech Kowal
' ul. Organowa 1/24
20-542 Lublin
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Wojciech Kowal

Namocy art. 12 ust.1 pkt. 115 1 art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, oraz § 151 § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objgtym w/w specjalnoscia ,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci obj¢tej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

Na mocy § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zwiazku z § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do: projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje

1 urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objgtej
niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen

Przewodniczacy
Sktadu Orzekajquego OKK




LUBELSKA

OKREGOWA Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/184/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm. / art. 12 ust. 3,art. 13 ust. 1 pkt. 1,art. 14 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, oraz § 11 ust. 1
pkt. 1§ § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie /Dz. U.z 2011r. Nr 99, poz. 573/ oraz art. 104 § | Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Zbigniew POLAK

magister inZynier inzynierii $rodowiska
urodzony dnia 19 listopada 1956 r. w Janowcu
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0179/POOS/11

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wladciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r

Czlonek Czlonek Przewodniczacy
—
inz. ‘Andrzej Adamczuk inz. Lech Dec dr inz /Kazimierz Bonetynski
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Zbigniew POLAK

Na mocy art. 12 ust.1 pkt. 1 -5 iart.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekt6w budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym w/w specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek A

f Przewodniczacy
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-HWG-AG1-T3B *

Pan Zbigniew Palak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0410/03
adres zamieszkania ul. Kruka 2a, 24-100 Putawy

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-04-01 do 2013-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-04-02 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroni

| opatrzone bezplecznym pod elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watl kwalifik go certyfikatu s3
rowr ine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INWESTOR: Gmina Krzeszdw
37-418 Krzeszéw; Rynek 2

PROJEKTANT: EKOPROJEKT Kowal Wojciech
21-002 Jastkow; Smugi 27J; tel. 691401520

Nazwa | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami %
dokumentacii | dla miejscowosci Podolszynka Ordynacka bata | 2012

Stadium Projekt budowlany.

Branza Skala|1; 20000
Tytut ; :
r;y/sunku Orientacja N 1
rys.
Projektant | mgr inz. Wajciech Kewal LUB/0063/P00S/07 | |
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