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Informacja dotyczaca planu BIOZ
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robdt
budowlanych przed przystgpieniem do ich wykonania zobowigzany jest do
sporzgadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - wg pkt. opisu j.n..

1  ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO SC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Informacja dotyczy bezpiecastwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegizgj na budowie

sieci kanalizacji sanitarnej z pragkami dla posesji w miejscowa Podolszynka Ordynacka

przysiotek Podgora Plehska w gminie Krzeszow.

Sie¢ grawitacyjna i przycza wykonane ¢gzie z rur PCV grednicach dn 200 oraz dn 160

uktadanych w wykopach otwartychgskoprzestrzennych ianach pionowych

umocnionych. Na siecigola umieszczone studnie rewizyjno prayzeniowe cGrednicach

DN425 oraz DN1000. Studnie prefabrykowane z tworsgtucznych.

Inwestycja lgdzie realizowana w obbie dziatek prywatnych potonych przy drodze

gminnej oraz w pasie drogowym drogi gminnej.

Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow i zzanych z nimi prac:
Prace przygotowawcze
— zagospodarowanie placu budowy
— powiadomienie administratorow istnjepgo uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
— zapewnienie dostaw wody i energii elektrycznej
— przygotowanie zaplecza budowy
— wytyczenie geodezyjne trasy sieci
— urzgdzenie skfadowiska materiatow i gdzen

Roboty ziemne
— wykopy pod rurocigi i studzienki
— monta zabezpieczescian wykopow
— przygotowanie podia pod rurocigi
— monta& zabezpieczerurochgow i kabli

Roboty montazowe
— monta studzienek i ruroggow
— hydrauliczna préba na szczei#o
— inwentaryzacja powykonawcza

Roboty ziemne i wykaczeniowe
— wykonanie obsypkii zasypki
— odtworzenie nawierzchni i upa@dkowanie terenu
— rozruch



2  WYKAZISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatki na ktorych prowadzonabzie inwestycjagdziatkami z zabudogzagrodow i
jednorodzing. W pasie drogowym zlokalizowana jest droga o nesgleni asfaltowe;.
Teren posiada uzbrojenie podziemne:

- wodocag,

- gazocag,

- sie telefoniczn

oraz napowietrznsiet elektroenergetyczn

3  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TER ENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Projektowane obiekty (sieci kanalizacyjne) jak rémirplac budowy majcharakter liniowy.
Nalezy mie¢ na uwadze toziroboty budowlane prowadzoneda na wikszasci odcinkow
przy czynnym ruchu drogowym i wySedztwie istnigjcej zabudowy mieszkaniowej. Do
elementéw zagospodarowania terenu, stwacyah (pagrednio) zagreenie dla
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi, zaliczy

— Droga gminna

— Linie i kable elektroenergetyczne

— Sieci i przyhcza gazowe

4 WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH , OKRESLAJ ACE SKAL E | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYST APIENIA

Identyfikuje s¢ nastpujace zagraenia dla zdrowia tycia ludzi, ktGre mogwystpic
podczas realizacji robét budowlanych:
4.1 UPADEK DO WYKOPU
Mi g sce wystgpienia: teren budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Czas wydtgpienia: wykopy oraz prace montawe
Podczas prac ziemnych oraz maotaych wystpuje niebezpieczestwo upadku
pracownika do:
- otwartego wykopu po wykonaniu wykopéw pod ¢sikanalizacyja,
przepompownie,
— niezabezpieczonego zbiornika pompowsidiekow oczyszczonych przed
zakaiczeniem jego mona,
— otwartych studzienek kanalizacyjnych, rewizyjnyachvpykonaniu obsypki,
a przed wykonaniem pokryw i wlazow,
Upadek taki mee spowodowatrwate uszkodzenie ciata, a nawetierc.
W zwigzku z przewidywanymi wykopamigianach pionowych i gbokaosci powyzej
3,0 m, wysipi szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.




4.2 PRZYSYPANIE ZIEMIA
Mi g sce wystgpienia: teren budowy kanalizacji sanitarnej
Czaswydgpienia: prace budowlano — morawe — faza posadawiania i obsypywania
urzadzen
W celu posadowienia wdzen i ich obsypki, konieczne jest wprowadzenie
pracownikow do wykopu. Nieprawidtowe zabezpiecz&nian mae spowodowa
oderwanie skarpy i zasypanie pracownika. Czynmkigvickszapcym ryzyko
osunécia st skarpy jest obecr6 i praca sprgu zmechanizowanego w pohli
wykopow.

4.3 ZAGROZENIE ZWIAZANE Z PRAC A KOPARKI | SPYCHACZA
Mi g sce wystgpienia: teren budowy kanalizacji sanitarnej
Czas wydtgpienia: prace ziemne
W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopdéw goigkty pompowni, sieci
kanalizacji sanitarnej i przy¢zy, wystpuje konieczné& zastosowania koparki. Praca
koparki generuje zag#enia zwagzane z jej poruszaniene$o placu budowy:
mozliwosciag potrcenia, uderzenia #ka na wysegniku, co mae spowodowatrwate
uszkodzenie ciata, a w przypadku pawiajszych obraen smier.

4.4 ZAGROZENIE ZWIAZANE Z PRACAMI MONTA ZOWYMI
Mi g sce wystgpienia: teren budowy kanalizacji sanitarnej
Czas wydtgpienia: prace montzowe
Zagrazenie to wystpuje podczas prac budowlano-maomaych i zwigzane jest z
typowymi czynnéciami wykonywanymi przez pracownikéw, ktore naleo ich
zakresu obowizkdw. Zagraenia, jakie identyfikuje gipodczas takich prac to:
skaleczenia, urazy, stluczenia, poparzenie poduzsisigi zgrzewarki.

4.5 ZAGROZENIE PORAZENIA PRADEM
Mi g sce wystgpienia: teren budowy kanalizacji sanitarnej
Czas wydgpienia: prace budowlano-montawe — obstuga ugzizea elektrycznych i
wykonanie zasilania pompowni oraz instalacji elggznych.
Zagraenie to wysgpuje w catym okresie prac do zdazenia prac budowlano-
montaowych. Przewidziany zakres prac wymagsaia uradzen elektrycznych,
ktérych niewldciwa obstuga mioe spowodowaporaenie pgdem o nagiciu 230 —
380 V.
Réwniez niewlaciwe wykonywanie zasilania przepompowni Zzéne z wykonaniem
podhczenia do istnigcej sieci napowietrznej oraz instalacji elektrygameze
spowodowa zagraeniezycia pracownikow i obstugi przepompowni.




5  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH

Pracownicy zatrudnieni przy poszczegoinych rodzaejabdt, powinni by przeszkoleni w
zakresie BHP stosownie do charakteru prac przdzwykonywanych. Nie przewidujecsi
stosowania specjalnych wymagadmiennych od zawartych w aktualnie obgemijgcych
przepisach ogdélnych, instrukcjach btawych i przepisach BHP. Podczas przygotowania,
prowadzenia i zakiczenia robot wraz ze wszelkimi czyréo@mi wstpnymi i konczacymi
dany zakres rob6t budowlano-moidavych, naley stosowdé odpowiednie procedury
zawarte we wiciwych i aktualniel obowkrujacych przepisach, z ktorymi wykonawca
zobowizany jest i zapozné. Instrukta pracownikdw powinien byprzeprowadzany
stosownie do aktualnych przepiséw.
Poniej podano podstawowe wytyczne prowadzenia insttukpaacownikow. Przed
rozpoczciem budowy i rob6t naly zapozna pracownikow z:

— Projektem budowlanym i wykonawczym, rozaaniami materialowo- konstrukcyjnymi

oraz organizagjbudowy.

- Wykazem irodzajem prac o szczegllnym zagniu

— Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pratyzabezpieczenia, fadu i pedku

— Obowpgzkiem stosowanigrodkéw ochrony osobistej

— Obowgzkiem dbatdci o stan nargzi maszyn i urgdzen

— Obowpgzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem yagcjai telefonami alarmowymi

— Zasadami bezpiecastwa pracy w warunkach zimowych

— Zagrazeniami ppa. dla otaczajcego terenu

- Odpowiedzialnécig pracownika za naruszenie przepiséw bhp

6  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH , ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA
EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN
Podczas prowadzenia rob6t gmanych z realizagj sieci obgtych projektem Wykonawca
Robot zastosujérodki zapobiegawcze zgodne z wdavymi przepisami w tym zakresie oraz
zastosujerodki techniczne, w szczegokw szeroké¢ czynnego frontu robot, stosownie do
przyjetej technologii robét i wiasnych mitiwosci. Wykonawca w Planie BIOZ zobogziany
jest uwzgtdnic obowbzujgce przepisy. Ponej podano podstawowe wytyczne wykonywania
robét w strefach szczegolnego zagmoia zdrowia w oparciu 0 oboyzujace przepisy.




Roboty ziemne
— wygrodzt strefy bezpiecznej pracy sptu i ustawt tablice ostrzegawcze
— zastosowa oswietlenie zwizane ze zmianorganizacji ruchu dla warunkéw nocnych i
dziennych
— wykon& barierki ochronne 1,10 m w odlegé 1,0 m od krawdzi wykopu
— wykon& skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szguak@strzennego |
rozparcia przy wykopie ggkoprzestrzennym

Transport drogowy i technologiczny
— zakazuje si transportu materiatdw nad stanowiskami roboczymi
— obowhzuje sygnalizacja przemieszczania
— obowhzuje ruchsrodkobw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami
- nalezy dba o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie
- roboty budowlane mugzy¢ zsynchronizowane z ewentualnym projektem orgapizac
ruchu jezeli taki jest wymagany na czas budowy

Sktadowanie materiatéw
- zakazuje si skladowania materialdw na drogach
— materialy skladowana wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach
— odpady technologiczne skfadoéva wyznaczonych miejscach z segregadylizacji

Wykonywanie szalunkéw i komor przewiertowych

— zapozna pracownikdéw z projektem technologii i metpbbdét (odlegiéci bezpieczne,
transport, kolejn& wykonywania poszczegoinych czyréeg roboty demontaowe,
uporzdkowanie terenu)

— stosow& odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze

— ustalt system sygnalizacji 4¢znasci operatorow spetu mechanicznego z brygad

— stosowa sprzt ochrony przed upadkiem z wysacko

—wygrodzt strek bezpieczéstwa pracy urgdzen i montazu przed dospem o0so6b
postronnych w obszarze rownym rzutowi najgieego elementu +6,0 m z obu stron

—wstrzyma& roboty montaowe przy ograniczonej widoczém (natzenie dwietlenia
ponizej 50 lux) i przy wietrze o gdkosci powyzej 10 m/sek

- stosowa atestowany spe&x montaowy

— sprawdzt jakos¢ elementow przed montem

— ustawe tablice ostrzegawcze

— dokon& odbioru po montau, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferychn

Roboty spawalnicze
— ostont stanowisko pracy przedlepieniem innych oséb
— stosowa sprzt ochrony osobistej



Prace wykonywane w obegbie linii elektroenergetycznych
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk prakiadewisk wyrobow i materiatdw lub

maszyn i urzdzen budowlanych bezpgoednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleg& liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej ni:

3 m - dla linii 0 napiciu znamionowym nie przekraczaym 1 kV;

5 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym powsej 1 kV, do 15 kV;

15 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym powsej 15 kV, do 110 kV;
30 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym powiej 110 kV;
wygrodzt i oznaczy stret bezpieczastwa

Ochrona ppaz.
— wyposay¢ plac budowy w spkt ppaz.
— wyposay¢ w gasnice zaplecze budowy
— obowgzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych
— oznaczy i zapewnd tatwy dojazd i dosp do istniegcych hydrantéw na placu budowy

Teren budowy naly odpowiednio zabezpiecéypoprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic
ostrzegawczych, swietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych, dla hucpieszego i
kolowego. Prace zwzane z wykonaniem przewiertow pod drogami musg realizowane
zgodnie z warunkami uzgodnienia wydanego przez adagz drogi, okrélajagcego
szczegoOtowe warunki wykonania praga kanalizacji sanitarnej.
Podczas wykonywania prZeja naley zwrdct uwag na nasipujgce zagadnienia:

— Rozpoczcie prac musi b poprzedzone zgtoszeniem do Zatey Drogi

— Stosowa& wymagane przepisy

— Roboty lzda prowadzone bez przerwy w ruchu kotowym

— Nalezy zachowa odlegiagci bezpieczne z uwzglnieniem wymaga dotyczcych

skrajni drogi, zgodnie z uzgodnieniem wydanym pizz&zdce drogi.



