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2. Mapa dokumentacyjna (szczeglowa) w  skali 1:1000 -3 ark.
o 3. Objasnienia do kart otwor6w i przekrojow.
4. Karty otworéw wiertniczych (Nr 1-9)
E 5. Karty sondowania sonda lekka SL-10 (Nr 1,2).

6. Przekroje geotechniczne I—II" w skali 1:100/2000.

7. Zestawienie uogdlnionych parametréw geotechnicznych warstw.




1. Wstep, cel i zakres opracowania.

Dokumentacje warunkéw geotechnicznych wykonano na zlecenie
jednostki projektowej: EKOPROJEKT. Wojciech Kowal. 21-002 Jastkow,
Smugi 27J — przez ,HYDROMER” Pracownia Dokumentacyjno-Pomiarowa
w Lublinie (geolog uprawniony mgr Stawomir Wigckowski - upr. geol.-inz.
Nr VII-1194).

Rozpoznaniem geotechnicznym objeto teren projektowanej inwestycji —
zbiorcza kanalizacje sanitarng w miejscowosciach Podolszynka Ordynacka
i Podgora Plebanska, gmina Krzeszow, powiat Nisko, wojewddztwo
podkarpackie — zal.graf. Nr1,2.

Wg. uzgodnien z projektantem, rozpoznaniem geotechnicznym nalezalo

obja¢ warstwe gruntu do 4,50 m. ppt. w miejscach projektowanych pompowni

$ciekow oraz do 2,50 m. ppt. po trasie glownych kolektoréw.

Opracowana dokumentacja wykorzystana zostanie na etapie projektu

budowlanego.

Dokumentacj¢ sporzadzono zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 (Dz.U. Nr 126,

poz. 839) oraz obowiazujacymi normami.

Dokumentacja wykonana zostala w 3 egzemplarzach z czego 2 egz.

przekazano Zamawiajacemu, 1 egz. pozostaje u Wykonawcy.

2. Zakres wykonanych prac.

W celu rozpoznania warunkow geotechnicznych obszaru projektowane]
inwestycji wykonano 9 otworéw rozpoznawczych o gigbokosci 2,30 — 4,30 m.

ppt. oraz wykonano 2 sondy wbijane typu SL-10 w miejscu projektowanych

|
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pompowni $ciekow. Lacznie przewiercono i przesondowano 33,0 mb gruntow.
Prace terenowe przeprowadzono w dniu 18.10.2011 roku. W trakcie
wykonywania prac wiertniczych dokonano szczegotowego okreslenia
makroskopowego rodzaju przewiercanych gruntow (stan, wilgotnos¢, rodzaj
gruntu i domieszek) — wyniki zawarto w kartach otworéw rozpoznawczych
i sondowania (zal.graf. Nr4,5).

Na podstawie zebranego materialu sporzadzono:

mape pogladowa (ogolna) w skali 1:10000

- mapy dokumentacyjne (szczegélowe) na podkladzie sytuacyjno-

" wysokosciowym w skali 1:1000 - 3 ark.
- karty otworéw rozpoznawczych Nrl-9
- karty wynikow sondowania sonda lekka typu SL-10 (2 sondy)
- przekroje geotechniczne I—-1II" — w skali 1:100/2000

- tabele uogélnionych parametrow geotechnicznych warstw.

3. Charakterystykb geotechniczna.

Badania terenowe wykonano zgodnie z normg PN-74/B-04457 (Grunty

budowlane. Badania polowe.).

Na podstawie wykonanych badan terenowych oraz litologii 1 genezy
wystepujacych w dokumentowanym podiozu gruntowym utworéw, wydzielono
6 warstw geotechnicznych — zgodnie z norma PN-81/B-03020 (Grunty

budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli).



Z podzialu geotechnicznego wylaczono warstwe glebowa (humusowa)
oraz grunty organiczne (piaszczyste z humusem); laczna migzszos¢ gruntow

wylaczonych z klasyfikacji geotechnicznej nie przekracza 0,50 metra.

Charakterystyk¢ geotechniczng gruntéw przeprowadzono dla terenu
projektowanej inwestycji, w zakresie maksymalnym do 4,30 m. ppt.

Ponizej przedstawiono krotka charakterystyk¢ wydzielonych warstw

geotechnicznych:

Warstwa I - zaliczono do niej holocenskie piaski deluwialne, drobne
i $rednie z cienkimi przewarstwieniami piaskow gliniastych,
wilgotne i malowilgotne, powyzej zwierciadta wod gruntowych,
sredniozageszczone, o stopniu zaggszczenia Ip = 0,45 (na
podstawie wykonanych sondowan SL-10 w rejonie projektowanych

pompowni — otwory Nr2 1 7).

Warstwa Il - zaliczono piaski rzeczne tarasowe, srednie 1 drobne do
pylastych, z cienkimi przewarstwieniami gliniastymi i ilastymi oraz
pylow piaszczystych, zawodnione, na granicy stanu luznego i
sredniozageszczonego, o stopniu zaggszczenia Ip = 0,35 (na
podstawie wykonanych sondowan SL-10 w rejonie projektowanych
pompowni — otwory Nr 2 i 7). Piaski warstwy II, przy
prowadzonych wykopach moga tworzy¢ zjawisko tzw. ,kurzawki”
tj. sptywania skarp, wypelnianie wykopu zawodnionym gruntem.

Warstwa Il - zaliczono piaski akumulacji rzecznej, $redniozarniste,
zawodnione, stopien zageszczenia Ip = 0,55 (na podstawie
wykonanych sondowan SL-10 w rejonie projektowanych

pompowni — otwory Nr 21 7).



Warstwa IV - do warstwy IV zaliczono piaski gliniaste, deluwialne,
w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci

IL = 0,25 (rejon otworu Nr 9)

Warstwa V - do warstwy V zaliczono gliny i gliny piaszczyste (lokalnie
z przewarstwieniami piaszczystymi), deluwialne, stan plastyczny
do twardoplastycznego, uogélniony stopien plastycznosci

IL - 0,35.

Warstwa VI - w rejonie otworu Nr 1 stwierdzono gliny zwigzle 1 gliny
piaszczyste zwigzle (rezidua glin glacjalnych), symbol konsolidacji

,,B”, stan potzwarty, uogélniony stopien plastycznosci I = 0,0S.

Uogoélnione  parametry  wydzielonych  warstw  geotechnicznych

zamieszczono w zestawieniu tabelarycznym (zal. Nr 7).

4. Warunki hydrogeologiczne.

W rejonie projektowanej inwestycji stwierdzono wystgpowanie wod
gruntowych, ktorych zwierciadlo jest generalnie wspotksztaltne do terenu,
a poziom ten jest drenowany przez lokalny uklad rzeczny: Borowiny (dot.
Podgéry Plebanskiej) i Sanu (dot. Podolszynki Ordynackiej). Strefe
wododzialowa stanowi linia zblizone do przebiegu przekroju geotechnicznego
Nr II (po otworach Nr 9 — 6 — 5). Woda wystegpuje na gigbokosci ok. 1,0 —
1,50 metra ppt.

Przewidywane wahania stanow wod gruntowych w ciagu roku moga
dochodzi¢ do 0,75 metra, przy czym obecny stan wod gruntowych nalezy uznac
za zblizony do stanéw $rednich w ciagu calego roku.
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Przyblizone wspoétczynniki filtracji okreslone dla gruntow sypkich:
Warstwa II [ Pd,Ps,Pn/I,G,7tp |: k - 0,000087 m/s
Warstwa III [ Ps |: k - 0,000145 m/s

Woda gruntowa nie byla badana w kierunku agresywnosci do betonu
1 stali; przy projektowaniu konstrukcji betonowych ponizej zwierciadta wod

gruntowych nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

5. Charakterystyka gruntéw wg. klasyfikacji roboét

ziemnych.

Na podstawie KNR Nr 2-01 ,.Budowle 1 roboty ziemne” W-wa 2002 r.
grunty warstw geotechnicznych Nr I- VI nalezy klasyfikowac:

Warstwy geotechniczne Nr LILIII kategoria gruntu I

Warstwy geotechniczne Nr IV,V - kategoria gruntu II
Warstwa geotechniczna Nr VI - kategoria gruntu III
oraz

gleba, grunty organiczne - kategoria gruntu [

Z powyzszego zestawienia wynika, ze grunty rodzime sa fatwe 1 srednio
trudne do odspajania.
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6.Wnioski i zalecenia.

6.1. Dokumentowany obszar charakteryzuje si¢ malozmiennymi warunkami
geotechnicznymi w pionie i w poziomie, poziomym ulozeniem
warstw, warunki inzynierskie nalezy okresli¢ jako mato skomplikowane

1 proste.

6.2. W $wietle rozporzadzenia MSWiA z dn.24.09.1998, w spr. ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,
projektowang inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do drugiej Kkategorii

geotechniczne;.

6.3. Grunty warstwy geotechnicznej Nr I-VI nadaja si¢ do posadowienia
bezposredniego, przy czym najbardziej niekorzystne  warunki
dotyczq warstwy Nr Il gdzie piaszczyste grunty sa najstabsze 1
zawodnione oraz warstwy V — gliny z saczeniami wody, stan plastyczny

do twardoplastycznego.

6.4, Stwierdzona miazszo$¢ gleby 1 gruntéw organicznych (grunt do

wymiany) nie przekracza 0,50 metra.

6.5. Na obszarze projektowanej inwestycji stwierdzono obecnosé¢ wod
gruntowych; glebokos¢ do wody, na wigkszosci terenu rozpoznania
wynosi od 1,0 do 1,50 m. ppt. z mozliwoscia wahan +/~ 0,75 m.
Aktualny stan wod gruntowych nalezy przyjmowaé jako stan $redni

w ciagu roku.

6.6. Nie wykonywano badan wody w kierunku agresywnosci do betonu i
stali, stad przy projektowaniu konstrukcji betonowych ponizej poziomu
wod gruntowych nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia anty-
korozyjne (powloki, komponenty do betonu).



6.7. Przyblizone wspolczynniki filtracji okreslone dla gruntow sypkich:
Warstwa Il [ Pd,Ps,Pn/1,G,7tp |: k - 0,000087 m/s
Warstwa III [ Ps |: k - 0,000145 m/s

6.8. W trakcie wykonywania robot ziemnych, z uwagi na fakt
wystgpowania utworéw gliniastych, nalezy przestrzegac:

-chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi,
-prace ziemne wykonywa¢ w okresach mozliwie suchych,

-przy zasypywaniu wykopow uzywa¢ gruntu mato wilgotnego.

6.9. Stopien plastycznosci utworéw gliniastych okreslony zostal w oparciu
o przeprowadzone badania terenowe w pazdzierniku 2011 roku. Ulega on
jednak znacznym wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci naturalne)

i moze by¢ inny w trakcie wykonawstwa inwestycji.

6.10. Glgboko$¢ przemarzania gruntow w rejonie inwestycji Wwynosi

1,0 m ppt.

6.11. Dokumentacj¢ nalezy rozpatrywaé lacznie z zaleceniami normy
PN-81/B-03020.

6.12. Opracowana dokumentacjg, lacznie z jej wnioskami nalezy wykorzysta¢

na etapie sporzadzania projektu budowlanego.

6.13. Z uwagi na mozliwos¢ posadowienia w obrgbie réznych warstw
geotechnicznych oraz ze wzgledu na wystgpowanie gruntow organicznych
i wod gruntowych, na etapie prowadzenia robét ziemnych nalezy

zapewni¢ nadzér geotechniczny do wlasciwej oceny warunkow

ngi )f?wu_{;ir Wigckow
<\
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v -1290, w&u 1194

posadowienia w wykonanych wykopach.
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zat.graf. Nr 3

OBJASNIENIA SYMBOLI DO KART OTWOROW
| PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

Klasyfikacja
gruntow wg.
STAN GRUNTU PN-74/B-02480
suchy sch NN  nasypy ziemne
wilgot- matowilotny mw
nosc wilgotny w H gleba
mokry m
nawodniony nwd PH  piaski humusowe
zwarty Zw grunty organiczne:
konsys- potzwarty pzw --22{ PH piaszczyste
tencja twardoplast. tpl 2221 GH  gliniaste
plastyczny pl 7(p,g)+H mady piaszczysto-gliniaste
miekkoplast. mpl z domieszka subst. organicznej
zagesz- luzny In ~ b4 pyt (less)
czenie |$rednio zageszcz. szg ~
zageszczony zg m(g) pyt zagliniony
Dodatkowo: - : ;
i
pH - adczyn pH (met.pol‘ow'a) R ro—
/I - drobne przewarstwienia ;
lp - stopiern zaggszczenia > TP
0 n(p) mulki (pyly) piaszczyste
IL - stopien plastycznosci _ o
i ) G/nP glina z przewarstwieniami
Rc - wytrzymato$¢ na Sciskanie Diow | plaskow
ko - wspolczynnik filtracji [m/s] Pg  piaski gliniaste
glina, glina piaszcz.,
~ ~|GGPCT jina pylasta
. . Gz,Gpz glina zwiezla,
" ___/;11 0w Poziom wody ustalony glina piaszczysta zwigzla
/ (ghebokosé do wody, rzedna zwierciadia) ..-+.| Pg piasek gliniasty
YAV poziom wody nawiercony FEEN
sacz. ~ ~ saczenia wody G,Gp glina, glina piaszczysta

granica rozpoznania

pH wody (pomiar w terenie)

Pd,Ps piaski drobne i Srednie,
IPg przewarstw. piaskow glin.

Pd,Ps piaski drobne i $rednie

pobér prébki gruntu do analizy Ps,Pd,Px Plaski érednie, drobne | pylaste
; o z przewarstw. pylow plaszcz.,
(w przelocie) ; Inp,G,l alin 1 Héw
@ Nr wydzielonych warstw o o] Pd,Pn(g) piasek drobny i pylasty, zagliniony
geotechnicznych Kwg/G gliniasta zwietrzelina margla

z przewarstw. gliny

- KrKo rumosz margla i opoki
Reakcja z 10% HCI Cr z odiamkami skalnymi
> 10% CaCO; b.silna 0o, me opoka, margiel
(Nr otworu / sondaSL-10  3.5% CaCO, wyrazna o o| ZKO zwir, otoczaki
rzgdna terenu) (Nr sondy) 1-3% CaCO, slaba o O

< 1% CaCO, brak reakcji

Nydpopsp
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KARTA OTWORU Nr 1 obiekt: projektowana kanalizacja sanitama, miejsc.: Podolszynka Ord., Podgora Pleb.
Data wykonania badania: 18.10.2011. Geolog dokumentujacy: mgr Stawomir Wieckowski zal. Nr
skala | woda | wilg. | kon- | pobér | profil | przelot literowe opis facjalny
1:40 | grunt. sys- | prob | litolo- | warstw | oznaczenie przewierconej wiek
m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy warstw
cia | analiz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

otw. Nr 1; gteb. 3,0 m; rzedna terenu 204,0 m npm

H humus, gleba (gliniasta)

G,Gp

Gz,Gpz

G,Gp glina, glina plaszczysta,
Gz,Gpz glina zwigzla, glina piaszczysta zwigzia,
w stropie brazowo-szara, glebiej szara

Gz,Gpz

120;'? pomierzono w studni gospodarskiej

mgr smw‘t’:’minwiprkau'ski

<\ -
upr. geoL—llﬁz.t l%l - Odgv
V -1290, VIi- 1194

nypopcy

OTWOR SUCHY
: E 3
§ i
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KARTA OTWORU Nr2

obiekt: projektowana kanalizacja sanitama, miejsc.: Podolszynka Ord. (rejon pompowni)

Data wykonania badania: 18.10.2011. Geolog dokumentujacy: mgr Stawomir Wieckowski zal. Nr
skala| woda | wilg. | kon- | pobér | profil | przelot | literowe opis facjalny
1:40| grunt. sys- | prob | litolo- | warstw | oznaczenie przewierconej wiek
m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy warstw
cja | analiz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
otw. Nr 2 ; gteb. 4,0 m; rzedna terenu 201,50 m npm
0 00
% H humus, gleba (piaszcz.)
mw
szg Pd,Ps/Pg | piaski drobne i $rednie, bialo-szare i Z6ite z przewarstwieniami
piaskéw gliniastych
1 w
120 110 """ e
200,30| nwd 2
——
C s2p Ps,Pd,Pr/ | piaski érednie i drobne do pylastych, z przewearstwieniami
5 In —— mp,G) gliniasto-ilastymi | pylow piaszczystych (kurzawki)
.,- i nwd 2 I
- w
3 - -
sacz lpl
w
m G,Gp/P glina, glina piaszczysta, lokalnie bardzie| spiaszczona
- tpl
-~ pl
SqcI w
4 m
mgr Slawsmiy Wigckowski
upr. geol.-inz.: Yl - UJ{Q:
V-1290, VIl - 1194
NPSPOuED
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A KARTA OTWORU Nr3i4 obiekt: projektowana kanalizacja sanitarna, miejsc.: Podolszynka Ord., Podgéra Pleb.
- Data wykonania badania: 18.10.2011. Geolog dokumentujacy: mgr Stawomir Wigckowski zal. Nr
- skala | woda | wilg. | kon- | pobér | profil | przelot literowe opis facjalny
1:40 | grunt. sys- | préb | litolo- | warstw | oznaczenie przewiercone| wiek
m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy warstw
wl q
1 2 3 Bl 5 6 7 8 %) 10
- otw. Nr 3 ; gteb. 2,50 m ; rzedna terenu 206,10 m npm
-] 00
H humus, gleba (piaszcz.)
= -
szg Pd,Ps piaski drobne | $rednie, Zolte
o= |
—————————— =Y 110 i e = — = 4
w -
_B= -
| 204,60
‘: szg By Ps,Pd,Pr/ | piaski érednie i drobne do pylastych, z przewearstwieniami
3 ! mp,G,l gliniasto-ilastymi | pylow piaszczystych (kurzawki)
MM =
W - mgr Sawomir Wigexowsii
m 250 e .
upr. gesl<inZ=th- 0¢€
V -1290, VIl - 1194
otw. Nr 4 ; gteb. 2,30 m ; rzedna terenu 208,0 m npm
0
- H humus, gleba (sfabo gliniasta)
- w |szg PdPs/Pg | plaski drobne i rednie z przewarstwieniami piaskow
gliniastych, jasno-szare/zétte
y 090 i
1 o70L™ 1 ___ |  [EEES 10 |— R [ e e M e B R
m =
P 529
In
n X Ps,PdPn/ | piaski érednie i drobne do pylastych, z przewearstwieniami
- G . /mp,G gliniastymi i pyléw piaszczystych (kurzawki)
Sae sZg9
2 in
- il 230 mgr Siawomir Wigcxowski
upr. geol,--inz'{': Ilf —&Mzr,‘_/_.
~ V -1290, Viﬂ\—“'!y-—-l
- NYPIPORED \
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KARTA OTWORU Nr5i6

obiekt: projektowana kanalizacja sanitarna, miejsc.: Podolszynka Ord., Podgéra Pleb.

Data wykonania badania: 18.10.2011. Geolog dokumentujgcy: mgr Stawomir Wieckowski zal. Nr
skala| woda | wilg. | kon- | pobér | profil | przelot literowe opls facjalny
1:40 | grunt. sys- | prob | litolo- | warstw | oznaczenie przewierconej wiek
m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt warstw warstwy warstw
cjia | analiz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
otw. Nr 5 ; gteb. 2,30 m ; rzedna terenu 209,20 m npm
0
H humus, gleba (piaszcz.)
LA L PH piaski z humusem (piaski organiczne)
szg ) :
1 Pd,Ps piaski drobne | rednie, bate, bialo-szare
120 m
2080
= -ooid 180 e e
~ ~ | nwd %
»e Ps,Pd,Pr/ | piaski rednie i drobne do pylastych, z przewearstwieniami
- T In mp,G,| gliniasto-llastymi | pytéw piaszczystych (kurzawki)
- nwd e
230

w
s2Q
1
w
329 Jresizisiaist
150
208,50
- B 1,70
e m -
2 BIG
- In
i a0 o
2,30

NWoPOpED

otw. Nr 6 ; gteb. 2,30 m ; rzedna terenu 210,0 m npm

mgr .‘iInu'{rere'r\n'iyrkou.'sk{ .

upr. geoI.Ain'.,ﬂT\__O 26
V -1290, VIl - 1124

\

H humus, gleba (skabo gliniasta)
Pd,Ps/Pg | plaski drobne i $rednie z przewarstwieniami piaskéw
gliniastych, jasno-szare/Zolte, jasno-brazowe
Ps,Pd,Pn/ | plaski Srednie i drobne do pylastych, z przewearstwieniami
/np,G gliniastymi i pyléw piaszczystych (kurzawki)

mgr ba‘aw:m{r Wigckowski

upr. geol.-inz.: I - 0426 g
VvV -1290, VIl -1114
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KARTA OTWORU Nr 7 obiekt: projektowana kanalizacja sanitama, miejsc.: Podgéra Pleb. (rejon pompowni)
- Data wykonania badania: 18.10.2011. Geolog dokumentujacy: mgr Stawomir Wieckowski zal. Nr
- skala | woda | wilg. | kon- | pobdr | profil | przelot literowe opis facjalny
1:40| grunt. sys- | préb | litolo- | warstw | oznaczenie przewierconej wiek
= m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy warstw
ki co | s
1 2 3 4 S5 6 7 8 9 10
- otw. Nr 7 ; gteb. 2,50 m ; rzedna terenu 209,20 m npm
2 00
% H humus, gleba (piaszcz.)
B -
ras)
Pd, Ps/Pg piaski drobne | $rednie, biale, biato-szare (strop)
: i od 1,0 z przewarstwieniami piaskow gliniastych
< 130l m
- 207,90 szg
. nwd
~ o e e ] 1'm e e e e el e o e . . e e e e e e S e e e e . e e . . e e e
= nwd
m= -
- In
- 5 nwd ' Ps,Pd,Pr/ | piaski érednie i drobne do pylastych, z przewearstwieniami
o - /mp,G.| gliniasto-ilastymi i pyléw piaszczystych (kurzawki)
= 3 - - h o~
5aC. e
m
— 529
| L (S S
| - e | w G,Gp/lP glina, glina piaszczysta, lokalnie bardziej spiaszczona
it ' |
mgr Sawgmir Wigckowski
‘!
- upr. geotinz N - 0 2(\
V -1290, VIII -1
" NWSpouE \
| \
.ol




_ KARTA OTWORU Nr8i9 obiekt: projektowana kanalizacja sanitama, miejsc.: Podolszynka Ord., Podgéra Pleb.
- Data wykonania badania: 18.10.2011. Geolog dokumentujacy: mgr Stawomir Wigckowski zal. Nr
- skala | woda | wilg. | kon- | pobér | profil | przelot literowe opis facjalny
1:40 | grunt. sys- | prob | litolo- | warstw | oznaczenie przewierconej wiek
. m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy warstw
i oo | s
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
- otw. Nr 8 ; gteb. 2,50 m ; rzedna terenu 208,60 m npm
0 00
2@ H humus, gleba (piaszcz.)
oi .
| szg9 Pd,Ps(g) piaski drobne i $rednie, zaglinione, biato-szare
M= |
120 - 1,10 p——————-p———————- e e ]
: 207,40 ™ ~
m= -
-~ " B
. " £ Ps,Pd,Pr/ | piaski $rednie i drobne do pylastych, z przewearstwieniami
- Fu i mp,G)| gliniasto-llastymi | pyléw plaszczystych (kurzawki), jasno-
I g szare | szare z odcieniem niebieskawym
: =~ |Im pa o )
. - ’ mgr Slawomir H'W‘-‘kﬂw‘qh [ —
/ / > —
upr ge0|.-ln2.2 A - 0626 (
. Vv -1200, Vil - 114
_ |
. otw. Nr 9 ; gteb. 2,50 m ; rzedna terenu 213,50 m npm
- 00
% H humus, gleba (piaszcz.)
el -
. szg Pd,Ps piaski drobne | Srednie, jasno-2oite
1
w | I B b o B -
el ’
; pzw Pg piaski gliniaste, 26ito-brazowe
=l :
¥ pl
. 830z L %12112 pomierzono w studni gospodarskiej
- I mgr Slewomir rhp’wu ski
= upr. geol.-INZ.: I[H '\)1‘26 C_,/
. o V -1290, VII - ')



zal.graf. Nr
WYNIKI POMIAROW SONDA UDAROWA SL-10 SONDA NR 1
przy otworze Nr 2
OBIEKT: proj. kanalizacja sanitarna (rejon pompowni), miejsc. Podolszynka Ord., gm. Krzeszéw
Data: 18.10.2011. geotechnik dokumentujacy: mgr Stawomir Wigckowski
stan zageszczenia luzny |redniozageszczony| zageszczony bardzo zageszczony
00
stopief zageszczenia - 0,34-067 068 - 085 086 - 10
0,33
: profil ilosé wuderzen na 10cm wbicia sondy
% ‘E geologiczny s| 1o 5] 20 ao[ 40| so| ao[ 70| 80
% H sonda Nr 1 (przy otworze Nr 2) ; rzedna terenu 201,50 m. npm
Parave r Ip = 0,47
1.0 :
12 —{ 1,10
£
-T. |D=0,37
| Pspdrx
o Ing 4
.£'_|_ o
. .
G.Gp I—L___I
30 E

30

mgr Slagomir Wigckowski
g if im_ ¢ b

upr. geol.-inz. NIl 0426
V -1290, VIL - 114
40

\

60

10

80

MYrOpOUED

g




zal graf. Nr

WYNIKI POMIAROW SONDA UDAROWA SL-10 SONDA NR 2

przy otworze Nr 7

i
- OBIEKT: proj. kanalizacja sanitarna (rejon pompowni), miejsc. Podgéra Pleb., gm. Krzeszow
- Data: 18.10.2011. geotechnik dokumentujacy: mgr Stawomir Wigckowski
stan zageszczenia luzny |$redniozageszczonyl zageszczony bardzo zageszczony
B N
stopien zageszczenia - 034-067 068 - 085 086 - 10
033
; profil ilodé wuderzen na 10cm wbicia sondy
% ‘3 geologiczny s| 10| 15| 20 30| 40| 50| 80 70| 80
% H sonda Nr 2 (przy otworze Nr 7) ; rzedna terenu 209,20 m. npm
- 10 B L i lp =030
13 :
20 48 |:|I
~ " |Pspapn o = 0,42
Ing
m
HEEEE |_;r.
. - L‘—l_ Ip = 0,61
a0 ' l_l
% | '
mgr Stawpmir Wigckowski
" N =
upr geol.-inb’.:\ll_l\ 0426 <
. V -1290, VII\- 1194
50 \\
. 60
70
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY |- 1I
SKALA 1:100/2000

lokalizacja otworéw na zat.graf, Nr 1,2
objaénienia - zal.graf. Nr 3
karty otwordw i sond - zal.graf. Nr 45
tabela uogdl. parametréw warstw - zal. 7

I' [E]
@ wydzielone warstwy geotech.
m. npm
Ip - ier i
20 D stopieri zageszczenia
IL- stopier plastycznosci
208 k - wsp, filtracj [m/s]
_ -~ [ Nrotworu
:-————m e e sonda I otwdr geotechniczny
E SL-10

_ _Y___ustabilizowane zwierciadio wod
gruntowych (stan na 10.2011))

PH- plaski organiczne, piaski z humusem
PdPr(g)- piaski drobne (Pd), piaski pylaste (Pr), zaglinione (g)
Pd,Ps - plaski drobne (Pd), piaski érednie (Ps)

Pd.Ps,Pn-  piaski drobne (Pd), érednie (Ps), pylaste (P) z przewarstw.
/7p,G\| PYiow piaszczystych (p), glin (G) i ow (1)

Pg,Gp- piaski gliniaste (Pg), gliny paszczyste (Gp)
" [NE] , Gz,Gpz- gliny zwiezte (Gz), gliny plaszczyste zwigzle (Gpz)

mgr Stfwomir, Wigckowski

upr. geol.-ina,:




