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I CZĘŚĆ OPISOWA 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnętrznej sieci kanalizacyjnej z 

przyłączami obejmujący budowę kolektorów głównych, przyłączy oraz rurociągów tłocznych 

i pompowni ścieków. Sieć będzie zbierać ścieki z miejscowości Podolszynka Ordynacka 

przysiółek Podgóra Plebańska oraz będzie siecią tranzytową dla ścieków zbieranych z 

dalszych miejscowości gminy. 

W zakres opracowania wchodzi: 

- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z przykanalikami. 

- rurociągi tłoczne  

- pompownie ścieków. 

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki do biologicznej oczyszczalni 

ścieków zlokalizowanej w miejscowości Krzeszów.  

 

Charakterystyka sieci: 
sieć kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej 1350 m 
sieć kanalizacji tłocznej    275 m 
przyłącza kanalizacji sanitarnej    687 m 
 
w tym: 
rury kanalizacji sanitarnej dn 200 mm    1280 m 
rury kanalizacji sanitarnej dn 160 mm    730 m 
rury kanalizacji sanitarnej tłocznej dn 90 mm 275 m 
przepompownie ścieków Q 7 dm3/s DN 1200 2 szt 
studzienki rewizyjne i przyłączeniowe DN 1000  7 kpl 
studzienki rewizyjne i przyłączeniowe DN 425  48 kpl 
 

Nie ma stałego zajęcia terenu, ponieważ projektowany obiekt jest inwestycja ma charakter 

liniowy. W związku z powyższym nie przedstawia się zestawienia powierzchni. 

W przypadku pompowni sieciowych stale zajęcie terenu zamykać się będzie w granicach 

ogrodzenia pompowni. Powierzchnia zagospodarowania każdej pompowni wynosi 25 m2 . 
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 1.2 Inwestor, U żytkownik, Jednostka Projektowa 

Inwestorem przedmiotowego zakresu inwestycji oraz Zleceniodawcą 
opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest Gmina Krzeszów, 37-418 
Krzeszów, ul. Rynek 2.  

 
Użytkownikiem będzie Zakład Gospodarki Komunalnej (jednostka budżetowa 
gminy), 37-418 Krzeszów, ul. Biłgorajska 16. 
 
Jednostką Projektową jest  
  EKOPROJEKT Wojciech Kowal, 21-002 Jastków, ul. Smugi 27 

 

2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA  

Gmina wiejska Krzeszów leży w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim. Jest 

usytuowana w Kotlinie Sandomierskiej, na pograniczu z Płaskowyżem Kolbuszowskim, 

Płaskowyżem Tarnogrodzkim i Równiną Biłgorajską. Główną rzeką płynąca przez obszar gminy 

jest San, prawy dopływ Wisły. Gmina zajmuje obszar nizinny w dolinie Sanu - najwyższy punkt 

na terenie gminy leży na wschód od Krzeszowa, na wys. 230 m n.p.m. 

Gmina Krzeszów zajmuje powierzchnię 62 km2, liczy 4396 mieszkańców. Obejmuje 13 sołectw. 

 

Szczegółowa charakterystyka miejscowości Podgóra Plebańska: 

Miejscowość Podgóra Plebańska jest przysiółkiem wsi Podolszynka Ordynacka. Zabudowę 

stanowią gospodarstwa rolne. Brak jest obiektów przemysłowych i usługowych.  

Domy zlokalizowane wzdłuż dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Teren jest płaski, 

wznoszący się wzdłuż drogi prowadzącej do kościoła.  

Miejscowość posiada sieć wodociągową, telekomunikacyjną i gazową. 

W chwili obecnej nie obserwuje się dynamicznego rozwoju miejscowości. Liczba 

mieszkańców jest stała z niewielką tendencją rosnącą z uwagi na atrakcyjne położenie.   

Miejscowość nie posiada zorganizowanego systemu kanalizacyjnego. Ścieki z budynków 

jednorodzinnych gromadzone są w szambach, w większości nieszczelnych, bądź też są 

odprowadzane do rowów melioracyjnych. 

Liczbę mieszkańców obliczono mnożąc liczbę gospodarstw przez 4 - średnią liczbę 

mieszkańców przypadających na jeden dom.  

Miejscowość Liczba mieszkańców 

Podgóra Plebańska 72 

Podolszynka Plebańska 
Krzeszów Górny 

554 
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3 BILANS ILOŚCI ŚCIEKÓW 

Wskaźnik ilości ścieków ustalono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 

roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, przyjmując wyposażenie 

mieszkań w łazienkę oraz lokalne źródło ciepłej wody.  

Norma zużycia wody na jednego mieszkańca, a tym samym ilość powstających ścieków 

wynosi Qdśr=100 dm3/d/MK, Qdmax=125 dm3/d/MK 

Ilość ścieków powstające w poszczególnych miejscowościach powiększono o 10%  ze 

względu na pojawienie się niewielkich ilości wód gruntowych, opadowych i przypadkowych. 

Ze względu na przyjętą technologię budowy sieci kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nie 

uwzględniono wód infiltracyjnych. 

 

Ilości ścieków prowadzonych kanalizacją sanitarną w poszczególnych miejscowościach: 

Nazwa Liczba mieszkańców qj Qdśr Nd Qmax Nh Qh 

miejscowości 2009 r 

docelowo 

2025 r 

dm3/d/M

K m3/d  m3/d  m3/h 

         

Podgóra 
Plebańska 

72 86 100 8,6 1,25 10,75 2,0 0,9 

         
Podolszynka 
Plebańska 
Krzeszów 
Górny 

554 600 100 60,0 1,2 72,0 1,8 5,4 

         

4 CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANYCH ROZWI ĄZAŃ  

Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ze strefowymi przepompowniami 

ścieków. Ścieki będą przetłaczane przewodami ciśnieniowymi do studni rozprężnych. 

Odbiornikiem ścieków będzie sieć kanalizacyjna w Krzeszowie. Ścieki będą oczyszczane w 

gminnej oczyszczalni ścieków. Włączenie do studzienki na działce 533/1 o rzędnych 

204,33/202,74 w Krzeszowie. 

Przewiduje się prowadzenie kolektorów głównych przez działki prywatne, równolegle do dróg 

o nawierzchni asfaltowej. Od punktu S5 do S6 rurociąg tłoczny będzie prowadzony metodą 

przewiertu sterowanego, pod rowem melioracyjnym. Przejścia poprzeczne pod 

nawierzchniami asfaltowymi będą wykonane metodą bezwykopową, bez naruszania 

konstrukcji drogi.  
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Trasa kolektorów głównych oraz kanałów bocznych projektowanej kanalizacji 

sanitarnej przebiega w większości w pasach drogowych należących do Gminy Krzeszów. 

Biegnie również przez działki prywatnych właścicieli.  

Pompownie ścieków zlokalizowane będą na działkach o nr ew.  

P1 -452/1- obręb Krzeszów,  

P2 -791-obręb Podolszynka Ordynacka.  

Wypisy z rejestru gruntów oraz zgody właścicieli załączono w części formalno prawnej.  

5 SZCZEGÓŁOWY OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

Do zebrania ścieków z posesji w miejscowości Podgóra Plebańska  proponuje się kanalizację 

grawitacyjną z lokalnymi przepompowniami strefowymi.  

 

Kolektory grawitacyjne. 

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych PCV dn 200x5,9 o ściankach litych, 

o sztywności obwodowej 8 kN. Połączenia kielichowe z uszczelką wargową.  

Rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Na tak przygotowanym 

dnie umieścić nie zagęszczoną warstwę wyrównawczą. Spadki i rzędne posadowień kanału 

powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Technologia budowy sieci musi 

gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy przewodów w wykopie 

otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża.  

Montaż złączy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykonać zgodnie z instrukcją 

producenta rur. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy je dokładnie sprawdzić czy nie mają 

pęknięć lub innych uszkodzeń. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury należy 

układać kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu 

zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do warstwy wyrównawczej na całej długości, 

na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi 

wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. 

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanału należy przeprowadzić hydrauliczną próbę 

szczelności kanału zgodnie z PN-92/B-10735. 

Wytyczenie trasy w terenie należy powierzyć uprawnionej służbie geodezyjnej, a po 

wykonaniu robót dokonać inwentaryzacji powykonawczej.  

Przy realizacji robót, w miejscach spodziewanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym należy wykonać ręczne wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania 

miejsc skrzyżowań bądź zbliżeń.  
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Studnie kanalizacyjne. 

Przewiduje się zastosowanie studni włazowych DN 1000 oraz niewłazowych DN 425 

wykonanych z tworzyw sztucznych. Kineta studni powinna być fabrycznie dostosowana do 

materiału rur a rozmieszczenie wlotów dostosowane do ich położenia. 

Rura trzonowa wykonane z jednego odcinka rury karbowanej. 

Zwieńczenie studni DN1000 z żelbetowym pierścieniem odciążającym i żelbetowa płytą 

pokrywową. W pasie drogowym stosować właz żeliwny DN 600 klasy D400 z 

zabezpieczeniem przeciw kradzieżowym.  

Zwieńczenie studzienek DN425 powinni być dostosowane do terenu lokalizacji studzienki:  

- dla dróg i podjazdów zwieńczenie wykonać jako teleskopowe z pokrywą żeliwną D400. 

Korpus właz powinien być połączony z nawierzchnią.  

- dla terenów wykorzystanych rolniczo, pól uprawnych zastosować właz betonowy osadzony 

na żelbetowym stożku. Elementy żelbetowe prefabrykowane. 

- dla terenów ogródków przydomowych, trawników, stosować pokrywy  z tworzyw sztucznych. 

Dla studzienek i włazów zlokalizowanych w jezdni, przed zamówieniem studni, należy 

zweryfikować rzędne jezdni i do nich dostosować wysokość studni. Włazy studni 

zlokalizowanych w drogach gruntowych lub podjazdach obudować trylinką do 1,0 m od włazu. 

Posadowienie studni na zagęszczonej podsypce piaskowo-żwirowej.  

Obsybkę wykonać piaskiem średnim lub grubym starannie zagęszczając do Is = 90%  poza 

jezdnią oraz Is = 95% dla studni zlokalizowanych w jezdni.  

Stosować studnie kanalizacyjne jednego producenta dla całego zadania. 

 

Pompownie strefowe. 

W celu uniknięcia nadmiernego zagłębienia przewodów kanalizacji grawitacyjnej proponuje 

się zastosowanie przepompowni ścieków. Projektuje się przepompownie zlokalizowane w 

miejscach wskazanych na planach sytuacyjnych. Pompy umieszczone będą w studni 

monolitycznej z polimerobetonu ze zwieńczeniem z pierścieniem odciążającym, płytą 

pokrywową i żeliwnym włazem DN 600 klasy D400 zabezpieczonym przed otwarciem przez 

osoby nieuprawnione. Posadowienie pompowni na ławie z chudego betonu B 7,5.  

Pompownia wykonana będzie jako element prefabrykowany.  

Wyposażenie pompowni stanowią pompy zanurzeniowe o wydajności i wysokości ponoszenia 

jak w tabeli. W każdej pompowni będą zainstalowane dwie pompy pracujące w trybie: 

1P+1R. Pompa pracująca i pompa rezerwowa będą zamieniane co 10 godzin pracy. 

Przewiduje się pompy zanurzeniowe z wirnikiem otwartym, z wolnym przelotem min. 65 mm. 
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Pompownie będą wyposażone w przewody hydrauliczne DN 80 ze stali nierdzewnej, 

stopę sprzęgającą, prowadnice rurowe, łańcuch, drabinkę złazową aluminiową, deflektor, 

hydrostatyczny czujnik poziomu ścieków, kominek wentylacyjny, zawór płuczący. Całe 

wyposażenie projektuje się z materiałów odpornych na agresywne działanie ścieków. 

Stosować śruby, łączniki i wsporniki ze stali kwasoodpornej.  

Pompownia wyposażona będzie w szafkę sterowniczą umieszczoną obok szafki złącza 

kablowego przyłącza elektrycznego.  

Układ przeznaczony jest do bezobsługowego przepompowywania ścieków. Obsługa jest 

ograniczona do okresowych przeglądów konserwacyjnych oraz do reakcji w razie wystąpienia 

awarii. Układ automatyki awarie sygnalizuje lokalnie za pomocą zintegrowanego buczka z lampą 

ostrzegawczą oraz zdalnie przez przekazanie informacji o wystąpieniu awarii do centralnej 

dyspozytorni eksploatatora. Przewiduje się przekazywanie informacji o stanach alarmowych: 

- brak zasilania 

- awaria pompy 

- przepełnienie pompowni powyżej stanu „wysoki poziom” 

- nieautoryzowany dostęp do urządzeń pompowni – włamanie. 

Dane o wymienionych stanach alarmowych przekazywane będą za pomocą modemu GPRS. 

 

Pompownie powinny być ogrodzone. Proponuje się ogrodzenie siatką powlekaną na słupkach 

65 mm z cokołem betonowym z prefabrykatów. Powierzchnia do ogrodzenia to 5,0 x 5,0 m. 

Szerokość bramy 3,0 m. Teren w obrębie ogrodzenia pompowni powinien być utwardzony 

kostką brukową cementową na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem.  

 

Wydajność pompowni jest dostosowana do planowanego spływu ścieków z Podgóry 

Plebańskiej, Podolszynki Plebańskiej oraz Krzeszowa Górnego. 

 

Zasilanie pompowni. 

Zasilanie pompowni realizowane będzie z istniejącej sieci elektroenergetycznej.  

Przyłącze będzie wykonane za pomocą kabla ułożonego w ziemi. Zakończone będzie złączem 

pomiarowym. Obok szafki złącza pomiarowego będzie zlokalizowana szafka sterowniczo 

zabezpieczająca pompowni. Szafki należy przewidzieć w wykonaniu zabezpieczającym przed 

wandalizmem i kradzieżą.  

W szafce sterowniczej znajduje się gniazdo do podłączenia agregatu. 
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Przewody tłoczne. 

Do transportu ciśnieniowego ścieków stosować rury PE 100 SDR 17 dn 90 x 5,4 łączone 

przez zgrzewanie doczołowe.  

Przewody układać na zagęszczonej posypce piaskowej. Odcinki przewodów pompowni 

strefowych są krótkie, prowadzone z jednakowym spadkiem w kierunku do pompowni. Nie 

ma konieczności stosowania odpowietrzeń. Odwodnienie będzie realizowane przez armaturę 

wewnątrz pompowni. Armatura odcinająca umieszczona jest wewnątrz pompowni. 

Zakończenie przewodu ciśnieniowego w studni rozprężnej wykonać z włączeniem rurociągu 

ciśnieniowego po stycznej powyżej leja z płyty PE.  

6 SKRZYŻOWANIE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM  

Projektowana kanalizacja sanitarna będzie prowadzona bezpośrednio w gruncie  

z zachowaniem zaleceń i wytycznych zawartych w uzgodnieniach z poszczególnymi 

użytkownikami uzbrojenia podziemnego. 

 

Skrzyżowania z kablami energetycznymi  

Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego 

dwudzielnymi Dn 100 o długości takiej, aby rury wystawały poza brzegi wykopu minimum 0,5 

m z każdej strony. 

Końce rur należy uszczelnić pianką PU. Odcinki odkopane kabli ułożyć na warstwie 10 cm 

piasku i przykryć taką samą warstwą. Następnie należy ułożyć warstwę cegieł i przykryć 

warstwą ziemi. Wszelkie prace wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika urządzeń  

z zachowaniem wymagań normy PN – 76/E-05125.  

Skrzyżowanie z kablami telefonicznymi 

Prace w obrębie sieci teletechnicznej wykonać ręcznie pod nadzorem użytkownika. Z uwagi 

na głębokość ułożenia kabli teletechnicznych (0,6 – 0,8 m) kanalizacja winna przebiegać pod 

kablami z zachowaniem odległości do góry rury kanalizacyjnej nie mniejszej niż 0,15m. 

Istniejące kable telekomunikacyjne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego 

dwudzielnymi Dn 100 o długości takiej, aby rury wystawały poza brzegi wykopu minimum 

0,5 m z każdej strony. Należy stosować się do warunków określonych przez osobę pełniącą 

nadzór odnośnie ewentualnego zabezpieczenia kabli w miejscu wykopu na czas robót 

ziemnych. 
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 Skrzyżowanie z instalacją wodociągową  

W trakcie wykonywania prac, rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. 

Przy zasypie należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury wodociągowej, prace należy 

wykonywać ręcznie. 

Skrzyżowania z gazociągami 

W przypadku skrzyżowań z gazociągami, jeżeli odległość pionowa w świetle pomiędzy 

rurociągami wynosi mniej niż 1,5 m, na kanał założona zostanie rura ochronna zgodnie z 

normą PN-91/M-34501 pkt.9. 

Projektuje się zastosowanie stalowych rur bez szwu, o średnicy o 100 mm większej niż 

zewnętrzna średnica rury kanalizacyjnej. Dla kanałów dn200 - fi 323,9 x 8, dn160 - fi 273 x 8 . 

Obie końcówki rury ochronnej należy wyprowadzić 2,0 m od ścianki gazociągu (licząc w 

płaszczyźnie poziomej, prostopadle do osi gazociągu) i uszczelnić PU.  

Na odcinku przebiegającym w rurze ochronnej nie może występować łączenie rur 

kanalizacyjnych.  

Ponadto wzdłuż gazociągu należy usunąć grunt rodzimy do górnej ścianki gazociągu, na 

szerokości równej min. jego średnicy, po 2,0 m z każdej strony (licząc od miejsca 

skrzyżowania) oraz zasypać warstwą przepuszczalną (żwir, piasek)  

o grubości 0,4 ÷ 0,5 m nad górną krawędź gazociągu. 

Na profilach podłużnych zaznaczono projektowane rury ochronne, na kanałach. 

Zgodnie z normą PN-91/M-34501 , skrzyżowania gazociągu z rurociągami tłocznymi, 

(przewody ciśnieniowe), jako nie posiadające kontaktu z pomieszczeniami mieszkalnymi i 

gospodarczymi, nie wymagają stosowania zabezpieczeń. 

 

Przejścia pod drogami 

Przejścia pod drogami wykonać metodą bezwykopową (przeciskiem lub przewiertem) 

zastosowaniem stalowych rur bez szwu, o średnicy o 100 mm większej niż zewnętrzna 

średnica rury kanalizacyjnej. Rura osłonowa powinna być dłuższa o 2,0 m od szerokości 

jezdni. Końce rury osłonowej będą zabezpieczone pianką PU.. 
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7 WARUNKI GEOLOGICZNO -INŻYNIERSKIE . 

Oceny  warunków  geotechnicznych  dokonano  w  oparciu  o  „Dokumentację Geotechniczną 

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej” opracowanej przez HYDROMER 20-089 

Lublin, ul. Probostwo 4, listopad 2011.  

Obszar opracowania leży w Kotlinie Sandomierskiej, w dolinie Sanu.  

Teren jest plaski, lokalnie wznoszący się wzdłuż drogi do kościoła. Rzędne w zakresie od 

200,00 do 215,00 m npm. 

Na podstawie wierceń wykonanych dla sieci kanalizacyjnej, do głębokości 4,30 m ppt 

stwierdzono występowanie gruntów piaszczystych, żwirowych oraz gliniastych. Warstwa 

gruntów organicznych – humusowych ma miąższość 0,5 m. Woda gruntowa występuje na 

poziomie ok. 1,2-2,5 m ppt.  

Warunki inżynierskie określono na mało skomplikowane i proste. Projektowaną inwestycję 

zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.  

8 INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW  

Teren na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków.  

Nie podlegają ochronie na podstawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

9 INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ  

Teren na którym projektowana jest inwestycja jest poza zasięgiem eksploatacji górniczej.  

10 INFORMACJA O STREFIE ODDZIAŁYWANIA  

10.1 Strefa oddziaływania w trakcie budowy 

  Przy układaniu przewodów w wykopach wykonanych sposobem mechanicznym lub 

ręcznym, o wymiarach B=1,0m, Hmax≈2,5 m (zgodnie z profilem), strefa oddziaływania 

kończy się na zewnętrznej krawędzi umocnienia (Bo≈1,1 m)  

Lej depresji przy odwadnianiu wykopów mieści się na terenach na które Inwestor posiada 

prawo do dysponowania. 

UWAGA:  Obszar oddziaływania będzie obejmował wyłącznie działki o numerach 

określonych na stronie 1 niniejszej dokumentacji. Realizacja inwestycji nie spowoduje 

naruszenia nieruchomości na działkach sąsiednich. 
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 10.2 Strefa oddziaływania po zako ńczeniu budowy 

  Oddziaływanie środowiska na ułożony przewód kanalizacji sanitarnej ogranicza się do 

możliwości jego zaciśnięcia przez grube korzenie blisko rosnących (L<1,0m) drzew. Trasa 

przewodu wybrana została tak, aby nie miało to miejsca, ale jeżeli zajdzie konieczność 

przejścia w korzeniach drzew, należy to zrobić w rurze ochronnej zakładanej metodą 

bezwykopową (przewiert lub przecisk).  

 

  W przypadku przewiertu poziomego sterowanego, nie będzie oddziaływania na 

sąsiadujące obiekty budowlane, w tym budynki i budowle. W przypadku układania 

rurociągów metodą tradycyjną w wykopie otwartym, obowiązkiem Wykonawcy (zgodnie z 

Polskimi Normami) jest zasypanie wykopu z odpowiednim zagęszczeniem, w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo sąsiadujących obiektów.  

 

Strefa ochronna 

Strefa ochronna projektowanego przewodu tłocznego może zostać zmniejszona w stosunku do 

odległości normatywnych do ±0,5 m na stronę od ścianki przewodu.  

W strefie ochronnej nie wolno sadzić zieleni wysokiej, lokalizować obiektów budowlanych i 

budowli oraz gazociągów ani wodociągów, a wszelkie roboty ziemne prowadzić w wyjątkową 

ostrożnością, po zlokalizowaniu kolektora tłocznego lokalizatorem ręcznym i/lub po 

wykonaniu próbnych przekopów ręcznych.  

   

11 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA U ŻYTKOWNIKÓW  

Projektowana kanalizacja nie wpłynie na zagrożenie środowiska , lecz przeciwnie będzie 

mieć korzystny wpływ bowiem obecnie  ścieki odprowadzane są do rowów lub do gruntu . 

Eksploatacja kanalizacji sanitarnej nie będzie stanowić zagrożenia dla pracowników 

wykonujących czynności eksploatacyjne , konserwacyjne i remontowe pod warunkiem 

przestrzegania przepisów bhp obowiązujących przy eksploatacji sieci kanalizacyjnej  

(Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych , Dz.U. nr 96/1993 poz. 437 ) . 

Szczelnie wykonane kanały i rurociągi nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska. 
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Skrzyżowania z elementami uzbrojenia podziemnego (sieć wodociągowa, gazowa, 

kabel energetyczny, sieć telekomunikacyjna), będą wykonane zgodnie z obowiązującymi 

normami z zachowaniem odpowiednich odległości. Przejścia projektowanych rurociągów pod 

drogami i ciekami wodnymi będą zabezpieczone rurami ochronnymi. 

12  UWAGI KOŃCOWE 

Projekt wykonany został na aktualnych podkładach geodezyjnych – mapach sytuacyjno-

wysokościowych w skali 1:1000. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wykazanych 

na mapach urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub co do 

których brak jest informacji w instytucjach branżowych (na przykład drenaż melioracyjny).  

Załączona opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i inne opinie, decyzje i 

uzgodnienia stanowią integralną część niniejszej dokumentacji, należy stosować się ściśle do 

zawartych w niej zaleceń. 

Przed przystąpieniem do montażu studzienek wykonawca winien zweryfikować rzedną 

wyjścia przewodów kanalizacyjnych z budynków włączanych do studzienki przyłączeniowej 

w celu określenia możliwości wykonania przyłącza grawitacyjnego z minimalnym spadkiem. 

Po wykonaniu robót przeprowadzić należy inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

Należy stosować materiały posiadające aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Roboty wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz przywołanymi normami i wytycznymi.  

Wykonane wykopy należy bezwzględnie oznaczyć i zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w 

przypadku przejść wykonać je pomostami z poręczami, w godzinach nocnych wykopy 

oznakować lampami świecącymi w kolorze czerwonym. 

Przed rozpoczęciem robót powiadomić właściwe instytucje i użytkowników terenu w 

terminach określonych w uzgodnieniach. 

Do systemu kanalizacji sanitarnej zabrania się odprowadzania: 

− wód deszczowych i gruntowych oraz ścieków pochodzenia zwierzęcego. 

− tłuszczów, olejów, rozpuszczalników organicznych i innych substancji ropopochodnych 

− gruzu, popiołu i śmieci 

− pierza, kości oraz substancji włóknistych 

Ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach. 

Wszelkie zmiany projektowe powinny być wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego. 

 

      Opis wykonał : 



Smugi dn 22.05.2012 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane  

(Dz.U. 03 Nr 207 p 2016 tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami) oświadczam,  

że Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami  dla miejscowości 

Podolszynka Ordynacka, gmina Krzeszów, został opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 



Nr działki Obr ęb Właściciel

Miejscowość ulica nr

733 Podolszynka Ordynacka Urząd Gminy

734 Podolszynka Ordynacka Urząd Gminy

735 Podolszynka Ordynacka Urząd Gminy

 456/6 Krzeszów Świerszcz Krzysztof Lublin Rogera 1/3

 452/1 Krzeszów Kowal Robert Krzeszów Biłgorajska 17A

Kowal Mariola

443/2 Krzeszów Żelazko Olga Podolszynka Ordynacka 49

443/4 Krzeszów Żelazko Olga Podolszynka Ordynacka 49

886 Podolszynka Ordynacka Urząd Gminy

882 Podolszynka Ordynacka Urząd Gminy

 532/1 Podolszynka Ordynacka

649/3 Podolszynka Ordynacka Urząd Gminy

649/4 Podolszynka Ordynacka Urząd Gminy

772 Podolszynka OrdynackaBigos Helena Krzeszów Rynek 3

Bigos Jerzy Rudnik Leśna 17

Bigos Justyna Krzeszów Rynek 3

Małek Ewa Rudnik Czarneckiego 15

758 Podolszynka OrdynackaKoguc Tomasz Podolszynka Ordynacka 78

770 Podolszynka OrdynackaMucha Bartłomiej Podolszynka Ordynacka 76

Mucha Monika

Mucha Ewa

Mucha Elżbieta

769 Podolszynka OrdynackaBalicka Katarzyna Podolszynka Ordynacka 75

 768/2 Podolszynka OrdynackaPiech Sylwiusz Stalowa Wola Poniatowskiego 70/24

Świta Izabela Ulanów Bukowina 99

Wicher Teresa Półsieraków 8

 768/1 Podolszynka OrdynackaPiech Sylwiusz Stalowa Wola Poniatowskiego 70/24

Piech Danuta

764 Podolszynka OrdynackaKołpa Stanisława Podolszynka Ordynacka 72

Kołpa Eugeniusz

763 Podolszynka OrdynackaPydo Roman Podolszynka Ordynacka 71

Pydo Maria

762 Podolszynka OrdynackaPodpora Tadeusz Borki 80

Podpora Wanda

760 Podolszynka OrdynackaPydo Roman Podolszynka Ordynacka 71

Pydo Maria

779 Podolszynka OrdynackaKuliś Józef Podolszynka Plebańska 41

Adres zamieszkania

Wykaz działek na których zaprojektowano sie ć ks



Nr działki Obr ęb Właściciel

Miejscowość ulica nr

780 Podolszynka OrdynackaFusiarz Anna Krzeszów Bilgorajska 25

781 Podolszynka OrdynackaWojtaś Leokadia Podolszynka Ordynacka 67

792 Podolszynka OrdynackaRyczko Andrzej Podolszynka Ordynacka 71

793 Podolszynka OrdynackaLipianin Bozena Podolszynka Ordynacka 65

794 Podolszynka OrdynackaMaluga Tomasz Krzeszów Rynek 10

795 Podolszynka OrdynackaGolec Piotr Podolszynka Ordynacka 64

Golec Barbara

796 Podolszynka OrdynackaSzczębara Jerzy Podolszynka Ordynacka 63

Szczębara Irena

797 Podolszynka OrdynackaSzczębara Jerzy Podolszynka Ordynacka 63

Szczębara Irena

798 Podolszynka OrdynackaSzyszka Marek Harasiuki Hucisko 32A

 640/2 Podolszynka OrdynackaLipianin Eugeniusz Podolszynka Ordynacka 68

 638/1 Podolszynka OrdynackaSamko Damian Podolszynka Ordynacka 47

 635/1 Podolszynka OrdynackaDechnik Jan Podolszynka Ordynacka 46

 632/1 Podolszynka OrdynackaKurzanowski Ryszard Bystre 141

 630/1 Podolszynka OrdynackaKurzanowski Ryszard Bystre 141

Kurzanowska Dorota

 629/1 Podolszynka OrdynackaKurzanowski Ryszard Bystre 141

Kurzanowska Dorota

745 Podolszynka OrdynackaPodpora Tadeusz Borki 80

Podpora Wanda

 744/2 Podolszynka OrdynackaPokora Grzegorz Krzeszów Koscielna 28A

 744/1 Podolszynka OrdynackaBarańska-Kluk Anna Pysznica Ziarny 17

Adres zamieszkania



Nr działki Obr ęb Właściciel

Miejscowość ulica nr

 456/6 Krzeszów Świerszcz Krzysztof Lublin Rogera 1/3

772 Podolszynka OrdynackaBigos Helena Krzeszów Rynek 3

Bigos Jerzy Rudnik Leśna 17

Bigos Justyna Krzeszów Rynek 3

Małek Ewa Rudnik Czarneckiego 15

758 Podolszynka OrdynackaKoguc Tomasz Podolszynka Ordynacka 78

770 Podolszynka OrdynackaMucha Bartłomiej Podolszynka Ordynacka 76

Mucha Monika

Mucha Ewa

Mucha Elżbieta

769 Podolszynka OrdynackaBalicka Katarzyna Podolszynka Ordynacka 75

 768/2 Podolszynka OrdynackaPiech Sylwiusz Stalowa Wola Poniatowskiego 70/24

Świta Izabela Ulanów Bukowina 99

Wicher Teresa Półsieraków 8

 768/1 Podolszynka OrdynackaPiech Sylwiusz Stalowa Wola Poniatowskiego 70/24

Piech Danuta

764 Podolszynka OrdynackaKołpa Stanisława Podolszynka Ordynacka 72

Kołpa Eugeniusz

763 Podolszynka OrdynackaPydo Roman Podolszynka Ordynacka 71

Pydo Maria

762 Podolszynka OrdynackaPodpora Tadeusz Borki 80

Podpora Wanda

760 Podolszynka OrdynackaPydo Roman Podolszynka Ordynacka 71

Pydo Maria

781 Podolszynka OrdynackaWojtaś Leokadia Podolszynka Ordynacka 67

792 Podolszynka OrdynackaRyczko Andrzej Podolszynka Ordynacka 71

793 Podolszynka OrdynackaLipianin Bozena Podolszynka Ordynacka 65

795 Podolszynka OrdynackaGolec Piotr Podolszynka Ordynacka 64

Golec Barbara

797 Podolszynka OrdynackaSzczębara Jerzy Podolszynka Ordynacka 63

Szczębara Irena

798 Podolszynka OrdynackaSzyszka Marek Harasiuki Hucisko 32A

 640/2 Podolszynka OrdynackaLipianin Eugeniusz Podolszynka Ordynacka 68

 630/1 Podolszynka OrdynackaKurzanowski Ryszard Bystre 141

Kurzanowska Dorota

 629/1 Podolszynka OrdynackaKurzanowski Ryszard Bystre 141

Kurzanowska Dorota

Adres zamieszkania

Wykaz działek na których zaprojektowano przył ącza ks






























