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Podgéra31_05 OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia i.m. |Poszcz Razem
Budowa kanalizacji w m. Podolszynka Ordynacka
1/45111200-0 |Roboty ziemne (CPV 45111200-0)
1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebierny- | ms3
d.1{0210-03 mi 0 pojyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I11-1V
<DNO0,2>2852 2852,00
<DNO,16>0,6*2*1,4 1,68
<DNO0,09>243 243,00
<St 1000>2,0*2,0*4*5 80,00
<SR 1000>2,0%2,0*2 8,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
3184,68
0,8*3184,68 m3 2547,74
RAZEM 254774
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- | m3
d.1{0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-11
0,2*3184,68 m3 636,94
RAZEM 636,94
3|KNNR 1 Wykopy jamiste o gieb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. | m3
d.1{0212-05 tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-1l
<P1, P2>3*3*4*2 72,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
72,00
0,8*72 m3 57,60
RAZEM 57,60
4| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o $cianach piono- | m3
d.1/0307-05 wych w gruntach suchych kat. I-11
0,2*72 m3 14,40
RAZEM 14,40,
5/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow o szer.do 1.0 mi gieb.do 6.0 m w gruntach kat. I-111 | m2
d.1/0314-02 grodzicami whijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic
<P1, P2>3*4*4*2 m?2 96,00
RAZEM 96,00
6| KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- | m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gieb.do 3.0 m;
grunt kat. 1-1V
<DNO,2>2%(1180)*2,4 m2 5664,00
<DN0,09>2*(244)*1,2 m?2 585,60
RAZEM 6249,60
7|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod | m2
d.1/0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiérkg
<St 1000>2*3*4*6 m2 144,00
<SR 1000>4*2,0*2 m?2 16,00
RAZEM 160,00
8|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1{1411-02
<DNO,2>0,8*(1180)*0,15 ms 141,60
<DNO0,09>0,6*(244)*0,15 m3 21,96
<St 1000>2,0*2,0*5*0,15 m3 3,00
<SR 1000>2,0*2,0*0,15 m3 0,60
<P1, P2>3*3*2*0,1 m3 1,80
RAZEM 168,96
9|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gleb.do |m3
d.1/0318-03 3.0 mw gr.kat. I-11l - obsypka rur piaskiem 20cm nad rure
<DNO0,2>0,8*1180*0,4-3,14*0,2*0,2/4*1180 m3 340,55
<DNO0,16>0,6*2*0,3-3,14*0,16*0,16/4*2 m3 0,32
<DN0,09>0,6*(244)*0,29-3,14*0,09*0,09/4*(244) m3 40,90
RAZEM 381,77
10| KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1{0214-04 z.0. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
2.11.4. 9911-|35 cm) - kat.gr. I-II - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
03
<wykop> 3184+72 m3 3256,00
<podioza i obsypka rur> -168,96-381,77 m3 -550,73
<rury DN 0,2> -3,14*0,2*0,2/4*1180 m3 -37,05
<rury DN 0,16> -3,14*0,16*0,16/4*2 m3 -0,04
<rury DNO,09>-3,14*0,09*0,09/4*244 m3 -1,55
<St 1000>-3,14*1,0*1,0/4*5*3 m3 -11,78
<SR 1000>-3,14*1,0*1,0/4*2 m3 -1,57
<St 425>-3,14*0,425*0,425/4*34*2 m3 -9,64
<P1, P2>-3,14*1,2*1,2/4*3*2 m3 -6,78
RAZEM 2636,86
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Podgéra31_05 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
11| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. [ m3
d.1{0206-03 kat. I-11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.
samowyfad. - wywoz nadmiaru urobku
3184-2636,86 m3 547,14
RAZEM 547,14
12| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywéz nadmiaru urobku
na zwalke - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
547,14 m3 547,14
RAZEM 547,14
13|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.1/0529-01
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
14| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1|0529-06 m
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
15/|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1/0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
16/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.1/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
2|45231300-8 |Roboty monta zowe (CPV 45231300-8)
17|KNNR 4 Kanaly z rur PVC klasy S o sztywnosci obwodowej 8 kN z litg $ciankg fgczonych |m
d.2{1308-03 z.  |na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
5z.3.4. 9913-
2
1180 m 1180,00
RAZEM 1180,00|
18| KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.2|1308-02 z.
5z.3.4. 9913-
2
2 m 2,00
RAZEM 2,00
19 Przewiert sterowany dla rur DN 200 w rurze ostonowej DN 324x8 m
d.2
102 m 102,00
RAZEM 102,00
20 Przewiert sterowany dla rur DN 160 w rurze ostonowej DN 324x8 m
d.2
48 m 48,00
RAZEM 48,00
21 Przewiert sterowany dla rur DN 90 w rurze ostonowej dn 160 m
d.2
32 m 32,00
RAZEM 32,00
22|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2{1610-02 prob.
15 odc. -1 15,00
prob.
RAZEM 15,00
23|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 1000 mm - z plytg odcigzajacg i wha- | szt
d.2(1417-02 zem zeliwnym DN600 kl. D400 z zamkiem
analiza indy-
widualna
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
24|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425mm - z plytg odcigzajgcg i wlazem |szt
d.2(1417-02 zeliwnym DN400 kl. D400 z zamkiem
analiza indy-
widualna
34 szt 34,00
RAZEM 34,00
25/|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 1000 mm - z plytg odcigzajacg i Wa- | szt
d.2(1417-02 zem zeliwnym DN600 kl. D400 z zamkiem - studnie rozprezne
analiza indy-
widualna
1 szt 1,00
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Podgéra31_05 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 1,00
26| KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.2{1430-01 elementy betonowe - dociazenie studni betonem
40*0,5 m3 20,00
RAZEM 20,00
27/KNNR 4 Analogia - Sieci kanalizaciji cisnieniowej - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |[m
d.2{1009-03 z.  |wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione - rury PE8O
52.3.9. 9912- | SDR17 Dzxg 90x3,5 mm
9
275-9-22 m 244,00
RAZEM 244,00
28| KNNR 4 Analogia - Sieci kanalizaciji cisnieniowej - potgczenie rur polietylenowych cisnie- | zigcz.
d.2{1010-03 z.  |niowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy
sz2.3.9. 9912- |umocnione
9
244/6+10 zlgcz. 50,67
RAZEM 50,67
29|KNNR 4 Analogia - Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacji cisnieniowej z rur typu HO-|200m -
d.2{1606-01 BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2 200m - 2,00
1 prob.
RAZEM 2,00
30{KNNR 4 Montaz przepompowni $ciekéw stud.
d.2(1413-05
analiza indy-
widualna
<P1 zbiornik z polimerobetonu d-1,5m h-3,73m wyposazony w 2 pompy oraz stud. 1,00
tablice sterowniczg >1
<P2 zbiornik z polimerobetonu d-1,5m h-4,33m wyposazony w 2 pompy oraz stud. 1,00
tablice sterowniczg >1
RAZEM 2,00
3|45233140-2 | Odwodnienie
31{KNNR 1 Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do |szt.
d.3/0605-01 glebokosci 4 m.
Krotnos¢ = 8
50 Szt. 50,00
RAZEM 50,00
32|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 mm |godz.
d.3|0603-01
500 godz. 500,00
RAZEM 500,00,
4|45233140-2 |Roboty elektyczne
33 Przylacze energetyczne wraz ze skrzynkg sterowniczg kpl.
d.4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
5[45233140-2 |Roboty zagosp. terenu pompowni
34/KNNR 6 Warstwy odsagczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - obok czynnego |m2
d.5{0104-01 z.o. |pasa jezdni (26-75 poj)
2.7.9902-01
3*3*2 m2 18,00
RAZEM 18,00
35/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm - obok czynne- | m2
d.5{0105-02 z.0. |go pasa jezdni (26-75 poj)
2.7.9902-01
3*3*2 m2 18,00
RAZEM 18,00
36{KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypel- |m
d.5{0404-01 z.0. |nione zaprawg cementowg - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.7.9902-01
12*2 m 24,00
RAZEM 24,00,
37|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo- | m2
d.5{0302-04 z.0. |piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.7.9902-01
3*3*2 m2 18,00
RAZEM 18,00
38|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m|m
d.5{1603-03 obsadzonych w cokole
12*2 m 24,00
RAZEM 24,00,
39| KNNR 2 Worota otwierane m2
d.5/1303-01
1,5*1*2 m2 3,00
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Podgéra31_05 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 3,00
Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llo ¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa kanalizacji w m. Podolszynka Ordynacka
1 Roboty ziemne (CPV 45111200-0)
1|1V Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad ko- |m3 2547,74
d.l parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
1-1v
2|1V Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0|m3 636,94
d.1 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |11
3|1V Wykopy jamiste o gieb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami |m3 57,60
d.1 podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-I|
4|1V Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0|m3 14,40
d.1 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-
5|1V Umocnienie $cian wykopow o szer.do 1.0 mi gieb.do 6.0 |m?2 96,00
d.l m w gruntach kat. I-11l grodzicami wbijanymi pionowo wraz
Z wycigganiem grodzic
6|1V Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami |m2 6249,60
d.l szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
7V Umochnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowy- |m2 160,00
d.1 mi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewngtrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbi6r-
ka
8| VilI Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15|m3 168,96
d.1 cm
9| VI Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos- | ms3 381,77
d.l ci 0.8-2.5 mi gleb.do 3.0 m w gr.kat. |-l - obsypka rur
piaskiem 20cm nad rure
10|Vl Zasypanie wykopow .fund. m3 2636,86
d.l podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych spy-
charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - wspdiczynnik za-
geszczenia Js=1.00)
11|Vl Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 547,14
d.l poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l1l w ziemi uprzednio zmag.w
haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. -
wywoz nadmiaru urobku
12|Vl Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- | m3 547,14
d.l mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V) - wywoz nadmiaru urobku na zwatke -
dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
13|11 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; ele- |kpl. 20,00
d.1 ment 0 rozpietosci 4 m
1411 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; | kpl. 20,00
d.1 element o rozpietosci 4 m
15/ Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- | kpl. 12,00
d.1 komunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
16/ 111 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi |kpl. 12,00
d.1 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m

Razem dziat: Roboty ziemne (CPV 45111200-0)
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Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llo ¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty monta zowe (CPV 45231300-8)
171miv Kanaly z rur PVC klasy S o sztywnosci obwodowej 8 kNz |m 1180,00
d.2 lita $ciankg fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wy-
kopy umocnione
18|V Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm |m 2,00
d.2 - wykopy umocnione
19 Przewiert sterowany dla rur DN 200 w rurze ostonowej DN |m 102,00
d.2 324x8
20 Przewiert sterowany dla rur DN 160 w rurze ostonowej DN |m 48,00
d.2 324x8
21 Przewiert sterowany dla rur DN 90 w rurze ostonowej dn  |m 32,00
d.2 160
22|11V Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal- |odc. -1 préb. 15,00
d.2 nej 200 mm
23|10V Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 1000 mm - z ply- |szt 5,00
d.2 tg odcigzajgcy i wlazem zeliwnym DN600 kl. D400 z za-
mkiem
24|10V Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425mm - z plytg |szt 34,00
d.2 odcigzajgcg i wlazem Zeliwnym DN400 kl. D400 z zamkiem
25|11V Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 1000 mm - z ply- |szt 1,00
d.2 tg odcigzajgcg i wlazem zeliwnym DN600 kl. D400 z za-
mkiem - studnie rozprezne
26| VIII Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o ob- |m3 20,00
d.2 jetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - dociazenie studni
betonem
27110 v Analogia - Sieci kanalizacji cisnieniowej - montaz rurocig- |m 244,00
d.2 gow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90
mm - wykopy umocnione - rury PE80 SDR17 Dzxg 90x3,5
mm
28|11V Analogia - Sieci kanalizaciji cisnieniowej - potgczenie rur | zigcz. 50,67
d.2 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze-
wania czotowego 0 $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
29|11V Analogia - Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacji cis- |200m -1 prob. 2,00
d.2 nieniowej z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.
do 110 mm
30V Montaz przepompowni $ciekow stud. 2,00
d.2

Razem dziat: Roboty monta Zzowe (CPV 45231300-8)
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Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llo ¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Odwaodnienie
31 Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- |szt. 50,00
d.3 $rednio bez opsypki do giebokosci 4 m.
Krotnos$¢ = 8
32 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otwo- |godz. 500,00
d.3 réw o $r. 150-500 mm

Razem dziat. Odwodnienie
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Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llo ¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Roboty elektyczne
33 Przylacze energetyczne wraz ze skrzynkg sterowniczg kpl. 2,00

d.4

Razem dziat: Roboty elektyczne
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Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llo ¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Roboty zagosp. terenu pompowni
34 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 |m2 18,00
d.5 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
35 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.|m2 18,00
d.5 5 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
36 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 24,00
d.5 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
37 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cmna |m2 18,00
d.5 podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa
jezdni (26-75 poj)
38 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z |m 24,00
d.5 rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
39 Worota otwierane m2 3,00
d.5

Razem dziat: Roboty zagosp. terenu pompowni
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