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OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej ul. Sadowa od dr. woj. nr 863.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Umowa

1.2. Kopie map ewidencyjnej,

1.3. Wizja i pomiary w terenie,

1.4. Obowigzujgce przepisy i normy,

1.5. Rozporzadzenie MtiGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.),

2. LOKALIZACJA:

Cigg drogi objety niniejszym opracowaniem potozony jest na terenie gminy
Krzeszow, Powiat Nizanski .Przedmiotowy odcinek ul. Sadowa nr drogi 102420 R

taczy sie z droge wojewddzkg nr 863.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Projektowany remont drogi gminnej na dziatce nr ew. 745; 744 jako droga
klasy D ( dojazdowa ) stanowi wazny szlak komunikacyjny w uktadzie Gminy
Krzeszéw . Przebiega przez tereny zabudowane . Jezdnia na czesci ciggu
posiada obecnie konstrukcje podatng o nawierzchni bitumicznej i ttuczniowej | jej
szerokos¢ w km od 0+000 do km 0+ 322 w stanie istniejgcym wynosi ér. 3,00 m.
Pobocza gruntowe o $redniej szerokosci 0,50 m .
Stan techniczny nawierzchni okreslony wg czterostopniowej klasyfikacji SOSN,
ma podstawie inwentaryzacji i wizualnej oceny uszkodzen, odnosi jg do klasy D —
stan zly, tj. nawierzchnia z uszkodzeniami wymagajgca zaplanowania pilnych

zabiegobw remontowo — modernizacyjnych.



Istniejgce uszkodzenia $wiadczg o zbyt matej nosnosci, ubytki, wyboje stwarzajg,
szczegolnie w okresie wiosennych roztopéw, bardzo duze zagrozenie dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Mimo remontéw czastkowych stan jezdni
przedmiotowego ciggu drogowego sukcesywnie ulegt na skutek obfitych opadéw
deszczu degradacji. Jedyng szansg na zahamowanie tego procesu, oraz
dostosowanie parametrow geometryczno — konstrukcyjnych do aktualnie panujacych
warunkoéw ruchu jest gruntowany remont.

Droga obecnie obcigzona jest ruchem o natezeniu KR-1 i stanowi funkcje drogi

dojazdowej (klasa D).

4. STAN PROJEKTOWANY:

Dane wyjsciowe:

a) Liczba osi obliczeniowych 100 kN na dobe na obliczeniowy pas ruchu

z prognozowanego SDR w potowie okresu eksploatacji przebudowanej drogi:
L =11 osi 100 kN / dobe, (KR1),

) Roczny wzrost ruchu: p = 5 %,

¢) Podbudowa nawierzchni: materiat kamienny 0/31,5mm

) Predkos$c¢ projektowa 40 km / h

e) Obliczeniowy okres eksploatacji drogi po wykonaniu wzmocnienia: 10 lat,

f) Droga jednojezdniowa, jednopasowa.

4.1. Parametry geometryczne:

Planuje si¢ remont drogi gminnej nr 102420R w miejscowosci Krzeszow w
km 0+000 — 0+322 dopasowujgc parametry drogi do istniejgcych parametréw
geometrycznych.

Projektowane parametry geometryczne:
e nawierzchnia jezdni o szerokosci 3,00 m na odcinku od 0+000 do 0+322
o przekroju dwustronnym ze spadkiem o wartos$ci 2 % .
e pobocza o szeroko$ci $rednio 0,50 m ze spadkiem okoto 6 %-8%
e uksztattowanie osi jezdni w planie bez zmian (po istniejgcej trasie), po wytyczeniu

przed rozpoczeciem robdt za pomoca tyczek oraz palikow,



niweleta osi jezdni podniesiona o catkowitg grubos¢ odbudowanych warstw

konstrukcyjnych, poza tym bez zmian.

Remont bedzie polegat na odtworzeniu parametrow

pierwotnych drogi.

4.2. Parametry konstrukcyjne:

Projektuje sie remont przy zachowaniu nastepujgcych parametrow

konstrukcyjnych:

1) Droga w km od 0+000 do km 0+ 167

warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 12 cm

warstwa wigzgca gr. 4 cm z z mieszanki mineralno - asfaltowa AC 16 W 50/70
warstwa Scieralna gr.4 z mieszanki mineralno - asfaltowa AC 11 S 50/70

pobocza z materiatu kamiennego gr. 20 cm szer. $r. 0,50 m o spadku 6% -8%.

2) Droga w km od 0+ 167 do km 0+ 322

siatka wzmacniajaca

warstwa wigzgca gr. 4 cm z z mieszanki mineralno - asfaltowa AC 16 W 50/70
warstwa Scieralna gr.4 z mieszanki mineralno - asfaltowa AC 11 S 50/70

pobocze z materiatu kamiennego gr. 8cm szer. ér. 0,50 m o spadku 6% -8%.

Oczyszczenie isthiejacej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie zwigzania

miedzywarstwowego dla poszczeqolnych warstw jako obligatoryjne.
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4.3 Odwodnienie:

Odwodnienie nawierzchni jezdni jak w stanie istniejgcym, poprzez spadki

podtuzne i poprzeczne oraz istniejgce rowy przydrozne na czesci odcinka drogi.

5. ROBOTY ZIEMNE:

Na projektowanym do remontu ciggu drogowym nie wystepujg roboty ziemne .

6. WPLYW NA SRODOWISKO:

Projektowany remont ciggu drogi gminnej nie spowoduje emisji
zanieczyszczen, wibracji, hatasu, nie wytwarza odpaddw i nie ma wptywu na
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Nie
wywotuje negatywnego wptywu na srodowisko, na zdrowie ludzi oraz obiekty
sgsiednie.

W efekcie projektowanego remontu ulegng zmniejszeniu negatywne skutki
oddziatywania ruchu drogowego. Poprzez wykonanie nowych warstw
konstrukcyjnych zwiekszy sie ptynno$¢ ruchu, a co za tym idzie zmniejszg sie ilosci

emitowanych spalin. Zmniejszeniu ulegng réwniez wibracje, drgania i hatas.

7. URZADZENIA OBCE:
Na projektowanym do remontu ciggu drogi gminnej nie wystepuje kolizja z

urzgdzeniami obcymi.

8. DANE INFORMACYJNE:

8.1. Tereny na ktorych projektuje sie remont nie sg wpisane do rejestru zabytkéw
oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

8.2. Nie wystepujg wptywy eksploatacji goérniczej. Nie wystepujg zagrozenia dla
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o ZALACZNIK: Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Strona tytulowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegllnych obiektow

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce
robét.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane to: droga, zjazdy i skrzyzowania, przepust, uzbrojenie

terenu (sie¢ teletechniczna, elektryczna).

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy sie po drodze gminnej

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas realizacji robot budowlanych beda wystepowaly typowe dla wielobranzowych
inwestycji drogowych rodzaje zagrozen wynikajace min. z wykonywania rob6t ziemnych,
Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce i1 czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot

budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w sposdb zgodny z przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych. Instruktaz
powinien okreslaé: zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajqcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezplecznq isprawng komunlkaqq, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.



