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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 mapa zasadnicza w skali 1:1000
1.2 Wizja i pomiary w terenie

1.3 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.20@&k$T jednolity: Dz. U. z 2018 r, poz.142 z
paézn. zm)

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest spedzenie projektu nasadzé&kompensacyjnych drzew w aitnie
dziatek naleacej do Powiatu Bolestawieckiego w gbre gminy Bolestawiec w zwiku z
planowana wycink siedemdziesciu czterech drzew zwzanych z realizacji inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 2280D polegajca na budowie chodnika we wsi
Zeliszow”.

3. Lokalizacja inwestycji i opis terenu.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr 30Bgb 0027 Stare Jaroszowice, jednostka
ewidencyjna 020102_2, powiat bolestawiecki i nard285/1, ob¢b 0031Zelisz6w, jednostka
ewidencyjna 020102_2, powiat bolestawiecki.

Teren przeznaczony pod nasadzenia kompensacyjkalizimvany jest na dziatlce drogowej
stanowjcej pas drogowy drogi powiatowej nr 2280D na daair 303 (obgb 0027 Stare
Jaroszowice).

4. Opis projektu nasadzé& kompensacyjnych.

Projekt nasadZekompensacyjnych przewiduje posadzenie 74 sztwdjako kompensagj

przyrodnicza wynikajca z projektowanej wycinki drzew, ktora zostanie wygkoa przy
realizacji inwestycji pn Przebudowa drogi powiatowej nr 2280D polegajca na budowie
chodnika we wsiZeliszéw”.. W projekcie zaplanowano nasadzenia gatunkow aogesych
do warunkow siedliskowych parygych na obszarze opracowania w postaci lipy drobima]

(Tilia cordatd. Nasadzenia zaplanowano wzdigranicy dziatki nr 303 (okb 0027 Stare
Jaroszowice).

Tabela nr 1. Wykaz projektowanych gatunkéw drzew.

Drzewa iglaste

L.p. | Nazwa fadiska Nazwa llo$¢ sztuk Forma/Obwod Wysokas¢ Sposo6b :L
polska pnia na sadzonki cm| zabezpieczeni
wysokaci 1 bryty
m korzeniowej
1 Tilia cordata Lipa 74 4-6cm 130-150 C35
drobnolistna

Przy projektowaniu zieleni uwzglniono wymagane przepisami odlegipb od
istniefgcych elementéw zagospodarowania terenu. Lokalizacggestaw projektowanej zieleni
zawiera zajcznik graficzny.



5. Technologia robot
5.1. Materiat rélinny.

Zastosowano materiatdlny w | wyborze zgodny z ,Zaleceniami jad@owymi dla
ozdobnego materiatlu szkotkarskiego” opracowanynzieprZwihzek Szkotkarzy Polskich.
Materiat rglinny musi by zaopatrzony w etykiety i powinien najlepiej z ltkgch szkotek.

Projektuje s} sadzenie drzew iglastych w formach naturalnychiamatry sadzonek
okreslono w Tabeli nr 1. Drzew powinny Byminimum 3-krotnie szkétkowane. Bryta
korzeniowa powinna liydobrze przeranicta i odpowiednio dia, w zalenosci od gatunku,
odmiany i wielkdci rosliny. Bryty powinny by zabezpieczone workiem jutowym lub
pojemnikiem.

Jezeli drzewo zabezpieczone jestguie naley jej usuw@ podczas sadzenia. Materiat
zabezpiecza bryt korzeniowg przez rozpadgciem. W trakcie sadzenia muma jedynie
rozluzni¢ wigzanie przy szyjce korzeniowej.

Wszystkie sadzonki powinny byzdrowe, bez widocznych objawéw chorobowych i
sladéwzerowania.

5.2. Sadzenie drzew.

Podczas sadzenia drzew doty powinny dnigelkos¢ minimum 0,7 x 0,7 m. Doty
nalezy catkowicie zaprawi ziempg urodzaja. W trakcie sadzenia nalezwrac& uwag; na to,
zeby sadzonka nie byta posadzona zbstbgko lub zbyt ptytko. Nasada pnia nie powinng by
przysypana ziemj gdyz powoduje to jego gnicie i utatwia wnikanie patogen Zbyt ptytkie
posadzenie dulzie prowadz do przesychania bryly korzeniowej. Ziemia, ktotsypujemy
bryte powinna by odpowiednio zagszczona, tak aby przy korzeniu nie powstawaty wolne
przestrzenie.

Po posadzeniu drzew najeuformowa mise wokot pnia agsrednicy okoto 5 cm i obficie
podla& wody. Projektuje si scidtkowanie mis pod drzewami kompostem z kory, twegs
grubasci 5 cm. Doscidtkowania powierzchni nie wolnazywac swiezej kory.

W trakcie sadzenia nie naledopuszczado przesuszenia bryty korzeniowej.

Przed posadzeniem drzew nglevyznaczy miejsca sadzenia zgodnie z dokumentacja
projektowa. Miejsca i rozstaw sadzenia materiaélimnego podano na rysunku.

5.3. Pietgnacja

W projekcie ugto piekgnacg zieleni w cagu 3-letniego okresu. Pignacja drzew
obejmuje podlewanie, nawenie wiosenne i jesienne, pielenie z uzupetnierigigtkowania,
ciecia pietgnacyjne i formujce, wymiam roslin obumartych i zamieragych.

Opracowanie: in. Tomasz Nowak



