3. Miejscowo$¢

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU WODZIERADY

1.  Nazwa 2. Czas powstania
DWOR ok. 1825r.
7. Fotografia z opisem wskazujacym orientacje w stosunku do sgsiednich terenow lub stron $wiata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 4. Adres
Elewacja od strony poinocnej. Wodzierady 65

98-105 Wodzierady
nr. dziatki 269/1/ obregb Wodzierady

5. Przynalezno$¢ administracyjna

Wojewodztwo todzkie

powiat taski

gmina Wodzierady

6. Formy ochrony

Uchwata Nr  VI/39/2003 Rady Gminy
Wodzierady z dnia 31 marca 2003 roku w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wodzierady

Wpis do rejestru zabytkow 259/A z dnia
24.07.1967r

Wojewodzka Ewidencja Zabytow

Gminna Ewidencja Zabytkow




8. Historia, opis i warto$ci

Dwor wzniesiono okoto 1825 r. Budynek wchodzi w obreb zespotu dwrosko-parkwo-fowalrcznego Wodzierady
Dolne, ktéry powstal po podziale majatku Wodzierady na poczatku XX w. W okresie powstania styczniowego we
dworze leczono rannych powstancow m.in. z bitwy pod Dobra. Byl tez baza zaopatrzenia dla miejscowych
oddziatow. W 1947 r. dwor przejeta Samopomoc Chlopska. W 1951 r. opracowano projekt dostosowania dworu na
potrzeby siedziby domu kultury, o$rodka zdrowia i biura organizacji spotecznych. W latach1953—-1954 r. ze
srodkow Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow przeprowadzono remont budynku. Wiadomo, ze od 1966 r.
dwor pehit juz role mieszkania. Przez dluzszy czas, na terenie zatozenia dworskiego funkcjonowata Spotdzielnia
Kotek Rolniczych. W 1977 r. oceniono stan dworu, z mozliwoscia ponownego jego zaadaptowania na potrzeby
kulturalno- o$wiatowe. Na pewno do 1985 r. istniat tynk na $cianach zewnetrznych, gdyz pierwotnie $ciany
zewngtrzne byly otynkowane. Do tego czasu budynek posiadat jeszcze okna i drzwi, ktorych obecnie nie ma. W
1985 r. stan zachowania oceniono na ,,$redni”. Wskazano, ze nalezy przyspieszy¢ prowadzony remont i naprawi¢
otynkowanie. Urzad Wojewodzki w Lodzi w 1987 r. w trybie pilnym nakazal wlascicielowi przeprowadzenie
remontu zabytku. W 1992 r. stan dworu oceniono juz na ,bardzo zty”. W 1993 r. przeprowadzono ogledziny
budynku przed zaplanowanym remontem. W 2004 r. przeprowadzona kontrola stwierdzita, ze obiekt jest w trakcie
remontu, nie jest jednak odpowiednio zabezpieczony. Obecnie dwor jest w posiadaniu osoby prywatnej. Znajduje
si¢ na koncu wsi przy wyjezdzie w kierunku Lesnicy, w poblizu skrzyzowania z droga w strong Kwiatkowic. Jest
to drewniany-murowany budynek na kamienno-betonowym fundamencie Jest to budynek na rzucie prostokata,
wydhuzony na linii wsch.-zach. Budynek parterowy o wysokim uzytkowym poddaszu, o bryle prostopadto$ciennej,
Budynek przykryty jest czterospadowym tamanym dachem polskim. Ryzalit i portyk dobudowane od $cian
frontowych posiadaja dachy dwuspadowe. Dwor pokryty jest gontem. Elewacja poinocna 9-osiowa z glownym
wejsciem na osi, zdobi murowany czterokolumnowy pigtrowy portyk, zwienczony trojkatnym szczytem. Z
oculusem posrodku Otwory okienne i drzwiowe o wykroju prostokatdow stojacych, zamknigte prosto.
Niezachowana oryginalna stolarka okienna i drzwiowa. Brak detali architektonicznych. Elewacja potudniowa
réwniez 9-osiowa, z glgboko wysunietym prostokatnym ryzalitem zamknigtym trojkatnym szczytem, po bokach
sptywy Przed Otwory okienne
i drzwiowe o wykroju prostokatow stojacych, zamkniete prosto. W poddaszu lukarnie typu ,,wole oko”. Brak detali
architektonicznych. Elewacje boczne 3-osiowe. Budynek stanowi historyczny element zabudowy wsi. Obiekt

majacym wolutowe. ryzalitem taras.

zachowal wiele ze swej pierwotnej formy architektonicznej, zarbwno w swej bryle jak i zastosowanych
materiatach. Budynek jest przykladem drewnianego budownictwa dworskiego o cechach klasycystycznych.
Budynek wchodzi w obreb zespotu dwrosko-parkwo-fowalrcznego Wodzierady Dolne, ktory powstat po podziale
majatku Wodzierady. Jeden z najwazniejszych zabytkéw gminy Wodzierady i powiatu taskiego

9. Stan zachowania i postulaty dotyczace konserwacji

Stan zachowania zty. Dwoér nie wykorzystywany. Drewniana konstrukcja oznakami zniszczenia i uszkodzenia.
Murowany ryzalit z ubytkami. Okna i drzwi tymczasowa zabezpieczone plyta. Pilnie nalezy zabezpieczy¢ obiekt
oraz zaadaptowac go. Nalezy zachowaé pierwotny wyglad budynku w miar¢ mozliwoséci, monitorowa¢ stan jego

zachowania i na biezaco dbac o obiekt. Prace budowlano- konserwatorskie powinny mie¢ pozwolenie LWKZ.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)
Piotr Pawlak, 04.08.2022

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewddzkiego
konserwatora zabytkow) *




