GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa 2. Czas powstania
MLYN

3. Miejscowo$¢

PIORUNOW

7. Fotografia z opisem wskazujacym orientacje w stosunku do sgsiednich terenow lub stron $wiata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

Elewacja od strony wschodniej

4. Adres

Piorunéw 30

98-105 Wodzierady

nr. dziatki 100/ obreb Piorunow

5. Przynalezno$¢ administracyjna

Wojewodztwo todzkie

powiat taski

gmina Wodzierady

6. Formy ochrony

Uchwata Nr  VI/39/2003 Rady Gminy
Wodzierady z dnia 31 marca 2003 roku w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wodzierady

Wojewodzka Ewidencja Zabytow

Gminna Ewidencja Zabytkéw




8. Historia, opis i warto$ci

Istnienie mtyna w Piorunowe potwierdza mapa Gillyego. XIX wieczny mtlyn, pierwotnie byl to parterowy
budynek drewniany, w czesci produkcyjnej usytuowany na drewnianych palach zanurzonych w wodzie,
a w czesei mieszkalnej na ladzie. Mtyn poruszany byt kotem wodnym, podsigbiernym. Znajdowata si¢ w nim
jedna para kamieni $laskich, a poézniej francuskich, zubrownik, perlak. Na poczatku XX w. miyn ulegt
calkowitemu spaleniu. Obecnie istniejacy miyn wybudowano na poczatku XX w., w miejscu wczesniejszego.
Poczatkowo mlyn poruszany byl kotem wodnym podsigbiernym. W latach dwudziestych zainstalowano w nim
turbing. W miynie pracowata poczatkowo jedna para kamieni francuskich, zubrownik i perlak. W 1939 r.
zdolno$¢ przemiatlowa miyna wynosita od 1,2 do 1,5 t. na dobe. W latach 1939-1945 mtyn nie funkcjonowat,
poza sporadycznymi przypadkami. Po zakonczeniu dziatan wojennych, ponownie zostat uruchomiony. W 1956 r.
zelektryfikowano go. W latach siedemdziesiatych, stan zachowania mityna okre$lono na $redni, zachowat si¢
w nim wowczas wigkszo$¢ urzadzen miynarskich. Miyn znajduje si¢ w $rodku wsi Piorunéw Mtyn zbudowany
jest z drewna, konstrukcji zrebowej na kamienno-ceglanym fundamencie. Jest to budynek na rzucie prostokata,
wydhuzony na linii pin-ptd. Budynek parterowy, o bryle prostopadtosciennej. Od strony pdinocnej dobudowano
murowany ganek. Przykryty jest dachem dwuspadowym, pokrytym blachg. Elewacja poinocna 3-osiowa. Otwory
okienne i drzwiowe o wykroju prostokatow stojacych, zamknigte prosto. Zachowana czg¢$ciowo historyczna
stolarka okienna, drewniana, dzielona krzyzami. Brak detali snycerskich. Budynek oszalowany. Od strony
potudniowo-wschodniej dobudowana drewniana, parterowa turbinownia. Warta zachowania jako nieodtaczny
element krajobrazu gminy. Stanowi czastke dziedzictwa kulturowego gminy. Jedyny przyklad tego zabytku

budownictwa przemystowego, jedyny zachowany mtyn wodny na terenie gminy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczace konserwacji

Stan zachowania zty. Liczne ubytki w deskowaniu. Drewniana konstrukcja porazona z oznakami zniszczenia i
uszkodzenia. Wskazane jest zabezpieczenie jego drewnianej konstrukcji. Nalezy zachowaé pierwotny wyglad
budynku w miar¢ mozliwo$ci, monitorowa¢ stan zachowania i na biezaco dba¢ o obiekt. Prace budowlano-

konserwatorskie powinny by¢ uzgodnione z L WKZ.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)
Piotr Pawlak, 04.08.2022

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewodzkiego

konserwatora zabytkow) *

* dotyczy zabytkéw niewpisanych do rejestru zabytkow i niewlaczonych do

wojewodzkiej ewidencji zabytkow




