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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

NR 372321
OBIEKT - przebudowa drogi gminnej
INWESTOR - Gmina Wodzierady
LOKALIZACJA - Gmina Wodzierady, droga Nr 372321

relacji Ludowinka-Magdalenow

BRANZA - budowlano-drogowa
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LUDOWINKA_MAGDALENOW_wrzesien

Pracownla llrhamstvczm Architektsniczne-Budowlana
ZESPOL PROJEKTOWY
MGR INZ. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI
63-400 Ostrow Wielkopolski
ul. Moniuszki 12 fel. 0225917373
NIP 622-102-27-53 kom. 66 5561691

KoSzZTORYS

»

~ SLEPY-PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 372321 RELACJI
LUDOWINKA-MAGDALENOW OD KM 0+000 DO KM 2+355,34

Dla: Gmina WOdzierady
98-105 Wodzierady Nr 24

Rodzaj robét: Roboty budowlane - drogowe

Zakres robét: Roboty przygotowawcze, podbudowa, nawierzchniowe,
wykonczeniowe
Lokalizacja robot: m. Ludowinka, droga Nr 372321 relacji Ludowinka-Magdalenow

Wartos¢ robét:
Stownie:

W R,

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw l Opis Suma
1. .
Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REALCJI
LUDOWINKA-MAGDALENOW Specyfikacja techniczna
D.00.00.00
1.1 Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1: 324 KSNR Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w
00-01-0104-0300 terenie rowninnym.
[2.35534] 2.355
Specyfikacja techniczna D.01.01.01
Jm. km Razem: 2.355
1.2. Element: PODBUDOWA
1.2.1 KSNR Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 3 cm
00-06-0113-0400  |[10997.4676] 10997.468
Specyfikacja techniczna D.04.04.02
Jm. m2 [ Razem: 10997.468
L Element: NAWIERZCHNIA
1..3:1 KSNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci
00-06-0309-0200 4 cm (warstwa $cieralna)
[10997.4676 ] | 10997.468
Specyfikacja techniczna D.05.03.05
Jm. m2 Razem: 10997.468
1.3. 2. KSNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci
00-06-0308-0100 6 cm (warstwa wigzaca)
[10997.4676 ] ~ 10997.468
Specyfikacja techniczna D.05.03.05 e
Jm. m2 Razem: 10997.468
1.4 Element: ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.4.1 KNR Mechaniczne plantowanie poboczy
02-31-1402-0500 [0.50 * 4802.5285 ] 2401.264
Specyfikacja techniczna D.06.03.02 e
Jm. m2 [ Razem: 2401.264
1.4.2 KNR Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa
02-31-0605-0100  |[10.0*1.50*0.10] 1.500
Specyfikacja techniczna D.06.02.01
Jm. m3 Razem: 1.500
1.4.3 KNR Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o $r. 50 cm
02-31-0605-0400 [2] 2.000
Specyfikacja techniczna D.06.02.01
Jm. écianka Razem: 2.000
1.4.4 KSNR ] ] ] )
00-06-1302-0200 Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm
[2400] 2400.000
Specyfikacja techniczna D.06.04.01 e
Jm. m [ Razem: 2400.000
1.5 Element: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.5.1 KSNR Stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm.
00-06-0702-0100 [61] - 6.000
Specyfikacja techniczna D.07.02.01 I
Jm. szt. Razem: 6.000

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Przedmiar/obmiar roboét
Lp Normatyw Opis Suma
1:5:2- KSNR Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
« 00-06-0702-0500 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki D-40 i D-41
5 S SEFSEEPET 6.000
"ISpecyfikacja techniczna D.07.02.01
Jm. szt. Razem: 6.000

l

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. 2 0.0.
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Kosztorys Slepy
Lp |  Normatyw | Opis
Nazwa naktadu [ m | "Norma | Wsp. [ llos¢ |""Cena | Wartos¢

Obiekt 1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REALCJI LUDOWINKA-MAGDALENOW

Specyfikacja techniczna D.00.00.00

Obmiar = 0.000
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00

Element 1. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Obmiar = 0.000
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00

1.1.1. KSNR Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
00-01-0104-0300  |pod trasy drogowe W terenie réwninnym.
Obmiar = 2.355 km

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00

Robocizna razem Jm. r-g 56.0000 1.00 131.88
Siupki drewniane iglaste fi 70 mm dla drog i waiow| Jm. m3 0.1040 1.00 0.24
Samochéd dostawczy Jm. m-g 7.5000 1.00 17.66
Element 1. 2. PODBUDOWA
Obmiar = 0.000
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
1.2.1. KSNR Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8
00-06-0113-0400  |Obmiar = 10997.468 m2
mn.R=0.38 mn.M=0.38 mn.S=0.38
Robocizna razem Jm. r-g 0.0243 0.38 101.55
Woda Jm. m3 0.0080 0.38 33.43
Tiuczen 0-31.5 mm Jm.t 0.1700 0.38 710.44
Miat kamienny Jm.t 0.0143 0.38 59.76
Materiaty pomocnicze Jm. % 0.2000 0.38 0.20
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) Jm. m-g 0.0025 0.38 10.45
\Walec stalowy wibracyjny samojezdny 9 t Jm.m-g 0.0256|  0.38 106.98 §
Element 1. 3. NAWIERZCHNIA
Obmiar = 0.000
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00
1.3.1. KSNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
00-06-0309-0200 |asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
Obmiar = 10997.468 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.0400 1.00 439.90
Mieszanka mineraino-asfaltowa, standard Il écierall Jm. t 0.1000|  1.00 1099.75
Materialy pomocnicze Jm. % 0.2000 1.00 0.20
Samochod samowyladowczy 5 t Jm. m-g 0.0300 1.00 329.92 5
Rozkfadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m Jm. m-g 0.0100 1.00 109.97 §
Walec statyczny samojezdny 8 t Jm. m-g 0.0100 1.00 109.97 B
\Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t Jm. m-g 0.0100 1.00 109.97 :
1.3.2. KSNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
00-06-0308-0100 |asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
Obmiar = 10997.468 m2
mn.R=150 mn.M=1.50 mn.S=1.50
Robecizna razem Jm. r-g 0.0312 1.50 514.68
Mieszanka mineralno-asfaltowa standard Il wiazac| Jm. t 0.0995 1.50 1641.37
‘[Materiaty pomocnicze i Jm. % 0.2000 150 ool T T
Samochéd samowytadowczy 5 t Jm. m-g 0.0239 1.50 394.26
Rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m Jm. m-g 0.0068 1.50 112.17
\Walec statyczny samojezdny 8 t Jm. m-g 0.0068 1.50 11217
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t Jm. m-g 0.0068 1.50 112.17

Element 1. 4. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Obmiar = 0.000

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp.zo0.0.




