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4*

5

Oderwanie listew drewnianych przypodtogo-
wych

obmiar =

(5.27+2.06)*2 14.660
(3.40+1.20)*2 9.200
(3.88+3.40)*2 14.560
RAZEM 38.42m

=R =
robocizna
0.13-0.11=0.02r-g/m

M-
listwy i taty z drewna debowego
0.001m3/m

gwozdzie budowlane okragte gote
0.01kg/m

pasta podiogowa bezbarwna
0.01kg/m

materiaty pomocnicze

2%

m

g

m3

kg |

kg
%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

2/KNR 4-01
d.1/0804-08

Skucie cokolika lastryko
obmiar =

(2.76+3.20)2
i 1.50+0.50
| RAZEM

~-R-
1 robocizna
| 10.18r-g/m

11.920
2.000
13.92m

rg

2.5056

Razem koszty bezpos$rednie:
Ceny jednostkowe

d.1/0818-05 |obmiar =
5.27*2.06
3.40%1.20
3.88*3.40
RAZEM

~R-—
1* robocizna
0.18r-g/m2

3/KNR 4-01 [Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

10.856
4.080

13.192
28.128m?2

m2

g

5.0630

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

4TKNR 4-01
d.1/0354-01

Wykucie starych oscieznic
a) okno podawcze do1m2
obmiar = 1szt

SR
1% robocizna
| 0.64r-g/szt

szt

rg |

0.6400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

~
5/KNR 4-01 Wykucie starych oScieznic
d.1/0354-02 b) drzwi wewnetrzne do 2m2
| obmiar = 6szt

| -R-
1% robocizna
| 0.27r-g/szt

szt

rg

1.6200

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

wie cementowe]

d.1/0303-04
| a) $cianka gr. 12cm

17 robocizna
| 3r-g/m2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dia PB

obmiar = 1.0072.10 = 2.100m2

6/KNR 4-01 [Zamurowanie otworéw w $cianach na zapra-

m2

g

6.3000
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-M- .

cegta budowlana petna
48.6szt/m2

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
13.81kg/m2

piasek do zapraw
0.036m3/m2

woda z rurociagu
0.017m3/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

=g
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.05m-g/m2

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5 t

0.3m-g/m?2

szt
kg
m3
m3

%

m-g

102.0600
29.0010
0.0756
0.0357
1.5000

0.1050
0.6300

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

KNR 4-01
0304-04

~~

1*

o*
3
4
5+

6*

7%

8*

|robocizna

|woda z rurociagu

Zamurowanie otworéw w $cianach na zapra-
wie cementowej cegtami |
b) $cianka gr. 25cm |
obmiar = (0.60*0.90+1.00*2.10)*0.25 =
0.660m3

=R
17.18r-g/m3

(e ¥ pee

cegta budowlana petna

372szt/m3

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
133kg/m3

piasek do zapraw

0.347m3/m3

0.168m3/m3
materiaty pomocnicze
1.5%

e
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.69m-g/m3

wyciag jednomasztowy z napgedem elektrycz-
nym 0,5t

2.47m-g/m3

m3

rg

| szt

kg
m3
m3

%

mg‘

m-g

11.3388

245.5200
87.7800
0.2290
0.1109

1.5000|

0.4554
1.6302

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

KNR 4-01
0329-04

)

1*

Wykucie otworéw w $ciance 12cm

obmiar =

1.24*3.00-1.00*2.10 1.620
2.10*3.00-1.00*2.10 4.200
1.00*2.10 2.100
RAZEM 7.92m2

.
robocizna
1.24r-g/m2

m2

| ™9

9.8208

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

[KNR 4-01
0711-05

= ©

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lIl z zapr.cement.na
$cian.i stup.prostok.na podt.z cegty i pusta-
kow (do 2m2 w 1 miej.)

obmiar =

0.65*0.95*2 1.235
1.15%2.15%2 4.945
11.55*2 23.100
RAZEM 29.28m2

e
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robocizna
1.47r-g/m2

M-
cement portlandzki z dodatkami 25
0.01t/m2

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0018m3/m2

piasek do zapraw

10.0364m3/m?2

|woda z rurociggu

10.0103m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

G
wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycz-
nym 0,5t

0.05m-g/m2

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

rg

m3

m3

s

%

m-g

43.0416

0.2928
0.0527
1.0658
0.3016

1.5000

1.4640

1.1712

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

10|KNR 4-01
d.1/0306-04

4o
2|
"
5

6*

7%

8*

Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/4
ceg. na zaprawie cementowej do o$ciezy lub
powierzchni $cian

obmiar =

1.13*3.00-1.00*2.10 1.290
2.06*3.00*2-1.00*2.10 10.260
RAZEM 11.55m2

Rl
|robocizna
11.92r-g/m2

|- M-

cegta budowlana petna
|36szt/m2

\cement portlandzki 35 bez dodatkéw
8.63kg/m2

piasek do zapraw
0.022m3/m?2

woda z rurociggu
0.01m3/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%

~S-

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nymO0,5t

0.21m-g/m?2

m2

| szt

kg
ms
m3

%

m-g

22.1760|

404.2500
99.6765
0.2541
0.1155

1.5000

0.4620

2.4255

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

11/KNR 4-01
d.1/0708-04

1*

2
3
"

5«

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn kat.1ll z
zaprawy cement. na o$ciezach szer.do 15
cm

{obmiar =(2.10+3.00)*2 = 10.200m

| Ries
robocizna
0.68r-g/m

M-
cement portlandzki z dodatkami 25
10.0015t/m

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m

|piasek do zapraw

0.0055m3/m

woda z rurociggu

0.0015m3/m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla PB

g

m

m3 |

m3

6.9360

0.0153
0.0031
0.0561

0.0153
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materiaty pomocnicze
1.5% <

S
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz»
nym 0,5t |
0.01m-g/m j
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

%

m-g

|mg |

1.5000

0.1020

0.1020

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe |

12/KNR 4-01
d.1/0320-03

1*

2
-
i
-

6*

7

[Obsadzenie nowych drzwi wew I
|a) wejéciowych z wiatrotapu z okuciami po- |
nad 2m2 |
obmiar = 1.00*2.10 = 2.100m2

< Ri==
robocizna
1.75r-g/m2 - i

M
cement portlandzki 35 bez dodatkéw
3.45kg/m2

piasek do zapraw

0.008m3/m2

drzwi wew wejsciowe

0.5szt/m2

woda z rurociggu

0.004m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

=G
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
inym 0,5 t

10.09m-g/m2 |

m2

g

kg

Cm3

szt

m3

%

m~g;

3.6750

7.24501
0.0168
1.0500
0.0084
1.5000

0.1890

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

13/KNR 4-01
d.1/0318-03

1*

2%

o
"
o
6
.

8*

b) wew. szklone z o$cieznicami skrzynkowy-
|mi ponad 2m2
|obmiar = 1.00*2.10*2 = 4.200m2

~R--
robocizna
11.07r-g/m2

~-M- |
szczapy drewniane iglaste uzytkowe korowa- |
ne |
0.003m3/m2 |
gwozdzie budowlane okragte gote

0.15kg/m2

cement portlandzki 35 bez dodatkéw |
2.28kg/m?2 ;
piasek do zapraw |
0.012m3/m?2
|woda z rurociagu
0.004m3/m?2
drzwi wew szklone |
0.5sz/m2 |
materiaty pomocnicze

1.5%

eeiShe |
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m2

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.1m-g/m2

m2

g

me |

kg

kg |

m3

| m3

szt |

%

|mg |

m-g

4.4940

0.0126

0.6300
9.5760
0.0504
0.0168
2.1000
1 .5000?!

0.0840
0.4200

Razem koszty bezpos$rednie:
Ceny Jednostkowe |

T4]KNR 4-01
d.1/0318-03

c) drzwi wew harmonijkowe
|obmiar = 1.00*2.10*2 = 4.200m2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla PB
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R
robocizna
1.07r-g/m2

s o

!szaapy drewniane iglaste uzytkowe korowa-
ne

0.003m3/m?2

drzwi wew harmonijkowe

0.5szt/m2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.15kg/m2

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
2.28kg/m2

piasek do zapraw

0.012m3/m2

woda z rurociggu

0.004m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

=S
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m?2

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

10.1m-g/m2

g

m3

szt
kg
kg
m3
m3

%

m-g

mg |

4.4940

0.0126

2.1000
0.6300
9.5760
0.0504
0.0168

1.5000

0.0840
0.4200|

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

15 KNR 4-01
d.10713-02

1*

5
~
"
5%

6*

7%

Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z ze-
skrob.farby

|a) na sufitach

|obmiar = 28.128m2

~R- |
robocizna
0.55r-g/m2

- -
wapno suchogaszone
0.0011t/m2

gips szpachlowy
0.0014t/m2

piasek do zapraw
0.005m3/m?2

woda z rurociggu
0.0064m3/m2
materiaty pomocnicze |
1.5%

~S -
wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycz-
nymO0,5t

0.01m-g/m2

m2

g

m3
m3

%

m-g

15.4704

0.0309,
0.0394
0.1406
0.1800
1.5000

0.2813

Razem koszty bezpos$rednie:
Ceny jednostkowe

16|KNR 4-01
d.1/0713-01

1*

o

b) na $cianach

obmiar =

(2.06+2.98)*2*3.00 30.240
(2.06+2.17)*2*3.00 25.380
(3.40+1.20)*2*3.00 27.600
(3.88+3.40)*2*3.00 43.680
-2.10*3.00*2-(0.90*2.00*2)*2 -19.800
RAZEM 107.1m2

= Riss
robocizna
0.37r-g/m2

~M--
wapno suchogaszone
0.0011t/m2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dia PB

m2

g

39.6270

0.1178
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6*

7*

gips szpachlowy
0.0014t/m2

piasek do zapraw
0.005m3/m2

woda z rurociagu
0.0064m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

s S
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.01m-g/m2

m3
m3

%

m-g

0.1499
0.5355
0.6854

1.5000

1.0710

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

17|KNR 4-01
d.1/0804-05

1*

2%

3

4*

Naprawa posadzki pousunigciu wykfadziny z
zatarciem na gtadko
obmiar = 28.128m

R
robocizna

0.56r-g/m
|

M-

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0011t/m

piasek do zapraw

0.003m3/m

materiaty pomocnicze

2%

g

m3

%

15.7517

0.0309
0.0844

2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe |

18|KNR 4-01
d.1]1206-05

1%

o*

3¢

4*

5

e
-
-
-

Wykonanie lamperii olejnych o wys. 2,10m
obmiar =

(2.06+2.98)*2*2.10 21.168
(2.06+2.17)*2*2.10 17.766
1(3.40+1.20)*2*2.10 19.320
(3.88+3.40)*2*2.10 30.576
-2.10*2.10*2-0.90*2.00*2 -12.420
RAZEM 76.41m2

=R
robocizna
0.635r-g/m2

M=
grunt pokostowy

0.18dm3/m?2

farba olejna nawierzchniowa ogéinego stoso-
wania

0.085dm3/m2

rozcieficzalnik do wyrobéw lakierowych
0.043dm3/m2

farba olejna do gruntowania ogdinego stoso-
wania

0.099dm?3/m2

szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata
0.517dm3/m2

gips budowlany

0.000004t/m2

papier $cierny w arkuszach

0.483ark/m2

materiaty pomocnicze

2%

m2

g9

dm3

dm?3

dm3

dm3

dm3

ark

%

48.5204

13.7538

6.4949

3.2856
7.5646

39.5040
0.0003
36.9060
2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

19|KNR 4-01
d.1/1204-08

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
kéw z poszpachlow.nieréwnosci

a) Przygotowanie powierzchni

obmiar =

28.128 28.128
107.10-76.41 30.690
2.76*3.20+(2.76+3.20)*2*1.50 26.712

m2

.
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1*

2

3%

(2.76-1.00)*1.50 2.640
RAZEM 88.17m2

—~R-
robocizna
0.095r-g/m?2

- M- |
gips szpachlowy
0.3kg/m2

|materiaty pomocnicze
2%

rg

kg

%

8.3762

26.4510
2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

1*

o

3%

20
d.1/

KNR 4-01
1204-01

b) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny-
mi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
wkolorach jasnych

obmiar =

28.128 28.128
2.76*3.20 : 8.832
RAZEM 36.96m2

~R-
robocizna
0.119r-g/m2

Y -
farby emulsyjne nawierzchniowe
0.298dm3/m?2

materialy pomocnicze

2%

m2

rg

dm3

%

4.3982

11.0141

2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

e

1*

o*

3*

KNR 4-01
1204-02

|c) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- |
mi starych tynkéw wewnetrznych $cian w ko-
|lorach jasnych

obmiar =

30.69 30.690
(2.76+3.20)*2*1.50 17.880
(2.76-1.00)*1.50 2.640
RAZEM 51.21m2

~R-—
robocizna
0.119r-g/m2

-y .
0.286dm3/m2

materiaty pomocnicze
2%

m2

g

farby emulsyjne nawierzchniowe dms3

%

14.6461

2.0000,

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe |

22|

KNR 4-01

[Wykonanie posadzek z plytek gresowych

[ "m2

d.10809-04 \obmiar =

| 12.76"3.20
11.50"2.00
2.55%((0.18+0.35)"6+2.35]
2.00°[(0.18+0.35)*10+1.65]
[RAZEM

~R-
1* robocizna
2.28r-g/m2

‘._M..

| kotowe)
| 1.03m2/m2

| 10.0092t/m2
4+ piasek do zapraw
| 10.023m3/m2
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cement portlandzki z dodatkami 25

8.832
3.000
14.102
13.900

2% plytki i ksztattki ceramiczne podiogowe (tera-

39.834m2,

|
g
|

m2

t

m3

90.8215

| 41.0290
|

0.3665

0.9162





