FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.1
BUDOWA BOISKA
Budowa : BOISKO
Obiekt : BOISKO
KOSZTORYS OFERTOWY
Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji ~ /  Opis pozyciji | llos¢ | J.m. | Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
a. ROBOTY ZIEMNE
1. KNR 221-0217-04-00 MBGPiK 320,000 M3 e ——————
Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej przy uzyciu spycharki w gruncie: zadarnionym
Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,30750 10 e s
Spycharka gasienicowa 55 kW [75 KM] (1) 0,02900 M- e s
2. KNR 1312-0218-02-00 MGIEn 320,000 M3 e ———————
Przemieszczanie urobku ziemnego spycharkami gasienicowymi, na dodatkowg odlegto$¢, za kazde
rozpoczete 10 m, w przedziale: ponad 10 do 60 m;gr.kat.llI-1V;spych.74/100
Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,00800 M-g e e
3. KSNR 001-0211-04-10 WACETOB Warszawa 320,000 M3 ————

Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 10 m odlegtosci przemieszczania gruntu ponad 10 m do 30 m, spycharkq
gasienicowg o mocy 74 kW (100 KM) - grunt kat.IV

Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,00560 M-g e e
4. KSNR 001-0211-06-10 WACETOB Warszawa 320,000 M3 e ————

Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 10 m odlegtosci przemieszczania gruntu ponad 30 m do 60 m, spycharkq
gasienicowa o mocy 74 kW (100 KM) - grunt kat.IV

Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,00770 M-g o e
5. KNR 201-0235-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 320,000 M3 e ————

Formowanie nasypdw o wysokosci ponad 3,0 do 10,0 m spycharkami 55 kW, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej $rodkami transportu kotowego: grunt kat. [ll-1V

Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,05810 10 e e
Koparki jednonacz. koparko-spycharki (1) 0,00530 M-g e e

Spycharka gasienicowa 55 kW [75 KM] (1) 0,05360 m-g
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6. KNR 201-0234-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 800,000 M2 e ———————
Mechaniczne plantowanie terenu rdwniarkami samojezdnymi, grunt kat. Il
Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,15000 10 e s
Réwniarka (1) 0,00270 M-g i i
7. KNR 201-0506-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 800,000 M2 e ——————
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie, w gruncie kat.|-lll
Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 016620 10 e s
b. NAWIERZCHNIE TRAWIASTE
8. KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa 800,000 M2 e ————
Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 012320 10 s s
Piaski do nawierzchni drogowych 0,03700 M3 e
Woda przemystowa 0,00180 M3 e s
Materiaty pomocnicze 0,50 % e
9. KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa 800,000 M2 e ———————
Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$é RMS
Robocizna 0,09960 rg e
Piaski do nawierzchni drogowych 0,14760 M3 e
Woda przemystowa 0,00720 M3 e e
Materiaty pomocnicze 0,50 % e
10. KNNR 001-0401-10-00 MRRiB 8,000100 M2 . ————

Zageszczenie podioza pod nasypy zap6r ziemnych walcami statycznymi ciggnionymi ogumionymi: 6-10 t
Igrunt kat. llI-IV/

Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS

Robocizna 0,70000 g e e
Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t 0,40000 M-g o e
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Ciagnik gasienicowy 74-81 kW[100-110KM](1) 0,40000 M-g e i
11. KNR 237-0501-03-00 WACETOB Warszawa 1,600 100 M3 e —————
Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy kruszywa grub. 20 cm,na gotowym podtorzu,przy
kruszywie dostarczonym samochodami samowytadowczymi - ttuczen ftadowarka/
Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS

Robocizna 2715000 -0 e i
Ttucznie do naw.drog.niesort. 31,5-63,0 mm 118,00000 M3 o e
Materiaty pomocnicze 0,05 %

Spycharka gasienicowa (1) 3,30000 m-g

tadowarka (1) 2,57000 m-g

Réwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) 1,30000 m-g

Walec statyczny samojezdny 10t (1) 20,30000 m-g

Samochéd samowytadowczy pow. 10-15t (1) 748000 M-g i e

12. KNNR 001-0401-10-00 MRRIB 8,000100 M2 . —————

Zageszczenie podioza pod nasypy zap6r ziemnych walcami statycznymi ciggnionymi ogumionymi: 6-10 t

Igrunt kat. IlI-1V/

Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,70000 g e s
Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t 0,40000 M- o s
Ciagnik gasienicowy 74-81 kW[100-110KM](1) 0,40000 M-g o s
13. KNR 237-0501-03-30 WACETOB Warszawa 0,400 100 M3 oooveeeeeeseeses s sesssssssssesssssssessssesssssssessenes
Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy kruszywa grub. 20 cm,na gotowym podtorzu,przy
kruszywie dostarczonym samochodami samowytadowczymi - kliniec fadowarka/
Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$é RMS
Robocizna 27,15000 r-g
Klince do nawierz.drog.niesor. 4,0-31,5 mm 120,00000 m3
Materiaty pomocnicze 0,05 %
Spycharka gasienicowa (1) 3,30000 M-g e e
tadowarka (1) 257000 M- e e
Réwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) 1,30000 M-g s s
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 20,30000 M-g e e
Samochéd samowytadowczy pow. 10-15t (1) 748000 M-g e e
14. KNNR 001-0401-10-00 MRRiB 8,000 100 M2 e —————

Zageszczenie podioza pod nasypy zap6r ziemnych walcami statycznymi ciggnionymi ogumionymi: 6-10 t

Igrunt kat. llI-IV/

Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,70000 g e e
Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t 0,40000 M-g o e
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Ciagnik gasienicowy 74-81 kW[100-110KM](1) 0,40000 M-g e i
15. 800,000 M2 e ——————
Nawierzchnia z trawy syntetycznej
16. KNR 401-1209-16-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 175000 M e ————
Malowanie jednokrotne farbg olejna, brudnikéw drzwiowych na gotowym podtozu: paséw o szerokosci
do 20 cm
Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 0,08000 g e s
Benzyny do lakierow 0,00500 dM3 e
Farby olejne nawierzchniowe ogdin.stosow. 0,02500 dM3 e s
Materiaty pomocnicze 200 % e
17. KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 12,000 M3 e ———————
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 9,02000 g e s
Piaski do nawierzchni drogowych 0,27000 m3
Betony zwykle z kruszywa naturalnego 1,04000 m3
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,04000 m3
Woda przemystowa 0,47000 m3
Materiaty pomocnicze 0,50 %
18. KNR 231-0403-02-00 IGM Warszawa 120,000 M e —————

Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce piaskowej

Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$é RMS
Robocizna 0,40960 r-g
Piaski do nawierzchni drogowych 0,01600 m3
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw 0,00040 t
Krawezniki drog.bet.prost.sciety 100x30x20 1,02000 m
Woda przemystowa 0,00430 m3

Materiaty pomocnicze 0,50 %
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c. BRAMKI
19. KNR 201-0317-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,440 M3 ————
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym: szer. wykopu 0,8
-1,5m
Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$¢ RMS
Robocizna 267400 1- e e
20. KNR 202-0203-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,440 M3 —————
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci: ponad 0,5 do 1,0 m3
Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 7,16000 r-g
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,33000 kg
Betony zwykte z kruszywa naturalnego 1,01500 m3
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLII 0,01300 m3
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIII 0,01000 M3 e
Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,00300 M3 e
Materiaty pomocnicze 150 % e s
Srodek transportowy (1) 0,07000 M-g e s
21. KNR 1312-0404-05-00 MGiEn 0,900t e ————————
Przygotowanie i montaz zbrojenia: - rury stalowe
Opis czynnika RM,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Warto$é RMS
Robocizna 95,48090 - s e
Akcesoria stal.do potaczen mont.do przysp. 1000,00000 kG i e
Materiaty pomocnicze 200 % e e
Zuraw samochodowy (1) 1,20000 M- e e
Wyciag towarowo-osobowy 2,00000 M- e e
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A 66,00000 M-g s e
KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT rmmmmmmemssnsssessenn




