y 2000

¥
f
f
,
f
f
f

obrzeze chodnikowe

i |
F 100 " 1800 100 L
| f

,
, ,
,
| f
|
| f
,
| ,
| W ,
W obrzeze chodnikowe W
| ,
,

| linia kraricowa boiska 05%

| - 05% linia kraricowa boiska |

- nawierzchnia z trawy syntetycznej DETAL"A
- kliniec frakcji 0-5mm gr. min. 2cm

- ttuczen frakcji 0-8mm gr. min. 5cm

- ttuczen frakcji 0.31mm gr. min. 15cm

- warstwa z piasku zageszczonego gr. min. 15cm, - w warstwie piasku utozy¢ geowtdkning 200g/m2

- wyprofilowany grunt rodzimy w spadku na zewnatrz

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH

"PROMARK"

OBIEKT BOISKO SPORTOWE OGOLNODOSTEPNE
ADRES . .
INWESTYCUI Marianéw gm. Wodzierady dz. nr 197/1 RYS.
INWESTOR Urzad Gminy Wodzierady N
PRZEKROJ POPRZECZNY PLYTY 1:75
PROJEKTANT __ZN. JAN KACZMAREK  (210/94/Wt




