PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : ZXC-001-001 KOBRA wer. 9.1
BUDOWA BOISKA
Budowa : BOISKO
Obiekt : BOISKO
Str: 1
Podstawa kalkulacji ~ /  Opis pozycji llos¢ | Jedn. miary|
. ROBOTY ZIEMNE
. KNR 221-0217-04-00 MBGPIK 320,000 m3
Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej przy uzyciu spycharki w gruncie: zadarnionym
. KNR 1312-0218-02-00 MGIEn 320,000 m3
Przemieszczanie urobku ziemnego spycharkami gasienicowymi, na dodatkowg odlegtos$¢, za kazde rozpoczete 10 m, w
przedziale: ponad 10 do 60 m;gr.kat.lll-IV;spych.74/100
. KSNR 001-0211-04-10 WACETOB Warszawa 320,000 m3
Nakfady dodatkowe za kazde rozpoczete 10 m odlegto$ci przemieszczania gruntu ponad 10 m do 30 m, spycharkg
gasienicowg o0 mocy 74 kW (100 KM) - grunt kat.IV
. KSNR 001-0211-06-10 WACETOB Warszawa 320,000 m3
Nakfady dodatkowe za kazde rozpoczete 10 m odlegto$ci przemieszczania gruntu ponad 30 m do 60 m, spycharkg
gasienicowg o mocy 74 kW (100 KM) - grunt kat.IV
. KNR 201-0235-05-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 320,000 m3
Formowanie nasypow o wysoko$ci ponad 3,0 do 10,0 m spycharkami 55 kW, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej $rodkami transportu kotowego: grunt kat. IlI-IV
. KNR 201-0234-09-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 800,000 m2
Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi, grunt kat. |l
. KNR 201-0506-01-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 800,000 m2

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie, w gruncie kat.I-Ill



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : ZXC-001-001 KOBRA wer. 9.1
BUDOWA BOISKA
b. NAWIERZCHNIE TRAWIASTE
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji ~ /  Opis pozycji llos¢ | Jedn. miary|
b. NAWIERZCHNIE TRAWIASTE
8. KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa 800,000 m2
Podsypka piaskowa zageszczona recznie, 0 grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
9. KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa 800,000 m2
Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 ¢cm - dodatek za kazdy dalszy
1cm
10. KNNR 001-0401-10-00 MRRiB 8,000 100 m2
Zageszczenie podioza pod nasypy zapor ziemnych walcami statycznymi ciggnionymi ogumionymi: 6-10 t /grunt kat. Il
v/
11. KNR 237-0501-03-00 WACETOB Warszawa 1,600 100 m3
Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy kruszywa grub. 20 ¢cm,na gotowym podtorzu,przy kruszywie
dostarczonym samochodami samowytadowczymi - tuczen /tadowarka/
12. KNNR 001-0401-10-00 MRRiB 8,000 100 m2
Zageszczenie podioza pod nasypy zap6r ziemnych walcami statycznymi ciggnionymi ogumionymi: 6-10 t /grunt kat. Il
v/
13. KNR 237-0501-03-30 WACETOB Warszawa 0,400 100 m3
Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy kruszywa grub. 20 ¢cm,na gotowym podtorzu,przy kruszywie
dostarczonym samochodami samowytadowczymi - kliniec /fadowarka/
14, KNNR 001-0401-10-00 MRRiB 8,000 100 m2
Zageszczenie podtoza pod nasypy zapdr ziemnych walcami statycznymi ciagnionymi ogumionymi: 6-10 t /grunt kat. IlI-
\
15. 800,000 m2
Nawierzchnia z trawy syntetyczne;
16. KNR 401-1209-16-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 175,000 m
Malowanie jednokrotne farbg olejna, brudnikéw drzwiowych na gotowym podtozu: pasow o szerokosci do 20 cm
17. KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 12,000 m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
18. KNR 231-0403-02-00 IGM Warszawa 120,000 m

Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce piaskowej
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¢. BRAMKI
Str: 3
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c. BRAMKI
19. KNR 201-0317-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,440 m3
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gteboko$ci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
20. KNR 202-0203-02-00 [ZOIiEPB ORGBUD W-wa 1,440 m3
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci: ponad 0,5 do 1,0 m3
21. KNR 1312-0404-05-00 MGIEn 0,900 t

Przygotowanie i montaz zbrojenia: - rury stalowe

- Koniec wydruku przedmiaru ---



