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Oswiadczenie projektanta:

Inwestor: Gmina Wodzierady
Adres inwestyciji: Marianéw gm. Wodzierady dz. nr 197/1
Projektant: inz. Jan Kaczmarek upr. 210/94/WkL

Stosownie do przepisu Art. 20 ust. 4 Ustawy z @7i®7.1994 r. Prawo Budowlane / Dz.
U Nr 207 z 2003 r. Poz. 2016 zpdejszymi zmianami/ @viadczam,ze niniejszy projekt

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA
do szkicu sytuacyjnego terenu dla dziatki nr evif@l7/1 w Marianowie

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportawegmiejscu istniejcego boiska.
Inwestycja ma miejsce na dziatce o numerze gedd&41 w Marianowie gm. Wodzierady.

W chwili obecnej na rozwanej dzialce istnieje pityta boiska oraz budynekobzk
podstawowej. Dziatka jest ogrodzona.

Budowa polegata dglzie na wykonaniu nowego boiska w miejscu istimego z
nawierzchm z trawy syntetyczne.

Bilans terenu dla w/w dziatki
powierzchnia projektowanego boiska: 20mx40m &,80rf
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy ogolinodosgpnego boiska sportowego

I Dane ogolne:
1.1. Inwestor: Gmina Wodzierady
1.2. Adres inwestycji: Marianéw gm. Wodzierady dz. nr 197/1
1.3. Temat: projekt budowlany
1.4. Brarva: architektura

1.5. Jednostka projektowa: Biuro Ustug Projektowych “PROMARK”
_ Zdunska Wola, ul. Kécielna 7

1.6. Projektant: . inz. Jan Kaczmarek

1.7. Data opracowania: marzec 2011rok

Il. Podstawa opracowania:
2.1  Zlecenie inwestora
2.2  Mapa geodezyjna do celéw opiniodawczych wiskaD00
2.3  Ustalenia ustne z inwestorem.

V. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ogélnagostgo boiska sportowego do pitki
noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscégvdlarianow.

Projekt zaktada nagtujace prace budowlane:

- zabezpieczenie placu budowy

- wskpne wyznaczenie ¢dnych wysokéciowych terenu oraz wytyczenie paémia
obiektéw przez zatenieswiadkow na osiach

- wykonanie uzgodniezabezpieczenia ewentualnych sieci (po stronie siova)

- profilowanie dna koryta w spadkach wg rysunkéw

- zag:szczenie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- utozenie obrzey 20x6 po obwodzie zewtrznym boiska

- wykonanie warstwy odszapcej z zagszczonej podsypki piaskowej o grébbwg
detali podbudowy

- utozenie geowtoknin w spadku wg rysunkéw

- wykonanie zagszczonej podsypki piaskowej o grdbowg detali podbudowy

- wykonanie pozostatych warstw podbudowy z kruszyw

- wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej

- oznakowanie boiska

- monta sprztu sportowego



- uporzadkowanie terenu

V. Istniejacy stan zagospodarowania

Granice i potozenie terenu

Projektowane boisko sportowe do pitkizme@] o nawierzchni z trawy syntetycznejdaie
wykonane w miejscu istniggego boiska trawiastego

Istniejace uzbrojenie terenu
W terenie przeznaczonym pod boisko mogrzebiegéd sieci podziemne. Wykonanie
uzgodnié zabezpieczenia ewentualnych siegylpo stronie inwestora.

Istniejaca ziela
Na terenie inwestycji znajdujsic drzewa samosiejki, jednak projektowane boisko nie
koliduje z drzewami, tak wc wycinka nie bdzie konieczna.

Istniejace chodniki, obiekty i mata architektura
Na terenie inwestycji brak jest elementéw matehaektury i chodnikow.

VI. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia nawierzchni z trawy syntetycznej wokeé zielonym 806

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu dziatki przedstawione kosta mapie sytuacyjnej. W zakresie
niniejszego opracowania znajduje:si

-umiejscowienie projektowanego boiska do pitkznej

Parametry techniczne

Boisko do pitki noznej

- projektuje st boisko do pitki nanej o wymiarach 20mx40m (wraz z pasem
bezpieczastwa)

Wyznaczone zostarlinie szerokéci 10-12 cm w kolorze biatym.

Nalezy zamontowa tuleje pod stupki do bramek do pitki ieej z maliwoscia zalepienia
deklami po ich zdjciu celem zabezpieczenia. Tuleje powinny lwyyposaone w gczki
odprowadzajce wod deszczow w podsypk piaskows. Nawierzchnia z trawy syntetycznej
gr. 62mm w kolorze zielonym, zgodnie z opisem téztmym (pow. 800’ ). Wyposaenie
sportowe nalgy montowd, konserwowa i zabezpieczawg. wytycznych producenta



Konstrukcja nawierzchni

- nawierzchnia z trawy syntetycznej wys. 62mm woko¢ zielonym — wedtug opisow z
naniesionymi liniami do gry w kolorze biatym

- kliniec frakcji 0O-5mm gr. min. 2cm

- ttuczen frakcji 0-8mm gr. min. 5cm

- ttuczen frakcji 0.31mm gr. min. 15cm

- warstwa z piasku zagzczonego gr. min. 15cm, - w warstwie piaskuzydogeowtoknire
200g/m2

- wyprofilowany grunt rodzimy w spadku na zeamnz

Odwodnienie terenu
Zastosowana podbudowa z warstw kruszyw jest przegata dla wody. Nawat wody
odprowadzony zostanie w kierunku zevanym.

projektant



INFORMACJA O PLANIE BIOZ
OGOLNODOSTEPNE BOISKO SPORTOWE

INWESTOR: Urzad Gminy Wodzierady
ADRES INWESTYCJI: Marianéw dz. nr ewidenc. 197/1
PROJEKTANT: inz. Jan Kaczmarek upr. nr 210/94/W+L

1. Podstawy opracowania:

1.1 Informacje ogolne:

Obiekt: budowa ogélnodaginego boiska sportowego, Adres: Marianéw dz. nr/1;97
Stadium: Projekt budowlany - informacja BIOZ Biumgrojektéw: "PROMARK" Jan
Kaczmarek

1.2. Podstawy formalne sporgdzenia informaciji:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;
b) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20oku w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstera i ochrony zdrowia;
c) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2008ku w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych;
d) Projekt budowlany budynku;

e) Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ gaja 1996 r. w sprawie
szczegotowych

zasad szkolenia w dziedzinie bezpigstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285);

f) Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié #rzenia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietgiva i higieny pracy Dz. U. Nr 169, p6z. 1650;

0) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®02 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
p6z. 690 z péniejszymi zmianami);

h) Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i teye (Dz. U. Nr 80, p6z.
563)

1.3. Dane ogoIne o inwestyciji:
-Przedmiotem opracowania jest wykonanie budowy laoisgortowego do pitki nmej o
nawierzchni z trawy syntetycznej na miejscu istiiego boiska na terenie przy szkole
podstawowej
2. Informacja dotyczaca Bezpieczastwa i Ochrony

Zdrowia.
2.1. Cz5¢ opisowa

Niniejsza informacja zostata spadzona w nawizaniu do obowizujacych aktow
prawnych w pkt. 1.2 a), b), ¢). W trakcie realizazgamierzenia budowlanegoedacego
przedmiotem opracowania mpgvystpi¢ roboty budowlane, ktorych charakter stwarza
ryzyko powstania zaggenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi w rozumieniu przepiséw a) ib)
wymagane jest spagdzenie planu ,BiOZ".

2.2. Zakres prac obgtych niniejszym zamierzeniem budowlanym:
- przebudowa ptyty boiska;
2.3. Wytyczne prowadzenia prac budowlanych:

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wyst prace budowlane okilene w
rozporadzeniu w pkt. 1.2 b) jako stwaraap zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:
-w zaleznosci od terminu zlecenia robot - prace przygotowawersp by¢ prowadzone w
warunkach zimowych



- roboty podziemne - wykonanie wykopow paegjipowierzchni terenu

- roboty malarskie

-prace wykonywane dala przy wyciu sprztu cigzkiego (walec, koparka, samochody
cigzarowe) - nalgy przewidzi€ organizaci placu budowy

- prace do wys. 4,0m - podczas wykonywania robotpbereowych budynku, naky uzywaé
uprzze i sprzt zapobiegajcy upadku z wysolkiei, przewrécenie stupaallz sprztu podczas
montau maze grozé przygnieceniem.

2.4. Zapewnienie bezpieczsstwa na budowie:

Przed przysipieniem do robot wg niniejszego projektu, kierowhikdowy zobowjzany
jest sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz" zawiecy]
informacje dotyczce przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realizacji robot
budowlanych okrédajace skat i rodzaje zagrien oraz miejsce i czas ich wygpienia, a take
sposoby zapobiegania tym zaggoiom.

W celu zapewnienia nalgtego poziomu bezpiecastwa w strefach szczegdlnego
zagraenia zdrowia i ich gsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

-wdrazy¢ Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy;

-upewnt sig, ze prace wykonywaneasv sposob zapewnigy bezpieczéstwo pracownikow
na budowie;

- ZWrocik szczegola uwag; na zakres przeszkolenia zatogi;

- ustal¢ sprawn struktue bezpdredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpjat;
-opracowé prawidiowy organizagg budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umaliwiajacej szybls ewakuaat na wypadek pgaru, awarii i innych zageen;

- prawidtowo oznakowateren budowy, wydzidlii oznakowa strefy zagraenia itp.,

- rozmiesci¢ sprz:t ratunkowy;

-wlasciwie roztadowywa materialy i sktadowa zgodnie z instrukcjami producentow i
przepisami bhp w miejscach, do ktoryaldbie utrudniony dogp os6b niezatrudnionych

- przed przysipieniem do wykonywania prac ziemnych rigleprawdzt sieci podziemne;

- przed przysipieniem do wykonania podbudowy i nawierzchni pplgprawdzé kompletndé
uzbrojenia podziemnego;

-wytyczy¢ reczne przekopy w miejscach wygpbwania uzbrojenia podziemnego ptytkiego
sprawdzt lokalizacy, i faktyczm glebokas¢ posadowienia.

- sprawdza by materiaty uyte do konstrukcji nawierzchni odpowiadaty Polskirshom oraz
posiadaty wymagane atesty, certyfikaty i deklaragjedndci, kompletowa je, zachowa do
odbioru kaicowego robét oraz przekazmwestorowi,

- roboty ziemne prowadzipod statym dozorem nadzoru geotechnicznym;

- zaplanowa prace tak, aby firmy wykonawcze - brygady roboozaty czas na wykonanie
swoich prac z zachowaniem bezpiettea pracy. Sytuacje, w ktérych prace jednego z
wykonawcéw stwarzaj zagraenie dla pozostatych mugsdy¢ eliminowane, np. poprzez
opracowanie harmonogramu prac;

-nadzorowa by tylko osoby upowaione mialy dosfp do miejsc, gdzie prowadzone s
prace i kontrolowa str6j ochronny stosowny do wykonywanych prac iazanych z nimi
zagraeniami

prace i kontrolowa stréj ochronny stosowny do wykonywanych prac iazanych z
nimi zagrazeniami,

- prowadzt listg 0sob, ktdre uczestniczyty w szkoleniu bhp wraatz szkolenia,;

-zadbg o to, aby kady wchodacy na teren budowy byt informowany o zagniach
typowych dla tego rodzaju miejsca - informacje tsvipny by przekazane podczas szkolenia
bhp, ktére powinien prz&j kazdy pracownik przed przygtieniem do pracy na budowie jak
rowniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych codzientylltotygodniowych spotika

- kontrolowa& wszystkie miejsca pracy na terenie budowy pod &tegh bezpieczstwa
przynajmniej raz dziennie i podejmofvakcg tam, gdzie istnieje zagrenie bezpieczsstwa
pracownikow, aby zapewhiwszystkim pracownikom bezpiecdsbdwo pracy oraz bezpieczny



dostp do niej;

- prowadz¢ narady z pracownikami i podwykonawcami, ujaoupvytyczne i harmonogram w
protokole z roboczego spotkania;

-dopilnowa&, aby rusztowania byly wznoszone, modyfikowane, dejmowane przez
wykwalifikowane osoby, potwierdzone protokotem atbirusztowa. Nalery prowadzt kontrok
wszystkich rusztowg co do ich zgodriai z Przepisami Bezpieazsiwa Budowy a protokoty z
tych kontroli przechowyw@na budowie.

- w trakcie prowadzonych prac nafeprzestrzegaprzepisy BHP okidone w rozporzdzeniu pkt
1.2¢),

-wszelki sprzt, uradzenia, maszyny, rusztowania rgl€zysci¢ i konserwowda oraz poddawa
okresowym przegtlom technicznych;

- stosowad szczegotowy zakres BHP podczas wykonywania raldblwlanych zgodnie z pozycj
pkt 1.2c).

2.5. Wytyczne stosowanidrodkow ochrony indywidualnej:

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu pradowlanych zobowgzane § do
stosowania poszychsrodkéw ochrony indywidualnej:

- kask ochronny spemnigly polskie normy. Kask powinien &ypisany imieniem i nazwiskiem
osoby, ktorej zostat wydany. Kask powinient lgaopatrzony w pasek pod beogezeli jest to
konieczne. Spawacze powinniébywyposaeni w specjalnie dostosowany kask z elementem
ruchomym, chromicym twarz;

- gogle ochronne spetnige polskie normy, wypogane w ochronne elementy boczne;

- obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnyoaigszwami, zgodne z polskimi normami;

- rekawice przemystowe wiaiwe niebezpieczestwu, jakie mae grozé pracownikowi;

W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac Wafgch naley pracownikow
wyposay¢ w pasy ochronne, kompletny zestaw wyposg w $ciagacz linowy, zgodny z
polskimi normami. Tam gdzie dozwolone jest stosogvlim ochronnych, powinny one éye stali,
przetestowane pod wzglem wytrzymatéci i zatwierdzone piegtka z informacja o
dopuszczalnym obgieniu.

Ochrona stuchu i uktadu oddechowego musi Iiyjodna z polskimi normami i dostosowana
do stopnia zagéenia. Szczegbinochrora nalezy objaé osoby pracuce przy spawaniu, przy
maszynach teych. Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikowipoa by dbata¢ o to by
odziez isprzt ochronny byty sprawne i bezpieczne. Pracownikamwmlno pracowaw krotkich
spodniach i z odkrgtgor.
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