Sciana murowana z bloczkéw betonowych

Schody wewnetrzne

skala 1:50
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© WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE,
POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE, NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
BEZ ZGODY WASCICIELA DOKUMENTACJI ZABRONIONE

C30/C37

A-IIIN (RB500W)
A-l (St3S-b)
2,0cm

1. USYTUOWANIE KLATKI SCHODOWEJ WG RZUTOW
2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE

3. OTULENIE 20mm PODANO DO KRAWEDZI PRETOW
4. RYSUNEK ROZPOTRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM

ZBROJENIA STROPU.
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5 2 | 2es | 13 29,25 OTU m OW:
6 12 [ee7 | 13 29,51
7 2 459 13 59,67 UWAGI:
8 12 227 | 13 29,51
9 | 402 | 13 52,26
10 2 | 307 [ 13 39,91
50 12 | 204 | 3 63,24
51 2 | 1,76 | 69 121,44
Diugosc catkowita : [m] 0,00 0,00 0,00 0,00 | 652,36 | 0,00
Masa jednostkowa : [kg/im] 0,222 0,395 0,395 0,617 0,888 1,58
Masa cafkowita: [kg] 0,00 0,00 0,00 0,00 579,29 0,00
Suma: kgl 0,00 579,29

Startery umiesci¢ w
fundamentach
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