CZESC OPISOWA

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje:
instalacje¢ o$wietlenia og6lnego i awaryjnego pomieszczen budynku straznicy
instalacje¢ gniazd wtykowych 230V
instalacj¢ zasilania urzadzen technologicznych
tablice obwodowe instalacji elektrycznych

instalacje¢ ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej

ZASILANIE

Zasilanie budynku w energig elektryczna odbywa sig z istniejacego przytacza napowietrznego
zasilanego z istniejacej stacji transformatorowej 3-1061 zgodnie z umowa zawarta z PGE.
Napigcie zasilania 230/400V, uktad sieci zasilajacej TN-C. Uklad wewngtrznych instalacji
elektrycznych TN-S. Dla wylaczenia napigcia w razie pozaru budynku dla zasilania
administracyjnego nalezy w istniejacej rozdzielni RG w garazu zamontowaé jako gltowny
wylacznik pozarowy FR 63A z cewka wyzwalajaca wzrostowa. Natomiast dla wyltaczenia
zasilania sali widowiskowej z zapleczem nalezy na zasilaniu rozdzielni istniejacej RS-2 i
projektowanej RK zamontowa¢ FR 100A z cewka wyzwalajaca wzrostowa. Dla sterowania
w/w wylacznikami nalezy na zewnatrz budynku zamontowac przycisk p-poz z szyba zgodnie
z rysunkiem i schematem.

UKLAD POMIAROWY

Zacze pomiarowe z dwoma pomiarami znajduje si¢ na zewnatrz budynku. Energia elektryczna
mierzona bedzie uktadami pomiarowymi bezposrednimi. W zlaczu zamontowano dwa liczniki
3-faz , jeden dla garazu i $wietlicy, drugi dla sali widowiskowej z zapleczem socjalnym.
Pomiar energii wspolny dla instalacji 3-fazowej i 1-fazowej.Punkt PNE w ztaczu uziemic.

INSTALACJA OSWIETLENIA POMIESZCZEN

Instalacje oswietlenia pomieszczen zaprojektowano przewodami YDYp — 750V i osprzgtem
instalacyjnym podtynkowym oraz bryzgoszczelnym. Oprawy w/g uznania inwestora z
zastrzezeniem ze w pomieszczeniach wilgotnych nalezy montowac oprawy szczelne o IP-44.W
instalacji zastosowano osprze¢t podtynkowy dla montazu w puszkach instalacyjnych
podtynkowych. Przewody instalacji uktada¢ w bruzdach pod tynkiem. Cato$¢ instalacji
o$wietlenia przewiduje si¢ wykona¢ w uktadzie TN-S. Zataczenie oswietlenia odbywac sig
bedzie wylacznikami instalacyjnymi zlokalizowanymi w pomieszczeniach przy wejsciach. Na
drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe), a takze w pomieszczeniach gdzie bedzie
przebywa¢ wigksza ilos¢ ludzi, przewidziano wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego i
kierunkowego, umozliwiajacego opuszczenie budynku w przypadku awarii zasilania lub



pozaru. W instalacji o$wietlenia awaryjnego zastosowano moduly zasilania awaryjnego
zastosowano moduly zasilania awaryjnego montowane w oprawach os$wietleniowych,
pozwalajace na §wiecenie oprawy przez okres 2 godz. po zaniku napigcia zasilajacego.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILANIA URZADZEN

W rozbudowywanej czg$ci straznicy zaprojektowano wykonanie instalacji gniazd wtykowych
230V, instalacj¢ gniazd wtykowych 3-faz 400V dla urzadzen technologicznych kuchni.
Instalacje zaprojektowano przewodami YDY-750V. Sposéb wykonania instalacji analogiczny
jak instalacji o$wietlenia. Dla zasilania klimatyzatoréw na sali widowiskowej nalezy w
istniejacej rozdzielni RS-2 dobudowa¢ dodatkowe zabezpieczenia.

TABLICE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Tablice obwodowe w czesci istniejacej zostaja bez zmian z wyjatkiem RS-1 i RG w ktorych
nalezy zamontowac¢ wyt. réznicowo pradowe , oraz RS-2 w ktorej nalezy dobudowac
dodatkowe obwody dla klimatyzatoréw. Rozdzielnice dla czgsci rozbudowanej RK
zaprojektowano w pomieszczeniu kuchni w wykonaniu podtynkowym w obudowie izolacyjnej
o IP44,przystosowanej do montazu aparatéw modulowych. Przewidziano wykonanie tablicy
w oparciu o aparaty modutowe i obudowe firmy LEGRAND Iub o podobnych parametrach.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

W projektowanych instalacjach elektrycznych zaprojektowano szybkie wytaczenie zwarcia
jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Uktad projektowanej instalacji
230/400V AC TN-S. W projektowanej tablicy RK, nalezy zainstalowaé¢ oprocz izolowane;j
szyny neutralnej N , szyn¢ ochronna PE, do ktdrej nalezy przytaczy¢ wszystkie przewody
ochronne obwodéw. Szyng ochronna nalezy uziemi¢ przez przylaczenie do gtownej szyny
wyrownawczej ,,GSU”, przytaczonej do uziomu otokowego instalacji odgromowej budynku.
Wymagana warto$¢ oporno$ci uziemienia: R, < 10 Q.

W rozbudowanej czgsci straznicy projektuje si¢ wykonanie gtownych potaczen
wyrownawczych w postaci szyny wyrownawczej. Projektuje si¢ zastosowanie szyny K12
firmy ,,DEHN”. Do szyny wyrownawczej nalezy przylaczy¢ bezposrednio lub za
posrednictwem przewodow ochronnych metalowe instalacje wodociagowe, co, obudowy
urzadzen i silnikéw, kanaty wentylacji mechanicznej oraz szyn¢ ochronna projektowane;j
rozdzielni. Potaczenia wykonaé ptaskownikiem Fe/Zn 20x3mm, lub przewodem LY 6mm’
koloru z6tto-zielonego. Szczegodly 1 miejsca wykonania potaczen podane beda na etapie
projektu wykonawczego. Przewdd N w projektowanej instalacji winien by¢ izolowany.
Wszystkie przewody PE powinny mie¢ izolacje koloru zo6tto-zielonego, wzglednie konce tych
przewodow winny by¢ oznaczone kolorem z6tto-zielonym. Analogicznie przewody neutralne
N winny by¢ oznaczone kolorem jasno niebieskim.

ORONA PRZED PRZEPIECIAMI ATMOSFERYCZNYMI I LACZENIOWYMI

W celu zabezpieczenia bezpieczenstwa ludzi, bezawaryjnego dziatania urzadzen technicznych
oraz uniknigcia uszkodzenia budynku zaprojektowano zastosowanie odpowiednich rozwiazan
zewngtrznej 1 wewngtrznej ochrony odgromowej i przepigciowe;.



Zewngtrzna ochrona odgromowa ma na celu ochrong obiektu budowlanego przed
bezposrednim uderzeniem pioruna. Zewngtrzna ochrong budynku straznicy stanowi¢ bedzie
projektowana instalacja odgromowa budynku w postaci siatki zwodow poziomych niskich
utozonych na dachu budynku, przytaczonych za posrednictwem przewodow odprowadzajacych
1 uziemiajacych do uziomu otokowego utozonego wokoét budynku i uzioméw szpilkowych.
Szczegoly wykonania instalacji podane zostana na etapie projektu wykonawczego.
Zadaniem wewngtrznej ochrony przepigciowej jest ograniczenie poziomu przepigc
dochodzacych do poszczegodlnych urzadzen.

Srodki ochrony wewnetrznej obejmuja:

- uziemienia i ekwipotencjalizacjg urzadzen i przewodow

- zachowanie odstgpdw izolacyjnych

- dobor i whasciwe instalowanie elementow i uktadow ochrony przepigciowej

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY P-PORAZENIOWEJ

W wyniku przeprowadzonej analizy projektowanego i istniejacego uktadu zasilania
stwierdzono, ze warunki skuteczno$ci ochrony p.porazeniowej zostana spelnione dzigki
zachowaniu dopuszczalnych czaséw wylaczenia przez zaprojektowane i istniejace elementy
zabezpieczajace oraz zastosowanie wytacznikoéw ochronnych réznicowopradowych.

UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu rob6t nalezy $cisle stosowac si¢ do postanowien zawartych w
obowiazujacych przepisach, normach i zarzadzeniach oraz w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych — czg¢§¢ V- Instalacje elektryczne”.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na starannos¢ polaczen przewodow ochronnych PE oraz
doktadne uszczelnienie i zadtawienie otworéw aparatow i urzadzen.



