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Uwaga: w zależości od zastosowanych
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Pomieszczenie Powierchnia

0.1 Klatka schodowa     28,58 m2

0.10 Pracownia plastyczna I     15,66 m2

0.11 Pracownia plastyczna II     19,41 m2

0.12 Przedsionek      1,38 m2

0.13 WC      7,62 m2

0.14 Pom. gospod.      5,18 m2

0.15 Pom. gospod.      6,99 m2

0.16 Pom. gospod.     12,30 m2

0.17

Świetlica     49,49 m20.18

Garaż    101,92 m2

0.2 Komunikacja I     12,42 m2

0.3 Szatnia     10,50 m2

0.4 WC kobiet     14,09 m2

0.5 WC mężczyzn     11,63 m2

0.6 WC niepełnospr.      5,01 m2

0.7 Pom. gospodarcze      8,01 m2

0.8 Pom. na zbiornik oleju      7,72 m2

0.9 Kotłownia      5,18 m2

Powierzchnia razem    328,78 m2

Nr.

Ściany projektowane

Ściany projektowane

3x
15

,3
30

0.19

Pom. gospod.     2,71 m2

0.2a Komunikacja Ia     2,96 m2
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Pracownia plastyczna I
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P: 15,66 m2
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0.9

P: 5,18 m2

Pom. na zbiornik oleju
0.8

P: 7,72 m2
Klatka schodowa

0.1
P: 28,58 m2

Szatnia
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P: 10,50 m2

WC kobiet
0.4
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