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Izolacja pionowa
2x Dysperbit

Izolacja pozioma
2x papa na lepiku

Izolacja pionowa
2x Dysperbit

Izolacja pozioma
2x papa na lepiku

Dylatacja

wieniec
25x25

wieniec
25x25

matowa folia
klejona na szybie

2L19

HEA 180

strop i warstwy
dachowe do rozbiórki

wieniec
38x25

 poziom wieńca określić po wykonaniu
 robót rzobiórkowuch
(ustalić w taki sposób aby warstwy
 dachowe na nowej
i projektowanej części licowały się)

murłata
15x15cm

Krokiew
8x18cm

płatew
15x18cm

murłata
15x15cm

Krokiew
8x18cm

poduszka betonowa
wykonać zgodnie
z opisem technicznym
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Gruzobeton 200mm
2x papa na lepiku
Posadzka betonowa gr.70mm

Podsypka żwirowa 150mm
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Folia dachowa
Łaty 3x4cm przykr. do dźwiagara

Płyty GK na stelażu aluminiowym
Folia paroizolacyjna

2xPapa asfaltowa
Deskowanie gr2.5cm

Dźwigar stalowy HEA140 co 100cm
Wełna mineralny gr. 30cm

Folia dachowa
Łaty 3x4cm przykr. do dźwiagara

Podbitka

2xPapa asfaltowa
Deskowanie gr2.5cm

Dźwigar stalowy HEA140 co 100cm

Folia dachowa
Łaty 3x4cm przykr. do dźwiagara

2xPapa asfaltowa
Deskowanie gr2.5cm

Krokwie 8x18 cm

Wełna mineralna pomiędzy
krokwiami gr 15 cm

Wełna mineralna na suficie
podwieszanym gr 15 cm

Paroizolacja
Sufir podwieszany -płyta GK

Folia budowlana gr. 0,2 mm

Terakota 20mm

Strop żelbetowy istniejący

Wylewka betonowa B25 gr.70mm
 zbrojona włuknami rozprosz.

Styropian twardy FS20 40mm
Folia budowlana gr. 0,2 mm

Folia budowlana gr. 0,2 mm

Terakota 20mm

Strop żelbetowy istniejący

Wylewka betonowa B25 gr.70mm
 zbrojona włuknami rozprosz.

Styropian twardy FS20 40mm
Folia budowlana gr. 0,2 mm

Folia budowlana gr. 0,2 mm

Terakota 20mm

Gruzobeton 100mm

Wylewka betonowa B25 gr.70mm
 zbrojona włuknami rozprosz.

2x papa na lepiku

Podsypka żwirowa 150mm

Styropian twardy FS20 100mm

Folia budowlana gr. 0,2 mm

Terakota 20mm

Strop żelbetowy 150mm

Wylewka betonowa B25 gr.70mm
 zbrojona włuknami rozprosz.

Styropian twardy FS20 40mm
Folia budowlana gr. 0,2 mm
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