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1.Cel opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany WEWNETRZNYCH
INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, INSTALACJI KANALIZACJI ORAZ
INSTALACJI wWODY ZIMNEJ PRZEZNACZONEJ NA CELE
PRZECIWPOZAROWE w istniejacym budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
zlokalizowanym w miejscowosci Kwiatkowice ul. taska 39, Gm. Wodzierady,
dziatka nr 419/3.

2_Podstawa opracowania.

Podstawg do opracowania projektu byto:

- zlecenie inwestora,

- przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy instalacji wod.-
kan.,

- projekt konstrukcyjno-architektoniczny budynku.

3.Dane ogdine.

Budynek OSP jest obiektem istniejgcym, dwu-pietrowym, nie
podpiwniczonym. W budynku przewidziano instalacje : wody zimnej, cieptej,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej.
Budynek ogrzewany bedzie cieptem 2z wiasnej kottowni usytuowanej
w obrysie budynku z kottem olejowym i dwoma zbiornikami olejowymi po 1000 I.

Przewiduje sie:

e Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej — STAN ISTNIEJACY,
e Odprowadzenie sciekdw do zbiornika sciekow — STAN ISTNIEJACY,
o Ciepta woda bedzie uzyskiwana z przeptywowego wymiennika c.w.u.

Role tg bedzie petnit 200 | zasobnik WGJ-S Elektromet

z mozliwoscig podgrzania c.w.u. przez grzatke elektryczng

zainstalowang w zasobniku.
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4.Projektowane rozwigzanie.

4.1.Instalacja wody zimnej i cieptej.

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 pkt. 3.1.2.

q = 0,682 (Sqn)"*- 0,14

Zestawienie punktdéw czerpalnych i normatywn

dmd/s

ch wyptywow wody.

Lp. Punkt czerpalny llos¢ Wyptyw | Wyptyw normatywny

normatywny | catkowity g, [dm®/s]
1. |bateria umywalkowa 10 0,07 0,7
2. |bateria zlewozmywakowa 1 0,07 0,07
3. |ptuczka zbiornikowa w-c 8 0,13 1,04
4. |bateria wannowa, natryskowa 1 0,15 0,15
5. |Zawor czerpalny - polewaczka 2 0,30 0,60
2,56

Do instalacji wody zimnej wigczona jest rowniez instalacja wody ppoz

zasilajgca dwa hydranty ,25” po 1 dm®/s kazdy.

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 pkt. 3.1.2.
q = 0,4 (Sqn)*>*+0,48 dm®/s
q=0,4 x 4,56 °**+0,48 =1,4 dm*/s =5,04 m*/h

Dobér wodomierza.
Dobér wodomierza dla budynku - q = 6,0 m*/h

Dobrano wodomierz WS-6,0 produkcji METRON Torun:
Qn =6,0 m¥h
Qumax = 12 m’h
Qmin = 0,12 m’h
dn=17%", dlugosc¢ zabudowy Lz =260 mm.

Gtownym zrédtem ciepta podgrzewu c.w.u. bedzie instalacja centralnego

ogrzewania. W przypadku braku mozliwosci podgrzewu c.w.u. z instalacji ,,co”

podgrzew c.w.u. moze sie odbywac 1-2 kW grzatkg elektryczng zainstalowang

w  zbiorniku.

Zatozone temperatury podgrzewanej c.w.u. to 50 — 55°C.

Wigczenie instalacji co o parametrach 70/55°C pozwala na sporadyczny

przegrzew c.w.u. do 70°C.

Instalacje wody zimnej, cieptej projektuje sie z rur i ksztattek tworzywowych

polipropylenowych pp-3 zgodnie z maksymalnym cisnieniem:

woda zimna PN 10,

woda ciepta PN 16,
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Instalacje polipropylenowg w systemie taczenia poprzez dyfuzyjne
zgrzewanie mozna zastgpiC przewodami typu pex fgczone w systemie
zaciskowym.

Rurociggi uktada¢ w bruzdach w karbowanej rurze ostonowej ze spadkiem
w kierunku przyboréw sanitarnych. Armature na cieptg i zimng wode wg. kat.
SWW ,Sprzet instalacyjno-sanitarny”.

Srednice przewodéw i podejsé doptywowych dobrano w oparciu o PN
uwzgledniajgc poszczegodlne przybory i zwigzane z nimi wyptywy.

Instalacje zimnej i cieptej wody izolowac otuling o grubosciach zgodnych
z wytycznymi ogtoszonymi w Rozp. Min. Infrastruktury z 06.11.2008r.
zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie pkt. 1.5 zat. nr 2.), ktéra wynosi
odpowiednio:

e przewdd do @22 — grubos¢ réwna 20mm

e przewodd od @22 do @35 — grubos¢ rowna 30mm

Na przewodzie wody zimnej wilgczony do zasobnika nalezy zamontowac
przeponowe naczynie wzbiorcze i zawor bezpieczenstwa. Dobdér tych urzadzen
zamieszczono W czesSci projektowe] instalacji centralnego ogrzewania
—rys. nr 3.

Weze stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ raz na 5
lat poddawane probie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z

Polskg Normg dotyczaca konserwacji hydrantéw wewnetrznych.

4.2.Instalacja kanalizacyjna.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonywac¢ z rur PCW faczonych na
uszczelki gumowe. Lokalizacja pionéw kanalizacyjnych zwigzana jest Scisle
z usytuowaniem przyborow sanitarnych.

Przewody poziome prowadzi¢ pod posadzkg parteru w warstwie podsypki
i obsypki piaskowej. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej i zasypac
piaskiem z dokladnym jego zageszczeniem. Przy przejSciach pod
fundamentami nalezy stosowac tuleje ochronne — np.: stalowe rury.

Piony w dolnej czesci wyposazyC¢ w czyszczaki i wyprowadzi¢ ponad dach
zakonczajgc wywiewka dachowg @110.

Podejscia odptywowe ftgczace wyloty przyborow sanitarnych z pionem
prowadzone na Scianach w stropach i pod posadzkg nalezy uktadaC ze

3
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spadkiem 1,5-3%. Spadek mozna uzyska¢ bardzo duzy ze wzgledu na bardzo

duze zagtebienie miejskiej sieci kanalizacyjne;.

Instalacja kanalizacyjna obstugujgca kuchnie zlokalizowang na pietrze
wyprowadzona jest pionem ,4kan” PCV @110. Nastepnie w warstwie podtogi
pomieszczenia WC — nr 0.5 scieki kuchenne wptywajg do separatora ttuszczy.
Dobrano separator firmy SEPARATOR SERVICE model STG 001. Dobor
separatora zaktadat zgodnie z informacjg od inwestora wykorzystywanie kuchni
nie w celach komercyjnych, a jedynie sporadyczne konferencje. Prace w kuchni
bedg sie ograniczaty jedynie do podgrzewu dan.

Instalacje potaczy¢ z przytaczem kanalizacyjnym wg odrebnego opracowania.
Zgodnie z dokonanymi obliczeniami wielkosci rury kanalizacyjnej zbiorczej
rownej @200 wskazane jest zwiekszenie istniejgcego przytacza

kanalizacyjnego.

4.3.Instalacja wody zimnej na cele przeciwpozarowe.

Budynek zostanie wyposazony w wewnetrzng sie¢ hydrantow
przeciwpozarowych srednicy 25 mm z wezami pofsztywnymi dtugosci 30 m
zgodnie z PN-EN 671-1: 2002 w taki sposob, aby zapewni¢ ochrone kazdego
z pomieszczen wystepujacych w strefie pozarowej obejmujgcej kondygnacije
pietra ora parteru budynku stuzgcg obstudze higieniczno sanitarnej. Strefa
pozarowa obejmujaca pomieszczenia szkoleniowe, garaz zawodowej obstugi
pojazdow (ZL Ill) zgodnie uzgodnieniami z rzeczoznawcag ppoz nie wymaga

stosowania hydrantow wewnetrznych.

Instalacje wody zimnej na cele przeciwpozarowe nalezy wykona¢ z rur
i ksztattek stalowych. Srednice przewoddw sg zaznaczone na rysunkach — nr
1,2. Zaprojektowano szafki hydrantowe wnekowe zgodnie z PN-68/B-02858.
Instalacje potaczyC z siecig wodociggowa. Instalacje wodociggowag wewnetrzng
przeciwpozarowg wykonano zgodnie z zaleceniami PN-72/B-02865.

Cisnienie na zaworze hydrantowym pofozonym najwyzej i w najmniej
korzystnym ze wzgledu na opory hydrauliczne miejscu nie moze by¢ mniejsze
niz 20m stupa wody.

Zawory czerpalne powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m od poziomu
podtogi.
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5.Warunki montazowe.

Catos¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych” cz. Il i ,Wytycznych
stosowania i projektowania wewnetrznych instalacji wodociggowych
i grzewczych”.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacii
zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej. Prébe szczelnosci wykonac na cisnienie 1,0MPa
zgodnie z normg PN-B-10725 z 1997r. Nastepnie instalacje nalezy przeptukaé
z predkoscig przeptywu min. 1,0m/s, a wode odprowadzi¢ do kanalizacji.
Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie roztworem wodnym podchlorynu
sodu (20-30mg/I czystego chloru).

Wszystkie prace nalezy wykona¢ z zachowaniem witasciwych warunkéw BHP.
W ramach nadzoru mozna dokonac¢ zmian w technologii wykonania instalaciji

wod-kan.
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