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PURMO CV22
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PURMO Cv22

400/500 - 469 W
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Bateria zbiomikéw oleju opatowego
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - zasilanie i powrét
Oznaczenia dobranego grzejnika :

producent CV22-model

szer./wys. - moc

UWAGI :

1. INSTALACJE GRZEWCZA PROWAZIC W WARSTWIE PODLOGOWEJ

2. INSTALACJE WYKONAC W MATERIALE TYPU :
- PEX (SYSTEM ZACISKANY)
- LUB POLIPROPYLEN (SYSTEM ZGRZEWANY)

3. GRZEJINIKI DOBRANO ZACHOWUJAC TEMP. WODY GRZEWCZEJ 70°/55°C

4. WSZELKIE PRZEPUSTY INSTALACYJNE O SREDNICY POW. 40 mm
PRZECHODZACE W OBREBIE STROPOW BUDYNKU ORAZ $CIAN
KOTLOWNI NALEZY ZABEZPIECZYC MASA HILTI O ODPORNOSCI
OGNIOWEJ NIE MNIEJSZEJ NIZ EI60

Nr. | Pomieszczenie Powierchnia
0.1 | Klatka schodowa 28,58 m2
0.2 | Komunikacja | 12,42 m2
0.3 | Szatnia 10,50 m2
0.4 | WC kobiet 14,09 m2
0.5 | WC mezczyzn 11,63 m2
0.6 | WC niepetnospr. 5,01 m2
0.7 | Pom. gospodarcze 8,01 m2
0.8 | Pom. na zbiornik oleju 7,72 m2
0.9 | Kattownia 5,18 m2
Q.10| Pok. biurowy 15,66 m2
0.11]| Pok. biurowy 19,41 m2
0.12| Przedsionek 1,38 m2
0.13] wC 7,62 m2
Q.14 Pom. gospod. 5,18 m2
Q.15 Pom. gospod. 6,99 m2
Q.16 Pom. gospod. 12,30 m2
0.17| Swietlica 49,49 m2
0.18| Garaz 101,92 m2

Powierzchnia razem 323,11 m2

OBIEKT OSP KWIATKOWICE
ADRES Dziatka nr. 419/3 obreb Kwiatkowice gm. Wodzierady RYS.
INWESTOR Ochotnicza Straz Pozarna Kwiatkowice
gm. Wodzierady pow. taski ul. taska 39
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