ZESTAW WODOMIERZOWY

Nr. | Pomieszczenie Powierchnia
0.1 | Klatka schodowa 28,58 m2
0.2 | Komunikacja | 12,42 m2
0.3 | Szatnia 10,50 m2
0.4 | WC kobiet 14,09 m2
0.5 | WC mezczyzn 11,63 m2
0.6 | WC niepetnospr. 5,01 m2
0.7 | Pom. gospodarcze 8,01 m2
0.8 | Pom. na zbiornik oleju 7,72 m2
0.9 | Kattownia 5,18 m2
Q.10| Pok. biurowy 15,66 m2
0.11]| Pok. biurowy 19,41 m2
0.12| Przedsionek 1,38 m2
0.13] wC 7,62 m2
Q.14 Pom. gospod. 5,18 m2
Q.15 Pom. gospod. 6,99 m2
Q.16 Pom. gospod. 12,30 m2
0.17| Swietlica 49,49 m2
0.18| Garaz 101,92 m2

Powierzchnia razem 323,11 m2
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ZESTAW WODOMIERZOWY UMIESZCZONY W POM. WC—nr 0.6

©@OND O PN

zfqczka zaciskowo przejSciowa

. zawor kulowy
. wydfuzka kompensacyjna

wodomierz
zawdr zwrotny
ptyta montazowa (tzw. konsola)

. murek betonowy pod zestaw

zawdr antyskazeniowy typ EA

. filtr osadnikowy

UWAGI :

1. PIONY KANALIZACYJINE O ROZMIARZE PCV110 WYPROWADZIC
PONAD DACH, DOKtADNIE USZCZELNIC | ZAKONCZYC
WYWIEWKAMI KANALIZACYJNYMI

2. NIE POKAZANE NA RYSUNKACH PODEJSCIA DO

POSZCZEGOLNYCH PRZYBOROW SANITARNYCH NALEZY

WYKONAC wg PN-92-B01707, PRZEWODY KANALIZACYJNE

Z PRZYBOROW PROWADZIC W ZABUDOWIE

ZASOBNIK C.W.U. 200l ZAMONTOWAC W POM. KOTLOWNI 09

. INSTALACJE ZIMNEJ WODY WYKONAC Z POLIPROPYLENU

W SYSTEMIE ZGRZEWANYM W GRUPIE CISNIENIOWEJ PN10
INSTALACJE CIEPLEJ WODY WYKONAC Z POLIPROPYLENU
W SYSTEMIE ZGRZEWANYM W GRUPIE CISNIENIOWEJ PN16

5. W POM. WC MEZCZYZN 0.8 W WARSTWIE PODLOGI
ZAMONTOWAC SEPARATOR TLUSZCZY "SEPARATOR SERVICE
STG 001" OBSLUGUJACY POMIESZCZENIE KUCHNI

6. WSZELKIE PRZEPUSTY INSTALACYJNE O SREDNICY POW.

40 mm PRZECHODZACE W OBREBIE STROPOW BUDYNKU
ORAZ SCIAN KOTLOWNI NALEZY ZABEZPIECZYC MASA HILTI
0O ODPORNOSGI OGNIOWEJ NIE MNIEJSZEJ NIZ EI60

> o

Legenda :

INSTALACJA ZIMNEJ WODY - projektowana
INSTALACJA WODY PPOZ - projektowana
INSTALACJA CIEPLEJ WODY - projektowana
INSTALACJA KANALIZACY JNA - projektowana
pion kanalizacyjny : 1kan
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BRANZA INSTALACJE SANITARNE Data - 04.2011 skala
PROJEKTANT | mar inz Marcin Pankowski

upr. bud. nr LOD/0819/PWOS/07 1:100




