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88 pion PVC 110, e e e sk
plon PYC 110 2 BEs —— = e —— ——
+ ¥ i | | | | | | | | | - -
\J—l ‘ Hp; 88 Hp{88 Hp{88 Hp{85 Hp+85 Nr. | Pomieszczenie Powierchnia
1.1 | Klatka schodowa 28,62 m2
| || pion PVC 110 | ‘ 1.2 | Komunikacja 6,75 m2
E:w\ PVC 50 i=1,5% —s \ 1.3 | Pom. socjalne 4,69 m2
PVC 50 i=1,5% __ TT 1.4 | Pom. porzqdk. 3,06 m2
SIS : 1.5 | Magazynek |/chfodnia 5,39 m2
pp @25 PN10 K
@25 PN1 T [\ 1.6 | Kuchnia 31,64 m2
pp el — g 1.7 | we 2,77 m2
- s . 1.8 | Magazynek | 2,05 m2
_-* i 0o N H 1.9 | Sala widowiskawa—rozbudopa 75,31 m2
plon PVC 110 4| 6 B e o T . 1.10] Sala_widowiskowa 128,17 m2
// B P 1.12| Magazynek I 11,42 m2
ot || | \pion PAC 50 1.13| Scena 22,08 m2
1.14| Magazynek I 6,18 m2
:: -;_-_ Powierzchnia razem 328,11 m2
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e Otwory do wybumwria
225 PN10 S, ; @ m ®
w%g migg;‘ pion PVC 110 [OR—
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PP % ] h-200m -
PVC 50 I=1,5% 5 PVC 40 i=1,5%
pp 225 PN10 3 B
Pp @25 PN16 [ 1S
pion PVC 110
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i ghon IC 120 X Legenda :
L _* 7 INSTALACJA ZIMNEJ WODY - projektowana
- : y INSTALACJA WODY PPOZ - projektowana - = - =
¥ .
i INSTALACJA CIEPLEJ WODY - projektowana
' INSTALACJA KANALIZACY JNA - projektowana
3 1 pion kanalizacyjny : 1kan
% . HpiT® HpiT0 Hp-o Hp-0 Hol70 Hole Hplre
b g i 17, S S, A 7 i 217 i i, 47, e o
R 2R ek
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\ . UWAGI :
=1 , 1. PIONY KANALIZACYJNE O ROZMIARZE PCV110 WYPROWADZIG
ANANENAE Jel:lels PONAD DACH, DOKELADNIE USZCZELNIC | ZAKONCZYE

L L LLLL

WYWIEWKAMI KANALIZACYJNYMI
2. NIE POKAZANE NA RYSUNKACH PODEJSCIA DO
POSZCZEGOLNYCH PRZYBOROW SANITARNYCH NALEZY

WYKONAC wg PN-82-B01707, PRZEWODY KANALIZACYJNE OBIEKT 0SP KWATKOWICE
Z PRZYBOROW PROWADZIC W ZABUDOWIE
3. ZASOBNIK C.W.U. 2001 ZAMONTOWAC W POM. KOTLOWNI 09 ADRES Dziatka nr. 419/3 obreb Kwiatkowice gm. Wodzierady RYS.
4. INSTALACJE ZIMNEJ WODY WYKONAC Z POLIPROPYLENU : : —
W SYSTEMIE ZGRZEWANYM W GRUPIE CISNIENIOWEJ PN10 INWESTOR Ochotnicza Stroz Pozoma Kuiatkowice
INSTALACJE CIEPLEJ WODY WYKONAG Z POLIPROPYLENU gm. Wodzierady pow. taski ul. toska 39
W SYSTEMIE ZGRZEWANYM W GRUPIE CISNIENIOWEJ PN16 STADIUM PROVEKT BUDOWLANY 2
5. W POM. WC MEZCZYZN 0.8 ZAMONTOWAC SEPARATOR PROJKTY
TLUSZCZY "SEPARATOR SERVICE STG 001" OBSLUGUJACY INSTALACJA  WODY ZIMNEJ, CIEPYEJ | KANALIZACJ — PIETRO
POMIESZCZENIE KUCHNI
6. WSZELKIE PRZEPUSTY INSTALACYJNE O SREDNICY POW. BRANZA INSTALACJE SANITARNE Data - 04.2011 skala
40 mm PRZECHODZACE W OBREBIE STROPOW BUDYNKU
ORAZ SCIAN KOTLOWNI NALEZY ZABEZPIECZYC MASA HILTI PROJEKTANT | mar inz Marcin Pankowski
O ODPORNOSCI OGNIOWEJ NIE MNIEJSZEJ NIZ EI60 upr. bud. nr LOD/0819/PWOS/07 1:100




