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1.Cel opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany WEWNETRZNEJ
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ w istniejgcym budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowanym w miejscowosci Kwiatkowice
ul. taska 39, Gm. Wodzierady, dziatka nr 419/3.

2_Podstawa opracowania.

Podstawg do opracowania projektu byto:

- zlecenie inwestora,

- przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy instalacji
wentylacji mechanicznej,

- projekt konstrukcyjno-architektoniczny budynku.

3.Dane ogdine.

Budynek OSP jest obiektem istniejgcym, dwu-pietrowym, nie
podpiwniczonym. W budynku przewidziano instalacje : wody zimnej, cieptej,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej.
Budynek ogrzewany bedzie cieptem 2z wiasnej kottowni usytuowanej
w obrysie budynku z kottem olejowym i dwoma zbiornikami olejowymi po 1000 I.

Przewiduje sie:

e Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej — STAN ISTNIEJACY,
e Odprowadzenie sciekdéw do zbiornika sciekow — STAN ISTNIEJACY,
o Ciepta woda bedzie uzyskiwana z przeptywowego wymiennika c.w.u.

Role tg bedzie petnit 200 | zasobnik WGJ-S Elektromet

z mozliwoscig podgrzania c.w.u. przez grzatke elektryczng

zainstalowang w zasobniku.
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4.Projektowane rozwigzanie.

4.1.Instalacja wentylacji sal widowiskowych i kuchni.

W budynku Strazy pozarnej zaprojektowano instalacje wentylacji
mechanicznej dwoch pomieszczen widowiskowych — nr 1.9 i 1.10. W sali
widowiskowej 1.9 przewiduje sie okazyjne spotkania przy udziale
maksymalnie 42 osob. W sali widowiskowej 1.10 przewiduje sie okazyjne
spotkania przy udziale maksymalnie 28 osob. Do zaprojektowania wentylacji
mechanicznej w salach widowiskowych zatozono 30 m*/h na osobe. taczna
ilo§¢ powietrza wentylacyjnego dla 70 o0séb wynosi 2100 mh.
Zaprojektowano instalacje nawiewng obstugiwang podwieszang centralg
z nagrzewnicg elektryczng SNVE-20/210L1 firmy Aspol-FV. Powietrze
wywiewne bedzie usuwane trzema wentylatorami dachowymi RF/6-250
230V/0,18A firmy Venture Industries. W celu zautomatyzowania zatgczania
wszystkich  urzadzen jednoczesnie wykonanie nalezy skonsultowacé
z wykwalifikowanym automatykiem.

Wentylacja pomieszczenia kuchni ogranicza sie do miejscowego
wyciggu za pomocg okapu centralnego. Zgodnie z informacjg od inwestora
wykorzystywanie kuchni bedzie nie w celach komercyjnych, a jedynie
sporadyczne konferencje. Prace w kuchni bedg sie ograniczaty jedynie do

podgrzewu dan.

4.2.Dobér urzadzen.

Parametry obliczeniowe powietrza:
e zewnetrznego w zimie

t,z=-20°C; oz =100 %:;
e zewnetrznego w lecie

t 1 =32 °C; oL= 40 %; iL = 63 kJ/kg
e wewnetrznego w zimie

twz =20°C +1°C; ow — wynikowa
e wewnetrznego w lecie

tw =25°C+2°C; ow — wynikowa

Dobdr okapu :

llos¢ powietrza wyznaczona z zyskow ciepta :

_ 3Q*3600
Cp*p*(tp—tn)
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gdzie:
Q — wartos¢ zyskow ciepta [kW],
Cp — ciepto wiasciwe powietrza c,=1020 J/kgK,
t, — temperatura panujgca w pomieszczeniu,
t, — temperatura powietrza nawiewanego,
p — gestosc powietrza [kg/m3].

% % 0 3
3,6%20000*15% s500™

S 1,0*1,2%(24—18) h
Dobrano okap centralny obstugiwany wentylatorem dachowych CTHB-4
bieguny/225 230V/0,9A firmy Venture Industries o wydajnosci 1500m*/h.

Poza okapem instalacja wentylacji mechanicznej bedzie obstugiwana przez :

- 3 sztuki wentylatoréw dachowych RF/6-250 230V/0,18A firmy Venture
Industries;

- 1 centralke nawiewng SNVE-20/210L1 firmy Aspol-FV.

5.Warunki montazowe.

Catos¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano-Montazowych” cz. V. Wykona¢ pod
wentylatory dachowe cokoty dachowe uwzgledniajgce spadek dachu.
Przewidzie¢ swobodny dostep w obszarze serwisowym centrali wentylacyjnej.
Kanaty wentylacyjne wiaczane do central zaizolowac termicznie:

— wszystkie kanaty prowadzone od centrali do kratek nawiewnych —
izolacjg z wetny mineralnej z powtokg folii aluminiowej gr. 20mm np.:
wetna samoprzylepna Klima-fix

— kanaty prowadzone od centrali do czerpni powietrza — izolacjg z wetny
mineralnej z powloka folii aluminiowej gr. 50mm np.: wetna
samoprzylepna Klima-fix

Urzadzenia zainstalowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta zwracajgc
szczegolng uwage na umozliwienie dostepu serwisowego

Wszystkie prace nalezy wykona¢ z zachowaniem witasciwych warunkéw BHP.
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