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1.Cel opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany WEWNETRZNEJ
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA w projektowanym budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej Kwiatkowice zlokalizowanym w miejscowosci
Kwiatkowice ul. taska 39, Gm. Wodzierady, dziatka nr 419/3.

2_Podstawa opracowania.

Podstawg do opracowania projektu byto:

- zlecenie inwestora,

- przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy instalacji
centralnego ogrzewania,

- projekt konstrukcyjno-architektoniczny budynku.

3.Dane ogdine.
Budynek OSP jest obiektem istniejgcym, dwu-pietrowym, nie

podpiwniczonym. W budynku przewidziano instalacje : wody zimnej, cieptej,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej.
Budynek ogrzewany bedzie cieptem 2z wiasnej kottowni usytuowanej
w obrysie budynku z kottem olejowym i dwoma zbiornikami olejowymi po 1000 I.
Przewiduje sie:
e Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej — STAN ISTNIEJACY,
e Odprowadzenie sciekdéw do zbiornika sciekow — STAN ISTNIEJACY,
o Ciepta woda bedzie uzyskiwana z przeptywowego wymiennika c.w.u.
Role tg bedzie petnit 200 | zasobnik WGJ-S Elektromet
z mozliwoscig podgrzania c.w.u. przez grzatke elektryczng

zainstalowang w zasobniku.

4.Projektowane rozwiagzanie.

4.1.Instalacja centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne w systemie zamknietym, dwururowy

z rozdziatem dolnym. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe
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ptytowe Ventil Compact firmy Purmo z wbudowanym zaworem
termostatycznym 101 80 firmy Oventrop, wstepng nastawg i odpowietrznikiem
recznym. Zasilanie grzejnikow z podtogi na Sciane rurami poprzez kolanka do
armatury odcinajgcej Multiflex firmy Oventrop. Na kazdym zaworze
termostatycznym przewidziano gtowice termostatyczng Uni LH firmy Oventrop.
Czynnikiem grzewczym bedzie woda o temperaturze max do 70/55°C.
Instalacja centralnego ogrzewania bedzie rowniez zasilata dwie nagrzewnice
wodno-powietrzne podwieszone w salach widowiskowych oraz 200 litrowy
zasobnik cw.u WGJ-S Elektromet. Projekt zawiera przyktadowy dobor
nagrzewnic wodno-powietrznych model WWH-110 0-17,2kW firmy Winter
Warm.

Poziome rurociggi rozprowadzi¢ pod podtogg w izolacji ,Thermaflex”,
,Poolflex” lub innej w warstwie styropianiu podtogowego. Projektowang
instalacje co wykona¢ z rur tworzywowych polipropylenowych typu PP-3
taczonych w systemie zgrzewanym dyfuzyjnie lub PEX fgczonych zaciskowo.
Instalacje w obszarze kottowni wykona¢ zgodnie ze schematem rys. 3.

W przejsciach przez Sciany i stropy rurociagi uktada¢ w tulejach ochronnych —
np.: rurach stalowych.

Wszystkie otwory w Scianach konstrukcyjnych i w stropach nalezy wykona¢ bez
naruszenia konstrukcji budynku.

Grzejnik tazienkowy zakupi¢ z wyposazeniem w automatyczny odpowietrznik.
Straty ciepta policzono wskaznikowo uwzgledniajac obowigzujace normy :
PN-91/B-02020, PN-82/B-02402, PN-83/B-03406, PN-B 03406 oraz
PN-EN 12831.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje nalezy trzykrotnie wyptuka¢ woda
z predkoscig przeptywu v=1,5 m/s pod cisnieniem p=8kG/cm? w czasie 30 min.
na warunkach obowigzujgcej normy PN/B-10400. Nastepnie wykonac¢ probe
szczelnosci na zimno i na goraco przez 24 godz.

Instalacje izolowa¢ otuling o grubosciach zgodnych z wytycznymi
ogtoszonymi w Rozp. Min. Infrastruktury z 06.11.2008r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie pkt. 1.5 zat. nr 2.), ktéra wynosi odpowiednio:

e przewdd do @22 — grubos¢ réowna 20mm,

e przewdd od @22 do @35 — grubosé rowna 30mm.
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4.2.Kotlownia.

Uwzgledniajgc straty ciepta przez przegrody budowlane projektuje sie
kociot olejowy o mocy 12,9 kW — parter + 13,63 kW - pietro, dobrany model
GTU 120/126 firmy DeDietrich. Wyprowadzenie spalin z pieca nalezy wykonac
kominem ceramicznym zgodnie z projektem budowlanym.

Wentylacje pomieszczenia kottowni wykona¢ zgodnie z oznaczeniami
w projekcie budowlanym. Wywiew powietrza bedzie realizowany grawitacyjnie
poprzez grawitacyjny kanat pionowy o wielkosci 140x140 (mm) lub okragty
$150. Natomiast nawiew wykona¢ poprzez kanat min.d150 prowadzony
w podtodze zakonczony czerpnig $cienng umieszczong w elewacji budynku.

Obok pomieszczenia kottowni znajduje sie pomieszczenie na zbiorniki
oleju. W pomieszczeniu oleju zaprojektowano basen odgrodzony sciankg
oporowg. Dobrano dwa zbiorniki oleju po 1000 litréw kazdy potgczone
w szeregowg baterie wg wytycznych firmy Roth np.: model CoEx plus.

5.Warunki montazowe.

Catos¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych” cz. Il i ,Wytycznych
stosowania i projektowania wewnetrznych instalacji wodociggowych i
grzewczych”. Poza tym nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych zawartych
w Rozp. Min. Gospodarki Przestrzennej Dz.U. Nr 10 z dn. 8.02.1995 .

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
instalacji. Probe szczelnosci wykona¢ na cisnienie 0,6MPa zgodnie. Cisnienie
to w czasie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co
10 min. Po dalszych 30 min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa.
W ciggu kolejnych 120 min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ z zachowaniem witasciwych warunkéw BHP.
W ramach nadzoru mozna dokonac zmian w technologii wykonania instalacji co

tacznie ze zmiang przebiegu instalacji, sposobem ogrzewania budynku.
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