
SALA ZABAW1.

21°C 5109 W

CATERING5.

20°C 544 W

Łazienka8.

24°C 1962 W

MAG.LEŻAKÓW 9.

16°C 313 W

GOSP.-MAGAZ.16.

----- Nie ogrzewane

GOSP.-MAGAZ. 17.

----- Nie ogrzewane

GOSP.-MAGAZ. 18.

----- Nie ogrzewane

GOSP.-MAGAZ.19.

----- Nie ogrzewane

KOTŁOWNIA 20.

8°C 3487 W

W-C 14.

------ Nie ogrzewane

ZMYWALNIA6.

20°C 162 W

UMYWALNIA7.

20°C 455 W

W-ŁAP - HALL4.

20°C 1268 W

KORYTARZ 15.

------ Nie ogrzewane

W-C personelu 10.

20°C 901 W

GABINET LEK.12.

20°C 1418 W

POM. PORZĄDKOWE 11.

16°C 162 W

POCZEKALNIA13.

20°C 1055 W

SZATNIA2.

20°C 1416 W

BIURO3.

20°C 1188 W
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Hp-85 Hp-85 Hp-85 Hp-85

Hp-85 Hp-85 Hp-85 Hp-85

Hp-85

Hp-85

Hp-170

Powrót c.o.

Zasilanie c.o.

Woda zimna

Woda ciepła

Cyrkulacja

Kondensat

Naczynie wzbiorcze 

Pion skierowany w dół

Pion skierowany w górę

OBIAŚNIENIA:

1. Pompa ciepła powietrze/woda LW 180 (L) 18 kW  prod. Alpha-Innotec

2. Zbiornik buforowy TPS 200 poj. 200 litr. 100 prod. Alpha-Innotec

3. Zasobnik c.w.u. WWS 405 poj. 400 litr. prod. Alpha-Innotec

4. Czerpni/wyrzutnia ścienna wym. 1000x1000 (kat.1045x1050 prod. jw.)

5. Przepust śćienny 1000x1000x420. prod. jw.

6. Kanał wentylacyjny prostokątny 900x900x1000 izolowany gr. 50 mm.

7. Kolano wentylacyjne prostokątne 900x900 izolowane gr. 50 mm.

    (kat. 900x1050x1045 prod. jw.)

8. Istniejący zlew dwukomorowy.

9. Syfon kanalizacyjny DN32

Poz. 4-7 wykonać wg. wytycznych producenta pompy ciepła.

Uwagi:

Instalację c.o. wykonać z rur polipropylenowych typ PP-3

stabilizowanych włóknem szklanym lub w osłonie aluminum.

W pomieszczeniu kotłowni izolować otulinami PE gr. 20 mm.

Przewody prowadzić po wierzchu ścian przy podłodze i nad

przejściami. Przewody montować na uchwytach przesuwnych.

Instalację w pomieszczeniu kotlowni wykonać wg. schematu

technologicznego zawartego w nn, projekcje.

Parametry pracy inst. c.o. 55/45°C.

Odprowadzenie kondensatu z pompy ciepła wprowadzić do

podejścja kanalizacyjnego przy zlewie w kotłowni. Rurę prowadzić

w posadzce. Na podejściu kanalizacyjnym przy posadzce

wykonać podejście odpływowe dla opróżnienia zładu i urządzeń.

Kierunek przepływu powiet.

Odpowietrznik aut. z

zaworem stopowym

Kurek spustowy


