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1. Wsep.
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem instadagktroenergetyczne.

Projekt ten opracowano w oparciu o:

P.T. architektoniczno — budowlany

P.T. technologiczny oraz instalacyjny

uzgodnienia i konsultacje przeprowadzonezgtklownikiem

uzgodnienia z poszczegolinymi bzami

obowigzujagce normy i przepisy

2. Zakres projektu instalacji elektrycznych

3. Zasilanie

Rozbudowa rozdzielni elektrycznej
Kable i przewody

Instalacja éwietlenia podstawowego
Instalacja éwietlenia ewakuacyjnego
Instalacja gniazd wtykowych ogélnych
Osprzt elektryczny

Przedszkole posiada pragke energetyczne. Wszystkie nowoprojektowane odipianjektuje s

zasili¢ z istniepcej tablicy TO1 podlegagej rozbudowie, z zachowaniem istamggo podziatu na

obwody. Dla zespotu pomieszézszatni, korytarza, pokoju nauczycielskiego prajgkst 2 nowe

obwody — 1 na potrzeby gniazd i jeden na potrzéhbyeailenia — szczegoty pokazano na rysunkach.

4. Rozdzielnie elektryczne

Rozdzielnie wykonanaghla jako obudowa metalowa z drzwiami petnymi z zamkiéPd0 wrekowe

wyposaone w:

a.

listwe przylaczeniowa PE: otwory od 1,5 do 120nfm

ostony

b. listwy przylaczeniowe N

c. wsporniki montaowe TH35
d.
e

. drzwi profilowane wyposane w zamek z kluczem



f. kieszenie samoprzylepne na dokumentacj
g. wsporniki do montau kanatow grzebieniowych linia 25 w poziomie
Pola rozdzielnic:
a. pole zasilace z wyhcznikiem gtéwnym
b. pole sygnalizacji naggia
c. ochrona przepciowa
d. pola odptywowe dla aparatury modutowej
Aparaty zabezpieczge i czeniowe: wydcznik nadpgdowy samoczynny modutowy o
zwarciowej zdolnéci tagczeniowej 6KA i pgdzie znamionowym wg ohbgienia. Wyhcznik
réznicowopgdowy o pgdzie znamionowym 25A , pd znamionowy rénicowy 30mA, nagicie
znamionowe 230V/400M50Hz, o charakterystykach A i AC. Reetniki bezpiecznikowe oraz
rozfaczniki izolacyjne.
Po zamontowaniu tablicy naig
* zainstalowé aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opak@agh
» dokreci¢ w sposob pewny wszystkieuby w pobczeniach elektrycznych i mechanicznych,
* podiczye obwody zewntrzne
* podiczye przewody ochronne
e zainstalowa ostony
» dofgczy¢ schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykereej z aktualnymi pomiarami
podpisanymi przez kierownika prac z podaniem nurna@rawnigé wykonawczych i
pomiarowych.
Przed przysipieniem do prefabrykacji wykonawca zobarany jest do zweryfikowania 86

aparatow modutowych z rysunkami oraz i dobor obudoyzdzielni z zachowaniem min 15% zapasu.

5. Kable i przewody
Przewody i kable instalacji elektrycznych uktagedtynkowo. Przewody muszadatozone
swobodnie i nie magby¢ naraone na nagrenia. Przejcia przezciany i stropy musgby¢ chronione
w przepustach rurowych. Przepust§rednicy ponad 4cm dla ktorych wymagana jest klagmmaci
ogniowej naley zabezpieczydo klasy odpornii sciany lub stropu. Przewody YDY, YDYp, YKY z
zytami miedzianymi i izolagj 450/750V.



6. Oprawy Gwietleniowe
Oprawy montowa zgodnie z instrukgjdostarczogpwraz z urgdzeniami. Wykorzystawszystkie
fabrycznie przewidziane punkty montave, uszczelki itp..
Natezenie dwietlenia:
Pomieszczenia dydaktyczne 500Ix.
Korytarze i komunikacja 100-200Ix.
Pomieszczenia socjalne 200Ix
Swietlowki liniowe tréjpasmowe i kompaktowe.
Wspotczynnik oddawania barvodetswiatta Ra>85.
Temperatura barwow@avietlowek 3000K [tazienki i pomieszczenia socjalnegz 4000K [pozostate].
Wykaz opraw éwietleniowych wg legendy na rysunkach lub projedttarzaciji wretrz.
Oswietlenie awaryjne - Oprawy awaryjne wypgsae w modut awaryjny z podtrzymaniem 1h
posiadajcy atesty CNBOP zgodnie z instrukepontau. Oprawy na rysunkach oznaczone zgodnie z
legend. Oswietlenie drog ewakuacyjnych zrealizowane za pagjragraw montowanych na suficie z
piktogramem i czasem podtrzymania Bwietléwki 8-11W. Akumulatory Ni/Cd autotest. W razi
zaniku napgcia natzenie gwietlenia drog ewakuacyjnych wynédbedzie minimum 1 IX -mierzone

na poziomie podtogi.

7. Instalacja gniazd wtykowych ogélnych
Gniazda wtykowe ogllne montowaa wysokéci 1,1m od podtogi we wszystkich pomieszczeniach.
t gczniki na wysokéci 1,4m nad podtag W tazienkach i pomieszczeniach socjalnych ogprz
szczelny IP44 w pozostatych IP20. Gniazda 16A/23M@0OHz, hczniki o obcyzalndéci min. 10A.
Osprzt biaty w ramkach pojedynczych i wielokrotnych.

8. Ochrona od przep
W celu ochrony od przegi atmosferycznych gtzeniowych zaprojektowano uktad ochronnikéw w
rozdzielni. Uradzenia montowana szynach zbiorczych rozdzielnic. Przewidzianwroe; klasy
B+C.

9. Instalacja uziemiagca i poggczenia wyréwnawcze
Projekt nie przewiduje zmian w instalacji uziergca.
W pomieszczeniach wilgotnych [toalety, socjalnedmprzy rozdzielniach nalg zamontowaé szyny
wyrownawcze lokalne w obudowie.

Do szyn wyréwnawczych pogizone zostan



Uziom otokowy i fundamentowy

Szyna PE rozdzielnic

Czesci przewodzce konstrukcji budynku

Rurocigi wodne

Metalowe czsci instalacji wentylacji

Korytka metalowe

Pokczenia gtowne naly wykona przewodami miedzianymi Lgx 35mm2 w izolacjizotto-zielonej.

Zastosowéa obejmy na rury i Ziczki rozgaé¢zne dobrane dérednicy przewoddw wyréwnawczych.

10. Préby montdowe
Po zakaczeniu robot naley przeprowadzi préby montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres
préb montaowych naley uzgodné z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

* pomiar rezystancji izolacji instalacji

* pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

e pomiar impedancji gli zwarcia

e pomiar rezystancji uziemie

e pomiar skuteczriei ochrony przeciwpotaeniowej

11.0Obliczenia
Po przeprowadzonych obliczeniach oraz inwentaryzacgjzesci budynku ledacej poza zakresem

oswiadczam, z moc zamdéwiona jest wystarczeq na pokrycie zapotrzebowania po przebudowie.

12.0Ochrona przeciwpgarowa
Charakterystyka techniczna i dane tezme dot. klasy odporsoi pazarowej i obcizenia

ogniowego budynku podano w tomie - LARCHITEKTURA’W zakresie instalaciji
elektroenergetycznych naptijgce parametry i cechy projektowanych instalacji 2gdeen wptywaja
na bezpieczestwo przeciwpearowe budynku:
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty adaenia musgz posiada atesty

stosowalnéci w budownictwie B, przewody elektryczne mysaiet izolacg o

napéeciu znamionowym 750V, kable niskiego ngpa - izolacg 0 napéciu

znamionowym 1000V
b) na wypadek zaniku najia keda swiecity si¢ oprawy dwietlenia awaryjnego

(ewakuacyjnego i kierunkowego), posiadajatest CNBOP.



c) przegcia przewodow i kabli ngdzy strefami pgarowymi naley wykona w
spos6b zapewnigly szczelnét, z wyciemsrodkéw ognioodpornych, np.:
HILTI, w klasie odporngéci ogniowej odpowiadagej przedzieleniom p@arowym
d) Przy wejciach doztobka zainstalonaGW.PPQ, ktéry na wypadek paru
wylgczy zasilanie.
e) we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych przedgywizieci zamontowa autonomiczne czujki

optyczne dymu ( pomieszczenia: jadalni, bawialypjani, szatnie etc.)

13. Spis rysunkéw
E1l Rzut przyziemia

E2 Schemat ideowy modernizacji rozdzielni TO1
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OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994ur&rawo budowlane ( Dz. U. Nr 243, poz.1409 z

2013r z p.zm.), sktadam niniejsz@nsadczenie , jako projektant projektu budowlanego:

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU
NA GMINNY PUNKT PRZEDSZKOLNY
KWIATKOWICE, gm. Wodzierady, dziatka nr 73

INWESTOR:
GMINA WODZIERADY
98-105 WODZIERADY 24

0 sporadzeniu dokumentacji , zgodnie z obgwmijgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej .Opracowanie zostadazgzone na podstawie posiadanych uprawnie

budowlanych :

Instalacje elektryczne:
PROJEKTANT:
mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud. GVOL



