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PAPA ASFALTOWA

DESKOWAMIE PEŁNE

KROKWIE

WEŁNA MINERALNA 20cm

FOLIA PCV (paroszczelna)

PŁYTY G-K (ogniodporne)

B

WEŁNA MINERALNA 20cm

DESKI PODŁOGOWE

STROP - BELKI DREWNIANE

SUPREMA 10 cm

FOLIA PCV (paroszczelna)

PŁYTY G-K (ognioodporne)

C

PODŁOGI:

(wykładzina, terakota, lastryko)

POSADZKA - SZLICHTA CEMENT.

PŁYTA PILŚNIOWA

IZOLACJA - PAPA

GRUZOBETON

PODSYPKA PIASKOWA

GRUNT RODZIMY

C
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PAPA ASFALTOWA

DESKOWAMIE PEŁNE

KROKWIE

PODBITKA

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU
NA GMINNY PUNKT PRZEDSZKOLNY
KWIATKOWICE, gm. Wodzierady, działka nr 73

INWESTYCJA

INWESTOR:
GMINA WODZIERADY
98-105 WODZIERADY 24
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NR RYSUNKU
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ
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