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Oswiadczamy, zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (teksy jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.
1409), ze projekt budowlany
pn. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY PRZEBUDOWY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA GMINNY PUNKT PRZEDSZKOLNY

NA DZIALCE NR EWID. GRUNTOW 73 POLO ZONEJ
PRZY UL. tODZKIEJ W KWIATKOWICACH

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:



II. Szkic sytuacyjny terenu lokalizacji obiektu —c  zes¢€ opisowa
1.1  Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci pomieszczen znajdujgcych sie w
istniejgcym budynku przedszkola przy ul. todzkiej w Kwiatkowicach. Okreslone
powyzej pomieszczenia znajdujg sie w obiekcie wykorzystywanym jako punkt
przedszkolny oraz w czes$ci wynajmowanym na gabinet lekarski.

1.2 Inwestor
Gmina Wodzierady, 98 — 105 Wodzierady
1.3 Stosunki wtasno sciowe

Lokale w ktorych planowana jest inwestycja stanowig wkasnosc:
Gminy Wodzierady

1.4 Materiaty wyj sciowe do projektowania

- szkice lokalu dostarczone przez inwestora
- wizja lokalna
- inwentaryzacja lokalu

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego w celu ztozenia wniosku o
pozwolenie na budowe - wykonanie robot budowlanych polegajgcych na przebudowie
istniejgcych pomieszczen opisanego wyzej budynku na potrzeby dodatkowych
pomieszczen punktu przedszkolnego.

1.6  Podstawa opracowania.

-Umowa z inwestorem,

-Wytyczne technologiczne,

-Wizja lokalna wraz z wykonaniem pomiarow,
-Obowigzujgce przepisy i normy,

2.2 Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki

Obiekt, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia objete opracowaniem, potozony jest
na dziatce oznaczonej nr ewid. gruntow 73. Teren ten znajduje sie w Kwiatkowicach przy
ulicy Lodzkiej .

Obiekt graniczy z dziatkami zabudowanymi. Jest to zabudowa wiejska
mieszkaniowo — ustugowa. Dzialka przylega do ul. Lodzkiej od strony potudniowej, od
strony potnocnej znajduje sie na niej budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z budynkami
gospodarczymi. Teren inwestycji jest ogrodzony.

2.1. Projektowane zagospodarowanie dziaiki.

Nie przewiduje sie wprowadzania jakichkolwiek zmian w obecnym zagospodarowaniu
dziatki, na ktorej znajduje sie obiekt mieszczgcy pomieszczenia objete opracowaniem
przebudowy celem dostosowania do obowigzujgcych przepisow dla punktow
przedszkolnych.

2.2 Dane informuj gce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektow  any obiekt
budowlany, s g wpisane do rejestru zabytkbw oraz czy podlegaj g ochronie na
podstawie ustale n miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomos¢ objeta opracowaniem nie jest wpisana do rejestru zabytkow, a
zlokalizowany na niej obiekt nie figuruje w ewidencji WKZ.



2.3 Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatk e Ilub teren
zamierzenia budowlanego, znajduj gcego si @ w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy.

2.4 Informacja i dane o charakterze i cechach istni  ejgcych

i przewidywanych zagro zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u zytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odr ebnymi.

Teren, na ktorym przewiduje sie realizacje projektowanej inwestycji jest potozony na
obszarze zabudowanym, na ktorym wystepuje zabudowa ustugowa oraz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna znajdujgca sie w sgsiedztwie. Projektowana inwestycja nie
stanowi przedsiewziecia moggcego wykracza¢ swojg ucigzliwoscig poza granice lokalu.
Ponadto jej oddzialywanie zostanie ograniczone poprzez wyposazenie w media
infrastruktury technicznej w peinym zakresie, wynikajgcym z istniejgcego na terenie
uzbrojenia zewnetrznego.

2.5 Inne konieczne dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru 1 stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robo6t budowl anych.

Nie dotyczy



lll. Projekt architektoniczno - budowlany

DANE OGOLNE

- Powierzchnia zabudowy
- Powierzchnia u zytkowa
- Kubatura

- Wysoko $¢

WYKAZ POMIESZCZEN

274,97 m?
204,3 4 m?

890,81 m
6,48 m

3

NR NAZWA POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA

1. WIATROLAP 3,71
2. KORYTARZ 4,58
3. SALA ZABAW 62,74
4. CATERING 5,82
5. ZMYWALNIA 3,61
6. TOALETY 15,32
7. PRZEDSIONEK 2,13
8. SZATNIA 8,84
9. SALA ZABAW 51,90
10. KORYTARZ 8,54
11. PRZEDSIONEK 1,96
12. WC PERSONELU 1,45
13. POKOJ NAUCZYCIELSKI 11,89
14. SZATNIA 9,37
15. KOTLOWNIA /BE ZMIAN/ 12,48




1. Opis techniczny

1. Przeznaczenie, program u zytkowy, parametry techniczne budynku.

1.1.Przeznaczenie budynku.
Obiekt, w ktorym znajdujg sie przebudowywane pomieszczenia stanowi budynek punktu
przedszkolnego wraz z gabinetem lekarskim.

1.2.Program u zytkowy.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem projektuje sie przebudowe istniejgcego lokalu
po gabinecie lekarskim i pomieszczen gospodarczych na  pomieszczenia punktu
przedszkolnego. Projektuje sie wejscie gtbwne do projektowanego lokalu od strony
poinocnej prowadzace bezposrednio do korytarza. Ponadto przewiduje sie wyjscie z
lokalu poprzez drugie drzwi zewnetrzne znajdujgce sie od strony elewacji bocznej
budynku, poprzez drzwi wewnetrzne oraz pomieszczenia sanitarne. W oparciu o to
wejscie realizowane bedzie drugie wyjscie ewakuacyjne z punktu przedszkolnego.

Zaplecze punktu przedszkolnego skiada sie z pokoju socjalnego personelu wraz z szatnig
dla dzieci, sanitariatu.

Wielkos¢ pomieszczen zaprojektowano na tgczng liczbe maksymalnie 18 dzieci i 1
nauczyciela. W istniejgcej czesci punktu przedszkolnego przebywac bedzie ok. 20 dzieci i
dwie osoby personelu. Kazde z dzieci posiada witasng szafke w dwoch oddzielnych
szatniach. Zaplecze kuchenne nie jest przeznaczone na staly pobyt ludzi, dostawa
gotowych dan dla dzieci systemem cateringowym.

Pomieszczenie porzadkowe znajduje sie w korytarzu w formie szafy porzgdkowe,.
Szczegotowe zestawienie powierzchni pomieszczen przedstawiono na rysunku rzutu
parteru.

2. Roboty budowlane.

2.1 Ogolne zestawienie zaktadanych prac budowlanych

Zaktadane prace budowlane majg na celu dostosowanie istniejgcego budynku do
funkcji zwigzanej z dziatalnoscig dwoch sal punktu przedszkolnego przystosowanych
do przyjecia 38 dzieci. W zwigzku z powyzszym nalezy wykonac¢ nastepujgce prace
budowlane, ktére speinig oczekiwania i dostosujg lokal do standardéw wymaganych
przez Rozporzgdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w
sprawie rodzajoéw innych form wychowania przedszkolnego, warunkoéw tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania :

Roboty wewn etrzne

Demontaz 2 umywalek w pomieszczeniu sanitarnym,

Demontaz drzwi w pomieszczeniu WC personelu,

Demontaz istniejgcych scianek dziatowych zgodnie z rysunkiem wyburzen,
Demontaz sciany nosnej srodkowej z montazem belek dwuteowych IN200,
Wykonanie tynkow cementowo — wapiennych na osciezach i zamurowaniach,
Usuniecie istniejgcych zewnetrznych warstw podtogowych w pomieszczeniach
objetych przebudowa,

Wykonanie nowych $cianek dziatowych w systemie zabudowy lekkiej z piyt
gipsowo — kartonowych o grubosci 12,5 cm,



® \Wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami termoizolacyjnymi ,
® \Wykonanie ocieplenia dachu nad czescig niskg budynku ptytami hybrydowymi
ICOPAL gr 15 cm oraz skucie istniejgcego gzymsu,

® Termoizolacja scian budynku styropianem grubosci 15 cm typu EPS 040,

® Termoizolacja stropu poprzez utozenie wetny mineralnej na stropie gr 20 cm,

® \Wykonanie instalacji elektrycznej, oswietleniowej — ujete w oddzielnym
opracowaniu branzowym,

® \Wykonanie podestu przy wejsciu od strony potnocnej i montaz wycieraczek przy
wejsciu.

® \Wykonanie wewnetrznej instalacji wod — kan i ppoz. ujete w odrebnym
opracowaniu branzowym.

® Malowanie $cian w pomieszczeniach,

® Montaz drzwi wewnetrznych.

2.2. Posadzki

Istniejgce posadzki w czesci przebudowywanej nalezy rozebra¢, usungc¢ gruz i
wykonaé nowe warstwy posadzkowe zgodnie z rysunkami.

2.3. Sciany

3.

W czesci rysunkowej projektu przedstawiono $cianki dziatowe do wykonania wg
systeméw suchej zabudowy np. RIGIPS 3.40.04 (CW50+welna mineralna
+podwadjne optytowanie )- grubosé 12,5 cm

Roboty stanu wyko nAczeniowego.

3.1. Podtogi.

Przewiduje sie wykonczenie powierzchni podtdg terakotg oraz wyktadzing PCW
trudno zapalng zgodnie z wykazem pomieszczen na rzucie parteru:

3.2. Sciany wewn etrzne.

Przewiduje sie pomalowanie $cian:

- w sali zabaw farbg akrylowg zmywalng zo6tta firmy DYRUP (6) lub
SIGMA,;

- w pomieszczeniu socjalnym, korytarzach i szatniach: farba akrylowa
zmywalna biata DYRUP (6) lub SIGMA/;

W pomieszczeniu WC Sciany obtozy¢ glazurg do wysokosci 2,0 m.

3.3. Sufit

Przewiduje sie uzupetnienia sufitu z ptyty gipsowo — kartonowej ognioodpornej
W pomieszczeniu sali zabaw.

3.4. Urzadzenia.

Obiekt jest wyposazony w instalacje wody zimnej i cieptej, kanalizacje
sanitarng. Projektuje sie wykonanie nowych podejs¢ pod umywalki, sedes.



Istniejgce umywalki po demontazu do ponownego wykorzystania. Ukiad
grzewczy wykonany bedzie w postaci urzagdzen zasilanych z istniejgcej pompy
ciepta Pomieszczenia zaplecza ogrzewane grzejnikami wodnymi zasilanymi z
istniejgcej instalacji c.o.

Wentylacja grawitacyjna w oparciu o istniejgce kanaly wywiewne oraz
mechaniczna w pomieszczeniu WC.

4 Instalacje.

Przewiduje sie wyposazy¢ lokal w nastepujgce instalacje:
- instalacja grzewcza w oparciu o istniejgcg pompe ciepta,
- instalacje wod-kan doprowadzona do czesci sanitarnej dla dzieci i WC personelu.,
- instalacje wodng ppoz w oparciu o hydrant ® 25 zamontowany w korytarzu przy
wejsciu,
- instalacje wentylacji grawitacyjnej i mechaniczna w pomieszczeniu WC personelu..

5 Dostosowanie obiektu do potrzeb os6b niepetnospra  wnych.

Obiekt jest dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych, przy wejsciu gtdwnym
isniejgcy podjazd dla os6b niepetnosprawnych.

6. Zestawienie rysunkow.w

Nr rysunku Tytut rysunku skala
1. Szkic sytuacy jny 1:500
2. Rzut lokalu - inwentaryzacja 1:100
3. Przekroje - inwentaryzacja 1:100
4. Elewacje — inwentaryzacja 1:100
5. Elewacje - inwentaryzacja 1:100
6. Rzut dachu - inwentaryzacja 1:100
7. Rzut parteru - projekt 1:50
8. Przekroje - projekt 1:100
9. Rzut dachu - projekt 1:100
10. Elewacje — projekt 1:100
11. Elewacje - projekt 1:100
7 Warunki bezpiecze nstwa po zarowego.

Na podstawie Rozporz adzenia Ministra Spraw Wewn etrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003

r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod w zgledem ochrony przeciwpo zarowej (Dz. U.

z 2003 r. Nr 121, poz. 137) ustalone zostaty dane, dotycz gce warunkOw ochrony przeciwpo zarowej
opracowywanego lokalu znajduj gcego si e w istniej gcym obiekcie budowlanym stanowi gcym obiekt
ustugowy (punkt przedszkolny), obejmuj  ace w szczegdlno $ci:

1) powierzchni e, wysoko $¢ ;
Pomieszczenia znajdujg sie w czesci parterowej obiektu 1kondygnacyjnego z poddaszem

nieuzytkowym.

Powierzchnia uzytkowa obiektu (facznie wszystkich jego pomieszczen) wynosi: 204,34 m?



Powierzchnia uzytkowa sal zabaw 114,64 m?

Pomieszczenia poddane przebudowie znajdujg sie w czesci parterowej obiektu o
wysokosci w Swietle ok. 2,75 m, wysoko$¢ budynku w kalenicy 6,50 m - budynek niski o
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il .

2) odlegto $¢€ od obiektow s gsiaduj acych;
Budynek, w ktérym znajduje sie lokal jest budynkiem wolnostojgcym w zabudowie
wiejskiej mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej

3) parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych;
Nie przewiduje sie magazynowania i stosowania materiatbw pozarowo - niebezpiecznych
4) przewidywan 3 gesto $¢ obci gzenia ogniowego;
Wyposazenie obiektu o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? .
5) kategori e zagro zenia ludzi, przewidywan g liczb e 0s6b na ka zdej kondygnacji
i w poszczegOlnych pomieszczeniach;
Projektowany punkt przedszkolny miesci sie na poziomie przyziemia budynku zaliczonego
do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l

Przewiduje sie, ze w budynku bedzie jednorazowo przebywac nie wiecej niz 41 oséb.

6) ocen e zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych;
Pomieszczenia obiektu i przestrzenie zewnetrzne kwalifikuje sie jako nie zagrozone
wybuchem.

7) podziat obiektu na strefy po zarowe;
Zgodnie z ustaleniami w terenie powierzchnia wewnetrzna obiektu, w ktorym znajduje sie
lokal miesci sie w 8000 m2 dopuszczalnej strefy pozarowej i wynosi 204,34 m?

8) klase odporno sci pozarowej budynku oraz klas e odporno $ci ogniowej i stopie n
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Sciany nosne zewnetrzne murowane - klasa odpornosci ogniowej elementow
budowlanych — EI 120,

Strop drewniany o grubosci 24 cm, zabezpieczony od strony pomieszczen piytg g-k
ognioodporng REI - 30

Sciany wewnetrzne dziatowe :

Z piyt gipsowo - kartonowych 2 GK o grubosci 12,5 wypetnionych wetng mineralng
- klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych — nie okreé$la sie.

Obiekt, w ktorym znajduje sie lokal spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej
”D”

9) warunki ewakuaciji, 0 $wietlenie awaryjne (bezpiecze nstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;
Z lokalu przewidziano 3 wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz.

Szerokos¢ korytarza spetnia wymaog szerokosci— min. 140 cm.

Szeroko$¢ drzwi na zewnatrz obiektu ze skrzydtami otwieranymi zgodnie z kierunkiem
ewakuacji, o szerokosci co najmniej 90 cm.

Dtugosc przejscia ewakuacyjnego — ok. 12 mi ok. 14 m.

Obiekt wyposazony w swiatta awaryjne

10) spos6b zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych, a w szczegdlno $ci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergety  cznej, odgromowej;
® Instalacje elektryczne i odgromowe wg przepiséw PBUE i PN — pozarowy



wytgcznik pradu zlokalizowany przy gidownym wejsciu do lokalu.
® Instalacje wentylacyjne — wykonane z materiatow niepalnych
® Instalacje grzewcze

® Instalacje niskoprgdowe

®instalacje wod. — kan.

11) dobor urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie, dostosowany do wymaga n wynikaj acych z
przyj etego scenariusza rozwoju zdarze N w czasie po zaru, a w szczegdllno $ci: statych urz adzen
gasniczych, systemu sygnalizacji po zarowej, d Zwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodoci ggowej przeciwpo zarowej, urz gdzen oddymiaj gcych, d zwigéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych:
1.Instalacja wewnetrzna p.poz. - istniejgca w korytarzu szafka hydrantowa HW-25 W20/30
zlokalizowana przy scianie wewnetrznej. Instalacje swiatet awaryjnych — zgodnie z PN-EN
50172 grudzien 2005 i PN-EN 1838 z 2005 — w projekcie elektrycznym,

12) wyposa zenie w ga snice;
Podreczny sprzet gasniczy i oznakowanie.

Wyposazyé zgodnie z przepisami:
-normatyw wynosi 4 kg proszku ga sniczego na 100 m2,
-maksymalna droga do ga $nicy —30 m

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, miejsca ustawienia podrecznego sprzetu gasniczego
oznakowa¢ wymaganymi znakami.

13) zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru;
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska siec

hydrantowa.- najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 9,0 m od budynku.

Drogi pozarowe stanowi - przylegta droga wojewddzka wzdtuz obiektu, utwardzona
(jezdnia z nawierzchnig asfaltowg), zapewniajgca dojazd wzdtuz budynku w odlegtosci ok.
10,00 m od jego Sciany zewnetrznej.

W momencie uruchomienia lokal winien posiadac Instrukcje Bezpieczernstwa Pozarowego
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 121, poz. 1138/

8 Uwagi ko hcowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” I.T.B. i zasadami sztuki budowlanej. Stosowac¢ materiaty

z aktualnymi atestami i aprobatami technicznymi trzymajgc sie $cisle instrukcji producenta.
Projekt architektoniczny rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi:

-elektrycznym,,

- instalacji wod — kan i c.o.

Ewentualne zmiany materiatdw, elementéw wykohczeniowych, urzadzeh mozna



wprowadzi¢ po uzgodnieniu z autorem projektu w celu zgodnosci dokumentacji

i wkasciwosci materiatdw. Samowolne zmiany zdejmujg z projektanta odpowiedzialnos¢ za
wynikte wady i usterki.

Wymiary drzwi pobraé po wykonaniu stanu surowego, przy czym bezwzglednie konieczne
jest zachowanie minimalnych wymiaréw w swietle, jak w projekcie.

Obiekt nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami.

9 Sposob zapewnienia warunkéw niezb ednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegélno $ci poruszaj gce sie na
woézkach inwalidzkich

Lokal bedzie przystosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
10. Dane technologiczne oraz wspoéizale znos$ci urzadzen i wyposa zenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwi  gzaniami budowlanymi.

Nie dotyczy

11 Rozwigzania zasadniczych elementdw wyposa zenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniaj ace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Zz przeznaczeniem, w szczegoblno $ci instalacji i urz gdzen budowlanych:
sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzac yjnych, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnyc h, a takze sposob
powi gzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zew  netrznymi
i punkty pomiarowe, zato zenia przyj ete do oblicze n instalacji oraz
podstawowe wyniki tych oblicze A,
z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko  $ci urz gdzen budowlanych

Zgodnie z opisem zawartym w projektach branzowych.

12 Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urz  gdzen instalaciji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tw orzacych cato ¢
techniczno - u zytkow g, decyduj gaca o0 podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlanego, w tym charakterystyk e i odno $ne parametry
instalacji i urz gdzen technologicznych, maj acych wpltyw na architektur e,
konstrukcj e, instalacje i urz gdzenia techniczne zwi gzane z tym obiektem

Zagadnienie nie dotyczy projektowanego obiektu.

14 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzu  jgce wptyw obiektu
budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi
i obiekty s gsiednie pod wzgl edem:

- zapotrzebowania i jako s$ci wody oraz ilo s$ci, jako $ci i sposobu
odprowadzania $ciekow,

Bez zmian

- emisji zanieczyszcze n gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i
ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo $ci i zasi egu rozprzestrzeniania si e,

Nie dotyczy.
- rodzaju i ilo $ci wytwarzanych odpadow,



W ramach prowadzonej w istniejgcym obiekcie dziatalnosci zwigzanej
z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego powstajg odpady komunalne, ktére
gromadzone bedg w pojemnikach usytuowanych na terenie jego lokalizacji.
Odpady zwigzane z funkcjonowaniem sklepu gromadzone bedg w pojemniku w
ramach istniejgcego miejsca gromadzenia odpadOw oraz wywozone przez
specjalistyczne stuzby dziatajgce na terenie gminy.

- emisji hatasu oraz wibracji, a tak ze promieniowania, w szczegélno $ci
jonizuj gcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiéce n, z podaniem
odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasi egu ich rozprzestrzeniania

sie,
Nie dotyczy.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniej  gcy drzewostan, powierzchni e ziemi,
w tym gleb e, wody powierzchniowe i podziemne,

opis dotycz gcy wykazania, ze przyjete w projekcie architektoniczno -
budowlanym rozwi gzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczaj @ lub eliminuj 3 wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlan e, zgodnie z odr ebnymi

przepisami
Nie dotyczy
15 Warunki ochrony przeciwpo zarowej okre slone w odr ebnych przepisach

Zgodnie z opisem zawartym w punkcie 7.

Charakterystyk e energetyczn g obiektu sporz gdzono zgodnie z § 328 i § 329 ust.2 pkt
1 rozporz gdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow t echnicznych jakim
powinny odpowiada € budynki i ich usytuowanie.

1. Sciany zewnetrzne budynku — t;>16°C

d(m) AW/m.K)
- $ciana z cegly pelnej 0,50 0,77
- tynk cem. - wapienny 0,03 0,81
- styropian 0,15 0,038
1

U= e = 0,21W/m*K < 0,25

0,50 0,03 0,15

0,17 + --------- + e + e

0,77 0,81 0,038
2a. Dach nad czescig niska.
- piyta hybrydowa z rdzeniem z styropianowym 0,15 0,038
- stropodach zelbetowy 0,20 1,40

- tynk cementowo — wapienny 0,02 0,81



1
1 = 0,23W/m?K < 0,20 x1,15=0,23
015 0,20 0,02

2b. Strop poddasza

- wetna mineralna 0,20 0,040
- deski 0,032 0,16
- Ssuprema 0,10 0,15
- deski 0,025 0,16
- ptyta g-k 0,0125 0,21
1
U = e = 0,16 W/m? K < 0,25
0,20 0,032 0,10 0,025 0,0125
0,17+ -------- B ——— i —— B —— B ——

3. Posadzki.
- gres porcelitowy 0,02 1,40
- posadzka betonowa 0,05 1,40
- styropian 0,10 0,040
- beton 0,15 1,40
- piasek suchy 0,20 0,40
1
US e = 0,35 W/K m*< 0,45
0,02 0,05 0,10 0,15 0,20
0,17 + --—---- S e—— S S — E —

1,40 1,40 0,040 1,40 0,40

3. Pole powierzchni okien i drzwi szklanych w stosunku do powierzchni
elewacji wynosi ponizej15% i jest zgodne z wymogami rozporzgdzenia

4. lzolacja cieplna przewodow grzewczych i cieptej wody uzytkowej:
- przewody do 22 mm $rednicy — 20 mm otuliny izolacyjnej,
- przewody 22-35 mm srednicy 30 mm otuliny izolacyjne;j.

5. Drzwi w przegrodach zewnetrznych zaprojektowano ze wspotczynnikiem przenikania
ciepta ponizej 1,8 W/K m?.

Zastosowane rozwigzania przegroéd budowlanych spetniajg wiec wymogi zawarte w
przepisach techniczno — budowlanych.



IV. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia str.41

OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POMIESZCZENIA

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

ul. Lédzka, dzi atka nr 73 Kwiatkowice, gmina Wodzierady

INWESTOR: Gmina Wodzierad y
Projektant: Janus z Wisinski
Data wykonania: czerwiec 2015ro ku.
1. Zakres robot.

N

w

»

Zakres rob6t obejmuje  wykonanie robot budowlanych polegajgcych na
przebudowie pomieszczen w istniejgcym budynku obejmujgcej budowe Scian
dzialowych w istniejgcym obiekcie, wykonanie sufitu podwieszonego, posadzek
w sali zabaw i na zapleczu i czesci instalacji wewnetrznych. Zakres robot
obejmuje rowniez docieplenie istniejgcych Scian, stropu poddasza i dachu nad
czescig niska.

. Wykaz obiektéw istniej gcych.

Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem punktu przedszkolnego
I budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, utwardzonym dojsciem i siecig
uzbrojenia terenu.

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzaj gce zagro zenie.

Nie ma elementéw zagospodarowania dziatki stwarzajgcych zagrozenie.

Przewidywane zagro zenia.

Podczas realizacji rob6t budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na:

- kolejnos¢ wykonywania rob6t budowlanych,

- podczas montazu Scianek dzialowych zwraca¢ uwage na prawidtowe
zamontowanie rusztowan,

- przy wykonywaniu rob6t montazowych sufitu podwieszonego nalezy
stosowacC sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

5. Sposéb instrukta zu pracownikow.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robot powinien byc¢
przeprowadzony na stanowisku pracy, powinien wskazywaé¢ mozliwe
zagrozenia w trakcie wykonywania danego typu robét oraz okreslac¢
sposoby ich unikniecia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace zagro zeniu.



a) Nalezy przestrzega¢ kolejnosci wykonywania roboét, nie wykonywac robot
pod rusztowaniem podczas prowadzenia robét na wysokosci.

b) Przestrzegac przepisOw bhp i instrukcji montazu przy montazu rusztowan
rurowych.

c) W pomieszczeniu biurowym nalezy umiesci¢ apteczke z odpowiednim
zaopatrzeniem.

d) Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sOb postronnych.

e) Zapewni¢ dostep do sprzetu gasniczego.

f) Nie zastawiaC¢ drogi komunikacyjnej celem umozliwienia szybkiej ewakuaciji
w przypadku zagrozenia.

Zgodnie z art. 21 aust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi kon iecznos$¢ opracowania planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

V. Ekspertyza stanu technicznego lokalu str.40

Budynek w ktérym znajduje sie przebudowywany lokaj zostat wybudowany w latach 30
ubiegtego wieku, czesé niska dobudowana w latach 80-tych. Fundamenty w postaci taw
fundamentowych betonowych, nie wykazujg spekan , nie stwierdzono réwniez
nierbwnomiernego osiadania budynku. Sciany budynku z cegly peinej, strop drewniany
belkowy otynkowany od strony pomieszczen i obtozony ptytg g-k ognioodporng. Podcigg z
belek stalowych obtozony wetng mineralng i ptytg g-k. Dach drewniany, kryty blacha.

Na podstawie dokonanej analizy stanu technicznego obiektu, opartej o wizje lokalng,
badania makroskopowe materialdw i istniejgcg dokumentacje techniczng ustala sie
nastepujgce wnioski:

Elementy konstrukcyjne dachu, $ciany murowane , , widoczne czesci fundamentéw nie
wykazujg spekan, zarysowan, bgdz ugie¢ mogacych swiadczy¢ o ztej pracy konstrukciji.
Stan techniczny istniejgcego budynku pozwala na wykonanie rob6t budowlanych
przewidzianych w projekcie przebudowy i rozbudowy obiektu.

Zamierzone roboty budowlane nie powodujg zagrozenia dla konstrukcji obiektu, ani nie
obnizg jego przydatnosci do uzytkowania.



