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OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- projekt budowlany

- inwentaryzacja stanu istraepgo

- zlecenie i wytyczne Inwestora

- obowhzujace normy i przepisy

- projekt budowlany instalacji pompy ciepta powzetivoda i remontu instalacji c.o.
wykonany w 2014r przez mgranMarcina Pankowskiego

2. Zakresopracowania
Projekt zawiera opis rozazan technicznych zwizanych z przebudaywewretrznych
instalacji wod-kan i c.o. dla potrzeb przebudowgynku na gminny punkt przedszkolny.

3. Stanistnigjacy

Istniejacy budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym aiiygkowym poddaszem,
przykryty dwuspadowym dachem. Do budynku przylegppmieszczenia gospodarczo-
magazynowe, z dachem jednospadowy#rddiem ciepd dla budynku jest pompa ciepta
powietrze/woda typu LW (L) 18kW firmy Alpha-Innote®owy.sze uradzenie dostarcza
wode grzewcaz dla potrzeb ogrzewania oraz przygotowania c.w.iepld@ woda uaytkowa
przygotowywana jest w zasobniku typu WWS405 o pojeiti 400 | natomiast woda
grzewcza w buforze typu TPS200 o pojesan®00 |. Czynnikiem grzewczym dla potrzeb
c.0. jest woda o parametrach 55/45€zettaczana pomptypu ALPHA 2L 25-60 180 firmy
Grundfos. Elementami grzewczymi w budynkusswickszaci grzejniki panelowe.

4. |nstalacjewod-kan

4.1 Informacje ogolne

Budynek zaopatrywany jest w weod sieci wodocigowej poprzez istniege przyhcze.
Ciepta woda przygotowywana jest w zasobniku typu BAR5 firmy Alpha-Innotec.
Cyrkulacg w uktadzie zapewnia pompa typu Vilo Star Nova Z.

4.2 Opis rozwgzan projektowych
Pomieszczenie nr 6
Z uwagi na przewidywane zghiszenie liczby dzieci w pomieszczeniu nr 6 projgksk
dodatkows miske ustpowa.

» zimng wock do miski doprowadziz istniepcej w tym pomieszczeniu wewtnznej
instalacji wodocigowej (patrz rys. nr 1)

» $cieki z miski odprowadzi do zewntrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
wykorzystupc do tego celu istniggy przykanalik, ktérym obecnie
odprowadzaneasscieki do szamba (patrz plan zagospodarowania gi®z2);
w miejscu wskazanym na rzucie zamontéwaon wentylacyjny nr I; pion
wyprowadz¢ nad dach budynku

Z uwagi na nowe otwory drzwiowe w pomieszczeni masgpuje konieczn& zmiany
lokalizacji trzech umywalek.

* zimm oraz ciepd wodk uzytkowa do umywalek doprowadziz istniepcej w tym
pomieszczeniu wewitrznej instalacji wodoggowej (patrz rys. nr 1)

» $cieki z umywalek odprowadzido wewrtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
wykorzystupc istniepce podejcia po zdemontowanych umywalkach




Pomieszczenie nr11i12
W pomieszczeniu nr 11 projektuje simywalle a w pomieszczeniu 12 miskistpowa.
 wode zimm, ciepta oraz cyrkulagj na potrzeby ww. przyborow nale
doprowadzt z pomieszczenia nr 15 (pomieszczenia pompy ciepta)
* $cieki z umywalki oraz miski ugbowej odprowadzido istniejcego pionu nr i

4.3 Przewody wodoggowe

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zagidlee projektowane przybory sanitarne
projektuje st w oparciu o systemy instalacyjne firmy KAN-therm system KAN-therm PP
i KAN-therm PP Stabi.

Montaz przewodéw wody zimnej przewidujegsk rur polipropylenowych natomiast
wody cieptej i cyrkulacji z rur polipropylenowyahwkiadka z widkna szklanego. Do budowy
instalacji naley zastosowa rury z typoszeregu @iieniowego SDR7,4 (PN16). Rokenia
poszczegllnych elementéw instalacji wykénaa pomog ziaczek polipropylenowych
taczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja terma&)zorzy uwyciu zgrzewarki.

4.4 1zolacja termiczna przewodow

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowad®ow posadzkach i bruzdach
sciennych izolowa otuling z pianki polietylenowej laminowanej z zeytrz powitoky ze
wzmocnionego polietylenu o grudm scianki wynoszcej 9mm.

4.5 Proba énienia

Po wykonaniu instalacji wodagjowej przeprowadziproke szczelnéci na cinienie
0,9 MPa. Préb wykona& zgodnie z wytycznymi producenta systemow oraz ,Wikami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodgmwych” wydanymi przez COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003r, Zeszyt nr 7.

4.6 Przewody kanalizacyjne

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykéraur PCV kielichowych, ktérych a¢za naley
uszczelnt przez zal@enie uszczelek gumowych typu wargowego. Pion nryprawadzé
ponad dach zakazapc wywiewka. W dolnej czsci pionu zainstalowarewizje. Wszystkie
przegcia rur przez przegrody budowlane wykématulejach ochronnych. Przestfizeigdzy
przewodem a tulej wypelnic szczeliwem. Usytuowanie pionéw oraz minimalne &pad
poziomow jakie nakey zachowad pokazano na rzucie kanalizacji sanitarnej.

4.7 Proba szczeldo

Proly wykon& zgodnie z PN-81/B-10700 oraz ,Warunkami technicanwykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanymi prz€OBRTI INSTAL, Warszawa 2006r,
Zeszytnr 12.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

5.1 Informacje ogolne

Zrodiem ciepd dla budynku jest pompa ciepta powietrze/woda typM (L) 18kW
firmy Alpha-Innotec.

5.2 Projektowane obgienie cieplne budynku

Zapotrzebowanie budynku na ciepto dla potrzeb pm.uwzgkdnieniu planowanej
termomodernizacji wynosi 13995W. Zapotrzebowaniaepudowywanych pomieszaze
przedstawiono na rys nr 3.



Obliczenia obcigzenia cieplnego dla potrzeb c.o. wykonano dla Il strefy klimatyczne
(temperatury zewnetrznej -20°C ) zgodnie z PN-EN 1S90 6946 oraz PN EN 12831

5.3 Opis rozwgzan projektowych
Pomieszczenie nr 6
W pomieszczeniu nr 6 nalg zdemontowé& istniepcy grzejnik panelowy typu
V33-900/1200 oraz zamontowanowy typu V22-500/1600. Dodatkowo projektujeg si
przesungcie istniecego grzejnika typu V33-900/600 tak aby nie wchiodzéwiatto nowego
otworu drzwiowego.
Podejcia do grzejnikéw wykonazgodnie z rys nr 3.

Uwaga: Zdemontowany grzenik typu V33-900/1200 nalezy zamontowac
w pomieszczeniu nr 13.

Pomieszczenia nr 10, 12, 131 14
W pomieszczeniach 10, 12, 13 i 14 projektugersbnta grzejnikdw panelowych firmy
Purmo typu CV (z pod&giem dolnym). Doprowadzenie czynnika grzewczegaidejnikow
przewiduje s z bufora ciepta usytuowanego w pomieszczeniu pooipgta (pom. nr 15).
Wiaczenie nowej instalacji w instalacjstniepca wykona nalezy bezpdrednio za pomp
obiegowa typu ALPHA 2L 25-60 180 firmy Grundfos.

5.4 Przewody grzewcze

Przewody grzewcze wykotav oparciu o system rur KAN-therm PP Stabi firmspX-
therm. Monta przewodow przewiduje siz rur polipropylenowych z wktadkz wiokna
szklanego. Do budowy instalacji najezastosowa rury PN20. Paiczenia poszczegdélnych
elementow instalacji wykoaza pomog ziaczek polipropylenowych atzonych przez
zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przayciu zgrzewarki.

5.5 Izolacja cieplna

Przewody prowadzone w posadzkach i bruzdawbnnych izolowa otuling z pianki
polietylenowej o grubgi scianki 9mm laminowanej z zewtnz powtoky ze wzmocnionego
polietylenu np. otulia typu ThermaCompact IS.

Przewody w pomieszczeniu nr 15 prowadzones@anach izolowé otuling z pianki
polietylenowej o grubici $cianki 30mm np. otulimtypu ThermaEco FRZ.

5.6 Proba énienia

Gotowy instalacg podd& prébie na zimno na &iienie 0,4 MPa a naghie
72-godzinnej prébie na g@o na maksymalne parametry czynnika grzewczegobePro
wykona zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz ,Warunk&chnicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRNSTAL, Warszawa 2003r, Zeszyt
nr 6.



