PLYTY G-K (ognioodporne)
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@ PODLOGI:
@ (wykfadzina, terakota, lastryko)
@ PAPA ASFALTOWA WEENA MINERALNA 20cm | POSADZKA - SZLICHTA CEMENT.
] DESKI PODt OGOWE PLYTA PILSNIOWA

PAPA ASFALTOWA KROKWIE STROP - BELKI DREWNIANE IZOLACJA - PAPA
DESKOWAMIE PELNE WELNA MINERALNA 20cm SUPREMA 10 cm GRUZOBETON

KROKWIE FOLIA PCV (paroszczelna) FOLIA PCV (paroszczelna) PODSYPKA PIASKOWA
PODBITKA PLYTY G-K (ogniodporne) GRUNT RODZIMY

JANUSZ WISINSKI

98-220 ZDUNISKA WOLA, ul. PIOTRA SKARGT 12

INWESTYCJA

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU
NA GMINNY PUNKT PRZEDSZKOLNY

KWIATKOWICE, gm. Wodzierady, dziatka nr 73

INWESTOR:

GMINA WODZIERADY
98-105 WODZIERADY 24

DATA:
CZERWIEC 2015

PROJEKTANCI

arch. JULIA ROL-RESZKA nr upr. 957/91

mgr inz. JANUSZ WISINSKI nr upr. 228/80

PODPISY:

PROJEKT FAZA

SKALA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1:100
DO POZWOLENIA NA BUDOWE :
RYSUNEK PRZEKROJ NR RYSUNKU
inwentaryzacja 3




