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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U.

z 2003r. nr 207 poz. 2016 (z pozn. zmianami), oswiadczamy, ze:

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno —

‘budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma

stuzy¢. Opracowanie skfada sie z czgsci opisowo — obliczeniowej i rysunkow
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-97A-7A7-WWN *

Pan Zygmunt SOWALA\ o numerze ewidencyjnym tOD/BD/3810/03

adres zamieszkania ul. Btotna 5, 88-200 Sieradz '

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego. certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgiedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.) :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-GIV-U1A-T7G *

Pan Stanistaw Kazimierz ZUBER o numerze ewidencyjnym £OD/BD/2321/02
adres zamieszkania ul. Powstaricéw Warszawy 5 m. 16, 98-200 Sieradz
jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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(pieczed)
w 519/85

'DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do. pelnienia samodzielnych funkcji technicznyéh w budownictwie

: Na podstawie § ...5. 08%e. .2, 8§ 7 === i§13 ust. 1 pkt .3, lit. b,y.........
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

1

Obywatel (ka) ........StanisZaw,. Kazimiarz Zuber

(imie i nazwisko)

technik drogowy.

(tytut naukowy — zawodowy)

‘urodzony (a) dnia ...11.8tycznia 1944 r. w __Grzybkach.wol..sieradskie,. .

posiads prrzygotowanie zawcdowe upowazniajgee do wykonywania samodzielnej funkeji ..
kierownike budowy i robét,

(rodzaj funkcn)

w specjalnosci kenetrukcygno o 1nzynieryjne3

(rodzaj specjalnos$ci techniczno-budowlanej)
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jest upowazniony (a) dc:

Jbywatel (ka) Stanistaw, :(azimiex;z) Zube;' b
e o % TGimie 1 nazwisko :
1/ kierowania, nadzorewanie i kontrolowania budowy i robdt, kie-
rowanie i kontrolowania wytwargzenie konstrukcyjnych elementdw
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Uslugi Projektowe i Elektroinstalacyjne
Renata Drabik
ul. Targowa 8A/27, 98-200 Sieradz

Dot.: Przebudowa drogi gminnej nr 103207E Ludowinka — Jesionna na odcinku od km
0+000 do km 3+978 (dziatki nr 87, 29 i 175)

PZD.4232.1.98.2015 Lask, dnia 2015-11-17

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.11.2015 r. w sprawie uzgodnienia rozwiazan
projektowych dotyczacych wigczenia drogi gminnej nr 103207E Ludownika — Jesionna
bedacej w zarzgdzie Gminy Wodzierady do drogi powiatowej nr 4911E Chorzeszéw — Janowice
wykonanego w ramach opracowania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 103207E Ludowinka —
Jesionna na odcinku od km 0+000 do km 3+978 (dziatki nr 87, 29 i 175)”, Powiatowy Zarzad
Droég w Lasku opiniuje pozytywnie rozwigzania projektowe w zakresie w/w wlaczenia, zgodnie
z przedstawionym projektem budowlanym, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

e promien skretu z drogi gminnej ksztaltowaé za pomocg tuku kotowego o promieniu
min. 6,0m,

e Srednica remontowanego przepustu rurowego w km 0+003 co najmniej 500mm,
wytrzymato$¢ obwodowa rury co najmniej 8kN/m2, przepust nalezy wykonczyé
$ciankami czotowymi zgonie z PN-EN 1916,

e zapewni¢ prawidlowe odwodnienie drogi gminnej w obrebie wigczenia do drogi
powiatowej,

e w przypadku zmian w stalej organizacji ruchu w obrebie skrzyzowania nalezy
opracowac projekt statej organizacji ruchu wiaczenia drogi gminnej nr 103207E do
drogi powiatowej,

® na etapie realizacji inwestycji opracowaé¢ i przedstawi¢ do zatwierdzenia projekt
czasowej organizacji ruchu,

e roboty nalezy wykona¢ przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa
w stosunku do uczestnikéw ruchu,

* przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych w pasie drogowym drogi
powiatowej nalezy zglosi¢ ich rozpoczecie w PZD Lask,

e po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowaé zajmowany pas drogowy i zglosié
powyzsze do PZD Lask.

Jednoczesnie dziatajac na podstawie przekazanych mi przez Zarzad Powiatu Easkiego
uprawnient (Uchwata nr 58/15 z dnia 3 lutego 2015 r.) niniejszym wyrazam zgode na dysponowanie
gruntem (dzialka nr 87 obrgb 23 Wiodzimierz, gm. Wodzierady) stanowigcym droge powiatowa
nr 4911E Chorzeszéw — Janowice na cele budowlane zwiazane z wykonaniem prac objetych zadaniem
pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 103207E Ludowinka — Jesionna na odcinku od km 0+000
do km 3+978 (dziatki nr 87, 29 i 175)”, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.).

p.o. Klerownika

Powiatowegq 4gszadu Drég w tasku

i
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 103207E
Ludowinka - Jesionna na odcinku od km 0+000 do km 3+978 (dzialki
nr 87,291 175)

I. Podstawa i zakres opracowania:
Podstawe opracowania stanowig:

1. Umowa zawarta z Wojtem Gminy Wodzierady.

2. Pomiary uzupetniajace wykonane w terenie w m-cu listopadzie 2015r.

3. Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:1000 dostarczona przez
Inwestora.

4. Obowigzujace normy i przepisy.

Projekt obejmuje odcinek drogi gminnej nr 103207E Ludowinka —
Jesionna potozonej na terenie gminy Wodzierady, do km 0+000 tj. od krawedzi
jezdni drogi powiatowej nr 4911E Chorzeszéw - Janowice, do km 3+978 tj. do
granicy gminy Wodzierady. Przebudowa drogi bedzie polegata na wykonaniu
nawierzchni bitumicznej po uprzednim wzmocnieniu istniejagcej nawierzchni
mieszankg thucznia kamiennego. Wykonanie jezdni bitumicznej zZwigzane jest

rowniez z uzupetnieniem istniejgcych poboczy ziemnych.

I1. Stan istniejacy:

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy posiada na catej dlugosci
przekroj szlakowy bez rowéw przydroznych i przebiega przez obszary rolnicze
i lesne z rzadkg zabudowsg. Szeroko$é istniejacego pasa drogowego jest bardzo
zroznicowana i wynosi od 5.20 do 7.00m. Istniejaca nawierzchnia jezdni
wykonana jest z mieszanki skladajacej sie z pospélki, ttucznia kamiennego
1 zuzla paleniskowego i posiada szerokosé 4.00m, a jej gruboéé wynosi od 6 do

10cm. W km 0+003 i 2+478 znajdujg sie przepusty z rur betonowych, ktorych



stan wymaga remontu. W km 1+665 znajduje sig¢ przepust o $rednicy ¢100cm i

dtugosci 8m, ktérego stan zmusza do jego remontu.
Kolizje:

Punkty osnowy geodezyjnej — w projekcie zaklada si¢ zabezpieczenie punktéw

osnowy zgodnie z wymogami stuzb geodezyjnych.

Wodocigg— projekt zaktada regulacje zasuw zawordéw wodociggowych do

projektowanego poziomu jezdni bitumicznej i poboczy ziemnych.

II1. Stan Projektowany:

1.

Dane ogdlne:

Klasa drogi — ,,D” gminna,
Szybko$¢ miarodajna — 40km/godz.
Obcigzenie ruchem — nie okredla sie,
Szerokos¢ jezdni -4.00m,

Szerokos¢ poboczy — 0.50+1.50m,
Dtugos$é¢ odcinka — 3978m.

Przebudowa odcinka drogi gminnej bedzie wymagata wykonania nastepujacych

robot:

Wykonaniu remontu przepustéw w km 0+003, 1+665 i 2+478 poprzez
wymiang rur betonowych na PEHD o wytrzymatosci obwodowej
>8kN/m”. Rzedne posadowienia wlotu i wylotu zachowa¢ jak istniejace;
Odtworzeniu w terenie istniejgcej osi drogi,

Plantowaniu istniejgcej nawierzchni jezdni wraz z jej zageszczeniem do
wskaznika i>1.00 celem poprawy réwnoéci podtuznej i nadaniu
odpowiednich spadkéw poprzecznych,

Wykonaniu warstwy dolnej wzmocnienia grubosci 13cm z mieszanki
thucznia kamiennego o frakcji 0+63mm,

Wykonaniu warstwy goérnej wzmocnienia grubosci 5cm z mieszanki

thucznia kamiennego 0+32mm,



Skropieniu krawedzi podbudowy emulsja asfaltowa kationowg k>65
w ilodci 0.70kg/m2; skropienie wykonaé na szerokosci 0.50m od
krawedzi podbudowy (wzmocnienia),

Utozeniu warstwy Scieralnej grubosci Sem z betonu asfaltowego 0+11mm
KR-1 AC11S,

Uzupehieniu istniejacych poboczy ziemnych gruntem dowiezionym wraz
z ich zaggszczeniem i plantowaniem do wymaganych spadkow
poprzecznych 6%,

Wzmocnieniu poboczy ziemnych na zjazdach do posesji i na drogi boczne
pospotka o frakcji 0+30mm i grubosci 12cm. Projekt dopuszcza inny
material np. destrukt bitumiczny lub kruszywo pochodzace z rozbidrki po
uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem,

Ustawieniu niezbgdnego dla bezpieczenstwa ruchu oznakowania
pionowego zgodnie z rysunkiem ,,Projekt zagospodarowania”.

Przed przystgpieniem do robét zwiazanych z przebudows drogi nalezy

zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej,

zasuwy zaworéw wodociggowych, kable energetyczne i kable telefoniczne.

Roboty w promieniu 1.50 od tych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie

1 pod nadzorem odpowiednich shuzb technicznych.

Do projektu dotgczono przedmiar robét oraz kosztorys inwestorski wg

obowigzujacych cen. Rzeczywisty koszt robét zostanie okreslony na podstawie

ustawy o zaméwieniach publicznych.

Opracowal:
£ \'G MU o
56 5%




INFORMACJA
BIOZ

dla projektu budowlanego skroconego przebudowy drogi

gminnej nr 103207E Ludowinka - Jesionna na odcinku od km
0+000 do km 3+978

Zadanie

Przebudowa drogi nr 103207E

Adres

Ludowinka - Jesionna od km 0+000 do km 3+978

Inwestor

Gmina Wodzierady

Imig¢ i nazwisko

Autor projektu Zygmunt Sowata

upr. proj. nr 767 /88

Listopad 2015




Spis zawartosci opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres roboét i kolejnosé realizacii

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych

Podstawa prowadzenia robét budowlano - montazowych.



L PODSTAWA OPRACOWANIA:
e Zlecenie Inwestora,
. Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z
10.VIL.2003 roku, poz. 120/,

. Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami/.

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej

nr 103207E Ludowinka - Jesionna na odcinku od km 0+000 do km 3+978.

IIl. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

= Wytyczenie geodezyjne osi trasy,

= roboty ziemne,
« podbudowa tluczniowa,
= przepusty pod drogga,

= nawierzchnia z betonu asfaltowego.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W obrgbie przebudowywanej drogi wystepuja nastgpujace obiekty
budowlane:

® linia energetyczna napowietrzna NN,

= kabel energetyczny NN,

= kabel telefoniczny,

= wodociag.



V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI:

W pasie przebudowywanej drogi wystepujg nastepujace elementy:

- skrzyzowania nad drogg linii energetycznej NN,

- kabel energetyczny NN.

VI. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:

W trakeie realizacji rob6t mozliwe jest wystapienie zagrozenia:
= przy wykonywaniu rob6t ziemnych — praca koparki i samochéd wywrotka,
przy wykonywaniu podbudowy — praca rozktadarki i walca,
= przy wykonywaniu przepustu — praca koparki i dzwigu,
przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego - praca rozktadarki

1 walca.

VII. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy —muszg posiadaé przeszkolenie w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe  nalezy prowadzié zgodnie z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika
budowy.  Pracownicy zatrudnieni przy pracach montazowych
i zaladunkowych muszg byé przed rozpoczeciem pracy zapoznani

z kolejnoscig wszystkich robot.

VIIIL. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:




Teren rob6t nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczy¢ barierkami
lub tasmg ostrzegawcza na odlegltosé nie mniejsza niz 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciggi piesze powinny byé utrzymane we
wlasciwym  stanie technicznym niestwarzajagcym  zagrozen  dla
uzytkownikéw. Nie wolno na nich sktadowaé materialéw ani ustawiaé
sprzetu.

Miejsca postojowe dla sprzetu powinny by¢ wyznaczone przez
odpowiednie oznakowania.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie nalezy
oznakowac¢ i wygrodzié jak opisano w czesci ,,teren robét”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu / dzwigi /, a s eksploatowane na budowie, powinny posiadaé
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych lub studni powinny
by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczegolnym
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny by¢ zapewnione
dla wszystkich pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych,
stosowanej technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw w jakich jest

wykonywana.
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Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 7486

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|/D-01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w tere- [km
d.1 nie réwninnym
3,978 km 3,98
RAZEM 3,98
2|D-01.01.01 Zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjne;j. szt
d.1
8,00 szt 8,00
RAZEM 8,00
3|D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 40 cm |m
d.1
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
4/D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 100 cm|m
d.1
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
5|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowyta- |m3
d.1 dowczym na odlegto$¢ do 10 km
0,26%6,28*17*0,06+0,6*6,28*0,1*8 m3 4,68
RAZEM 4,68
6|D-01.02.01 Karczowanie $redniej gestosci krzakéw. ha
d.1
0,12 ha 0,12
RAZEM 0,12
7|D-01.02.01 Wywozenie gatezi na odlegtosé 5 km mp
d.1
8,58 mp 8,58
RAZEM 8,58
8|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.1 ne.
(3978-104)*4,2+6%6-6"6*3,14*0,25+8"*8-8*8*3,14*0,25 m?2 16292,30
RAZEM 16292,30
2 PODBUDOWA
9|D-04.04.04 Podbudowa z mieszanki ttucznia kamiennego 0/63 - warstwa |m2
d.2 dolna o grubosci po zageszczeniu 13 cm
poz.8 m2 16292,30
RAZEM 16292,30
10|D-04.04.04 Podbudowa z mieszanki thucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa|m2
d.2 gérna o grubosci po zageszczeniu 5 cm
poz.9 m2 16292,30
RAZEM 16292,30
11|D-04.03.01 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg K>65% w ilosci m2
d.2 0,7kg/m2.
3874*0,5*2 m?2 3874,00
RAZEM 3874,00
3 PRZEPUSTY
12|D-03.01.03a |Przepusty rurowe - tawa ze stabilizacji piasku cementem C-3/ |m3
d.3 4 grubosci 30cm.
16,2*0,5+11,6*1 m3 19,70
RAZEM 19,70
13|D-03.01.03a |Przepusty rurowe z rur PEHD o $r. 50 cm i sztywnosci obwo- |m
d.3 dowej >8kN/m2.
22,00 m 22,00
RAZEM 22,00
14/D-03.01.03a |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe prefabryko- |$ciank.
d.3 wane z betonu C-25/30 dla rur o ér. 50 cm
4,00 Sciank. 4,00
RAZEM 4,00
15|D-03.01.03a |Przepusty rurowe - rury PEHD o ér. 100 cm i sztywnosci ob-  |m
d.3 wodowej >8kN/m2.
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
16|D-03.01.03a |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe prefabryko- |$ciank.
d.3 wane z betonu C-25/30 dla rur o ér. 100 cm




Ludowinka-Jesionna

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
2,00 $ciank. 2,00
RAZEM 2,00
17|D-03.01.03a  |Umocnienie wlotéw i wylotéw ptytami betonowymi azurowymi |m2
d.3 gr. 8 cm.
28,60 m2 28,60
RAZEM 28,60
4 NAWIERZCHNIA
18/D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S m2
d.4 (KR-1) - warstwa $cieralna grubosci po zageszczeniu 5 cm
(3978-104)*4,0+7,74+13,76 m2 15517,50
RAZEM 156517,50
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
19|D-02.01.01 Ukop w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami m3
d.5 samowytadowczymi z odlegtosci 10 km.
[(0,15+0,11)*0,5+0,12*0,5%0,5]*1900*0,5*2+(0,15+0,07)*0,5* |m3 955,42
1,5"2*1974
RAZEM 955,42
20|D-02.03.01 Plantowanie powierzchni nasypdw wraz z zageszczeniem. m2
d.5
1900*0,5*2+1974*1,5*2 m2 7822,00
RAZEM 7822,00
21|D-05.01.03 Umocnienie zjazdéw do posesji i na drogi boczne pospétkg o |m2
d.5 uziarnieniu 0-30mm - grubos$¢ po zageszczeniu 12 cm
48*5,0*1,0 m2 240,00
RAZEM 240,00
22|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych. |szt.
d.5
36,00 szt. 36,00
RAZEM 36,00
23|D-07.02.01.  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o |szt.
d.5 $r. 50 mm
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
24|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych. szt.
d.5
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
25|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych i na- |szt.
d.5 kazu.
142 szt. 3,00
RAZEM 3,00
26|D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe typu KTC-018. m
d.5
24,00 m 24,00
RAZEM 24,00

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 7486
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SCIANKA OPOROWA
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