Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 10,83 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: ponizej 0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos$c: 3,95m

Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢: 3,25 m

Giebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Nawierzchnie amoryzujace: trawa, piasek, zwir, kora,
nawierzchnia synetyczna (grubo$¢é minimalna dla wszystkich
nawierzchni sypkich 200mm)

Widok urzadzenia
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Catos¢ urzadzenia:

Uchwyty, podpory na nogi:

Elementy stalowe:
Sprezyna:

Zaslepki:

Podstawa fundamentowa:
Fundamenty:

ZESTAW DLA DZIECI W WIEKU OD 2 LAT

MAKSYMALNA WYSOKOSC UPADKU 0,45 m

POLE STREFY BEZPIECZENSTWA

ptyty HDPE

tworzywo sztuczne

stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
tworzywo sztuczne

azurowa konstrukcja stalowa

beton klasy min. B-15

APP "KORAB"
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INWESTYCJA
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e PROJEKT SKALA

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

[RVSUNEK
BUJAK SKUTER EXTRAPLUS - NR 2

6,79 m?
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