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DANE  MATERIAŁOWO - KONSTRUKCYJNE

Słupy wykonane z drewna rdzeniowego sosnowego impregnowanego
próżniowo-ciśnieniowo osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu
za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie
min 60 cm w gruncie.
Nogi drewniane huśtawki zabezpieczone przed szkodliwym wpływem
warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie
naturalnych olejów i wosków, posiadających wymagane atesty higieniczne.
Górna belka metalowa huśtawki, pospawana z giętych rur o średnicy 60 mm
połączonych płaskownikami, malowana farbami proszkowymi poliestrowymi
odpornymi na ciągłe działanie warunków atmosferycznych. Siedziska  z atestem.
Łańcuchy zawiesi siedzisk  i elementy złączne ocynkowane. Łby elementów
złącznych osłonięte plastikowymi korkami.
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HUŚTAWKA PODWÓJNA Z BELKĄ
METALOWĄ - NR 8

ZESTAW DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 14 LAT

SKŁAD ZESTAWU:
4 SŁUPY NOŚNE
1 BELKA METALOWA
2 ZAWIESIA Z SIEDZISKIEM GUMOWYM, LUB
2 ZAWIESIA Z SIEDZISKIEM KOSZYK, LUB
2 ZAWIESIA Z SIEDZISKIEM KOSZYK ZAPINANY, LUB
1 ZAWIESIE Z SIEDZISKIEM GUMOWYM ORAZ
1 ZAWIESIE Z SIEDZISKIEM KOSZYK (1 ZAWIESIE Z SIEDZISKIEM
KOSZYK ZAPINANY), LUB
1 ZAWIESIE BOCIANIE GNIAZDO
4 OKUCIA METALOWE W GRUNT

 Bezpieczna nawierzchnia   

Symbol strefy  Maks. wys. upadku  Pole powierzchni  Obwód stref bezp.  

A  1,3 m  34,2 m2  24,2 m

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

PROJEKT PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZALESIU
Z SIEDZIBĄ MARIANOWIE 12A,  NA TERENIE DZIAŁKI NR 197/1


