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1. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt instalacji wentylacji i ogrzewania budynku szkoty, hali
sportowej i przedszkola.

W opracowaniu przyjeto przyktadowo urzgdzenia spetniajgce parametry techniczne i
kryteria zatoZzone w projekcie z moZzliwoscig zamiany na urzgdzenia réwnorzedne,
spetniajgce wszystkie wymagania danego systemu.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podkiad architektoniczny

- wytyczne i dobory producentow urzadzen
- obowigzujgce normy i przepisy;

* Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 44)
wraz z pozniejszymi zmianami;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690) wraz z pdzniejszymi zmianami;

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr129)
wraz ze zmianami (Dz.U. nr 91) z 28 czerwca 2002r.

* PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang

* PN-83/B-03430/Az3;

*  PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania;

* PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach,;

* PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do statego, przebywania ludzi

* Przepisy i wymagania SANEPID.

3. Opis ogolny obiektu

Obiekt, dla ktérego projektuje sie instalacje skiada sie trzech budynkdéw potaczonych
przewigzkami: szkota, hala sportowa 1 przedszkole. Szkota jest budynkiem
dwukondygnacyjnym, hala sportowa i przedszkole sg jednokondygnacyjne. Okna
skierowane na potudnie wyposazone sg w zaluzje przeciwstoneczne, zewnetrzne.
Budynki sg wykonane w technologii budynku pasywnego, ze szczegolnie
powiekszong izolacjg w celu zminimalizowania strat ciepta.
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Budynki bedg wyposazone w instalacje centralnej wentylacji mechanicznej nawiewno
— wywiewnej ze zmiennym strumieniem powietrza (VAV) oraz ze statym (CAV), w
zaleznosci od funkcji. Instalacja petni rowniez funkcje ogrzewania budynku, w
niektérych pomieszczeniach wspomagana ogrzewaniem podtogowym.

Temperatura w niektérych pomieszczeniach bedzie regulowana przy pomocy
nagrzewnic strefowych elektrycznych.

4. Opis ogolny instalacji

Wszystkie pomieszczenia szkoty, hali sportowej i przedszkola sg wyposazone w
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z wysokosprawnym,
odzyskiem ciepta na wymiennikach obrotowych. Projektuje sie oddzielne centrale dla
réznych stref budynkdéw zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie ze specyfika
uzytkowania. Strumien powietrza doprowadzany do niektorych pomieszczen (np. sal
dydaktycznych) bedzie sterowany regulatorami zmiennego wydatku powietrza (VAV)
sygnalem z czujnikbw CO, lub/oraz temperatury. W przypadku duzej ilosci oséb
regulator zwiekszy strumien powietrza, przy matej liczbie osob strumien zostanie
zredukowany przy zachowaniu minimum niezbednego do utrzymania temperatury,
sterowanej nagrzewnicami strefowymi, wilgotno$¢ wzgledna — wynikowa. Centrale
wentylacyjne obstugujace sale dydaktyczne beda wyposazone w higroskopijny odzysk
ciepta. Nawiew powietrza na okna w celu unikniecia kondensacji wilgoci w zimie.
Kanaly prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego w korytarzu. Wszystkie
centrale wyposazone w ttumiki akustyczne po stronie wewnetrznej. W celu redukcji
zapotrzebowania na energie cieplng, centrale obstugujgce pomieszczenia sanitarne
beda zasysaly powietrze z poddasza, gdzie projektuje sie wywiew powietrza z central
wentylacyjnych N3W3 oraz N4AW4 (z wyjatkiem wywiewu z central z WC i kuchni).
Wywiew powietrza na poddasze zapewni przewietrzanie w lecie, ogrzewanie i
przewietrzanie kubatury poddasza w zimie. Niektére centrale wyposazone sg w
komore mieszania umozliwiajacg prace w trybie grzania nocnego w zimie.

Zrodiem ciepta dla central, klimakonwektoréw i c.w.u. bedg pompy ciepta z pionowymi
sondami. Projektuje sie osobne wezty instalacyjne dla kazdego budynku. Projektuje
sie pompy ciepta rewersyjne, ktére zapewnig w zimie ciepto do nagrzewnic w
centralach i dla potrzeb c.w.u., natomiast w lecie — chtdd do wymiennikow ciepta w
centralach.

Pompy ciepta beda wyposazone réwniez w opcje chiodzenia pasywnego
(naturalnego), czyli mozliwos¢ kierowania chiodnej cieczy niezamarzajacej z
odwiertow przez wymiennik posredni do wymiennika w centralach wentylacyjnych.
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4.1. Standard pasywny

Projektowany budynek jest w standardzie pasywnym, co wynika z zastosowanych
rozwigzan. Cze$¢ instalacyjna wykorzystuje wysokosprawny odzysk ciepta na
wszystkich projektowanych centralach wentylacyjnych. Zestawienie rekuperatorow
zamieszczono ponizej. Mate zapotrzebowanie energii cieplnej do ogrzewania
pomieszczen umozliwia zastosowanie niskotemperaturowych zrodet ciepta oraz
ogrzewania powietrzem o temperaturze nieznacznie podwyzszonej w stosunku do
projektowanej.

System  Typ rekuperatora Roczna Wskaznik SFP
sprawno $¢ centrali

odzysku ciepta kW/(m>/s)

[%]

Obrotowy

obrotowy 95,7 2,28

Obrotowy 89,6 1,95

Obrotowy 89,7 1,19

Obrotowy 87,5 1,44
higroskopijny

Obrotowy 88,2 2,09
higroskopijny

Obrotowy 89,3 1,33
higroskopijny

Obrotowy 86,8 2,11
higroskopijny

Strumien powietrza nawiewanego do pomieszczen jest zalezny od ilosci 0sob.
Przyjeto minimum 20 m%h na jedno dziecko z mozliwoscig zwiekszenia strumienia w
przypadku wzrostu stezenia CO, w pomieszczeniach. Strumien powietrza jest ptynnie
zmieniany regulatorami VAV (zmiennego strumienia powietrza) w zaleznosci od
potrzeb i nastaw wewnatrz pomieszczen.

Zrodiem ciepta dla wszystkich budynkéw sa pompy ciepta z dolnym zrédiem w postaci
pionowych sond o diugosci 100m. Pompy ciepta sg wyposazone w specjalny modut
umozliwiajgcy chtodzenie pasywne (bez wykorzystania sprezarki) oraz chtodzenie
aktywne (rewersyjna praca pompy ciepta).

Praca central w trybie nocnym w funkcji 100% recyrkulacji stuzy w zimie podtrzymaniu
zadanej temperatury. Tryb nocny bedzie wspomagany okresowym przewietrzaniem.

Zaprojektowany system BMS umozliwia programowanie pracy urzadzen oraz
indywidualng kontrole poszczegdlnych parametrow.



Projekt instalacji wentylacyjnych i grzewczych — szkota w Kwiatkowicach

5. Budynek szkoty

5.1. Opis ogolny

Budynek szkoty bedzie obstugiwany przez zestawy nawiewno — wywiewne
wspomagane klimakonwektorami. Odrebnymi systemami zostaty objete:

- parter i pietro (N4W4) — szatnia, komunikacja pomiedzy szkotg a halg sportowa,
korytarze, sale lekcyjne

- pomieszczenia sanitarne (NWC2)
Temperatura pomieszczen w zimie +20°C, w lecie — wynikowa
Wilgotnos$¢ wzgledna — wynikowa

Minimalny strumien powietrza $wiezego na 1 osobe 30 m®h (z mozliwoscia
zwiekszenia w przypadku przekroczenia stezenia CO, powyzej 800 ppm).

Kanaly czerpne i wyrzutowe izolowane izolacjg o grubosci min. 50mm. Kratki
nawiewne wyposazone przepustnice oraz dwa rzedy kierownic. Przejscia przez $ciany
maszynowni wyposazone w klapy p.poz. Centrala N4W4 wyposazona bedzie w
komore mieszania (nocny tryb grzania z funkcja okresowego przewietrzania) oraz w
higroskopijny odzysk ciepta.

Wymienniki w centralach wentylacyjnych petnig funkcje nagrzewnicy lub wymiennie
nagrzewnicy i chtodnicy. Zasilane sg z zasobnikow wody grzewczej lub chtodzacej w
systemie trojnikowym.

5.2. Szatnia

Szatnia bedzie obstugiwana przez centrale N4W4 zlokalizowang w pomieszczeniu
technicznym umozliwiajgca indywidualng regulacje strumienia powietrza. Powietrze
nawiewane do szatni bedzie podgrzewane nagrzewnicg strefowag, przy czym
sterownik i termostat bedzie umieszczony w pokoju nauczycielskim.

5.3. Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia sanitarne na obu kondygnacjach beda obstugiwane przez centrale
nawiewno — wywiewng NWC2 z odzyskiem ciepta i nagrzewnicg wodng. Centrala
zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym. Powietrze bedzie czerpane z poddasza,
kanat czerpny wyposazony w klape zwrotng
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5.4. Sale dydaktyczne i zaplecza

Sale dydaktyczne obstugiwane bede przez centrale N4W4 zlokalizowang na
poddaszu. Centrala wyposazona w higroskopijny, obrotowy odzysk ciepta,
nagrzewnice, filtry. Nawiew powietrza na okna, regulacja zawarto$cig CO, zdalnym
czujnikiem umieszczonym w poblizu strefy przebywania ludzi. Minimalny strumien
powietrza ograniczony minimalng warto$cig temperatury. Czerpnia powietrza w
$cianie, wyrzut powietrza do przestrzeni poddasza, wyptyw powietrza przez zaluzje
transferowe w bocznych $écianach budynku, nad przewigzkami. Zaluzje wyposazone
W przepustnice sprzezone z dziataniem centrali.

5.5. Sala komputerowa

Strumienh powietrza do sali komputerowej bedzie regulowany regulatorem VAV,
temperatura — nagrzewnicg strefowg oraz klimatyzatorem typu split z jednostka
zewnetrzng umieszczong na poddaszu, jednostka wewnetrzna — scienna.
Jednostka wewnetrzna: MSTCBU-12HRFN1-QRDOGW, Jednostka zewnetrzna:
MOZ1-12HFN1-QRDOGW,

Zestawienie pomieszcze n dla centrali NAW4

Nr Opis Strumien pow. [m>/h]
pom.
S1 Pokoj nauczycielski 200
S2 szatnia 300
S3 zaplecze sal lekcyjnych 200
S4 gabinet pielegniarki 180
S5 gabinet lekarza 180
S6 Pomieszczenie porzadkowe 20
S10 klatka schodowa 300
S11 zaplecze sal lekcyjnych 200
S12 sala lekcyjna 800
S13 sala lekcyjna 800
S14 sala lekcyjna 800
2 hall 160
S15 sala komputerowa 600
S16 archiwum 100
S17 zaplecze sal lekcyjnych 200
S18 zaplecze sal lekcyjnych 200
S20 pomieszczenie porzadkowe 20
S24 klatka schodowa z przewigzka 350
S25 zaplecze sal lekcyjnych 200
S26 sala lekcyjna 800
S27 sala lekcyjna 800
S28 sala lekcyjna 800
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5.6. Zestawienie urz gdzen wentylacyjnych dla szkoty
l.p | Opis Strumien | Ciepto | Moc elektr. [kW] system
pow. [kwW]
[m3/h] woda
1 | Centrala nawiewno | 600/830 1,5 1-faza, 3-zylty, 230 | NWC2
— wywiewna V-10/+15%, 50 Hz,
10 A
2 | Centrala nawiewno | 8010/8110 | 23 3-fazy, 5-zyt, 400 V- | NAW4
_Wywiewna 10/+15%, 50 Hz, 20
A
3 | Klimatyzator  typu 220-240/ 50/1
split MDV
4 | Pompa ciepta PC1
Vitocal 300-G BW
301.A45
5.7. Zestawienie nagrzewnic strefowych dla szkoty
Pom. S_trata StrL_lmie n Zy§k od Wymztgana Symbol do'\p/)lr%?/vc:i%z
ciepta powietrza powietrza . .
nagrzewnicy enia
W] | [m3/h] W] W] - (W]
Si11 463 200 -134 329 DH-100/03 S 300
S12 | 1125 800 -536 589 DH-250/10 S 600
S13 | 1125 800 -536 589 DH-250/10 S 600
S14 | 1162 800 -536 626 DH-250/10 S 600
S2+S1 | 1973 600 -402 1571 RHI-40/20-30 1500
S3 384 200 -134 250 DH-100/03 S 300
S4 384 180 -121 263 DH-100/03 S 300
S5 422 180 -121 301 DH-100/03 S 300
S15 | 1822 600 -402 1420 RH-40/20-30 1500
S16 439 100 67 372 DH-100/03 S 300
S17 439 200 134 305 DH-100/03 S 300
S18 439 200 134 305 DH-100/03 S 300
S25 529 100 -67 462 DH-100/06 S 500
S26 | 1333 800 -536 797 DH-250/10 S 800
S27 | 1333 800 -536 797 DH-250/10 S 800
S28 | 1368 800 -536 832 DH-250/10 S 800
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5.8. Zestawienie regulatorow VAV dla szkoty
Pomieszczenie Strumie | Regulator Wymiary Zakres sterowania
[m3/h] - [mm/mm] [m3/h]

S12 800 RVP-P 250/105 190 - 940
S13 800 RVP-P 250/105 190 - 940
S14 800 RVP-P 250/105 190 - 940
S15 600 RVP-P 200/105 150 - 750
S26 800 RVP-P 250/105 190 - 940
S27 800 RVP-P 250/105 190 - 940
S28 800 RVP-P 250/105 190 - 940

5.9. Wytyczne automatyki i sterowania dla szkoty

- centrala N4W4 podigczona do systemu BMS z mozliwoscig monitoringu oraz
sterowania strumieniem powietrza i temperaturg nawiewu

- przy zbyt wysokiej temperaturze w pomieszczeniach, pompa ciepta przechodzi w
tryb chtodzenia pasywnego, czyli chtéd z odwiertow jest kierowany przez wymiennik
do centrali w celu cze$ciowego obnizenia temperatury nawiewu.

- automatyka centrali:

e przy zbyt wysokie] temperaturze powrotu powietrza w zimie — obnizenie
temperatury nawiewu i odwrotnie — przy zbyt niskiej — podniesienie temperatury

nawiewu

e odcinanie przepustnic na centrali
wytgczonej centrali
« dla central NAW4, NWJ tryb ogrzewania nocnego (100% recyrkulacji) z

okresowym przewietrzaniem

- regulatory powietrza na salach dydaktycznych sterowane czujnikiem CO, z minimum
ograniczonym pomiarem temperatury w zimie

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie 24VDC/24VAC, 50-60Hz do regulatorow VAV z

poborem pradu 2.5 W, 4VA

oraz na wyrzutniach $ciennych przy
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6. Hala sportowa
Budynek hali sportowej bedzie obstugiwany przez dwa zestawy nawiewno -
wywiewne. Odrebnymi systemami zostaty objete:

- parkiet (N1W1)

- zaplecze (N2W2)

Temperatura w szatniach i natryskach +24°C
Temperatura na parkiecie +16 °C
Wilgotno$¢ wzgledna: wynikowa

Wymienniki w centralach wentylacyjnych petnig funkcje nagrzewnicy lub wymiennie
nagrzewnicy i chtodnicy. Zasilane sg z zasobnikow wody grzewczej lub chtodzacej w
systemie trojnikowym.

6.1. Wentylacja parkietu
Parkiet hali sportowej bedzie wentylowany przy pomocy centrali NIW1 wyposazonej
w wysokosprawny odzysk ciepta oraz chtodnice/nagrzewnice. Centrala zlokalizowana
W pomieszczeniu technicznym na gérnym poziomie trybun.

Projektuje sie 4-krotng wymiane powietrza na parkiecie. Kubatura wentylowana — do 4
m nad powierzchnig parkietu. Nawiew spod stropu w kierunku parkietu dyszami
dalekiego zasiegu skierowanymi pod katem 45°. Wywiew wzdtuz krétszej sciany hali.
Czerpnia zlokalizowana od strony pétnocnej, wyrzutnia — scienna od strony zachodniej

Powierzchnia parkietu — 407 m?
Strumien powietrza: Vparier = 4*4*407 = 6512 m°h
Wydatek centrali N1IW1 6500 m®h

Centrala wigczana na peing wydajnos¢ podczas uzytkowania z mozliwoscig
sterowania strumieniem powietrza, funkcje dyzurnego ogrzewania petnig promienniki
elektryczne.

6.2. Wentylacja pozostatych pomieszcze n

Pozostate pomieszczenia wentylowane przy pomocy centrali N2W2.

Pomieszczenia szatni i natryskdbw beda wentylowane, funkcje indywidualnie
sterowanej temperaturg petni ogrzewanie podtogowe. Nawiew do szatni, wywiew znad
natryskéw. Centrala obstuguje pomieszczenia G9-G12. Strumien powietrza 200m?®h
do kazdego pomieszczenia.
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6.3. Zestawienie urz gdzen wentylacyjnych dla hali sportowe;j
l.p | Opis Strumien | Ciepto | Moc elektr. [kW] Chiéd | system
pow. [KW] [kW]
[m3/h] woda
1 | Centrala nawiewno | 6500 3-fazy, 5-zyt, 400 V- N1w1
- wywiewna — 10/+15%, 50 Hz, 10
parkiet A
2 | Centrala nawiewno | 830/800 1-faza, 3-zyly, 230 N2W2
— wywiewna V-10/+15%, 50 Hz,
10 A
3 | Pompa ciepta Vitocal PC2
300-G BW 301.A29

7. Wytyczne automatyki i sterowania dla hali sporto  wej

- Centrala N1W1 oraz N2W2 podtgczona do systemu BMS z mozliwoscig monitoringu
oraz sterowania strumieniem powietrza i temperaturg nawiewu

- dla centrali NIW1 tryb ogrzewania nocnego (100% recyrkulacji)

- wielostopniowa regulacja strumienia powietrza na parkiet. Przy zbyt wysokiej
temperaturze na hali, pompa ciepta przechodzi w tryb chtodzenia pasywnego, czyli
chtéd z odwiertow jest kierowany przez wymiennik do centrali w celu cze$ciowego
obnizenia temperatury nawiewu.

- automatyka centrali:

* przy zbyt wysokiej temperaturze powrotu powietrza w zimie — obnizenie
temperatury nawiewu i odwrotnie — przy zbyt niskiej — podniesienie temperatury
nawiewu

» odcinanie przepustnic przy wytaczonej centrali
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8. Przedszkole

8.1. Opis ogolny
Budynek przedszkola bedzie obstugiwany przez cztery zestawy nawiewno -—
wywiewne wspomagane ogrzewaniem poditogowym. Odrebnymi systemami zostaty
objete:

- szatnia, sale, komunikacja, swietlica (N3W3)

- kuchnia (NWK1)

- jadalnia (NWJ)

- pomieszczenia sanitarne (NWC1)

Temperatura pomieszczen w zimie +20°C, w lecie — wynikowa
Wilgotnos$¢ wzgledna — wynikowa

Minimalny strumien powietrza $wiezego na 1 osobe 30 m®h (z mozliwoscia
zwiekszenia w przypadku przekroczenia stezenia CO, powyzej 800 ppm)

Wymienniki w centralach wentylacyjnych petnig funkcje nagrzewnicy lub wymiennie
nagrzewnicy i chtodnicy. Zasilane sg z zasobnikow wody grzewczej lub chtodzacej w
systemie trojnikowym.

8.2. Kuchnia i jadalnia

Pomieszczenia kuchni i jadalni bedg obstugiwane przez oddzielne centrale (NWK1,
NWJ) umozliwiajgce indywidualne sterowanie strumieniem powietrza i wigczanie w
czasie, gdy te pomieszczenia sa uzytkowane. Pomieszczenie szaf chtodniczych —
wentylacja strumieniem 50 m’h, w przypadku wzrostu temperatury — osobny
wentylator (WS1) sterowany termostatem. Wywiew do przestrzeni poddasza.

WC na zapleczu kuchni — wentylator wywiewny 50 m*/h, naptyw powietrza z zaplecza
przez kratke w drzwiach.

W kuchni oraz zmywalni utrzymywane jest podci$nienie, zgodnie z wytycznymi
technologii. Projektuje sie 10% ro6znice pomiedzy nawiewem a wywiewem (wywiew
wiekszy). Powietrze kompensujgce nawiewane bedzie do korytarza.

Cze$¢ strumienia powietrza z kuchni bedzie usuwana poprzez okap.
Obliczenia strumienia powietrza usuwanego przez oka  p:

Strumien ciepta konwekcyjnego: 3500+4500 kcal/h = 8928 W

1
Vokap =k- Q]3 (z- 1,7 dhydr)5/3
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Dla

z =2m, axb = 0,8x1,8, k=18, Qy =8928W,

wspotczynnik obcigzenia urzgdzenia = 0,75

wspoétczynnik jednoczesnosci pracy = 0,9

Q; = 8928W*0,75*0,9 =6026W

Vokap = 2655 m*/h

Dla okapow dwustronnie zamknietych wspotczynnik zmniejszajacy wynosi 0.4

Rzeczywisty strumien powietrza Vy; okap = 1000 m3h

8.3. Sale dydaktyczne i pomieszczenia pomochicze

Sale dydaktyczne dwdch goérnych kondygnacji obstugiwane bede przez centrale
N3W3 zlokalizowang na poddaszu. Centrala wyposazona w higroskopijny, obrotowy
odzysk ciepta, nagrzewnice, filtry. Nawiew powietrza w $wietlicy na okna, kratki
wyposazone w podwojny rzad kierownic oraz przepustnice, regulacja zawartoscig CO,
zdalnym czujnikiem umieszczonym w poblizu strefy przebywania ludzi. Czerpnia
powietrza w dachu od strony poinocnej, wyrzut powietrza do przestrzeni poddasza.
Wyplyw powietrza z poddasza przez szczeliny wzdiuz $cian poddasza. Zaluzje
wyposazone w przepustnice sprzezone z dziataniem centrali.

Zestawienie pomieszcze n dla centrali N3W3

Nr Opis Strumien pow. [m*/h]

pom.

P1 | Swietlica 750

P5 Szatnia 300

P11 | Sala 750

P12 | Magazyn 20
zabawek

P15 | Magazyn 20
zabawek

P16 | Sala 750

P18 | Pomieszczenie 100
socjalne

13
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8.4. Zestawienie urz gdzen wentylacyjnych dla przedszkola
l.p | Opis Strumien | Ciepto Moc elektr. [kW] | Chtéd | system
pow. [kW] [KW]
[m3/h] woda
1 | Centrala nawiewno | 1620 2,3 1-faza, 3-zyty, 230 NWK1
— wywiewna - V-10/+15%, 50 Hz,
kuchnia 10 A
2 | Centrala nawiewno | 820 1,9 1-faza, 3-zyty, 230 NWJ
— Wywiewna V-10/+15%, 50 Hz,
jadalnia 10A
3 | Centrala nawiewno | 250 0,7 1-faza, 3-zyty, 230 NWC1
— wywiewna — WC V-10/+15%, 50 Hz,
10 A
4 | Centrala nawiewno | 2650 5,5 1-faza, 3-zyty, 230 N3W3
— wywiewna — sale V-10/+15%, 50 Hz,
16 A
5 | Wentylator 100 0,1/0,5A WS1
wywiewny — szafy
chtodnicze
6 | Wentylator 50 0,1/0,5A wWw
wywiewny — WC
kuchni
7 | Pompa ciepta PC3
Vitocal 300-G BW
301.A29
8.5. Zestawienie nagrzewnic strefowych dla przedszk ola
Pom. S_trata StrL_Jmie n Zygk od Wymagana moc Symbol Moc do _
ciepta powietrza powietrza nagrzewnicy doprowadzenia
(W] | [m3/h] W] (W] i [W]
P1 1089 750 502,5 586,5 DH-100/06 S 600
P5 1148 300 201 947 DH-250/10 S 1000
8.6. Wytyczne automatyki i sterowania dla przedszko la

- Centrala N3W3 podtgczona do systemu BMS z mozliwoscig monitoringu oraz
sterowania strumieniem powietrza i temperaturg nawiewu

- dla central N3W3 tryb ogrzewania nocnego (100% recyrkulacji)

- wielostopniowa regulacja strumienia powietrza do kuchni (NWK1), sterowana recznie
Z kuchni oraz z poziomu BMS.
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- wielostopniowa regulacja strumienia powietrza do jadalni (NWJ), sterowana recznie
Z jadalni oraz z poziomu BMS

- Przy zbyt wysokiej temperaturze w pomieszczeniach, pompa ciepta przechodzi w
tryb chtodzenia pasywnego, czyli chtéd z odwiertow jest kierowany przez wymiennik
do centrali w celu cze$ciowego obnizenia temperatury hawiewu.

- automatyka centrali:

e przy zbyt wysokie] temperaturze powrotu powietrza w zimie — obnizenie
temperatury nawiewu i odwrotnie — przy zbyt niskiej — podniesienie temperatury
nawiewu

* odcinanie przepustnic na centrali oraz na wyrzutniach $ciennych przy
wytgczonej centrali

- regulatory powietrza na salach dydaktycznych sterowane czujnikiem CO; z minimum
ograniczonym pomiarem temperatury w zimie

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie 24VDC/24VAC, 50-60Hz do regulatorow VAV z
poborem pradu 2.5 W, 4VA

9. Pokrycie strat ciepta w budynkach

Budynek bedzie zasilany w ciepto przy pomocy pomp ciepta z pionowymi odwiertami.
Ciepto wykorzystane bedzie do zasilenia nagrzewnic w centralach wentylacyjnych,
zasilenia petli ogrzewania podiogowego dla wybranych pomieszczen oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Petle ogrzewania zostaly przewidziane dla
pomieszczen szatni (cze$¢ hali sportowej) oraz sal przedszkolnych. W innych
przypadkach straty ciepta niepokryte przez strumien powietrza nawiewanego bedag
pokrywane przez elektryczne nagrzewnice strefowe.

10. Zrédta ciepta — opis ogolny

Dla wszystkich budynkéw podstawowym Zzrodiem ciepta bedg pompy ciepta
wspoOtpracujgce z pionowymi sondami jako dolnym Zzrédiem. Pompy ciepta beda
oddzielne dla kazdego budynku. Odwierty zaprojektowano na terenach zielonych od
strony potudniowej szkoty. Projektuje sie odwierty do 100 m gtebokosci. Wydajnosé
pomp ciepta zaprojektowano tak, aby mogty pokry¢ szczytowe zapotrzebowanie na
ciepto przez dtuzszy czas z uwzglednieniem cze$ciowego spadku wydajnosci w
okresach skrajnie duzego poboru ciepta z gruntu. Szczytowe pokrycie w skrajnie
zimnych okresach zapewnig grzaiki elektryczne w zasobnikach wody grzewcze).
Pompy ciepta sg réwniez zrodiem ciepta dla przygotowania c.w.u. Praca pomp jest
sterowana z priorytetem cieptej wody.

Projektowane urzadzenia sg wyposazone w dodatkowy wymiennik ciepta
umozliwiajgcy chiodzenie oraz grzanie pasywne (naturalne), czyli wykorzystanie
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chtodu z gruntu i skierowanie go w okresach cieptych do czesciowego obnizenia
temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen.

Temperatury pracy obiegéw grzewczych 40/30°C

Temperatury pracy pomp ciepta: 45/38 °C

10.1. Pompy ciepta — dobdr szczegbtowy

10.1.1. Pompy ciepta — szkota

Bilans cieplny w ezia dla szkoty

Ciepto dla nagrzewnic wentylacyjnych

NAWA4 23,0 kW
NWC2 1,5 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla c.w.u. 17,5 kW

Razem 42.0 kW

Dobrana zostata pojedyncza pompa ciepta typu solanka/woda Vitocal 300-G BW
301.A45 z ukiadem AC o mocy maksymalnej 41,0kW (przy parametrze BO/W45).
Zrodiem szczytowym bedzie grzatka elektryczna w buforze wody grzewczej (o mocy
elektrycznej 9kW) o pojemnosci 12001. Chtodzenie aktywne z pompy ciepta Vitocal
300-G BW 301.A45 zapewnia moc chtodniczg w punkcie B35/W8 wynoszacg 40kW.

Podgrzew wody u zytkowej za pomoc g pompy ciepta

Podgrzew CWU ma priorytet nad ogrzewaniem. tadowanie podgrzewacza cwu dla
przekazania mocy od pomp ciepta zachodzi poprzez wymiennik ptytowy. Dodatkowo
zastosowano grzaike elektryczng tréjstopniowg w podgrzewaczu. Montaz u dotu lub w
potaczeniu z lancg rozprowadzajgca. Moc grzatki 2/4/6kW.

Aktywna funkcja chtodzenia za po  $rednictwem zestawu AC (activecooling)

Zestaw pozwala na bezposrednie grzanie lub chtodzenie glikolem z dolnego zrodia
ciepta.

Dobor naczynia wzbiorczego obiegu dolnego  zrodia dla szkoty:

Gestos¢ ptynu w temperaturze t1 p(tl) = 1055.72 kg/m3
Gestos¢ ptynu w temperaturze tz p(tz) = 1054.54 kg/m3
Przyrost objetosci wkasciwej czynnika Au =0.0011 dm?¥kg
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia

wzbiorczego przeponowego p =1.0 bar
Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu pmax = 3.0 bar
Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia

wzbiorczego przeponowego Vu = 2.8 dm?3

Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia
16
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wzbiorczego przeponowego

Minimalna $rednica rury wzbiorczej (min. 20mm)
Uzytkowa pojemno$é naczynia wzbiorczego
przeponowego z rezerwg eksploatacyjna

Cisnienie wstepne pracy instalacji dla haczynia
wzbiorczego przeponowego z rezerwg eksploatacyjng
Calkowita pojemnos¢ naczynia wzbiorczego
przeponowego z hermetyczng przestrzenig gazowa
uwzgledniajgca jego pojemnos$¢ uzytkowa z rezerwg

Vn=5.6 dm3
d=20.0 mm

VuR =27.8 dm3

PR = 2.6 bar

VnR = 302.6 dm?3

Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex S300 o pojemnosci 300 dm?®

Dobdér pomp

1. pompa dolnego zrédta
MAGNAS3 40-180 F
V=8,96 m3/h
dP=100 kPa

2. pompa obiegowa CO
MAGNAS 32-120 F N
V=10,8 m3/h
dP=40 kPa

3. pompa aktywnego grzania — woda
MAGNAS 25-40
V=3,7 m3/h
dP=20 kPa

4. pompa tadujgca c.w.u
MAGNAS 25-120
V=6,5 m3/h
dP=45 kPa

5. pompa obiegowa c.w.u
ALPHA2 25-80 130
V=1,5m3/h
dP=20 kPa

6. pompa cyrkulacyjna c.w.u
ALPHAZ2 L 20-45N
V=0,1 m3/h
dP=20 kPa

7. pompa cyrkulacyjna obiegu chtodzenia

ALPHA2 L 15-40 130
V=2 m3/h
dP=10 kPa
8. pompa cyrkulacyjna obiegu grzania
ALPHA2 L 15-40 130
V=2,1 m3/h
dP=20 kPa

Dobdr naczynia wzbiorczego dla szkoty
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Gestos¢ ptynu w temperaturze tl

Gestos¢ ptynu w temperaturze tz

Przyrost objetosci wkasciwej czynnika

Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej haczynia
wzbiorczego przeponowego

Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu
Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia
wzbiorczego przeponowego

Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia
wzbiorczego przeponowego

Minimalna $rednica rury wzbiorczej (min. 20mm)
Uzytkowa pojemno$¢é naczynia wzbiorczego
przeponowego z rezerwg eksploatacyjng

Cisnienie wstepne pracy instalacji dla haczynia
wzbiorczego przeponowego z rezerwg eksploatacyjng
Calkowita pojemnos¢ naczynia wzbiorczego
przeponowego z hermetyczng przestrzenig gazowa
uwzgledniajgca jego pojemnos¢ uzytkowa z rezerwa

p(tl) = 988.91 kg/m3
p(tz) = 992.93 kg/m3
Au = 0.0041 dm?3kg

p=1.1bar
pmax = 3.0 bar

Vu =11.4dm3

Vn =23.9dm3
d=20.0 mm

VUR =39.4 dm3

PR = 2.6 bar

VnR = 189.7dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze ReflexN 200 o pojemnosci 200 dm?®

Zestawienie elementéw maszynowni - szkota

Nr | nazwa Wielko §é/typ llos¢ | uwagi
[szt.]
1 Naczynie wzbiorcze dolnego Zrédia Reflex S300 1
2 Zawoér bezpieczenstwa dolnego zrédta | SYR 1915 1% | 1
3 Zawoér bezpieczenhstwa PC SYR1915%" |1
4 Naczynie wzbiorcze c.w.u. REFIXDE33 |1
5 Zawor bezpieczenstwa c.w.u SYR?2115%" |1
6 Naczynie wzbiorcze gornego zrédta Reflex N200 1
7 Wymiennik ciepta c.w.u. LB47-100 1 Secespol
8 Zawoér odcinajgcy Dn40 14
9 Zawor odcinajacy Dn50 9
10 | Zawor odcinajacy Dn60 2
11 | Zawor odcinajacy Dn20 8
12 Filtr Dn40 2
13 | Filtr Dn50 3
14 | Filtr Dn20 2
15 | Zawor zwrotny Dn40 2
16 | Zawor zwrotny Dn50 3
17 | Zawor zwrotny Dn50 2
18 | Zasobnik buforowy 1200 dm® 2
19 | Zasobnik c.w.u. 750 dm® 1
20 Manometr - 8
21 Rura miedziana Dn50 10m Wartosci
22 Rura miedziana Dn40 20m rzeczywiste do
23 | Rura miedziana Dn20 10m pomiaru na budowie
24 Rura miedziana Dnl10 15m
+Rury glikolowe
NWC2

Pompa TBPA-5-009
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Zawory odcinajgce Dn25 x2
Zawory odcinajgce Dn20 x2

Filtr Dn25

Manometr x2

Czujnik temperatury x2

Zawor trojdrogowy TBVL-3-004-1
Zawor zwrotny Dn25

N4W4

Pompa ALPHA2 25-40

Zawory odcinajgce Dn25 x2

Zawory odcinajgce Dn32 x2

Filtr Dn32

Manometr x2

Czujnik temperatury x2

Zawor trojdrogowy TBVL-3-063-1
Zawor tréjdrogowy odcinajgcy Dn20 x 2
Zawor zwrotny Dn32

10.1.2. Pompy ciepta — hala sportowa

Bilans cieplny w ezta dla hali

Ciepto dla nagrzewnic wentylacyjnych

N1W1 12,5 kW
N2W2 2,6 kW
PETLE OGRZEWANIA 2,1 kw
Zapotrzebowanie ciepta dla c.w.u. 18 kW

Razem 35,2 kW

Dobrana zostata pojedyncza pompa ciepta typu solanka/woda Vitocal 300-G BW
301.A29 z uktadem AC o mocy maksymalnej 27,5 (przy parametrze BO/W45).
Zrodiem szczytowym bedzie grzatka elektryczna w buforze wody grzewczej (o mocy
elektrycznej 9kW) o pojemnosci 750I. Chtodzenie aktywne z pompy ciepta Vitocal 300-
G BW 301.A29 zapewnia moc chtodniczg w punkcie B35/W8 wynoszacg 30kW.

Podgrzew wody u zytkowej za pomoc g pompy ciepta

Podgrzew CWU ma priorytet nad ogrzewaniem. tadowanie podgrzewacza cwu dla
przekazania mocy od pomp ciepta zachodzi poprzez wymiennik ptytowy. Dodatkowo
zastosowano grzaike elektryczng tréjstopniowg w podgrzewaczu. Montaz u dotu lub w
potaczeniu z lancg rozprowadzajgca. Moc grzatki 2/4/6kW.

Aktywna funkcja chtodzenia za po  $rednictwem zestawu AC (activecooling)
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Zestaw pozwala na bezposrednie grzanie lub chtodzenie glikolem z dolnego zrodia
ciepta.

Dobdr naczynia wzbiorczego obiegu dolnego  zrodia dla hali:

Gestos¢ ptynu w temperaturze t1 p(tl) = 1055.72 kg/m3
Gestos¢ ptynu w temperaturze tz p(tz) = 1054.54 kg/m3
Przyrost objetosci wtasciwej czynnika Au =0.0011 dm?3/kg
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej haczynia

wzbiorczego przeponowego p = 1.0 bar
Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu pmax = 3.0 bar
Minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia

wzbiorczego przeponowego Vu=1,9dms
Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia

wzbiorczego przeponowego Vn = 3,8 dm3
Minimalna $rednica rury wzbiorczej (min. 20mm) d =20.0 mm
Uzytkowa pojemno$é naczynia wzbiorczego

przeponowego z rezerwg eksploatacyjna VuR = 18,9 dm3
Cisnienie wstepne pracy instalacji dla naczynia

wzbiorczego przeponowego z rezerwg eksploatacyjng PR = 2.6 bar

Calkowita pojemnos¢ naczynia wzbiorczego
przeponowego z hermetyczng przestrzenig gazowa
uwzgledniajaca jego pojemnos$¢ uzytkowa z rezerwg VnR = 205,7 dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex S200 o pojemnosci 200 dm?®

Dobdér pomp

1. pompa dolnego zréodta
CRNE 5-5 A-FGJ-G-E-HQQE
V=6,46 m3/
dP=120 kPa

2. pompa obiegowa CO
MAGNAS3 25-120
V=7 m3/h

dP=40 kPa
3. pompa aktywnego grzania — woda
MAGNAS3 25-40
V=2,5m3/h
dP=10 kPa
4. pompa tadujgca c.w.u
MAGNAS3 25-120
V=4,2 m3/h
dP=45 kPa
5. pompa obiegowa c.w.u
ALPHA2 25-80 130
V=1,5m3/h
dP=20 kPa
6. pompa cyrkulacyjna c.w.u
ALPHA2 L 20-45N
V=0,1 m3/h
dP=20 kPa
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7. pompa cyrkulacyjna obiegu chtodzenia
ALPHA2 L 15-40 130
V=1,75 m3/h
dP=10 kPa
8. pompa cyrkulacyjna obiegu grzania
ALPHA2 L 15-40 130
V=2 m3/h
dP=10 kPa

Dobdr naczynia wzbiorczego dla hali

Gestos¢ ptynu w temperaturze tl
Gestos¢ ptynu w temperaturze tz
Przyrost objetosci wtasciwej czynnika

p(tl) = 988.91 kg/m3
p(tz) = 992.93 kg/m3
Au = 0.0041 dm3/kg

Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej haczynia

wzbiorczego przeponowego p=1.1bar
Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu pmax = 3.0 bar
Minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia

wzbiorczego przeponowego Vu =8,1dm?3
Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia

wzbiorczego przeponowego Vn = 16,3 dm3
Minimalna $rednica rury wzbiorczej (min. 20mm) d=20.0 mm

Uzytkowa pojemno$¢ naczynia wzbiorczego
przeponowego z rezerwg eksploatacyjna

Cisnienie wstepne pracy instalacji dla naczynia
wzbiorczego przeponowego z rezerwg eksploatacyjng

VUR = 28,1 dm3

PR = 2.6 bar

Catkowita pojemno$é naczynia wzbiorczego
przeponowego z hermetyczng przestrzenig gazowa

uwzgledniajgca jego pojemnos¢ uzytkowa z rezerwa VnR = 125,4 dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze ReflexN 200 o pojemnosci 200 dm?®

Zestawienie elementéw maszynowni - hala

Nr nazwa Wielko $é/typ llo§€ | uwagi
[szt.]

1 Naczynie wzbiorcze dolnego zrédia Reflex S200 1

2 Zawoér bezpieczenstwa dolnego zrédta | SYR 1915 1% | 1

3 Zawor bezpieczenstwa PC SYR1915%" |1

4 Naczynie wzbiorcze c.w.u. REFIXDE33 |1

5 Zawor bezpieczenstwa c.w.u SYR2115%" |1

6 Naczynie wzbiorcze gornego zrédta Reflex N200 1

7 Wymiennik ciepta c.w.u. LB47-60 1 Secespol

9 Zawor odcinajacy Dn40 18

10 | Zawor odcinajacy Dn50 7

11 | Zawor odcinajacy Dn25 8

12 Filtr Dn40 5

13 | Filtr Dn25 2

14 | Zawor zwrotny Dn40 5

15 | Zawor zwrotny Dn25 2

16 | Zasobnik buforowy 750 dm”® 2
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17 | Zzasobnik c.w.u. 750 dm?® 1

18 Manometr - 8

19 Rura miedziana Dn50 15m

20 Rura miedziana Dn40 40m Wartosci

21 Rura miedziana Dn25 50m rzeczywiste do

22 | Rura miedziana Dn20 35m pomiaru na budowie
+Rury glikolowe

Zestawienie armatury central:
Niw1l

Pompa ALPHA2 25-40 180
Zawory odcinajgce Dn25 x2
Zawory odcinajgce Dn32 x2

Filtr Dn32

Manometr x2

Czujnik temperatury x2

Zawor trojdrogowy TBVL-3-063-1
Zawor tréjdrogowy odcinajgcy Dn20 x 2
Zawor zwrotny Dn32

N2W2

Pompa TBPA-5-009

Zawory odcinajgce Dn25 x4

Filtr Dn25

Manometr x2

Czujnik temperatury x2

Zawor trojdrogowy TBVL-3-006-1

Zawor zwrotny Dn25

Petle ogrzewania podiogowego beda wykonane z rur PEX-ALU-PEX. Doprowadzenie
ciepta z zasobnika planowane jest rurami miedzianymi do zestawOw mieszajaco
pompowych. Petle zostaly zaplanowane dla pomieszczeh szatni w czesci hali

sportowej oraz sal przedszkolnych.

10.1.2.1. Ogrzewanie podtogowe — hala sportowa

Petle ogrzewania podtogowego beda wykonane z rur PEX-ALU-PEX. Doprowadzenie
ciepta z zasobnika planowane jest rurami miedzianymi do zestawOw mieszajgco
pompowych. Petle zostaty zaplanowane dla pomieszczeh szatni w czesci hali
sportowej oraz sal przedszkolnych.

Zestawienie petli ogrzewania podtogowego:

Pomiesz- Pow. Diugo s¢ Rozstaw Moc Srednica Spadek Strumie 1
czenie Grzejnika petli rurek rzeczywista rurek ci $nienia wody
[m2] [m] [m] (W] [mm] [Pa] [kg/s]
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G10 55 55 0,1 237 16 478 0,0057
G10 6,0 60 0,1 258 16 566 0,00618
G1l1 6,0 60 0,1 258 16 565 0,00618
G1l1 5,5 55 0,1 237 16 478 0,0057
G12 55 55 0,1 249 16 556 0,00667
G12 6,0 60 0,1 272 16 658 0,00722
G9 6,0 60 0,1 250 16 663 0,00725
G9 55 55 0,1 272 16 559 0,00669

Podejscia do petli ogrzewania (od rozdzielacza):
PEX-ALU-PEX 216 — 125 m

PEX-ALU-PEX 216 — 10 m

Podejscie do rozdzielacza z maszynowni hali:

Rura miedziana Dn10 — 35 m

10.1.3. Pompy ciepta — przedszkole

Bilans cieplny w ezia dla przedszkola

Ciepto dla nagrzewnic wentylacyjnych

N3W3 5,5 kW
NWC1 0,6 kW
NWK1 2,3 kW
NWJ1 1,9 kW
PETLE OGRZEWANIA 3,8 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla c.w.u. 15 kW

Razem 29,1 kW

Dobrana zostata pojedyncza pompa ciepta typu solanka/woda Vitocal 300-G BW
301.A29 z uktadem AC o mocy maksymalnej 27,5 (przy parametrze BO/W45).
Zrédlem szczytowym bedzie grzatka elektryczna w buforze wody grzewczej (o mocy
elektrycznej 9kW) o pojemnosci 750I. Chtodzenie aktywne z pompy ciepta Vitocal 300-
G BW 301.A29 zapewnia moc chtodniczg w punkcie B35/W8 wynoszacg 30kW.

Podgrzew wody u zytkowej za pomoc g pompy ciepta

Podgrzew CWU ma priorytet nad ogrzewaniem. tadowanie podgrzewacza cwu dla
przekazania mocy od pomp ciepta zachodzi poprzez wymiennik ptytowy. Dodatkowo
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zastosowano grzaike elektryczng tréjstopniowg w podgrzewaczu. Montaz u dotu lub w
potaczeniu z lancg rozprowadzajgca. Moc grzatki 2/4/6kW.

Aktywna funkcja chtodzenia za po  $rednictwem zestawu AC (activecooling)

Zestaw pozwala na bezposrednie grzanie lub chtodzenie glikolem z dolnego zrodia
ciepta.

Dobér naczynia wzbiorczego obiegu dolnego  zrédta dla przedszkola:

Gestos¢ ptynu w temperaturze t1 p(tl) = 1055.72 kg/m3
Gestos¢ ptynu w temperaturze tz p(tz) = 1054.54 kg/m3
Przyrost objetosci wtasciwej czynnika Au =0.0011 dm3/kg
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia

wzbiorczego przeponowego p =1.0 bar
Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu pmax = 3.0 bar
Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia

wzbiorczego przeponowego Vu=1,6dm3
Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia

wzbiorczego przeponowego Vn=2,2dm3
Minimalna $rednica rury wzbiorczej (min. 20mm) d =20.0 mm
Uzytkowa pojemno$¢ naczynia wzbiorczego

przeponowego z rezerwg eksploatacyjna VuR = 15,6 dm3
Cisnienie wstepne pracy instalacji dla naczynia

wzbiorczego przeponowego z rezerwg eksploatacyjng PR = 2.6 bar

Catkowita pojemno$é naczynia wzbiorczego
przeponowego z hermetyczng przestrzenig gazowa
uwzgledniajgca jego pojemnos$¢ uzytkowa z rezerwg VnR = 169,4 dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex S200 o pojemnosci 200 dm?®

Dobdér pomp

1. pompa dolnego zrodta
MAGNA 32-120 F
V=4,93 m3/
dP=100 kPa
2. pompa obiegowa CO
MAGNAS3 25-120
V=7 m3/h
dP=40 kPa
3. pompa aktywnego grzania — woda
MAGNAS3 25-40
V=2,5 m3/h
dP=10 kPa
4. pompa tadujgca c.w.u
MAGNAS3 25-120
V=4,2 m3/h
dP=45 kPa
5. pompa obiegowa c.w.u
ALPHAZ2 25-80 130
V=1,5 m3/h
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dP=20 kPa
6. pompa cyrkulacyjna c.w.u
ALPHA2 L 20-45N
V=0,1 m3/h
dP=20 kPa
/. pompa cyrkulacyjna obiegu chtodzenia
ALPHA2 L 15-40 130
V=1,3 m3/h
dP=10 kPa
8. pompa cyrkulacyjna obiegu grzania
ALPHA2 L 15-40 130
V=1,6 m3/h
dP=10 kPa

Dobor naczynia wzbiorczego dla przedszkola

Gestos¢ ptynu w temperaturze tl

Gestos¢ ptynu w temperaturze tz

Przyrost objetosci wkasciwej czynnika

Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia

p(tl) = 988.91 kg/m3
p(tz) = 992.93 kg/m3
Au =0.0041 dm3¥/kg

wzbiorczego przeponowego p=1.1bar
Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu pmax = 3.0 bar
Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia

wzbiorczego przeponowego Vu=73dm?3
Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia

wzbiorczego przeponowego Vn = 15,4 dm3
Minimalna $rednica rury wzbiorczej (min. 20mm) d=20.0 mm

Uzytkowa pojemno$é naczynia wzbiorczego
przeponowego z rezerwg eksploatacyjng

Cisnienie wstepne pracy instalacji dla naczynia
wzbiorczego przeponowego z rezerwg eksploatacyjng

Calkowita pojemnos¢ naczynia wzbiorczego
przeponowego z hermetyczng przestrzenig gazowa
uwzgledniajgca jego pojemnos¢ uzytkowa z rezerwg

VUR = 25,4 dm3

PR = 2.6 bar

VnR =121,8dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze ReflexN 200 o pojemnosci 200 dm?

Zestawienie elementéw maszynowni - przedszkole

Nr | nazwa Wielko §é/typ llos¢ | uwagi
[szt.]

1 Naczynie wzbiorcze dolnego Zrédia Reflex S200 1

2 Zawor bezpieczenstwa dolnego zrédta | SYR 1915 1% | 1

3 Zawoér bezpieczenhstwa PC SYR1915%" |1

4 Naczynie wzbiorcze c.w.u. REFIXDE33 |1

5 Zawor bezpieczenstwa c.w.u SYR?2115%" |1

6 Naczynie wzbiorcze gornego zrédia Reflex N200 1

7 Wymiennik ciepta c.w.u. LB47-60 1 Secespol

9 Zawoér odcinajgcy Dn40 23

10 | Zawor odcinajacy Dn50 2

11 | Zawor odcinajacy Dn20 8
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12 Filtr Dn40 5

13 Filtr Dn20 2

14 | Zawor zwrotny Dn40 5

15 | Zawor zwrotny Dn20 2

16 | Zasobnik buforowy 750 dm® 2

17 | Zasobnik c.w.u. 750 dm?® 1

18 Manometr - 8

20 Rura miedziana Dn40 60m Wartosci

21 Rura miedziana Dn20 15m rzeczywiste do
22 Rura miedziana Dnl15 15m pomiaru na budowie

+Rury glikolowe

NWC1

Pompa TBPA-5-009

Zawory odcinajgce Dn20 x2

Filtr Dn20

Manometr x2

Czujnik temperatury x2

Zawor trojdrogowy TBVL-3-002-1
Zawor zwrotny Dn20

N3W3

Pompa ALPHAZ2 25-40 180

Zawory odcinajace Dn25 x2

Zawory odcinajgce Dn20x2

Filtr Dn25

Manometr x2

Czujnik temperatury x2

Zawor tréjdrogowy TBVL-3-025-1
Zawor trojdrogowy odcinajgcy Dn20 x 2
Zawor zwrotny Dn25

NWJ1

Pompa ALPHA2 15-50 130

Zawory odcinajgce Dn20x4

Filtr Dn20

Manometr x2

Czujnik temperatury x2

Zawor tréjdrogowy TBVL-3-010-1
Zawor trojdrogowy odcinajgcy Dn20 x 2
Zawor zwrotny Dn20

NWK1

Pompa ALPHA2 25-40 180

Zawory odcinajgce Dn20x4

Filtr Dn20

Manometr x2

Czujnik temperatury x2

Zawor trojdrogowy TBVL-3-025-1
Zawor trojdrogowy odcinajgcy Dn20 x 2
Zawor zwrotny Dn20
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pompowych. Petle zostaly zaplanowane dla sal przedszkolnych.

10.1.3.1.

Petle ogrzewania podiogowego beda wykonane z rur PEX-ALU-PEX. Doprowadzenie
ciepta z zasobnika planowane jest rurami miedzianymi do zestawOw mieszajgco

Zestawienie petli ogrzewania podtogowego:

Ogrzewanie podtogowe — przedszkole

Pomiesz- Pow. Dilugo s¢ Rozstaw Moc Srednica Spadek Strumie n
czenie Grzejnika petli rurek rzeczywista rurek ci $nienia wody
[m2] [m] [m] (W] [Pa] [kg/s]

P11 23,0 65,7 0,35 779 16 1871 0,0174
P11 23,0 65,7 0,35 779 16 1871 0,0174
P16 23,0 115 0,2 1107 20 1799 0,02396
P16 23,0 115 0,2 1107 20 1799 0,02396

Podejscia do petli ogrzewania (od rozdzielacza):

PEX-ALU-PEX 216 — 125 m

PEX-ALU-PEX 216 —10 m

Podejscie do rozdzielacza z maszynowni przedszkola:

Rura miedziana Dn10 — 45 m

11.

Wytyczne do projektow zwi

11.1.

Bran za elektryczna

azanych

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do central wentylacyjnych i pomp ciepta wg
zestawienia w tabelach 5.6, 7.3, 9.4,

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do grzatek elektrycznych

trojstopniowych w

zasobnikach cieptej wody. Moc kazdej grzatki 2/4/8kKW (pomieszczenia pomp ciepta)

11.2.

Bran za sanitarna

W pomieszczeniach weztow cieplnych nalezy zapewnié doprowadzenia wody zimnej i
kratke kanalizacyjna.

Do klimakonwektoréw i central nalezy doprowadzi¢ ciepta wode z rozdzielaczy w
pomieszczeniach technicznych.

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin z klimakonwektoréw
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11.3. Bran za budowlana

Nalezy zapewnié przejscia przez stropy oraz Sciany o wymiarach zaznaczonych na
rysunkach

Stropy pod nagrzewnicami na poddaszu nalezy zabezpieczy¢ przez wilgocig poprzez
np. malowanie.

Centrala N5SW5 wymaga posadowienia na ramie z n6zkami okoto 40 cm wysokosci.

11.4. Bran za architektoniczna

Nalezy wykona¢ w elewaciji otwory czerpne i wyrzutowe, wg rysunkow

W drzwiach pomieszczen sanitarnych, oznaczonych strzatkg nalezy przewidzie¢ kratki
transferowe, a w pomieszczeniach WC zabudowe $cian nizszg od sufitu.

12. Uwagi wykonawcze

Nalezy zabudowa¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia
czyszczenia kanatoéw. Klapy zabudowaé przy:

- przepustnicach (z dwoch stron),

- klapy pozarowe (z jednej strony)

- wentylatorach kanatowych (z dwoch stron),

- na kanatach wentylacyjnych co maksimum 10 m,

- przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatdw) tatwo
demontowanych elementéw, np. kratek wentylacyjnych, moga one peic role otworéw
rewizyjnych.

Instalacje nale zy wykona ¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi zmianami);
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- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych cz. Il;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt nr 5,
COBRTI INSTAL, Warszawa 2002 r.

Wazniejsze zasady wykonania sond gruntowych

Bezposrednio przed wprowadzeniem sondy w odwiert nalezy przeprowadzi¢ prébe
ciSnieniowg, aby sprawdzi¢, czy sonda jest nienaruszona oraz wykluczy¢ uszkodzenia
powstate podczas magazynowania i transportu. Sonde mozna montowa¢ dopiero po
uzyskaniu pozytywnego wyniku testu cisnieniowego. Warunki badania oraz wyniki
nalezy wpisa¢ do protokotu badan. Po wypetnieniu otworu wiertniczego przeprowadza
sie kontrole koncowe sondy napetnionej i odpowietrzonej zgodnie z VDI 4640. Wynik
badania nalezy zapisa¢ w protokole i przekazaé inwestorowi.

Przewody zasilajgce i powrotne sond nalezy podtgczy¢ do belki rozdzielacza. Rury
nalezy poprowadzi¢ do rozdzielacza w roéwnoleglych obwodach. Rozdzielacz z
urzadzeniem odpowietrzajgcym nalezy zainstalowaé w najwyzszym miejscu.
Rozdzielacze mozna wyposazy¢ w przeptywomierze stuzgce do regulacji przeptywu
medium w sondach.

Przed uruchomieniem calego systemu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci, np.
zgodnie z PN-EN 805. Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy we wszystkich sondach odbywa
sie rownomierny przeptyw i sporzadzi¢ protokét z préby szczelnosci.

Koniec

Opracowat dr inz. J. Muller
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13. Zalaczniki: zestawienia, dobory, specyfikacje

Szczegobtowy dobor central wentylacyjnych
Specyfikacja elementéw wentylacyjnych

Szczegbtowy dobor armatury odwiertow
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