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BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy skaukcji budynku szkoty
podstawowej ktory sktadaesk trzech oddylatowanych od siebie segmentéw: dpdrtowej,
szkoty oraz przedszkola.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuije:

1. Opis techniczny z uwagami wykonawczymi

2. Rysunki wykonawcze konstrukcjielbetowych — deskowania, zbrojenia, specyfikacje
stali.

3. Rysunki wykonawcze konstrukcji drewnianych.
3. LOKALIZACJA

Budynek zlokalizowany jest w Kwiatkowicach gmina Weerady dziatka nr 209/3

woj. tédzkie.
4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Merytoryczry podstaw opracowania stanowi

1. Projekt wykonawczy architektuppracowany w pracowni ,Bwza Studio”,

2. Opinia geotechniczna do projektu budowlanego budyrszkoty zlokalizowanego
w Kwiatkowice, gm. Wodzierady, dziatka o numerzeeveyjnym 209/30pracowana
przez firme Wiercenia i Opracowania Geologiczne ,GEOPRACE” RomPiaseczny
w styczniu 2016r

3. Przepisy obowzujagcego prawa. Zalecenia Norm uwgdhiono na réwni z innymi
zrodtami wiedzy imynierskiej. Korzystano w szczegokod z zawartéci nastpujacych
norm:

PN82/B-02001 Obgienia budowli. Obgizenia stale,

PN-82/B-02003 Obgtenia budowli. Obgizenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obgtenia budowli. Obgizeniesniegiem.

PN-77/B-02011 Obgtenia w obliczeniach statycznych. Ob@nie wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. posadowienie bgzgmie budowli.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonoweelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne
I projektowanie.
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5. WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE

Teren opracowania znajdujecsiv miejscowdci Kwiatkowice na dziatce nr 209/3
w wojewddztwie toédzkim. Teren dziatki jest zagospamvany, w cgsci pétnocnej znajduj
sic zabudowania wraz z zespolem 4dzen i obiektéw technologicznych stacych
do oczyszczaniagciekOw naleace do Zespotu Szkot w Kwiatkowicach. Pozostat@sez
dziatki zostala zagospodarowana jako teren zielddigszar dziatki charakteryzujeesi
deniwelacy terenu wynosgxa ok 1.5m. Pod wzgbem morfologicznym obszar Ag
centralnej cgsci Wysoczyzny taskiej obszar ten uksztattowany a@ogiko denudacyjna
réwnina morenowa. Powierzclgnivysoczyzny rozcingjdoliny Neru i jej doptywow. Rzéa
terenu modelowana byla w warunkach glacjalnych.eRadnie rysy rzeby powstaty
w wyniku naktadania si procesow morfogenetycznych zwanych z zanikaniemgdolodu
warciaiskiego. Uksztattowanie dzisiejszej powierzchni wys@ny morenowej odznacza; si
na ogot niewielkim urozmaiceniem.

Podiaze zbudowane jest z utworéw czwartgiawych reprezentowanych gtéwnie
przez piaskirednioziarniste oraz namutki zastoiskowe na pogzanitow.

Wystepujace w poditau grunty podzielono na dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna nr | — reprezentowana preskigrednie o brawie jasno

zOktawej i ciemnazéttawej. Migzszas¢ tej warstwy wynosi od kilku metrow do 2.5m. Utwory
te ¢ nawodnione i wilgotne w strefie saturacji o stappagszczeniag =0.70+0.73.

Warstwa geotechniczna nr Il — reprezentowana pragki zastoiskowe na pograniczu

itbw. Utwory te charakteryzagjsie poziomym warstwowaniem na przemian wgpstjacych
warstewek utworéw o kolorach szarym i ciemno szarigzsza¢ tej warstwy nie jest
Znana poniewa wierceniami nie oggnieto jej smgu. Utwory opisywanej warstwy
s3 wilgotne o stopniu plastyczéa 1. =0.29.

Projektowane budynki: hali, szkoty oraz przedszkolazaliczone zostaty do drugiej
kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach guntowych.

Warunki hydrogeologiczne
W czasie wykonywania baflaterenowych (stycZe 2016) stwierdzono,zi wody
gruntowe naternie wygbuja we wszystkich otworach. Wody podziemne akumuki¢ w
dobrze przepuszczalnych utworach piaszczystychqumdnia rzecznego, ktdre na badanym
terenie wypetniaj doling rzeki Pisi. Zwierciadto wdéd gruntowych ma charaksgvobodny
i stabilizuje s¢ na gtbokdsci ok. 1.3m ppt. Zwierciadto podlega okresowym wabm,
uwarunkowanym wielkécia przeptywu w rzece Pisie oraz wieldy opadow

atmosferycznych.

K-4



BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJA

6. OPIS KONSTRUKCJI.
6.1.Ogolny opis konstrukcji budynkow

Projektowany budynek szkoty skitadag¢ sz trzech oddylatowanych od siebie
segmentow w skiad ktérych wchodzi: budynek halirepeej, budynek szkoty oraz budynek
przedszkola.

Budynek hali_sportowej to jedna kondygnacja nadziemna. Rzut obiektu nzaaks

prostolgta
0 wymiarach ok. 27.30m x 15.30m. Pod wzgim konstrukcyjnym jest to uktad murowanych
scian ze stupkamielbetowymi zwiéczonymizelbetowymi belkami.

Zaprojektowano posadowienie bezpmnie w postaci taw fundamentowych i stop
fundamentowych. tawyzelbetowe zaprojektowano o szer. 80cm iwys. 40ctopys
fundamentowe zaprojektowano o wymiarach 120x160cm4Q0gm. tawy i stopy
posadowione na gbokasci ok.-1,50m = 149,5m. n.p.m. Pod tawameibetowymi i stopami
naleey wykona warstwe wyréwnupca z chudego betonu gruim 10cm. Dla faw
fundamentowych nahy zapewnd ciagtos¢ zbrojenia podtanego fundamentow, szczegdlnie
w ich naraach. Sciany fundamentowe zaprojektowano jate@betowe wylewane na mokro
gr. 24cm.Sciany murowane zaprojektowano z bloczkéw z betamdrkowego o gr. 24cm.

W zewretrznychscianach murowanych zaprojektowarelbetowe stupki w rozstawie
co ok. 3m. Stupy zaprojektowano o wymiarach 30x2480x40cm. Stupy sciany murowane
zwienczone § belks o wymiarach 40x24cm. Stupy \“cianach zewgtrznych przenosg
obcigzenie od wiatru i petai funkcje usztywniajca dla écian murowanych oraz przen@sz
obcigzenie od dwigarow dachowych.

Konstrukcg dachu stanowi ukiad zdiigarow z drewna klejonego w ksztatcie
kratownicy. Zaprojektowanozavigary jednoprzstowe z drewna klejonego w rozstawie co
6m opartych przegubowo na stupasibetowych o wymiarach: pas dolny i gérny 20x40cm,
stupki i krzyzulce 20x20cm. Na zaprojektowanym uktadzigvidjarow opieraj siec drewniane
ptatwie z belek dwuteowych (wykonanych z paséw ewtra klejonego krodnika z ptyty
OSB), ktére pehni ral stzajgca dla dwigaréw dachowych. Na ptatwach opiera tekkie
pokrycie dachu z blachy powlekanej.

Przewhazk¢ pomikdzy hah a szkod zaprojektowano jako jedn kondygnacja
nadziemna. Rzut obiektu ma wymiary ok. 14.86+3.4m24.00m. Pod wzgtlem
konstrukcyjnym jest to uktad murowanydcian nénych. Zaprojektowano posadowienie
bezpdrednie w postaci taw fundamentowych. Lawsibetowe zaprojektowano o szer. 80
iwys. 40cm, posadowione na ¢hbkasci ok.-1,50m =149,5m.n.p.m. Pod tawami

zelbetowymi naley wykona& warstwe wyrownugca z chudego betonu grudm 10cm oraz
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zapewnt ciagtosé zbrojenia podinego fundamentéw, szczegdlnie w ich maah. Sciany
fundamentowe zaprojektowano jakelbetowe wylewane na mokro gr. 24cm, 18&tiany
murowane zaprojektowano z bloczkow z betonu kom@dgo o gr. 24cm, 18cm.

Strop nad parterem zaprojektowany zostat jako ptgthetowa wylewana na mokro
grubaci 22cm.

Konstrukcg dachu stanowi uktad kratowych agaréw deskowych. Pasy i kraylce
zaprojektowano jako belki prostgtke o wymiarach 6.3x25cm (w rozstawie, co okoto
100cm). Na zaprojektowanym uktadzie kratowychzaréw opiera silekkie pokrycie dachu
z blachy powlekane.

Budynek szkolyto dwie kondygnacje nadziemne. Rzut obiektu maakiszblizony do

prostolgta. Wymiary rzutu zabudowy to ok. 39.97m x 14.90mod wzgédem
konstrukcyjnym jest to uktad ptytowo - stupowy z rawanymiscianami nénymi.

Zaprojektowano posadowienie begpamnie w postaci taw i stop fundamentowych.
tawy zelbetowe zaprojektowano o szer. 100, 130cm iwykn¥ stopy fundamentowe
zaprojektowano o wymiarach 150x150cm gr. 40cm. tawy stopy fundamentowe
posadowiono ok.-1,50m =149,99m.n.p.m. Pod tawaeibetowymi i stopami nahy
wykona warstwe wyréwnujca z chudego betonu gruim 10cm. Dla taw fundamentowych
nalezy zapewnt ciaggtos¢ zbrojenia podianego fundamentdw, szczegdlnie w ich rah.
Sciany fundamentowe zaprojektowano jatatbetowe wylewane na mokro gr. 24cgeiany
nosne murowane zaprojektowano jako murowane z pustakikatowych oraz z bloczkéw
z betonu komoérkowego o gr. 24cm. Komunikagjonowy stanows schody zaprojektowano
jako zelbetowe wylewane na mokro, grélbol5cm.

Uktad konstrukcyjny dla zasadniczejeéei budynku jest oparty n&ianach i stupach
w rozstawie w linii w poprzek budynku 6.5m x 3.3m®.10m. Tarcze w budynku stanowi
trzon klatki schodowej Tarcze pedniunkcje usztywniajca, zostalty zaprojektowane jako
zelbetowe wylewane na mokro o grébo 24cm. Stupy zaprojektowano o wymiarach
24x24cm, 30x24cm.

Przyjty uktad konstrukcyjny w poziomie parteru nie zmé&sk i jest kontynuowany
do ostatniej kondygnacji. Ptyty stropowe zostatprogektowane jakaelbetowe, wylewane
na mokro. Grubgzi stropOéw m¢dzy pietrowych zaprojektowano nagiujgco: ptyta poz.+3.77
0 grubgci 22cm, ptyta poz.+7.67 grubm 20cm.

Konstrukcg dachu stanowi ukiad kratowych ggarow deskowych. Pasy, kiayjce
i stupki zaprojektowano jako belki prostgke o wymiarach 7.5x25cm (w rozstawie, co okoto
100cm). Na zaprojektowanym uktadzie kratowychaarow opiera silekkie pokrycie dachu
z blachy powlekane,.
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Budynek przedszkolato jedna kondygnacja nadziemna. Rzut obiektu nmeaks

zblizony do prostojta. Wymiary rzutu zabudowy to ok. 27.0m x 16.54mdRvzgkdem
konstrukcyjnym jest to uktad murowanysétian ze stupkamielbetowymi.

Zaprojektowano posadowienie bezmmnie w postaci taw fundamentowych. tawy
zelbetowe zaprojektowano o szer. 80 i wys. 40cmago®ione na gbokasci ok.-1,50m
=149,99m. n.p.m. Pod flawamielbetowymi nalgy wykona warstwe wyrOwnupca
Z chudego betonu grufm 10cm oraz zapewdiciagtos¢ zbrojenia podhanego fundamentéw,
szczegolnie w ich nagach. Sciany fundamentowe  zaprojektowano jakaelbetowe
wylewane na mokro gr. 18cm, 24cStiany murowane zaprojektowano z bloczkéw z betonu
komorkowego o gr. 24, 18cm. Strop nad parteremrgg@ktowany zostat jako piyta
zelbetowa wylewana na mokro gri$ieo20cm.

W zewretrznych i wewntrznych scianach murowanych zaprojektowanelbetowe
stupki. Stupy zaprojektowano o wymiarach 30x24cnazoB0x18cm. Stupy wscianach
zewretrznych przenosg obchzenie od wiatru i pehai funkcje usztywniagca dla scian
murowanych.

Konstrukcg dachu stanowi uktad kratowych agaréw deskowych. Pasy, keayce
i stupki zaprojektowano jako belki prostgke o wymiarach 7.5x25cm (w rozstawie, co okoto
100cm). Na zaprojektowanym uktadzie kratowychaaréw opiera silekkie pokrycie dachu

z blachy powlekane;.
7. MATERIALY.

Materiaty konstrukcyjne przyfe do projektowania to:

— Beton konstrukcyjny: B 30

— Chudy beton: B10

— Stal zbrojeniowaebrowana A-IIIN (BSt500S)

— Stal zbrojeniowa gtadka A-0 (St0S)

- Klasa pustakéw: silikaty: 15MPa, pustaki izolacyjhBMPa,
- Klasa zaprawy: M10

— Drewno Kklejone: GL32c

— Drewno lite: C24

8. UWAGI WYKONAWCZE

8.1.0znaczenia stosowane na rysunkach

D — zbrojenie dolne,
G — zbrojenie gobrne,
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Z — zbrojenie zewgtrzne,
W — zbrojenie wewgtrzne,
Sd — Siatka dolna

D - dylatacja.

8.2. Otuliny zbrojenia

Podczas uktadania zbrojenia ngleachowa otuliny prtow zbrojenia gtbwnego podane
ponizej:
— tawy, stopy fundamentowe — 3cm dla zbrojenianggo; — 5cm dla zbrojenia dolnego,
— plyty stropowe — 2,5cm dla zbrojenia gérnegolnego,
— stupy i wiece, belki — 3 cm dla zbrojenia gtdwnego,

— schody — 2,5cm dla zbrojenia gtéwnego.

Crnom

i

7#Cnom

Rys. Zasael odmierzania nominalnej waid grubgci otuliny ‘Cnom’

8.3. Zasady wymiarowania ksztattu pretow

2, 4|

R E— A

Minimalne frednice wewnetrzne zagiecio: Mimimalne #radnice wewngtrzne zagiecia:
E'} b 4xd dla H“{E'D Rg = ]ﬂ'ﬂ'ﬁ
Sed dla #2520

mr b

0 1“‘?

e

[+

Minimalne frednice wewnptrzne rogiecio:
— 4x® dia 820
Tee dig 2320

Rys.1.Zasady wymiarowania ksztaltwidw zbrojeniowych. a, b,...z — wymiary
wg specyfikacji stali zbrojeniowej
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8.4.Uwagi dotyczce robot ziemnych i zabezpieczenia podia

1.

Prace zwjzane z uktadaniem chudego betonu halerykonywa po osiagnigciu
poziomu posadowienia i odebraniu dna wykopu przgawnionego geologa.

Wykop pod fundamenty nalg prowadzé az do poziomu warstwy rioe;.

W przypadku wysipienia w poziomie posadowienia gruntéw nigmgach lub

o gorszych parametrachznzatazono w projekcie, nalgy w tych miejscach wykorga
wymiare gruntu na chudy beton lub piasek ustabilizowanye@em.

Podczas prowadzenia wykopow w gruntach spoistydmgepte natey wykona tak,
aby nie dopéci¢c do gromadzenia si wody w wykopie, gdy spowoduje
to uplastycznienie tych gruntow i znacznie alyrich parametry wytrzymasciowe.

W trakcie robot fundamentowych najeuwazac, aby nie naruszystruktury gruntéw
zalegagcych bezpérednio poniej poziomu posadowienia fundamentow.

Ostatnia 10-15cm warstwa wykopu powinna lyykonana ¢cznie lub mechanicznie
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu zapewdgciajizyskanie wymaganej
doktadndci powierzchni podtga pod fundament.

Wykopu fundamentowego nie mwa pozostawi niezabezpieczonego na okres
zimowy, ze wzgddu na przemarzanie gruntow.

Doktadna¢ wykonania wykopu powinna kbyzgodna z Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Mombavych.

8. Zalozono posadowienie budynku na warstwie geotechniagankj

9. Zasyp klinbw rozkopu wokoékcian fundamentowych budynku nzjewykonywa

gruntem niespoistym np. piaskigémednim, zagszczonym do Is = 0.95.

10. Zatozono 10 cm warstwy chudego betonu.

11.Powiokowy izolacg przeciwwilgociovy nalezy wykona wg PT Architektury.

8.5. Uwagi dotyczce robotzelbetowych.

1.

W zwigzku z prowadzeniem elementow uzieratgch w elementaclielbetowych,
projekt naley rozpatrywa tacznie z projektem brasy elektryczne.
Roboty betonowe ¢elbetowe powinny by wykonywane zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlanychdraz projektem
realizacyjnym technologii uszczelnienia.
Dopuszczalne odchyitki od wymiaréw i paenia konstrukcjizelbetowych zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolil@tdowlano — montawych”
Wynosz:

a. Odchylenie ptaszczyzn i kradzi ich przeagicia od projektowanego

pochylenia:
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+5mm — na 1,0m wysokoi
+20mm — na catwysoka¢ konstrukcji i w fundamentach
+15mm — wécianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym shagach
podtrzymujcych stropy monolitycznie;
b. Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:
+5mm — na 1,0m ptaszczyzny w dowolnym kierunku
+15mm — na catptaszczyzn
c. Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy spraavdu tag
o dtugaci 2,0m z wygtkiem powierzchni podporowych:
+4mm — powierzchnie boczne i spodnie
+8mm — powierzchnie gorne
d. £20mm — odchylenie dtugoi lub rozpéetosci elementow
e. x8mm — odchylenie w wymiarach przekroju poprzecaoneg
f. £5mm — odchylenie w kzinych powierzchni dla innych elementéw
4. Lokalizacja osi konstrukcyjnych powinnadwytyczona przez obstggyeodezyin.
5. Szalunki musz by¢ wykonane tak, aby elementy betonowe mialy wymiary
i potozenie zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi. Odchytki wymiarach
i usytuowaniu elementéw konstrukcyjnych nie mqmzekraczé wartcsci podanych
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru RobBudowlano -
Montazowych.
6. Otwory i przebicia mniejsze hip 10 cm nascianach, orazp 15 cm na ptytach
wykona wg P.T. bran.
7. Przed wykonaniem otworéw okiennych i drzwiowych ighimiary naley sprawdz
z aktualnymi wytycznymi producenta stolarki oranjpktem architektonicznym.
8. Projekt naley rozpatrywa tacznie z projektem braowym elektryki i instalacji
sanitarnych.
9. Dylatacje oznaczone jako ,D” nalg wykona stosujc 2-u centymetrow przektadi¢
ze styropianu.
10.Stal zbrojeniowa musi I8y oczyszczona z rdzy, farby, olejéw i innych obcych
materiatow.
11.Stal zbrojeniowa musi gy uktadana w oczyszczonych szalunkach w sposéb
zabezpieczafy ja przed przesunciem podczas betonowania, oraz zapewnienie
projektowanych otulin. Dla zapewnienia otulin jakgstanse niedopuszczalne jest
stosowanie kamieni, cegiet, rur stalowych, a zwdaazawatkow drewna.
12.Strzemiona nalyy wigzac do petow podiwznych w kadym naraniku, prty

krzyzujace s¢ co drugie skrzxowanie.
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13.Przed betonowaniem zbrojenie musi zéstdebrane przez kierownika budowy.

14.W trakcie prowadzenia robot betoniarskich dopuszeika wykonanie przerw
roboczych. Przerwy robocze nayewytycza ok. 1/3 odlegtéci migdzy podporami
(sciany i stupy). Przerwy robocze dla pierwszej ptgblery skonsultowé z Autorem
projektu konstrukcji.

15.Beton powinien b§ uktadany warstwami poziomymi nie przekragegmi 30cm,
W sposoOb zapobiegaly rozwarstwieniu gi mieszanki betonowej i zabezpieczaj
szalunki oraz zbrojenie przed przesgiem.

16. Utozony beton naley wibrowa mechanicznie.

17.Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane, poygtgieniu do ponownego
uktadania betonu, szalunki, zbrojenie oraz powieniz betonu musi ldyoczyszczona
z mleczka cementowego.sfeprzerwa jest dhasza nk 3-4 godziny (w zalenosci
od warunkow klimatycznych parggych w otoczeniu) to powierzchnia waémego
betonu powinna bydodatkowo zwitona wod.

18.Przed ponownym przygtieniem do betonowania powierzchnia starego betoosi
by¢ odpowiednio przygotowana do potenia z&éwiezym betonem.

19.Beton powinien b§ pielegnowany w sposob zgodny ze sziulbbudowlan.
Powierzchnia betonu musi &ychroniona przed skwem i suchymi wiatrami,
a ponadto polewana wgd

20.Uzywany beton musi posiaélatest wytworcy.

21.SzczegoOlp uwag naleey zwracg na dotrzymywanie zgodnych z wymogami
okresow, po ktérych magby¢ usuwane stemple deskowania stropow ptytowych i ich
obcigzanie.

22.Stupy w scianach szczytowych 30x40cm w budynku hali sporjowe czas
wykonywania nalgy podeprzé zastrzatami zgodnie ze szkicem p@ji Zastrzaty
proponuje si wykon& z elementow stalowych z ksztattownika gego
zamknetego np. RO 114,3x8,0. Zastrzaty stalowezmeozdemontow@po wykonaniu

konstrukcji dachu usztywniggej sciany szczytowe.
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Stolowy zostrzot Stolowy zestrzaf

Stalowy roairrof Stolowy zaetrzef

8.6. Uwagi dotyczce wykonaniascian murowanych.

Sciany murowane dziatowe i ostonowe:

1. Do murowania zaleca ¢istosowa zaprawy o0 diej odksztatcalngci , najlepiej
cementowo — wapiennej i 0 niskiej dmosci. Stosowanie zapraw klejowych jest
dopuszczalne jedynie po konsultacji z Inwestorétrojektantem.

2. Sciany murowane dziatowe nale wykonywa na niepodstemplowanych stropach,
po wykonaniu stanu surowego, rozpoczyoajd najwyszej kondygnacji budynku.

3. Sciany naley wykona jako oddylatowane od stropu gérnego lub beleletowych
pod ktérymi zataono $ciany wypetniagce niendne. Szczelig dylatacyjra grubdgci
dwu — centymetrowej natg wypeilnic twardy wetrg mineraly (50kg/m3) oraz
zabezpieczy przeciwpaarowo zgodnie z operatem pzpoWypetlnienie na obu
koncach kitem ognioochronnym (np. firmy Promat) orazasm uszczelniajca
(np. silikatowo-kauczukogy.

4. Sciany murowane dzialowe grufid wickszej nz 8cm naley wykonywa: jako
oddylatowane od stropu goérnego. W tym celu haleykona dwu — centymetrow
przektadk z materiatu o diej $cisliwosci (np. pianka monteowa, twarda wetna

mineralna).
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5.

W celu ograniczenia przemieszazpoziomychscian murowanych oddylatowanych
od stropu goérnego, nalg zastosowa taczniki ograniczajce przemieszczenia
poziome, ale zapewnigje swobod przemieszczepionowych np. ktowniki stalowe,
laczniki stalowe do dylatacji HABE LD-2. Dlugé stalowych profili powinna
wynosi 100-150mm. Rozstawgdznikow 1,50m.

Sciany wypetniajce o grubéci wigkszej nkz 8cm naley taczy¢ z konstrukci
zelbetovg za pomog tacznikdw stalowych. hczniki zagete pod ktem prostym
naleey umieszcz& w co trzeciej lub czwartej spoinie poziomejciany

i przymocowywa do konstrukcji kotkami rozporowymi lub wstrzeliwami. (faczniki
katowe HABE LP -30 lub proste ZZ —20). Stykiany wypetniagcej i elementu
konstrukcyjnego powinno giwypeinic zapravg lub materialem trwale elastycznym,
ale wowczas wyprawsgciany powinna b§w miejscu styku rowniezdylatowana.
Polczenie krawdzi pionowych écian grubéci 8cm i mniejszej z konstrukcja
zelbetowy mazna wykona na styk ptaski wypetniony zapraw

Sciany naleéy murowa na warstwie zaprawy bezfrednio na stropie lub na warstwie
wyroéwnawczej stropu.

Zaleca s} wykonywanie zbrojenia poziomych spoin muru. W tywalu mana
stosowé& zaroéwno zbrojenie w formie wszelkiego typu preféiowanych kratownic
(np. HABE RND - do spoin zwyktych), lub zbrojeniectami ¢6 lub 8 w spoinach
zwyktych.

10. Zbrojenie poziome:

a) naleey przediia¢ poza krawdz otworOw o co najmniej 0,5m w strefach

podokiennychcian zewgtrznych,.

b) naleey przediiac w strefie nadproy ponad otworami, poza ich kradé

0 co najmniej 0,5m.

C) w pierwszej spoinie poziomej o zkiszonej grubéci, wykonywanej na stropie,

Z zaprawy cementowej, zbrojenie to powinnc lyagte na calej diugai sciany,

réwniez w strefie otworéw drzwiowych,

11.Wszelkie prace tynkarskie nale wykon& po zakaczeniu stanu surowego.

W przypadku wysipienia rys nacianach murowanych naig je wypetnt zapravg
plastyczm. Miejsca stykbw muréw z konstrukcjzelbetowa nalezry zabezpieczy
siatka z witdkna szklanego. Dopiero na tak przygatosv podiae mazna ukladé
tynki.
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Sciany murowane néne:

1.

d)

f)

Z uwagi na ograniczenie mostka cieplnego na stgkian murowanascian
fundamentowa, pierwgzwarstwe muru naley wykona& bloczkami izolacyjnymi
0 wytrzymatdci nasciskanie min. 15MPa np. Isomur Plus.

Sciany naley murowa na warstwie zaprawy bezfrednio na stropie lub na warstwie
wyréwnawczej stropu.

Zaleca s} wykonywanie zbrojenia poziomych spoin muru. W twalu mana
stosowa zarowno zbrojenie w formie wszelkiego typu preféomwanych kratownic
(np. HABE RND - do spoin zwyktych), lub zbrojeniestami ¢6 lub 8 w spoinach
zwyktych.

. Zbrojenie poziome:

naleey przedhia¢ poza krawdz otworbw o co najmniej 0,5m w strefach
podokiennychécian zewstrznych,.

naleey przediiac w strefie nadproy ponad otworami, poza ich kradz
0 co najmniej 0,5m.

w pierwszej spoinie poziomej o zkiszonej grubgci, wykonywanej na stropie,
Z zaprawy cementowej, zbrojenie to powinnc lmyagte na catej diugai sciany,
rowniez w strefie otworéw drzwiowych,

Wszelkie prace tynkarskie nale wykona po zak@éczeniu stanu surowego.
W przypadku wysjpienia rys nacianach murowanych nailg je wypeint zapravg
plastyczm. Miejsca stykow muréw z konstrukcjzelbetovy nalezry zabezpieczy
siatka z widkna szklanego. Dopiero na tak przygatosvpodiae mazna uklada

tynki.

8.7.Elementy z drewna klejonego i litego.

1.

Projekt warsztatowy konstrukcji zaiigarow z drewna klejonego i wdarow
deskowych naley przedstawd projektantom do akceptacji.
Polczenia dwigarow z drewna klejonego ze stupanicianami, belkami nalsy

zrealizowa w sposob przegubowy przesuwny oraz przegubowyzgespwny.

3. Wszystkie detale petzen wg projektu warsztatowego.

4. Polhczenie elementéw kratownic yzarow deskowych natg wykona& za pomog

ptytek kolczastych.
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8.8. Elementy zelbetowe drugorzdne.
8.8.1. Nadproza zelbetowe.

1. Nadpra@a wykonyw# jako systemowe, lubelbetowe.
2. Spos6b wykonania nadpm zelbetowego, oraz jego pmizenia zesciamg zelbetowg
pokazano na rysunku 2 i 3.

P+yta Zelebtowa

./’""!f Wypeinienie zgodne
7 p. 423 araz cperatem

T
/_,./-!” p.paZ,
] T

L

Rysunek 1.Schemat wykonania nadgrgelbetowego.

Prety wkleié w Sciang
na zaprawie FI5 3

Prety nalezy wkleja¢ na gebokas¢ min. 10cm
Rysunek 2. Schemat pokenia nadprza zelbetowego zéciam zelbetowy.

8.8.2. Elementy wykonywane na zagszczonym gruncie

1. Wszystkie elementy drugagdne zelbetowe wykonywane na zgggczonym gruncie
(schody zewetrzne, rampa zjazdowa dla woézkow inwalidzkich) aglevykonywa
grubaci min. 20cm i zbrai wg schematu nr.3. I§6 zbrojenia tych elementow nie jest
ujeta w specyfikacji, wart® kosztorysow naleey oszacowé& na podstawie
wskaznikow.
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9. UWAGI KO NCOWE

1. Wszystkie otwory nie naniesione na rysunkach koksjr, a konieczne ze wzglow

4.

technologicznych mna wykona jedynie po uprzednim uzgodnieniu z projektantem
konstrukcji. Dopuszcza giwykonanie bez uzgadniania, otworoéw nieckgizych ni
30cm x 30cm pod warunkieme znajdwy Sie poza stref przypodporow, zaznaczom

na rysunku. Otwory nahy wycina elektronargzdziami.

L 2h
A

ﬁTA%hL/// ?h zh  polang g

7h »
[~ -
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Zh |

Stup Zelbetowy

Rysunek 4. Schemat strefy przypodporowej. (h —@itiptyty)

Zabezpieczenie przeciwparowe elementow konstrukcji wg klasyfikacji i wakdnv
zawartych w dokumentacji dotygzej ochrony pgarowej budynku.

Przy wycenie robdt konstrukcyjnych naje uwzgkdni¢c wszystko to, co zostato
zawarte w dokumentacji wykonawczej oraz inne eldégnare ugte, ale niezkdne do
prawidtowego funkcjonowania konstrukciji.

We wszystkich przypadkach atpliwych lub w razie dostrzenia jakichkolwiek
btedow czy niejasnéxi w dokumentaciji, nalegy powiadomé Nadzor Autorski.

KONIEC — Krakow, luty 2016
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