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Tynk gipsowy

Tasma uszczelniajgca butylo-

kauczukowa np. llbruck Alu

szer. 10 cm

|zolacja z wetny mineralnej 25 cm

/

z folig refleks. alumin.

OSB wodododporna 14 mm

Okapnik umiejscowiony /
nad wyrzutnig

mocowana dyblami 8/60

Tasma uszczelniajgca butylo-

+ o+ o+ o+ :
+ o+ o+ o+ : \
+ 0+ + o+ o+ + o+ +
L S £
+ 0+ 4+ o+ o+ o+ o+ o+
— T [

kauczukowa np. llbruck Alu

szer. 10 cm

Pianka rezolowa

/l
CZERPNIA / WYRZUTNIA
Pianka rezolowa
— Tasma uszczelniajgca butylo-
| kauczukowa np. llbruck Alu
ﬁ ] szer. 10 cm
.
H OSB wodododporna 14 mm
.
. mocowana dyblami 8/60
.
B2 Izolacja z weny mineralnej 25 cm
AT IR , z folig refleks. alumin.
ptyty elewacyjne widkno - cementowe 0,8cm AR IR
przestrzen wentylacyjna 4 0cm AT IR o Tasma uszczelniajgca butylo-
izolacja termiczna -styropian / —0,031 22 cm AL A % kauczukowa np. llbruck Alu
bloczki silikatowe drazone 24 cm TR . szer. 10 cm
tynk gipsowy 1,5 cm \
LT Tynk gipsowy
+ o+ o+ o+
+ o+ o+ o+
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