Sz1

U=0,102 W(m’K)

Sz3 | U=0,098 W(m’K)

24 cm| bloczki bet. komdrkow. np. YtongPP5/06 A=0,16W/mK

1,5 cm| tynk gipsowy

20 cm| izolacja termiczna -pianka rezolowa K5 » A=0,02 W/mK

24 cm| zelbet

/ 4

Sz2'

U=0,102 W(m’K)

1,5 cm| tynk gipsowy

piyty elewacyjne ceramiczne klejone

tynk na siatce z wt. szklanego ptyty elewacyjne np.Alucobond
22 cm| izolacja termiczna - styropian =0,031W/mK 2cm | przestrzen wentylacyjna
L 24 cm| bloczki bet. komoérkow. np. Ytong Energo A=0,095W/mK 22cm | izolacja termiczna - wetna mineralna »=0,031W/mK
P 1,5 cm| tynk gipsowy 24 cm| bloczki bet. komoérkow. np. Ytong Energo »=0,095W/mK
N 1,5 cm| tynk gipsowy
oY "I U= 2
\ = Sz1'| U=0,102 W(m’K) S73' | U=0099 WK
\ 4 cm| blacha powlekana na rgbek np. Ruukki na podkonstrukcji systemowej I —\Y% (m )
\\ m' przestrzeﬁ Wenty|acyjna tynk n‘a SlatC‘e z wh, SZkIanegF) )
\ \ Z 22 cm| izolacja termiczna - styropian / =0,031W/mK 25cm | izolacja termiczna - wetna mineralna /=0,034W/mK
N\ ; 24 cm| bloczki bet. komérkow. np. Ytong Energo /=0,095W/mK 24 cm bloczk_i bet. komorkow. np. Ytong Energo »=0,095W/mK
\\ T 1,5 cm tynk gipsowy 1,5 cm| tynk gipsowy
\
\
\ 2 2
\ N Sz2 | U=0,101 W(mK) Sz4 | U=0,098 W(m’K)
\\ >_ tynk na siatce z wk. szklanego tynk na siatce z wt. szklanego
\ Z 19cm | izolacja termiczna -pianka rezolowa K5 /+=0,02 W/mK 2 cm| izolacja termiczna - styropian A=0,031W/mK
@,
0p)

Sz5 | scianaw gruncie

19cm | izolacja termiczna -pianka rezolowa K5 1=0,02 W/mK folia ochronna

24 cm| zelbet 1=1,70 W/mK

22cm | izolacja termiczna -polistyren ektrudowany '=0,034 W/mK

1,5 cm| tynk gipsowy

24 cm| zelbet

Sz2"

15 cm| izolacja termiczna -polistyren ektrudowany* =0,034 W/mK

U=0,103 W(m’K)

piyty elewacyjne ceramiczne klejone

7cm | izolacja termiczna - styropian /=0,31 W/mK
12cm | izolacja termiczna -pianka rezolowa K5 1=0,02 W/mK
24 cm| bloczki bet. komérkow. Ytong PP5/06 +=0,16 W/mK

1,5 cm| tynk gipsowy

Swi1

12 cm SW4

1,5 cm [tynk gipsowy maszynowy piyty g-k x 2 (GKB)

18 cm|bloczki silikatowe profile stalowe CW70

1,5 cmitynk gipsowy maszynowy

Sw1'

phyty g-k x 2 (GKB)

+ wetna mineralna skalna gr .80mm

1.5 cm [tynk gipsowy maszynowy

18 cm|zelbet

w pomieszczeniach mokrych
12 om SWD plyta g-k wodoodporna

1,5 cm|tynk gipsowy maszynowy

wykonczenie wewnetrzne (w zaleznosci o pom.)

Sw2

plyty g-k x 2(GKB)

profile stalowe CW70

+ wetna mineralna skalna gr .80mm

1,5 cm|tynk gipsowy maszynowy

piyty g-k x 2 (GKB)

24 cmploczki silikatowe akustyczne

1,5 cmitynk gipsowy maszynowy

ZESTAWIENIE WARSTW I PRZEGROD

Sw2'

SW6 dylatacja

wykonczenie wewnetrzne (w zaleznosci o pom.)

1,5 cmtynk gipsowy maszynowy

1,5 cm|tynk gipsowy maszynowy

24 cmbloczki silikatowe

24 cm|zelbet

szczelina dylatacyjna-wypetnienie wetna mineralna

1,5 cmitynk gipsowy maszynowy

24 cmpbloczki silikatowe

Sw2"

1.5 cmtynk gipsowy maszynowy

SCIANY WEWNETRZNE

1 4

25 cm |wetna mineralna

Sw7

24 cmbloczki silikatowe akustyczne

scianka mobilna-przesuwna

1,5 cmitynk gipsowy maszynowy

Sw3

Sw8

scianki systemowe do kabin WC

1,5 cm|tynk gipsowy maszynowy

12 cm/bloczki silikatowe

1.5 cmitynk gipsowy maszynowy

D1

U=0,101 W(m K) D1' | u=0,101 W(m K)

4 cm | blacha powlekana na rabek np. Ruukki 15 cm | panele fotowoltaiczne na podkonstrukcji
2 cm | deskowanie papa termozgrzealna 2x
3,2 cm | kontriaty 2 cm | deskowanie
folia wiatroizolacyjna - paroprzepuszczalna 3,2 cm| kontrtaty
35 cm | belki np. Kronopol BS-D 350 zabezpieczone przeciwogn. folia wiatroizolacyjna - paroprzepuszczalna
np. Pyroplast HW, wypetnienie 35cm | belki np. Kronopol BS-D 350 zabezpieczone przeciwogn.
np. wetna mineralna A=0,30 W/mK np. Pyroplast HW, wypetnienie
uchwyty elastyczne 4,5 cm (wetna mineralna) np. wetna mineralna »=0,30 W/mK
folia paroizolacyjna uchwyty elastyczne 4,5 cm (wetna mineralna)
1,2cm | ptyty gk folia paroizolacyjna
2 cm | tynk akustyczny celulozowy utwardzany zywicg 1,2 cm | ptyty gk

2 cm | tynk akustyczny celulozowy utwardzany Zywicg

—_ 1

D2 | uU=0,098 WmK) D2' | U=0,098 W(m K)
> 4 cm| blacha powlekana na rabek, np. Ruukki panele fotowoltaiczne na podkonstrukcii
T 2cm de_Sk' Impregnowane papa termozgrzealna 2x
Q wigzary deskowe 2 cm | deski impregnowane
< wiezary deskowe

2 cm | deski impregnowane
D 33 cm | izolacja termiczna - wetna mineralna *=0,30 W/mK

2 cm | deski impregnowane

D2||

paroizolacja 33 cm | izolacja termiczna - wetha mineralna / =0,30 W/mK
20 cm| ptyta zelbetowa paroizolacja
2 cm | tynk akustyczny 20 cm| ptyta zelbetowa

2 cm| tynk akustyczny

U=0,098 W(m K)

4 cm

blacha powlekana na rgbek, np. Ruukki

2cm

deski impregnowane

wiezary deskowe

2cm

deski impregnowane

33 cm

izolacja termiczna - wetna mineralna »=0,30 W/mK

paroizolacja

20 cm

ptyta zelbetowa

pustka instalacyjna

5cm

sufit podwieszany systemowy

NR POM NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA
|<—t, 1 WIOTROLAP SZKOLY PLYTKI GRESOWE 9,54m?
5 2 HALL SZKOLNY PLYTKI GRESOWE 87,90m?
E 3 KLATKA SCHODOWA SZKOLY 10,84m?
g PODNOSNIK DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Q 4 KORYTARZ WYKEADZINA LINOLEUM 105,38m?
D S1 POKOJ NAUCZYCIELSKI WYKELADZINA LINOLEUM 14,58m?
Qﬁ S2 SZATNIA WYKLADZINA LINOLEUM 69,52m?
Ll S3 ZAPLECZE SAL LEKCYJNYCH WYKLADZINA LINOLEUM 13,70m?
IE S4 GABINET PIELEGNIARKI WYKLADZINA LINOLEUM 16,98m?
< S5 GABINET LEKARZA WYKEADZINA LINOLEUM 16,65m?
D— S6 POMIESZCZENIE PORZADKOWE PLYTKI CERAMICZNE 4,71m?
N Z S7 WC CHLOPCOW PLYTKI CERAMICZNE 17,72m?
LLI S8 WC DLA OSOB NIEPE£NOSPRAWNYCH PLYTKI CERAMICZNE 6,15m?
LN) L S9 WC DZIEWCZAT PLYTKI CERAMICZNE 17,33m?
N 6 S10 KLATKA SCHODOWA EWAKUACYJNA 48,26m?
(Llj} ﬁ S11 ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ WYKLADZINA LINOLEUM 17,65m?
— a S12 SALA LEKCYJNA WYKLADZINA LINOLEUM 55,40m?
Z E S13 SALA LEKCYJNA WYKEADZINA LINOLEUM 55,40m?
O & S14 SALA LEKCYJNA WYKLADZINA LINOLEUM 55,21m?
a 5 P1 SWIETLICA WYKEADZINA LINOLEUM 51,15m?
E % P2 JADALNIA WYKEADZINA LINOLEUM 43,52m?
A e wn P3 WIATROLAP PRZEDSZKOLA PLYTKI GRESOWE 7,01m?
‘l ) E P4 WOZKOWNIA PLYTKI GRESOWE 2,24m?
. \' N ; P5 SZATNIA WYKEADZINA LINOLEUM 38,43m?
& "%&,ﬁ:’"' < P6 KOMUNIKACJA WYKELADZINA LINOLEUM 24 55m?
lké’*"@ l”" I— P7 POMIESZCZENIE PORZADKOWE PLYTKI CERAMICZNE 1,38m?
\/&Wﬁil;i /"l , III’ 3 (L{J) P8 KUCHNIA (CATERING) Z ZAPLECZEM PLYTKI CERAMICZNE 37,50m?
" ’4”‘ / , g N P9 ZMYWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 9,84m?
P10 LAZIENKA PRZY SALI PLYTKI CERAMICZNE 16,80m?
P11 SALA PRZEDSZKOLNA WYKLADZINA LINOLEUM 63,60m?
P12 MAGAZYN ZABAWEK | LEZAKOW WYKLADZINA LINOLEUM 4,23m?
P13 WC PLYTKI CERAMICZNE 5,34m?
P14 WC PLYTKI CERAMICZNE 2,95m?
P15 MAGAZYN ZABAWEK | LEZAKOW WYKEADZINA LINOLEUM 4,23m?2
P16 SALA PRZEDSZKOLNA WYKLADZINA LINOLEUM 63,29m?
P17 LAZIENKA PRZY SALI PLYTKI CERAMICZNE 8,49m?
P18 POMIESZCZENIE SOCJANE WYCHOWAWCOW WYKLADZINA LINOLEUM 8,03m?
P19 DOJSCIE TECHNICZNE DO WENTYLATORNI | PLYTKI GRESOWE 2,21m?
RAZEM PARTER SZKOLA ,PRZEDSZKOLE 1017,71m?

SZKOLA PODSTAWOWA

PRZEDSZKOLE

UWAGA: RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKAMI PROJEKTOW BRANZOWYCH

INWESTOR FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
GMINA WODZIERADY
98-105 WODZIERADY 24 mgr In2 greh.
- GL.projektant |B.” BONCZA TOMASZEWSKA|Rp-upr 1043/94
NAZWA INWESTYCJI: mgr inz arch. 1
SZKOLA PODSTAWOWA Opracowal (. KOWALIK B O N C Z A
W KWIATKOWICACH Opracowat -
s T U D 1 O
BRANZA mar Inz arch TERT =T TV TE T Z R
ARCHITEKTURA Sprawdzit 1} ZaRoBKIEWICZ MPOIA 102/2011
TRESC RYSUNKU PROJEKT WYKONAWCZY
SZKOLA PODSTAWOWA, Stadium
PRZEDSZKOLE Data STYCZEN 2016 oznaczenie branzy nr rysunku
RZUT PARTERU Skala 1:50 A As-01




