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Długość

[cm]
"n x l"

[m]
Ciężar 

[kg]
Ciężar 

całk. [kg]

A-0 AIIIN l na 1 el. na S el. L wg F S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 - 12 755.0 mb - - 755.0 670.3

7 - 8 755.0 mb - - 755.0 297.9

8 - 6 206.0 - 687 1415.2 314.1 Σ=

5 - 10 121.0 - 568 687.3 423.7

6 - 10 373.8 mb - - 373.8 230.5

Σ=

4 - 10 133.0 - 1506 2003.0 1234.9

6 - 10 992.1 mb - - 992.1 611.7

Σ=

sz
t. 

9

1 - 12 435.0 4 36 156.6 139.0

2 - 12 190.0 4 36 68.4 60.7

10 - 6 90.0 20 180 162.0 36.0

13 - 6 82.0 3 27 22.1 4.9 Σ=
1 - 12 435.0 - 6 26.1 23.2

2 - 12 190.0 - 6 11.4 10.1

9 - 6 94.4 - 23 21.7 4.8

11 - 6 84.4 - 3 2.5 0.6

12 - 6 84.0 - 23 19.3 4.3

14 - 6 76.0 - 3 2.3 0.5 Σ=

sz
t. 

6

1 - 12 435.0 4 24 104.4 92.7

2 - 12 190.0 4 24 45.6 40.5

10 - 6 90.0 23 138 124.2 27.6

13 - 6 82.0 3 18 14.8 3.3 Σ=
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Obiekt:

Treść rys.:

SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR:2016-02-24
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Budynek szkoły podstawowej w Kwiatkowicach.

Zbrojenie ław fundamentowych. Budynek przedszkola.

Ilość "n"
[szt.]SZKIC PRĘTA

[cm]
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