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4. | WYMIARY ZESTAWCZE | 210x210cm (60x210cm) | 270x210cm (60x210cm)| 210x90cm (60x90cm) 85x90cm 170x210cm 50x300cm 90x410 cm 200x210cm (60x210cm) 180x210cm POWIERZCHNIA 6,6m? (220x300cm) 3,7m? (120x300cm) 3,7m? (120x300cm) 51,65 m
s s L P
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6. | UWAGI: SYSTEM SZESCIOKOMOROWY, SYSTEM SZESCIOKOMOROWY, SYSTEM SZESCIOKOMOROWY, NP. Elwiz Energio Passiv, NP. Elwiz Energio Passiv, NP. Elwiz Energio Passiv, NP. Elwiz Energio Passiv, SYSTEM SZESCIOKOMOROWY, SYSTEM SZESCIOKOMOROWY, UWAGI: Wspdtczynnik przenikania ciepta Uf = 0,6 wm?K | Wspoiczynnik przenikania ciepta Uf = 0,6 wim?K | Wspolczynnik przenikania ciepta Uf = 0,6 w/m?K | Wspétczynnik przenikania ciepta Uf = 0,6 w/m?K
) ) g = 50-62% g = 50-62% g =50-62% SYSTEM SZESCIOKOMOROWY| SYSTEM SZESCIOKOMOROWY, SYSTEM SZESCIOKOMOROWY| SYSTEM SZESCIOKOMOROWY,| g = 50-62% g = 50-62% ) Izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 46 dB Izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 46 dB Izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 46 dB Izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 46 dB
Uf = 0,65 w/(m?K) Uf = 0,65 w/(m?K) Uf = 0,65 w/(m?K) g =50-62% g =50-62% g = 50-62% g = 50-62% Uf = 0,65 w/(m2K) Uf = 0,65 w/(m?K) Kolor wg rysunkéw elewaciji Kolor wg rysunkéw elewaciji Kolor wg rysunkéw elewaciji Kolor wg rysunkéw elewacji
Ug = 0,50 w/(m2K) Ug = 0,50 w/(m2K) Ug = 0,50 w/(m2K) Uf = 0,65 w/(m?K) Uf = 0,65 w/(m?K) Uf = 0,65 w/(m?K) Uf = 0,65 w/(m?K) Ug = 0,50 w/(m2K) Ug = 0,50 w/(m2K) Odpornosé ogniows E130
Wg = 0,029 w/mK Wg = 0,029 w/mK Kolor wg rysunkéw elewacii Ug = 0,50 w/(m?K) Ug = 0,50 w/(m?K) Ug = 0,50 w/(m?K) Ug = 0,50 w/(m?K) Wg = 0,029 w/mK Wg = 0,029 w/mK
Kolor wg rysunkéw elewaciji Kolor wg rysunkéw elewaciji Yg =0,029 w/mK Wg =0,029 w/mK Kolor wg rysunkéw elewaciji Kolor wg rysunkéw elewacji Kolor wg rysunkéw elewaciji Kolor wg rysunkéw elewaciji
Kolor wg rysunkéw elewacii Kolor wg rysunkéw elewacii
Uwaga:
Przed zamdwieniem materiatow wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Zestawienie rozpatrywac tacznie z rysunkiem elewacii
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