Obiekt: Budynek szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

Tres¢ rys.: Zbrojenie plyty poz.+7.67. Budynek szkoty

2016-02-29 | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: PW-K-10 1/5
E S ® Dlugosc¢ llos¢ "n" "nxlI" Ciezar Ciezar
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Obiekt

: Budynek szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

Tres¢ rys.: Zbrojenie plyty poz.+7.67. Budynek szkoty
2016-02-29 | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: PW-K-10 2/5
E (55 ® Dlugosé llos¢ "n" "nxlI" Ciezar Ciezar
i S SZKIC PRETA [cm] [szt] [m] kgl catk. [kg]
w 8 [cm]
o a A0 AllIN | nalel [naX el. L wg & 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Obiekt: Budynek szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

Tres¢ rys.: Zbrojenie plyty poz.+7.67. Budynek szkoty

2016-02-29 | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: PW-K-10 3/5
E S ® Dlugosc¢ llos¢ "n" "nxlI" Ciezar Ciezar
i S SZKIC PRETA [cm] [szt] [m] kgl catk. [kg]
w 8 [cm]

o a A0 AllIN | nalel [naX el. L wg & 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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9 540 - 12 540.0 - 3 16.2 14.4
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12 400 - 12 400.0 - 3 12.0 10.7
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36 520 - 10 520.0 - 17 88.4 54.5
37 516 - 10 516.0 - 39 201.2 124.1
38 465 - 10 465.0 - 9 41.9 25.8
39 365 - 10 365.0 - 9 32.9 20.3
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Obiekt: Budynek szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

Tres¢ rys.: Zbrojenie plyty poz.+7.67. Budynek szkoty

2016-02-29 | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: PW-K-10 4/5
E S , o Dlugosé llos¢ "n" "nxlI" Ciezar Ciezar
i S SZKIC PRETA [cm] [szt] [m] kgl catk. [kg]
w 8 [cm]

o a A0 AllIN | nalel [naX el. L wg & 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 1200 - 12 1200.0 - 4 48.0 42.6
4 1000 - 12 1000.0 - 2 20.0 17.8
6 670 - 12 670.0 - 159 | 1065.3 945.8
12 400 - 12 400.0 - 3 12.0 10.7
13 390 - 12 390.0 - 3 11.7 10.4
14 350 - 12 350.0 - 124 434.0 385.3
15 275 25 . 12 300.0 . 6 18.0 16.0
17 300 - 12 300.0 - 30 90.0 79.9
18 220 50 . 12 270.0 . 4 10.8 9.6
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41 340 - 10 340.0 - 28 95.2 58.7
42 300 - 10 300.0 - 93 279.0 172.0
43 240 - 10 240.0 - 26 62.4 38.5
180
44 50 - 10 230.0 - 169 388.7 239.6
45 166 0 he . 10 220.0 . 19 418 25.8
46 175 25 - 10 200.0 - 11 22.0 13.6
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47 50 - 10 200.0 - 194 388.0 239.2
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48 25 - 10 180.0 - 184 331.2 204.2 <
N
49 130 50 - 10 180.0 - 87 | 156.6 96.5 M
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Obiekt: Budynek szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

Tres¢ rys.: Zbrojenie plyty poz.+7.67. Budynek szkoty

2016-02-29 | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: PW-K-10 5/5
E (Sj . ® Dlugosé llos¢ "n" "nxlI" Ciezar Ciezar
g |9 SZKIC PRETA cm] [szt] [m] kg | cak. ko]
w 8 [cm]
o a A0 AllIN | nalel [naX el. L wg & 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N
~ 5 — 85 - 12 855.0 8 16 136.8 121.5
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