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1.0. OPIS TECHNICZNY

1.1 WSTEP

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt wykonawczy instalacji
elektrycznej wewnetrznej dla budowy sali gimnastycznej o charakterystyce
niskoemisyjnej zlokalizowanej na dziatce nr 209/3 w Kwiatkowicach Gmina
Wodzierady.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora.

1.2. DANE WYJSCIOWE | ZAKRES OPRACOWANIA

Dane wyjsciowe do opracowania stanowia;:
¢ podktady architektoniczno-budowlane,
e wytyczne technologiczne,

e wytyczne branzowe,

e obowigzujace normy i przepisy,

Projekt swym zakresem obejmuje nastepujace elementy:
zasilanie elektroenergetyczne,

przeciwpozarowy wytacznik pradu,

wewnetrzna linia zasilajaca,

instalacje o$wietlenia podstawowego,

instalacje o$wietlenia awaryjnego i kierunkowego,
oSwietlenie zewnetrzne,

instalacje zasilania gniazd 1- fazowych,

instalacje odbiornikéw 3- fazowych i technologicznych,
wentylacji pomieszczen,

instalacje ochrony przed porazeniem,

instalacje potgczen wyréwnawczych,

instalacje odgromowa.

1.3. ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE

Zasilanie budynku odbywaé sie bedzie linig kablowg ze stacji trafo
doprowadzong do zestawu ztgczowo pomiarowego zlokalizowanego przy
bramie wjazdowej. Przytacze energetyczne stanowi oddzielne opracowanie. Od
zestawu zlgczowo pomiarowego do budynku sali gimnastycznej przewidziano
wyprowadzenie wewnetrznej linii zasilajacej wprowadzonej do tablicy TGSG.
Parametry wiz-etu podano na schemacie ideowym zasilania a trasy jej
prowadzenia na projekcie zagospodarowania i planie instalaciji.

1.4. PRZECIWPOZAROWE WYLACZNIKI PRADU

Calos¢ instalacji elektrycznej zasilajgco-odbiorczej bedzie wytgczana
zdalnie przyciskami sterujgcymi z zastosowaniem wytgcznika zlokalizowanego
na $cianie budynku sali gimnastycznej. Przyciski sterujgce zlokalizowano przy
gtdbwnych wejsciach do budynku. Przyciski wytaczenia ,PWP” nalezy
zabezpieczy¢ przed osobami niepowotanymi i odpowiednio opisa¢. Dostep do
przycisku powinien by¢ mozliwy po rozbiciu szybki zabezpieczajacej. Przewody
do przyciskow wytaczenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ przewodami
niepalnymi klasy PH90 wraz z systemami ich mocowania.
Sterowanie wytgcznikiem pokazano na schemacie ideowym zasilania rys. E-
02, a lokalizacje przyciskow ,PWP” na rzucie instalaciji.



1.5. TABLICE ROZDZIELCZE

Tablice rozdzielcze zlokalizowano w obrebie poszczegolnych czesci
funkcjonalnych budynku. Schematy poszczegolnych tablic wraz 2z ich
elewacjami zawarto na schematach ideowych poszczegoélnych tablic a ich
lokalizacje na poszczegolnych rzutach. Przewidziane szafy zasilajgco sterujace
dla zasilania central wentylacyjnych zlokalizowane w rejonie central stanowiag
dostawe producenta central.

1.6. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Od zestawu zigczowo-pomiarowego zaprojektowano wiz-t do tablicy
TGSG (sala gimnastyczna). Przejscia wewnetrznej linii zasilajacej przez sciany
wykona¢ w rurkach ochronnych o $rednicy dostosowanej do przekroju
przewodu. Przejscie wewnetrznej linii zasilajgcej przez przepusty o $rednicy
powyzej 4cm przez sSciany i stropy o okreslonej klasie odpornosci ogniowej
winny by¢ zabezpieczone na poszczegdlnych poziomach certyfikowanymi
masami ognioochronnymi o odpornosci, co najmniej jak przedmiotowe Sciany i
stropy. Typy przewoddw i kabli opisano na schemacie ideowym zasilania.

1.7. ZASILANIE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Zgodnie z wytycznymi projektu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
nalezy wykona¢ zasilanie nastepujacych odbioréw:

¢ Centrala N1IW1 — nawiewno-wywiewna — instalacja wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji obstugujaca pomieszczenia sali gimnastycznej na parkiecie;

e Centrala N2W2 — instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
obstugujgca pomieszczenia trybun i pozostatych pomieszczen;

e Pompa ciepta BW 301.A21;

W ramach projektu elektrycznego przewidziano zgodnie z wytycznymi
zasilanie szaf poszczegolnych systeméw. Sterowanie i okablowanie elementow
systemow wentylacyjno- klimatyzacyjnych stanowi kompletng dostawe
Wykonawcy w/w robaét.

1.8. INSTALACJE ODBIORCZE

1.8.1. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

Dla oswietlenia pomieszczen przyjeto oprawy ledowe. Natezenie
os$wietlenia przyjeto w oparciu onorme EN 12464-1. Obwody oswietlenia
zaprojektowano przewodami typu YDYZo uktadanymi pod tynkiem lub korytkach
w przestrzeni stropu podwieszonego. Zastosowac osprzet podtynkowy o
kolorystyce i standardzie uzgodnionym z uzytkownikiem. W pomieszczeniach
wilgotnych oraz przejsciowo wilgotnych nalezy stosowaé osprzet o stopniu
ochrony IP44 a na zewnatrz obiektu IP65. Rozmieszczenie wypustéw
oswietleniowych oraz gniazd pokazano na odpowiednich rzutach.

1.8.2. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

W obiekcie przewidziano os$wietlenie awaryjne. Dla oswietlenia
awaryjnego przewidziano niezalezne od oswietlenia podstawowego oprawy
odwietleniowe. W przypadku zaniku napiecia w obiekcie oprawy oswietleniowe
spetniajgce funkcje oswietlenia awaryjnego zapalg sie samoczynnie w oparciu o
wiasne zrodio zasilania (elektroinwertery). Dla wskazania kierunku ewakuacji
w wymaganych miejscach przewidziano oprawy wskazujgce droge ewakuacji.
Rozmieszczenie opraw pokazano na rzucie instalaciji.



1.8.3. INSTALACJA GNIAZD 1-FAZOWYCH

1.9.

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych ogdlnego
przeznaczenia zlokalizowanych w poszczegodlnych pomieszczeniach. Zasilanie
obwoddw gniazd przewidziano z tablic elektrycznych. Instalacje zaprojektowano
przewodami kabelkowymi typu YDYZo w korytkach kablowych lub pod tynkiem.
Doprowadzenie przewodow do gniazd instalowanych na $cianie dla
pomieszczen, w ktorych sciany wykonane sg jako systemowe ( ptyty gipsowe
na konstrukcji) instalacje prowadzi¢ w rurkach zgodnie z rozwigzaniami
systemowymi. W pomieszczeniach sanitariatow, zapleczy socjalnych,
magazynéw gospodarczych zastosowac osprzet instalacyjny o stopniu ochrony
IP44. Gniazda montowac¢ na wysokosci uzgodnionej z uzytkownikiem.

INSTALACJA ODGROMOWA

Dla budynku przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-
EN 62305-4. Panele fotowoltaicze zainstalowane bedg na dachu z metalowym
pokryciem. Dla ochrony systemu fotowoltaicznego przed bezposrednim
trafieniem pioruna przewidziano maszty odgromowe, ktére bedg chroni¢ system
fotowoltaiczny projektowany na dachu sali gimnastycznej. Ponadto nalezy
wykona¢ dodatkowe pofgczenia wyréwnawcze pomiedzy obudowag paneli a
uktadem zwoddéw. Drabinke zainstalowang przy kalenicy mozna wykorzystac
jako naturalny element LPS. Nalezy podtaczy¢ jg do urzadzenia
piorunochronnego. Projektuje sie uziom sztuczny poprzez utozenie po
obwodzie budynku ptaskownika Fe/Zn 30*4 mm. Potgczenia pomiedzy
bednarkg utozong po obwodzie budynku, a przewodami odprowadzajgcymi
nalezy wykona¢ za pomocg ztgczy kontrolnych montowanych na wysokosci 0,3
m od poziomu terenu. W miejscach przewidzianych do zainstalowania zaciskéw
pobierczych nalezy do uziomu dospawac¢ ptaskownik FeZn 304 mm i
wyprowadzi¢ okoto 1 m nad poziom terenu. Zaciski kontrolne instalowac
w typowych obudowach z tworzywa we wnekach. Przewody odprowadzajgce
wykona¢ drutem DFe/Zn ¢ 8 mm utozonym w rurach grubosciennych.
Wszystkie elementy taczeniowe LPS powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 62561-1. Wykonawca powinien przedstawi¢ raporty z badan elementow
LPS zgodnie z norma. Nalezy stosowaé systemowe elementy instalaciji.

1.10. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na
nieelektrycznych instalacjach budynku w obiekcie zaprojektowano wykonanie
pofaczen wyréwnawczych. Na poddaszu budynku w pomieszczeniu G13
zaprojektowano gtéwng szyne wyréwnawczg wykonang z ptaskownika FeZn
30*4 mm. Z szyng wyréwnawczg nalezy potaczyé wszystkie przewodzace
rurociggi instalacji sanitarnych i wentylacyjnych. Z szyng wyréwnawczg
poftaczy¢ rowniez wszystkie przewodzace elementy konstrukcji i wyposazenia
budynku. Nie wykonywac¢ potaczen wyréwnawczych miedzy konstrukcjg
wsporczg paneli fotowoltaicznych a szyng wyréwnawczg. Potaczenia wykonac
ptaskownikiem FeZn 304 mm za posrednictwem objemek dobranych
odpowiednio do srednic rur. Szyne wyrdwnawczg nalezy potaczy¢ z uziomem
instalacji odgromowej. Zaciski falownika DC/AC nalezy zabezpieczy¢
obustronnie ogranicznikami typu 1.

1.11. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Instalacje zaprojektowano w ukfadzie TN-C-S. Od tablicy gtéwnej na
poziomie parteru prowadzony jest dodatkowy przewdd ochronny PE, od ktérego
odgatezione sg przewody ochronne od poszczegolnych odbiornikow.



Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem przyjeto samoczynne
wylgczenie zasilania realizowane przez zabezpieczenia nadmiarowo- prgdowe
oraz wylgczniki réznicowo- pradowe. Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem
nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu instalaciji.

1.12. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony urzadzeh instalowanych w budynku przed skutkami
przepie¢ pochodzacych od wyladowan atmosferycznych oraz przepieé
taczeniowych w poszczegodlinych tablicach zabudowano ograniczniki przepieé¢ 1
i 2 typu. Ogranicznik przepie¢ typu 1, stosowany w rozdzielni gtéwnej obiektu,
powinien zapewnia¢ niski poziom ochrony oraz by¢ przystosowany do
odprowadzenia czesci prgdu pioruna przy bezposrednim Ilub pobliskim
wytadowaniu. Jednoczesnie powinien by¢ skoordynowany energetycznie z
elektronicznymi urzadzeniami zainstalowanymi w rozdzielnicy. W projekcie
ujeto 4-biegunowy kompletny ogranicznik typu 1 kombinowany (wg PN-EN
61643-11) do sieci TNS (230/400 V). Jest on wykonany w technologii
iskiernikowej zapewniajgcej ograniczanie i gaszenie pradéw zwarciowych
nastepczych. Jest wyposazony w iskierniki zamkniete bezwydmuchowe, bez
pradu uptywu. Posiada wskaznik dziatania / uszkodzenia w oknie kontrolnym.
Najwieksze napiecie pracy dtugotrwatej wynosi 255 V AC. Zapewnia napieciowy
poziom ochrony < 1,5 kV. Prad udarowy | imp (10/350 ps) to 50 kA. Ogranicznik
ten zapewnia koordynacje energetyczng wg PN-EN 62305-4 z SPD typu 2 i
typu 3, jak réwniez z urzadzeniem koncowym.

Jako drugi stopien ochrony zaprojektowano 4-biegunowe modutowe
ograniczniki przepie¢ typu 2 (wg PN-EN 61643-11) do sieci TNS (230/400 V).

w. Sg one wyposazone w warystory z tlenku cynku o wysokiej wytrzymatosci
udarowej. Najwieksze napiecie ich pracy trwatej to 275 V AC (50/60 Hz).
Napieciowy poziom ochrony < 1,5 kV. Znamionowy prad wytadowczy wynosi 20
kA (8/20 ps). Wytrzymatosé zwarciowa przy maks. bezpieczniku: 50 kA eff. Sg
skoordynowane energetycznie wg PN-EN 62304-4 z SPD typu 1 oraz typu 3.

1.13. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Dla os$wietlenia drogi dojazdowej do budynku sali gimnastycznej
przewidziano wyprowadzenie obwodu z tablicy TPSG sali gimnastycznej.
Zatgczenie oswietlenia zewnetrznego przewidziano poprzez stycznik sterowany
przekaznikiem zmierzchowym. Alternatywnie dla zatgczenia oswietlenia mozna
zastosowaé zegar programowalny. Oswietlenie projektuje sie przy pomocy
latarni LED 4700Im /ASY montowanej na stupie parkowym S-60. Stup
montowa¢ na prefabrykowanych fundamentach F100/200 i wyposazy¢é w
tabliczke zaciskowg NTB. W latarni zastosowa¢ przewody odporne na wptywy
atmosferyczne i podwyzszong temperature typu DYdc 2,5 mm?. Latarnia winna
by¢ wyposazone w tabliczke numeracyjng i tabliczke ostrzegawcza.

1.14. ULOZENIE KABLA W ZIEMI

Gtebokos¢ utozenia kabli niskiego napiecia w ziemi wynosi dla 0,7 przy
gtebokosci rowu kablowego 0.8 i szerokosci w stopie 0,4m. Kabel nalezy utozy¢
na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Po falistym utoZzeniu kabla w rowie
nalezy utozy¢é na nim w odstepach 10 m oznaczniki, przysypa¢ 10 cm warstwg,
piasku, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15cm. Na tej
warstwie nalezy utozy¢ folie ochronng z tworzywa sztucznego o grubosci co
najmniej 0,5 mm o trwatym niebieskim. Réw kablowy ponad folig nalezy
przysypa¢ rodzimym gruntem doprowadzajac jego powierzchnie do stanu



pierwotnego. Kazdg z nasypanych warstw nalezy ubija¢. Oznaczniki na kablach
nalezy wykona¢ z PCV i wyposazy¢ w napis podajacy typ kabla i jego relacje.

1.15. UWAGI KONCOWE

1. Przy wykonywaniu roboét elektrycznych w budynku zachowaé koordynacje
z pozostatymi instalacjami.

2. Z uwagi na mozliwos¢é zmian aranzacji pomieszczen polegajacej na
dostosowaniu ich do indywidualnych zyczen uzytkownika przed przystgpieniem
do wykonywania instalacji w poszczegoélnych pomieszczeniach potwierdzic¢
rozmieszczenie wypustow.

3. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub odwrotnie winny
by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosic¢ to projektantowi.

4. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadaé niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

5. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia
urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedura.

6. Projekt niniejszy opracowany zostat w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ roboty
zgodnie z Polskimi Normami przy zachowaniu przepiséw BHP.

7. Wskazane w projekcie rozwigzania materialowe, produkty oraz technologie
nalezy traktowaé, jako referencje, okreslajgce standard wykonania
i pozwalajgce na wykazanie uzyskania odpowiednich parametréw wymaganych
przepisami prawa. Dopuszczalne jest stosowanie innych, réwnowaznych
rozwigzan pod warunkiem wykazania ich odpowiednich parametréw
wymaganych przepisami prawa oraz po uzyskaniu akceptacji ze strony
Inwestora i Projektanta

8. Przejscia kabli i przewoddéw przez $Sciany bedace $cianami oddzielenia
pozarowego wykonac z zastosowaniem atestowanych przepustéw o odpornosci
ogniowej takiej jak Sciana, przez ktérg sg wykonane.

9. Na etapie wykonywania fundamentéw oraz scian i stropéw zelbetowych nalezy
wykonac niezbedne przepusty z rur dla przeprowadzenia kabli wewnetrznych
linii zasilajgcych oraz utozy¢ bednarke dla instalacji odgromowej. Powyzszy
zakres prac nalezy skoordynowac z robotami budowlanymi.



